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สถาปัตยกรรมที่ท าให้เกิดสภาวะสบายแก่ผู้เข้าใช้สอยอาคารอย่างมีเหตุมีผลตามหลักการทาง
วิทยาศาสตร์ ทั้งการวางผังอาคารการวางทิศทางของอาคาร การเลือกรูปทรงของหลังคาเป็นหลังคาทรง
สูงสองชั้นมีที่ว่างช่วยดักความร้อน ชายคายื่นยาวช่วยบังแดดบังฝน การเลือกรูปทรงอาคารที่มีการ
ระบายอากาศได้ดีโดยมีช่องเปิดทางด้านทิศเหนือ-ใต้ที่มีช่องให้ลมเข้าและออก  ข้อมูลดังกล่าวสร้าง
ความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นของชุมชนยังผลให้เกิดการ
อนุรักษ์  ท าให้สถาปัตยกรรมที่มีคุณค่าของชุมชนมิสูญสลายยังคงอยู่เป็นรากเหง้ามรดกทางวัฒนธรรมที่
ส าคัญของท้องถิ่น  ส่งผลให้เกิดการสืบสานต่อยอดวัฒนธรรมสร้างนวัตกรรมการออกแบบ
สถาปัตยกรรมสีเขียวที่สะท้อนอัตลักษณ์สถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นสืบไป  

 

ค ำส ำคัญ : สถาปัตยกรรม,  สิม,  อุโบสถ,  สภาวะสบาย,  ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
               
 



 ค   
 

Research Title  The Local Wisdom in Orientation of the I-san Vernacular 
Buddhist Holy Temples (Sims) : Case Study Buriram Province 

Researcher   Sombat  Prajonsant, Visar  Freangvieng,  Pipat  Prajonsan 
Organization   Faculty of Industrial Technology 
Academic Year  2015 
No.  36/2558  

 
ABSTRACT 

 
       The objectives of this research were to examine the construction history of I-san 
Sims or Northeast Vernacular Buddhist Holy Temples, to specify the sims’ values in the 
communities, to survey the architecture patterns, and to explain the knowledge of the 
local wisdom in orientation of Sims for providing thermal comfort for the building 
users. This research study was conducted with the 3 case studies, namely Maneejun 
Sim and Borom Khongkha Sim in Phuttasong district, and Tariep Sim in Napho district in 
Buriram province which are the local Sims aged 76 years, 106 years and 126 years. 
These Sims were created and constructed by the local constructors who employed 
local wisdom in their work creation which relating to the natural environment, social 
context, culture, and economy. The researchers have measured the air temperature, 
relative humidity, wind speed and Mean Radiant Temperature (MRT) of the three Sims 
since December 2014 to July 2015 by using scientific instruments. The results of the 
study showed that local beliefs have effected on the orientation of the Sims—they 
faced the east direction. The narrow side of each building facing the east to the west 
direction is a crucial factor for providing thermal comfort to the building users because 
building envelope area where is the heat storage as well as the quantity of the heat 
from the sun shining inside of each building can be reduced more than those Sims 
facing in the north to south direction. Throughout the day in winter, summer, and rainy 
season, the inside of the three Sims the thermal comfort was provided to the building 
users. In other words, the maximum/minimum temperature was in the range of 18.50 – 
40.00 ˚c, the maximum/minimum of relative humidity was in the range of 27.00 – 
99.00%, and the maximum/minimum wind speed was in the range of 0.01 – 1.96 
meters per second. Although, the temperatures were above the Bioclimatic Chart 
developed by Victor Olgyay, the temperatures were in accordance with the field 
studies of Thai scholars. They found that the thermal comfort has a high degree of 
correlation with local weather conditions, and the most important issue was the self-
adaptation ability of the building users which made the users still have comfortable 
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feeling at all times. The results from the study helped in explaining the local wisdom 
in designing by using the architecture disciplines which provided the thermal comfort 
to the users logically which was in compliance with the scientific disciplines, for 
instance, building orientation, choosing two layer high roof shape so the roof helped in 
trapping the heat, having long overhanging eaves to protect the users from sunlight 
and rain, choosing the building shape that having the good ventilation by openings in 
the north to the south direction with the cross ventilation. The aforementioned 
information made the people in the local area to be proud of their local wisdom in 
terms of local architecture’s identity of the communities. This resulted in the 
architecture conservation in the area. The valuable architecture in the communities 
will not be disappeared. It will remain in the local area to be the roots and important 
cultural heritages of the area. This also resulted in the cultural inheritance for creating 
the sustainable design innovation/green architecture that reflecting the identity of the 
local architecture in the future.       
 
Keywords: architecture, Sim, Buddhist Holy Temples, thermal comfort, local wisdom 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
โครงการวิจัยภูมิปัญญาการวางทิศทางอาคารสิมอีสาน  กรณีศึกษา จังหวัดบุรีรัมย์ มีความ

เป็นมาและความส าคัญของปัญหาจากแนวคิดการตระหนักถึงคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นในการ
ออกแบบอุโบสถพ้ืนถิ่นในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย และต้องการถ่ายทอดคุณค่าของ 
ภูมิปัญญาด้วยการอธิบายความด้วยหลักการออกแบบสถาปัตยกรรมที่ท าให้เกิดสภาวะสบายให้เกิด
ขึ้นกับผู้เข้าใช้สอยอาคารตามหลักการทางวิทยาศาสตร์แก่ชุมชน เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์
ของชุมชนส่งผลให้เกิดการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นซึ่งมีรายละเอียดของวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
ขอบเขตของการวิจัย ระยะเวลาด าเนินการ  วิธีด าเนินการวิจัย  แผนการวิจัย  และนิยามศัพท์  ดังนี้ 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 
ตั้งแต่อดีตกาลในแต่ละถิ่นฐาน  มนุษย์สรรค์สร้างงานสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น  เพ่ือสนองต่อความ

ต้องการด้านประโยชน์ใช้สอยทางกาย  ทางสังคม  และสนองต่อความเชื่อความศรัทธาหรือความพึง
พอใจ  สถาปัตยกรรมเหล่านั้นเต็มไปด้วยเรื่องราวสะท้อนประวัติความเป็นมาและภูมิปัญญาของบรรพ
บุรุษที่สามารถสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นที่มีความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและ
บริบททางสังคม วัฒนธรรม  เศรษฐกิจ ด้วยเหตุที่สถาปัตยกรรมมีความมั่นคงถาวรจึงผ่านช่วงเวลาของ
ผู้สร้างหรือหลายช่วงอายุคนของผู้ใช้สอย  จนถึงปัจจุบันสถาปัตยกรรมเหล่านั้นล้วนเป็นมรดกท่ีมีคุณค่า
ทางประวัติศาสตร์  คุณค่าทางศิลปะสถาปัตยกรรม  และคุณค่าทางจิตใจต่อชนรุ่นหลังซึ่งอาจเป็นเพียง
ผู้พบเห็น  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  สยามบรมราชกุมารี  มีพระราชด ารัสว่า  “ความเจริญก้าวหน้า
ที่เป็นไปอย่างรวดเร็วในทุกๆ ด้าน มีผลกระทบให้วิถีชีวิตดั้งเดิมของคนและสิ่งแวดล้อมของชุมชน
เปลี่ยนแปลงไป  ชุมชนที่ยังคงรักษาวิถีชีวิตตามแบบอย่างที่มีมาแต่เดิมในปัจจุบันให้ชนรุ่นหลังได้ซึมซับ
ความงามของวัฒนธรรมที่ตกทอดมาแต่อดีตเป็นตัวอย่างที่ดีของค าว่าเพียงพอ  คนในชุมชนพึ่งพาอาศัย
กันได้และอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขมีขนบประเพณีอันดีงาม  ภูมิปัญญาชาญฉลาด  ชุมชนลักษณะดังกล่าว
มีคุณค่าทางวัฒนธรรมและจิตใจ  ทั้งยังเป็นประโยชน์ด้านการศึกษาในแง่มุมต่าง ๆ หากไม่ช่วยกัน
อนุรักษ์ไว้ก็จะสูญสลายไปอย่างน่าเสียดาย” (เร่งพ้ืนสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม. 2548 : 15) พระราชด ารัส
ดังกล่าวสะท้อนสถานการณ์การอนุรักษ์วัฒนธรรมซึ่งหมายรวมถึงสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นในปัจจุบันที่
ขึ้นอยู่กับการมีส่วนร่วมของชุมชนดังมาตรา 46 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาญาจักรไทย  พ.ศ.2540   
ก าหนดให้บุคคลซึ่งรวมตัวเป็นชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมมีสิทธิอนุรักษ์ฟ้ืนฟูจารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
ศิลปะอันดีของท้องถิ่นหรือของชาติ และมีส่วนร่วมในการท านุบ ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน  จึงเห็นได้ว่าประชาชนในชุมชนเป็นผู้มี
บทบาทโดยตรง  ในการที่จะอนุรักษ์และพัฒนาหรือท าลายมรดกนั้นๆ  ดังนั้น  ในการจะพิทักษ์
สถาปัตยกรรมที่มีคุณค่าในท้องถิ่นจึงควรค านึงถึงแนวทางที่จะพัฒนาประชาชนในชุมชนให้มีส่วนร่วมใน
การวางแผน ด าเนินกิจกรรมและได้รับประโยชน์จากงานอนุรักษ์พัฒนาอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมซ่ึง
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กระบวนการดังกล่าวจะมิอาจเกิดข้ึนได้หากชุมชนไม่ได้ตระหนักถึงคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นในการ
ออกแบบก่อสร้างสถาปัตยกรรมหรือคุณค่าเชิงสุนทรียภาพแห่งสถาปัตยกรรม  

“ สิม ” เป็นอุโบสถขนาดเล็กแต่มีเอกลักษณ์ของศิลปะท้องถิ่นอีสานที่เรียบง่าย ในช่วงสร้าง
บ้านแปงเมืองของชนชาวอีสานที่มีความหลากหลาย   เมื่อตั้งชุมชนใดเป็นปึกแผ่นก็มีการก าหนด
ต าแหน่งของวัดและสร้างสิมเพ่ือเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูป แต่สถานการณ์ปัจจุบันพบการรื้อถอน 
ท าลายสิมดังท่ี วิโรฒ  ศรีสุโร (2547 : 9)  ที่กล่าวถึงมูลเหตุการท าลายสิมอีสานอย่างรวดเร็ว  เกิดจาก
เหตุผู้ดูแลรักษาไม่เข้าใจในคุณค่าและเอกลักษณ์ของสถาปัตยกรรมอีสาน  เกิดลัทธิเอาอย่าง  ต้องการ
แสดงความศิวิไลซ์  มีปมด้อยเพราะสิมอีสานมีขนาดเล็กและไม่สดสวยทันสมัยเหมือนอุโบสถที่สร้างจาก
แบบก่อสร้างมาตรฐานของกรมศาสนา และมีศรัทธาแต่ขาดปัญญา  จึงมองเห็นการลอกเลียนดีกว่าการ
รักษาเอกลักษณ์  ซึ่งเป็นภูมิปัญญาแต่ดั้งเดิมจากบรรพบุรุษ  ซึ่งถือว่าเป็นการท าลายลักษณะเฉพาะของ
ท้องถิ่นที่เป็นมรดกตกทอดมา  ท าลายความรู้สึกถึงความเฉพาะเจาะจงของแต่ละภูมิภาค  ด้วยการท า
ให้ความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมถูกผสมให้กลายเป็นหนึ่งเดียวจนกลายเป็นวิกฤติของสิมอีสาน 
 การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาต่อเนื่องจากปี พ.ศ.2556 ที่ด าเนินการวิจัยใน 3 อาคาร ได้แก่ 
สิมวัด ขุนก้อง สิมวัดชัยมงคล และสิมวัดหนองบัวเจ้าปุา จากผลการด าเนินงานท าให้สามารถส่งประวัติ
และข้อมูลของอาคารได้รับรางวัลอาคารอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรรมดีเด่นประจ าปี พ.ศ.2556 จาก
สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ซึ่งพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา สยามบรม
ราชกุมารี ท าให้แต่ละชุมชนเกิดความตระหนักและมีแรงจูงใจในการอนุรักษ์สิม    และยังพบภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในการออกแบบสิมในจังหวัดบุรีรัมย์ที่เป็นอาคารที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์อย่างเร่งด่วนอีกหลาย
อาคาร  โดยผู้วิจัยได้ยกประเด็นความเชื่อจากภูมิปัญญาที่ว่า 

“การวางต าแหน่งสิมซึ่งเป็นอาคารส าคัญในวัดในเขตพุทธาวาส  การปลูกสร้างสิมมีคติถือกันว่า 
ไม่วางอาคารอ่ืนในวัดอยู่แนวตรงกันกับตัวสิม ห้ามสร้างกุฏิอยู่หน้าสิม  เงาของสิมไม่ให้ทับสิ่งก่อสร้าง
อ่ืนๆที่อยู่บริเวณวัด” (สุวิทย์ จิระมณี. 2530 : 6) 

“การวางทิศของวัดนั้น จะหันหน้าไปทางทิศใดก็ได้ แต่ส าหรับอุโบสถและวิหารนั้นต้องหัน
หน้าเข้าหาน้ าเสมอ โดยจะค านึงถึงทิศเป็นเรื่องรองเนื่องจากในขณะที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้นั้น 
พระองค์ประทับนั่งอยู่ใต้ต้นโพธิ์ และหันพระพักตร์ออกไปทางแม่น้ า แต่ถ้าไม่สามารถที่จะให้อุโบสถ
หันหน้าเข้าหาน้ าได้ เนื่องจากในบางพ้ืนที่เป็นที่แห้งแล้งกันดาร ก็จะให้อุโบสถหันหน้าไปทางทิศ
ตะวันออกเท่านั้น” (สุเมธ  ชุมสาย ณ อยุธยา. 2529 : 127-130)  

เมื่อมีการติดต่อกับส่วนกลางมากขึ้นทั้งทางการปกครองและการพระศาสนา สิมอีสานก็ได้รับ
อิทธิพลคติความเชื่อเรื่องหันหน้าสิมไปสู่ทิศตะวันออกจนกระทั่งเกิดการแพร่หลายไปจนกลายเป็น
กฎเกณฑ์บัญญัติที่ทุกวัดต้องปฏิบัติตาม (วิโรฒ  ศรีสุโร.  2530 : 81,87) อันอ้างอิงถึงองค์พระประธาน 
อันหมายถึงพระพุทธประวัติ ในเหตุการณ์ที่พระองค์ได้ออกแสวงหาวิโมก์ธรรมก่อนที่พระองค์จะตรัสรู้ 
พระองค์ได้ผินพระพักตร์ไปสู่บูรพทิศ (ทิศตะวันออก) แม้จะมีหมู่มารมาเบียน พระองค์ทรงชนะได้ด้วย
อิทธิบาทอันฉกาจกล้า   

จากภูมิปัญญาดังกล่าวท าให้สิมอีสานมีลักษณะ “เย็นกาย  อุ่นใจ  จิตเห็นธรรม” ผู้วิจัยสนใจ
อธิบายความด้วยหลักการออกแบบสถาปัตยกรรมเรื่องการวางต าแหน่งอาคารให้ถูกทิศทาง อย่างมีเหตุ
มีผลตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ อาศัยเครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศในการจ าลองภาพสามมิติ   
เพ่ือเป็นฐานข้อมูลทีส่ร้างความตระหนักถึงความส าคัญของอาคารที่สรรค์สร้างจากภูมิปัญญาของ  
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บรรพชน สร้างภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ของชุมชนยังผลให้เกิดแรงจูงใจในการอนุรักษ์  ท าให้
สถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นที่มีคุณค่าของชุมชนมิสูญสลายยังคงอยู่เป็นรากเหง้ามรดกทางวัฒนธรรมที่ส าคัญ
ของท้องถิ่น  ดังที่กลุ่มประชาคมยุโรปได้ให้ความหมายของสถาปัตยกรรมว่าเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญของ
ประวัติศาสตร์  วัฒนธรรม  และเป็นองค์ประกอบส่วนส าคัญของวิถีชีวิตของแต่ละประเทศ  
สถาปัตยกรรมบ่งบอกถึงนัยส าคัญของลักษณะรูปแบบทางศิลปะในชีวิตประจ าวันของประชากรและเป็น
มรดกส าหรับอนาคตของคนรุ่นต่อไป (วีระพันธ์  ชินวัตร. 2547: 102)  ส่งผลให้เกิดการสืบสานต่อยอด
วัฒนธรรมสร้างนวัตกรรมการออกแบบสถาปัตยกรรมสีเขียวที่คงอัตลักษณ์สถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นสืบไป 

  
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 

 
1.2.1 ศึกษาประวัติการสร้างสิม และคุณค่าของสิมที่มตี่อชุมชน 
1.2.2 ส ารวจรูปแบบทางสถาปัตยกรรมของสิม 
1.2.3 อธิบายองค์ความรู้ของภูมิปัญญาท้องถิ่นในการออกแบบวางทิศทางอาคาร 

   
1.3 ขอบเขตของโครงการวิจัย 
 

ศึกษารูปแบบสถาปัตยกรรมของสิม 3 กรณีศึกษา ได้แก่ สิมวัดบรมคงคา  สิมวัดมณีจันทร์            
อ าเภอพุทไธสง  และสิมวัดท่าเรียบ  อ าเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีขอบเขตของการศึกษา ดังนี้      

13.1 ศึกษาตามกรอบการส ารวจสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น  ประกอบด้วย ประวัติความเป็นมาของ
วัด  ประกอบด้วย  การตั้งวัด  การสร้าง  ความส าคัญของวัดต่อชุมชน ในอดีตจนถึงปัจจุบัน  ข้อมูลของ
อาคาร  ประกอบด้วย  ประวัติการสร้าง  ประวัติการบูรณะ  การใช้สอยในอดีต  การใช้สอยในปัจจุบัน  
สภาพของอาคาร ความช ารุดเสียหาย  โครงสร้างของอาคาร  รูปทรงอาคาร  การใช้วัสดุก่อสร้าง   

13.2 จัดท าแบบทางสถาปัตยกรรมด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 มิติ และ 3 มิติ ประกอบด้วย 
แปลนพ้ืน  แปลนหลังคา  รูปด้าน 4 ด้าน  รูปตัด 2 ด้าน  ภาพสามมิติ 

13.3 ตรวจสอบทิศทางการตั้งอาคาร  พิกัดของอาคาร และรวบรวมข้อมูลอุณหภูมิของอากาศ   
ความชื้นสัมพัทธ์  ความเร็วลม และค่าอุณหภูมิพ้ืนผิวเฉลี่ยโดยรอบ (MRT : mean  radiant  
temperature)   ของทั้ง 3 อาคาร  อาคารละ 8 เดือน  เดือนละ 1 วัน โดยใช้เครื่องมือทาง
วิทยาศาสตร์  ได้แก่ เทอร์โมมิเตอร์  ไฮโกรมิเตอร์  และแอนีโมมิเตอร์  

13.4 อธิบายความถึงหลักการออกแบบสถาปัตยกรรมด้านการวางต าแหน่งอาคารหันหน้า
อาคารไปทางทิศตะวันออก  โดยสร้างภาพสามมิติจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือเปรียบเทียบทิศทาง
ของแสงแดดที่ส่องผ่านเข้ามาในอาคารหากวางต าแหน่งอาคารหันหน้าไปทางทิศอ่ืนในแต่ละเดือนใน
รอบปี เพ่ืออธิบายภูมิปัญญาการออกแบบการวางต าแหน่งอาคารท าให้เกิดการลดแสงแดดที่มีปริมาณ
ความร้อนเข้าสู่อาคาร 
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1.4 วิธีด าเนินการวิจัย 
 

 วิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงพรรณา โดยมีวิธีด าเนินการวิจัย เป็น 10 ขั้นตอน  ดังนี้ 
1.4.1 ประชุมสร้างความเข้าใจกับผู้น าชุมชน ผู้ดูแลอาคาร  อบต.  คนในชุมชน                  
1.4.2 รวบรวมข้อมูลบริบทชุมชน ประวัติของชุมชนจากผู้น าชุมชน  ผู้ดูแลอาคาร  อบต.  

และคนในชุมชนโดยการสัมภาษณ์เจาะลึก  
 1.4.3 รวบรวมข้อมูลประวัติอาคารจากเจ้าของอาคารและผู้ให้ข้อมูลส าคัญในชุมชน (Key 

preferment)   
1.4.4 ส ารวจลักษณะทางกายภาพและวัดขนาดอาคารจ านวน 3 หลังด้วยเครื่องมือวัด ตลับ

เมตร เทปวัด 
1.4.5 เขียนแปลน  รูปด้าน รูปตัด  ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์                          
1.4.6 ภาพรูปสามมิติด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์   
1.4.7 วัดค่าอุณหภูมิของอากาศ   ความชื้นสัมพัทธ์  ความเร็วลม และค่าอุณหภูมิพ้ืนผิวเฉลี่ย

โดยรอบ (MRT : mean  radiant  temperature) 3 อาคาร  อาคารละ 8 เดือน  เดือนละ 1 วัน  และ
สร้างภาพจ าลอง 3 มิติด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือหาระยะการแผ่รังสีความร้อนในแต่ละเดือน 

1.4.8 ออกแบบและจัดท านิทรรศการกลางแจ้ง 
1.4.9 น าเสนอผลงานในพื้นที่ในรูปนิทรรศการกลางแจ้งเพ่ือสร้างแรงจูงใจ ใน 3 พ้ืนที่ 
1.4.10 จัดท าและจัดส่งข้อมูลอาคารประกวดรางวัลอาคารอนุรักษ์ดีเด่นของสมาคม              

สถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จากนั้นท าการเขียนร่างรายงานวิจัยแล้วตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา และพิสูจน์อักษร 

จัดท ารายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์  เขียนบทความงานวิจัย  จัดท าโปสเตอร์เผยแพร่งานวิจัย  และส่ง
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ จ านวน 10 เล่มแก่แหล่งทุน มหาวิทยาลัย ชุมชนและนักวิจัย 
 
1.5 ระยะเวลาท าการวิจัย  

 
การวิจัยครั้งนี้ใช้ระยะเวลาท าการวิจัยรวม 10 เดือน นบัจากการลงนามท าสัญญา   

 
1.6  นิยามศัพท์ 
 

สิม (Vernacular Buddhist Holy Temples : Sim) หมายถึง  อุโบสถพ้ืนถิ่นทีถู่กสร้างขึ้นใน
ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย เป็นภาษาถ่ินไทยอีสาน  

วัดบรมคงคา (Borom Khongkha Temple)  หมายถงึ  วัดบรมคงคา  อ าเภอพุทไธสง  
จังหวัดบุรีรัมย์ 

วัดมณีจันทร์  (Maneejun Temple)  หมายถึง  วัดมณีจันทร์  อ าเภอพุทไธสง  จังหวัดบุรีรัมย์ 

วัดท่าเรียบ  (Tariep Temple) หมายถึง   วัดท่าเรียบ  อ าเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 
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ช่อฟูา  หมายถึง ส่วนประดับหลังคาบริเวณกลางสันหลังคา  

ใบระกา  หมายถึง ส่วนประดับหลังคาบริเวณเหนือปั้นลม 

บราลี  หมายถึง  ส่วนประดับหลังคา บริเวณสันหลังคา เพื่อกันนกเกาะจับ 

หางหงส์  หมายถึง  ส่วนประดับหลังคา บริเวณปลายสุดด้านล่างของปั้นลม 

โหง่  หมายถึง ส่วนประดับหลังคาบริเวณปลายสุดด้านบนของปั้นลมมีลักษณะเป็นยอดแหลม 
โดยสถาปัตยกรรมไทยตกแต่งเป็นหัวนก มีอก มีปากเรียกว่า ช่อฟูา แต่สิมอีสาน เรียกว่า โหง่ 

ฐานชุกชี  หมายถึง ฐานส่วนลา่งของรัตนบัลลังก์ที่รองรับพระพุทธรูป 

แอวขัน  หมายถึง ฐานที่รองรับด้านล่างของอาคาร มีหลายลักษณะ เช่น ฐานเขียง  ฐานบัว 

ฮูปแต้ม   หมายถึง ภาพจิตรกรรมฝาผนังที่เขียนโดยช่างชาวบ้านที่ผนังสิมอีสาน 

 

1.7 ค าอธิบายสัญลักษณ์และค าย่อที่ใช้ในการวิจัย 

 ๐ C  หมายถึง   องศาเซลเซียส 

 RH หมายถึง   ความชื้นสัมพัทธ์ 

m./s    หมายถึง   หน่วยวัดความเร็วลม  เป็นเมตรต่อวินาที                     

MRT หมายถึง   อุณหภูมิพ้ืนผิวเฉลี่ยโดยรอบ (MRT : mean  radiant  temperature)   
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บทท่ี 2 
ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 

 
โครงการวิจัยภูมิปัญญาการวางทิศทางอาคารสิมอีสาน  กรณีศึกษา จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้วิจัยได้มี

การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการสร้างกรอบแนวคิดในการวิจัย โดยก าหนด
ค าค้น ดังนี้ 
 สิม คติความเช่ือด้านสถานท่ีต้ัง  ทิศทางการวางต าแหน่งสิม  

สภาวะสบาย  สภาวะสบายด้านอุณหภูมิ  ขอบเขตสภาวะสบาย   
การออกแบบสถาปัตยกรรมเขตร้อนช้ืน                               

 
2.1 สิม คติความเช่ือด้านสถานท่ีต้ัง  ทิศทางการวางต าแหน่งสิม 
 
 2.1.1 สิม จุดก าเนิดสงฆ์ 
 ต้ังแต่อดีตกาลในแต่ละถิ่นฐาน  มนุษย์สรรค์สร้างงานสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น  เพื่อสนองต่อความ
ต้องการด้านประโยชน์ใช้สอยทางกาย ทางสังคม  และสนองต่อความเช่ือความศรัทธาหรือความพึง
พอใจ สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นเต็มไปด้วยเรื่องราวสะท้อนประวัติความเป็นมาและภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ
ท่ีสามารถสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นที่มีความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและบริบท
ทางสังคม วัฒนธรรม  เศรษฐกิจ  เช่นเดียวกับชุมชนในท้องถิ่นภาคอีสานของประเทศไทยเมื่อก่อร่าง
สร้างเมืองจะมีการก าหนดการใช้ประโยชน์ท่ีดิน ประกอบด้วย เขตบ้าน อันมีบือบ้านหรือหลักบ้านเป็น
ส าคัญ  เขตดอนปู่ตา  เขตท่ีนา  และเขตป่า ส าหรับชัยภูมิท่ีต้ังวัดมักเลือกท่ีโนนสูงกว่าการตั้งบ้านโดย
เลือกพื้นท่ีบริเวณขอบหมู่บ้านท่ีมิใช่บริเวณป่าช้าหรือดอนปู่ตาเพื่อสร้างวัดให้เป็นศูนย์กลางทางจิต
วิญญาณเป็นเสมือนท่ียึดเหนี่ยวจิตใจของชุมชน  โดยมีความเช่ือถือกันมาแต่ก่อนเก่าว่าวัดเป็นที่อยู่ของ
พระรัตนตรัย คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ดังนั้นการสร้างวัดจึงให้ความส าคัญและนิยมสร้าง
ถาวรวัตถุส าหรับเป็นท่ีอยู่ของพระรัตนตรัยไว้ครบถ้วนท้ังสิม ศาลา กุฏิ เพื่อให้วัดเป็นแหล่งเรียนรู้
พระพุทธศาสนา อบรมบ่มเพาะคุณธรรมจริยธรรมเป็นอู่วัฒนธรรมด้านจิตใจทางคติธรรม  และยังเป็นอู่
ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นอนัแสดงฝีมือในเชิงช่างท้ังศิลปกรรม จิตรกรรม ประติมากรรม และ
สถาปัตยกรรม วัดจึงมีบทบาทเป็นศูนย์รวมกิจกรรมและศูนย์รวมจิตใจของชุมชนต้ังแต่อดีตสืบมาจนถึง
ปัจจุบัน   

ในเขตวัดจะมี “ สิม ” คือ อุโบสถซึ่งเป็นอาคารทางศาสนาท่ีมีเอกลักษณ์ของศิลปะท้องถิ่น
อีสานท่ีเรียบง่ายแต่เต็มเป่ียมไปด้วยพลังแห่งการสร้างสรรค์อันมีพื้นฐานอันเหนียวแนน่เกี่ยวกับความ
เช่ือและศรัทธาในพระพุทธศาสนา ตามความเช่ือท่ีมีกันมาอย่างยาวนานว่าการร่วมท าบุญสร้างสิมนั้น
ผู้ท าทานจะได้อานิสงส์สูงมาก เห็นได้จากงานพิธีฝังลูกนิมิตหรือผูกพัทธสีมาตลอดจนยกช่อฟ้า เช่ือกัน
ว่าอานิสงส์จากการท าบุญจะช่วยเสริมให้ผู้ท าประสบความส าเร็จในชีวิต มีฐานะความเป็นอยู่ดีและ
มั่นคง และท าให้เป็นที่เคารพนับถือแก่บุคคลท่ัวไป ท าให้การสร้างสิมจึงเป็นการสร้างสรรค์งาน
สถาปัตยกรรมโดยช่างพื้นถิ่นร่วมกับคนในชุมชนด้วยการทุ่มเทแรงกาย แรงใจ และสติปัญญาอย่าง
บรรจงต้ังใจให้สัมพันธ์กับปัจจัยแวดล้อมในชุมชนในช่วงเวลานั้น  เพื่อใช้ประกอบพิธีสังฆกรรมของ



7 
 

พระสงฆ์ ในพระพุทธศาสนามีกิจกรรมท่ีต้องประชุมพร้อมเพรียงกันหลายอย่างตามพระวนิัย เช่น สวด
พระปาติโมกข์  การรับกฐิน  การให้อุปสมบท (โครงการสารานุกรมฯ.  2556 : 56-58) และก าหนดไว้
ว่าต้องกระท าภายในเขตท่ีก าหนดรู้กัน ซึ่งเรียกว่า “ สีมา ” เขตดังกล่าวเป็นที่ชุมนุมของสงฆ์โดยเฉพาะ
เป็นเอกเทศพ้นจากอ านาจปกครองของบ้านเมือง ดังนั้น เขตดังกล่าวจ าเป็นต้องได้รับพระราชทานจาก
พระเจ้าแผ่นดินก่อน เรียกเขตท่ีได้รับพระราชทานแล้วว่า “ วิสุงคามสีมา ” อันเป็นเขตเพื่อสร้างอุโบสถ
ไว้ส าหรับท าสังฆกรรมของสงฆ์โดยประกาศเป็นพระบรมราชโองการ โดยมีเครื่องหมายบอกเขต เรียกว่า 
“ นิมิต ” ส าหรับประเทศไทยนิยมใช้ก้อนหินเรียกว่า “ ลูกนิมิต ” ฝังไว้ในดิน และมีส่ิงบอกเขต
วิสุงคามสีมาเหนือพื้นดิน เช่น แท่งหิน ใบสีมาหรือใบเสมา ส าหรับวัดท่ีมีก าแพงรอบเขตวิสุงคามสีมา 
นิยมท าใบเสมาเป็นระยะโดยอาจท าแนบก าแพงหรือท าหลักหรือซุ้ม ภายในเขตวิสุงคามสีมานิยมสร้างสิ
มอย่างสวยงามกว่าอาคารภายในวัดเพราะถือว่าเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปท่ีเรียกว่า พระประธาน
เสมือนพระพุทธเจ้าประทับเป็นพระประธานในการท าสังฆกรรม  สิม จึงถือว่าเป็นศาสนสถานส าคัญ
ส่วนหนึ่งของวัด เป็นจุดก าเนิดของการเป็นพระภกิษุสงฆ์ และเป็นสถานท่ีส าคัญซึ่งชาวบ้านธรรมดาซึ่ง
ไม่ใช่พระภิกษุไม่ควรเข้าใช้สถานท่ีภายในของอุโบสถได้ จะมีก็แต่พระภิกษุสงฆ์เท่านั้นท่ีจะเข้าไปท าวัตร
หรือสวดมนต์ภายในพระอุโบสถ เพราะถือว่าเป็นสถานท่ีอันศักดิ์สิทธิ์ หากชาวบ้านจะเข้าไปได้ก็เพียง
เพื่อกราบไหว้พระพุทธรูปเท่านั้นแล้วก็กลับออกมา แต่ไม่ควรเข้าไปท าการสวดมนต์ หากจะสวดก็ควร
เข้าไปในวิหารหรือโรงธรรม  อุโบสถจึงมีความหมายท่ีเกี่ยวเนื่องกับทางพระพุทธศาสนาใน 4 ลักษณะ 
คือ 1) หมายถึงวันพระ ซึง่เป็นวันท่ีพระสงฆ์และคฤหัสถ์มาประชุมกันเพื่อแสดงธรรมและรับฟังธรรม 2) 
หมายถึงการแสดงพระปาฎิโมกข์ของพระสงฆ์ตามพระธรรมวินัยทุก 15 วัน 3) หมายถึงการรักษาศีล 8 
ของเหล่าฆราวาสในทุกวันพระ และ 4) หมายถึงสถานท่ีซึ่งพระสงฆ์ท าสังฆกรรมร่วมกนั (เว็บไซต์พทุธะ
ดอทคอม.2558)  

 “ สิม ” เป็นอุโบสถขนาดเล็กแต่มีเอกลักษณ์ของศิลปะท้องถิ่นอีสานท่ีเรียบง่าย ในช่วงสร้าง
บ้านแปงเมืองของชนชาวอีสานท่ีมีความหลากหลาย   เมื่อต้ังชุมชนใดเป็นปึกแผ่นก็มีการก าหนด
ต าแหน่งของวัดและสร้างสิมเพื่อเป็นท่ีประดิษฐานพระพุทธรูปท่ีเรียกว่า พระประธานเสมือน
พระพุทธเจ้าประทับเป็นพระประธานในการท าสังฆกรรมของพระสงฆ์ หน้าท่ีใช้สอยของสิมจึงเป็น
อาคารที่พระสงฆ์ในพระพุทธศาสนามีกิจกรรมท่ีต้องประชุมพร้อมเพรียงกันหลายอย่างตามพระวนิยั 
เช่น การรับกฐิน  การให้อุปสมบท  แต่เดิมสิมมีรูปแบบท่ีได้รับอิทธิพลจากศิลปะสถาปัตยกรรมใน
วัฒนธรรมไทย-ลาว หรือศิลปะล้านช้างในช่วงแรกที่ชุมชนอีสานมีการปกครองแบบประเทศราชในสมัย
อยุธยาและรัตนโกสินทร์ตอนต้น ต่อมาคล่ีคลายรูปแบบให้สัมพันธ์กับสภาพภูมิอากาศเกิดเป็นรูปแบบ
สิมโปร่ง  และในสมัย ร.5 จึงได้รับอิทธิพลรูปแบบสถาปัตยกรรมจากเมืองหลวง ท าให้คุณค่าทาง
สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นอีสานท่ีบริสุทธิ์เริ่มจางหาย (วิโรฒ  ศรีสุโร. 2547 : 9)  กล่าวได้ว่า เป็นสัญลักษณ์
ของอ านาจแบบเบ็ดเสร็จจากรัฐท่ีครอบคลุมคณะสงฆ์ในภูมิภาคได้ส าเร็จเป็นหนึ่งเดียวภายใต้เงื้อมเงา
ทางศาสนาตามแนวคิดและนโยบายในการรวมศูนย์ด้วยการปฏิรูปทางศาสนาท่ีตกทอดมาต้ังแต่ครั้ง
รัชกาลท่ี 5 จนถึงปัจจุบัน (สมคิด  จิระทัศนกุล และคณะ. 2550 : 408) จนกลายเป็นวิกฤตการณ์การ
ท าลายสิมอีสาน  

ขนาดของอุโบสถถือก าหนดขนาดความยาวด้วยจ านวนห้อง ค าว่า “ ห้อง ” หมายถึงระยะห่าง
ของช่วงเสาจากเสาหนึ่งไปยังอีกเสาหนึ่งทางด้านยาวของอุโบสถ การก าหนดขนาดของอุโบสถแต่โบราณ
มีคตินิยมท าเป็นจ านวนค่ี ขนาดเล็กสุดจะท ายาว 5 ห้อง ขนาดกลางยาว 7 ห้อง และขนาดใหญ่จะมี

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
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ต้ังแต่ 9-11 ห้อง ขนาดของโบสถ์จะต้องสอดคล้องกับพุทธบัญญัติด้วย เช่นในถิ่นที่ขาดแคลนภิกษุในพิธี
อุปสมบทต้องประกอบด้วยภิกษุอย่างน้อย 5 รูป เรียกว่า “ สงฆ์ปัญจวรรค ” ถ้าในถิ่นที่มีภิกษุมากต้อง
ประกอบไปด้วยภิกษุ 10 รูป เรียกว่า “ สงฆ์ทศวรรค ” ภิกษุท่ีเข้าร่วมพิธีสังฆกรรมดังกล่าว ถ้ามากกว่า
จ านวนท่ีก าหนดถึงจะใช้ถ้าขาดจ านวนใช้ไม่ได้ (สมใจ  นิ่มเล็ก. 2547 : 12) 

2.1.2 คติความเชื่อด้านสถานที่ต้ัง  ทิศทางการวางต าแหน่งสิม 
ในการก าหนดท่ีต้ังของสิม  ในบริเวณวัดจะแบ่งเป็นเขตพุทธาวาส และเขตสังฆาวาส  ซึ่งในเขต

พุทธาวาสจะประกอบไปด้วย สิม วิหาร หอแจก หอไตร หอกลอง และพระธาตุ หากวัดท่ีมีพระธาตุเป็น
ประธานของวัดมักสร้างสิมไว้ด้านหลังและหันหน้าสิมไปทางทิศตะวันออกเป็นส่วนใหญ่  หากวัดนั้นมี
วิหารอยู่ก่อน จะสร้างสิมแยกออกไปต่างหาก แยกกุฏิของพระสงฆ์สร้างบริเวณติดก าแพงด้านหนึ่งด้าน
ใดของวัดท่ีมีร่มไม้หรือสระน้ าท่ีดูสงบวิเวกในเขตสังฆาวาส แต่เดิมไม่ได้เคร่งครัดในการหันหน้าสิมไปสู่
ทิศตะวันออกนัก คงพิจารณาตามสภาพภูมิประเทศหรือทางสัญจรหลักของผู้คนเป็นเกณฑ์ เช่น สิมวัด 
กลางโคกค้อ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ และสิมวัดเก่าวัดศรีสะเกษ อ.เมือง จ.สกลนคร หันหน้าไปทางทิศ
ตะวันตก  ต่อมาเมื่อมีการติดต่อกับส่วนกลางมากขึ้นทั้งทางการปกครองและการพระศาสนา สิมอีสานก็
ได้รับอิทธิพลคติความเช่ือเรื่องหันหน้าสิมไปสู่ทิศตะวันออกจนกระท่ังเกิดการแพร่หลายไปจนกลายเป็น
กฎเกณฑ์บัญญัติท่ีทุกวัดต้องปฏิบัติตาม (วิโรฒ  ศรีสุโร.  2530 : 81,87) อันอ้างอิงถึงองค์พระประธาน 
อันหมายถึงพระพุทธประวัติ ในเหตุการณ์ท่ีพระองค์ได้ออกแสวงหาวิโมก์ธรรมก่อนท่ีพระองค์จะตรัสรู้ 
พระองค์ได้ผินพระพักตรไ์ปสู่บูรพทิศ (ทิศตะวันออก) แม้จะมีหมู่มารมาเบียน พระองค์ทรงชนะได้ด้วย
อิทธิบาทอันฉกาจกล้า  สอดคล้องกับแนวคิดของสุเมธ  ชุมสาย ณ อยุธยา. (2529 : 127-130 ) ท่ีกล่าว
ว่า การวางทิศของวัดนั้น จะหันหน้าไปทางทิศใดก็ได้ แต่ส าหรับอุโบสถและวิหารนั้นต้องหันหน้าเข้าหา
น้ าเสมอ โดยจะค านึงถึงทิศเป็นเรื่องรองเนื่องจากในขณะท่ีพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้นั้น พระองค์ประทับ
นั่งอยู่ใต้ต้นโพธิ์ และหันพระพักตร์ออกไปทางแม่น้ า แต่ถ้าไม่สามารถท่ีจะให้อโุบสถหันหน้าเข้าหาน้ าได้ 
เนื่องจากในบางพื้นท่ีเป็นท่ีแห้งแล้งกันดาร ก็จะให้อุโบสถหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเท่านั้นซึ่งถ้าจะให้
สร้างอุโบสถโดยหันหน้าเข้าหาน้ าเสมอนั้น ก็คงเป็นเรื่องท่ียุ่งยากมากพอสมควร จึงได้สร้างพระยานาค
ให้เป็นสัญลักษณ์แทนน้ าเอาง่ายๆ เลย โดยจะปรากฏรูปพระยานาคบนหน้าบันของวัดโดยท่ัวไป และท่ี
บันไดทางขึ้นตามวัดในภาคเหนือซึ่งเป็นถิ่นที่จะหาแหล่งน้ าเป็นท่ีหมายได้ยาก  

2.1.3 รูปแบบสิม 
วิโรฒ  ศรีสุโร (ม.ป.ป.: 69,71) สิมมี 3 ชนิด สิมท่ีท าในบ้านเรียกว่า “คามสีมา” สิมท่ีท าในป่า

เรียกว่า “อัพภันตรสีมา” สิมท่ีท าในน้ าเรียกว่า “อุทก̣กเขปสีมา” หากสิมท้ังสามชนิดสงฆ์ยังไมไ่ด้ผูก
เรียกว่า “อพัทธสีมา” ถ้าผูกแล้วเรียกว่า “พัทธสีมา” ส่วน “วิสุงคามสีมา” คือคามสีมาท่ีพระเจ้า
แผ่นดินทรงยกท่ีดินท่ีจะสร้างสิมให้ สีมาจะเป็นชนิดใดก็ตามหากยังมิได้ผูกก็ยังไม่มั่นคงถาวรเพราะผู้ให้
อาจจะเพิกถอนเมื่อใดก็ได้ ท่านว่าถ้าได้ผูกแล้วรากสิมจะหยั่งลงไปถึงน้ าหนุนแผ่นดิน ดังนัน้เมื่อมีการ
สร้างสิมแล้วจึงนิยมผูกสิมทุกคราวไป 

สิมน้ า ในอีสานมีน้อยมาก ในระยะแรกนี้มักใช้เรือหรือแพผูกมัดเข้าหากันแล้วปูพื้นกระดานท า
เป็นเรือนโรงแบบง่ายๆ มิได้ค านึงถึงรูปแบบทางสถาปัตยกรรมเพื่อความสวยงามแต่ประการใด 

สิมบก เกิดจากภูมิปัญญาของชุมชนอีสาน แม้ว่าจะมีอิทธิพลจากศิลปวัฒนธรรมสกุลช่างไต-
ลาว จากฝ่ังซ้ายแม่น้ าโขงมาแต่อดีตและได้อพยพเข้าสู่ดินแดนอีสานย่อมถูกสภาพแวดล้อมใหม่หล่อ
หลอมวิถีชีวิตและจิตใจให้สร้างสรรค์ผลานศิลปกรรมท่ีเป็นตัวของตัวเองขึ้นมาใหม่จนกลายเป็น
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เอกลักษณ์ประจ าถิ่นอันมีคุณค่ายิ่งด้วยพื้นฐานอันเหนี่ยวแน่นเกี่ยวกับความเช่ือและศรัทธาใน
พระพุทธศาสนาจึงเป็นแรงผลักด้นให้เกิดศาสนคารขึ้นอย่างต้ังใจและทุ่มเทสติปัญญาท้ังปวงตามเงื่อนไข
แวดล้อมท่ีมีในขณะนั้น กอปรด้วยความไม่รู้ไม่เห็นมากจึงก่อให้เกิดสิมอีสานท่ีบริสุทธิ์ปราศจากการลอก
เลียนท่ีมีองค์ประกอบเรียบง่าย มีพลัง สมถะและมีสัจจะในทางการออกแบบ (วิโรฒ  ศรีสุโร ม.ป.ป.: 
89,97)  สามารถจ าแนกรูปแบบเป็น 4 ลักษณะ ดังนี ้

1) สิมอีสานพืน้บ้านบริสุทธิ ์ แบ่งเป็น  
1.1)  สิมโปร่ง คือ สิมซึ่งไม่ท าผนังปิดมิดชิด นิยมปิดทึบเฉพาะด้านหลังพระประธาน 

1.1.1) แบบไม่มีเสารับปีกนก 
1.1.2) แบบมีเสารับปีกนก 

1.2)  สิมทึบ 
1.2.1) สร้างด้วยไม้ 
1.2.2) สร้างด้วยอิฐถือปูน 

1.2.2.1) แบบไม่มีเสารับปีกนก 
1.2.2.2) แบบมีเสารับปีกนก 

2) สิมอีสานพืน้บ้านประยุกต์โดยช่างพื้นบ้าน (รุ่นหลัง) 
2.1) ใช้ช่างพื้นบ้านไท-อีสาน 
2.2) ใช้ช่างญวน หรือได้รับอิทธิพลช่างญวน 

2.2.1) แบบไม่มีมุขหน้า 
     2.2.2) แบบมีมุขหน้า 
     2.2.3) แบบมีมุขหน้าและมุขหลัง 
     2.2.4) แบบมีระเบียงรอบ 

3) สิมอีสานพืน้บ้านผสมเมืองหลวง 
4) สิมอีสานที่ลอกเลยีนเมืองหลวง 
สมใจ  นิ่มเล็ก (2549 :17-33) แบ่งประเภทของสิมพื้นถิ่นในภาคอีสานตามล าดับก่อนหลัง เป็น 

4 กลุ่ม ได้แก่ 
1) สิมก่อผนังแบบด้ังเดิม เป็นสิมท่ีก่ออิฐฉาบปูนในส่วนท่ีใช้ท าสังฆกรรม ด้านหน้านิยมท าเป็น

โถงหรือมุข หลังคาทรงจ่ัว โครงสร้างไม้ เสาไม้รับโครงหลังคา จุดเด่นตกแต่งอาคารด้วยการแกะสลักไม้ 
2) สิมโถง เป็นสิมร่วมสมัยกับสิมก่อผนัง มีลักษณะพิเศษท่ีด้านข้างก่อผนังเป็นขั้นบันไดจนถึง

ผนังด้านหลังท่ีเป็นผนังทึบถึงขื่อ รอบนอกมีระเบียงรอบและมีหลังคาระเบียงชนิดหลังคากันสาดคลุม
ป้องกันฝนสาดแดดส่อง โครงสร้างไม้ไม่มีการตกแต่งมากนัก 

3) สิมก่อผนังรุ่นหลัง เป็นสิมท่ีมีอายุประมาณ 70-140 ปี ก่อผนังด้วยดินดิบ ไม่มีเอกลักษณ์
ชัดเจน หลังคาทรงจ่ัวโครงสร้างไม้ หลังคามุงด้วยแฝกหรือคา และมีบางสิมท่ีหลังคามุงด้วกระเบ้ืองไม้ 

4) สิมแบบผสม  เป็นสิมรุ่นใหม่ฝีมือช่างญวน มีอายุประมาณ 65-100 ปี ลักษณะรูปแบบเกิด
จากการผสมผสานจากรูปแบบประเพณีด้ังเดิมกับแบบแผนอาคารจากยุโรปท่ีแพร่หลายเข้ามา ลักษณะ
เป็นสิมก่อผนังด้วยอิฐฉาบปูน ด้านข้างโดยรอบท าเป็นระเบียง หลังคาระเบียงเป็นหลังคากันสาด 
หลังคาทรงจ่ัว โครงสร้างไม้ บางหลังท าหลังคาสองช้ันมุงด้วยสังกะสีอยู่ในระบบโครงสร้างรับน้ าหนกั 
ตกแต่งอาคารด้วยซุ้มประตู ซุ้มหน้าต่างแบบซุ้มโค้ง มีบัวท่ีหัวเสาและตีนเสา ตกแต่งหน้าบันด้วยวิธีปั้น
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ปูน ตกแต่งหลังคาด้วยเครื่องปิดเครื่องมุงชนิดเครื่องล ายอง ท่ีเรียกว่า แผงนาค และยังนิยมใช้ไม้
แกะสลักตกแต่งตามประเพณีด้ังเดิม ลวดลายไม่สวยงามเท่ากับฝีมือช่างพื้นถิ่น 

ซึ่งในการอธิบายรูปแบบทางสถาปัตยกรรมของสิมอีสานอาจเทียบเคียงกับ สมใจ  นิ่มเล็ก 
(2547 :13-50) ท่ีได้จ าแนกรูปแบบทางสถาปัตยกรรมไทยของอุโบสถตามลักษณะของผังพื้นได้ดังนี้ 

1) แบบทรงโรง  มีลักษณะผังพื้นรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้า มีผนังล้อมรอบท้ังส่ีด้านโดยไม่มีมุขหน้า มุข
หลังหรือระเบียง ด้านหน้าและด้านหลังมีประตูเข้าออก ด้านข้างมีหน้าต่างทุกๆ ห้อง  
หากฝาผนังท้ังส่ีด้านทึบตันมีเพียงประตูท่ีด้านหน้า มีท้ังแบบมีมุขท่ีมีเสาหานรับหลังคาเพิงหรือเพิงพะ  
และแบบไม่มีมุขเรียกว่า แบบมหาอุด  

2) แบบมีมุขหน้า  มีลักษณะผังพื้นลักษณะเดียวกับแบบทรงโรง แต่ทว่าด้านหน้ามีพื้นท่ีเป็น
มุขและมีเสาหานรองรับหลังคา ด้านหน้าและด้านหลังมีประตูเข้าออก ด้านข้างมีหน้าต่างทุกๆ ห้อง และ
มีเสาเก็จหรือเสาหลอก 

3) แบบมีมุขหน้าและมุขหลัง  มีลักษณะผังพื้นวิวัฒนาการจากแบบมีมุขหน้า ผังพื้นจะมีมุข
หน้าและมุขหลัง มีเสาหานรองรับหลังคามุข ด้านหน้าและด้านหลังมีประตูเข้าออก ด้านข้างมีหน้าต่าง
ทุกห้อง  หากเป็นอุโบสถขนาดใหญ่ภายในจะมีเสาร่วมใน เพื่อรับหลังคาด้วย 

4) แบบมีระเบียงรอบ ระเบียงคือพื้นท่ีว่างท่ีมีหลังคาคลุม เพื่อท าหน้าท่ีป้องกันฝนสาดแดด
ส่องถึงประตูหน้าต่าง พื้นท่ีของระเบียงมีความกวา้งพอสมควรและจะต้องมีเสาระเบียงต้ังเรียงราย
โดยรอบเพื่อรับหลังคากันสาด  

5) แบบมีระเบียงรอบและมุขหน้า มุขหลัง มีผังพื้นแตกต่างจากแบบมีระเบียงรอบเพียงเพิ่ม
มุขหน้าและมุขหลังก่อนท่ีจะเข้าไปภายในอุโบสถจึงมีความยาวมากกว่าอุโบสถท่ัวไป 

6) แบบมีมุขหน้า มุขหลัง ระเบียงรอบและลานประทักษิณ  มีผังพื้นเหมือนแบบมีระเบียง
รอบและมุขหน้า มุขหลังแต่จะมีซุ้มเสมาต้ังอยู่กับพื้นลานโดยรอบท้ังแปดทิศ และมีก าแพงแก้วตั้ง
ประชิดกับซุ้มเสมาหรือจะเรียกว่าซุ้มเสมาต้ังอยู่บนก าแพงแก้วกไ็ด้ ก าแพงแก้วจะเจาะช่องเป็นทางเข้า
อย่างน้อยส่ีช่องแต่ละช่องจะตรงกับบันไดทางขึ้นตรงระเบียงของอุโบสถ ลานประทักษิณจะใช้ในพิธี
ต่างๆ เช่น การเวียนเทียนในวาระต่างๆ เป็นต้น 

7) แบบมีมุขเด็จด้านหน้าและด้านหลัง ผังพื้นเหมือนอุโบสถท่ัวไป มีประตูทางเข้าท้ังด้านหน้า
และด้านหลังด้านละสองประตู ส่วนตรงศูนย์กลางจะมีพื้นยื่นออกมาเป็นมุขเล็กๆ เรียกว่า “มุขเด็จ” มี
เสารองรับหลังคา จะมีพระบัญชรเป็นทางเข้าออก พื้นของมุขเด็จอยู่สูงกว่าพื้นอุโบสถ เช่นอุโบสถวัดสา
ลาปูน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

8) แบบมีมุขเด็จด้านหน้า ด้านหลังและมุขลดด้านหลัง ชนิดมีเสาหานหน้า-หลัง ผังพื้นมี
ลักษณะเดียวกับแบบมีมุขเด็จด้านหน้า ด้านหลังจะแตกต่างตรงท่ีมีมุขลดต่อจากมุขเด็จด้านหลัง และมี
เสาหานท้ังด้านหน้าและด้านหลังเช่นอุโบสถวัดกษัตราธิราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

9) แบบมีมุขเด็จด้านหน้า ด้านหลังและพาไลด้านขา้ง มีลักษณะผังพื้นท้ังด้านหน้าและ
ด้านหลังเป็นพื้นของฐานไพที มีทางขึ้นด้านละสองทาง ลักษณะของฐานพาทีเป็นฐานย่อเก็จ พื้นพาไล
หรือพะไลจะเช่ือมพื้นฐานไพทีท้ังหน้าและหลัง ตรงศูนย์กลางของอุโบสถท้ังด้านหน้าและด้านหลังจะมี
มุขเด็จยื่นออกมา ภายในอุโบสถจะมีเสาร่วมในเพราะเป็นอุโบสถขนาดใหญ่เช่นอุโบสถวัดหน้าพระเมรุ
ราชิการาม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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10) แบบมีระเบียงรอบ เฉลียงด้านหน้า ด้านหลังและลานประทักษิณ มีลักษณะผังพื้น
เหมอืนแบบมีระเบียงรอบ มุขหน้า มุขหลังและลานประทักษิณ โดยมีเฉลียงซึ่งมีระดับพื้นเดียวกับระดับ
พื้นของระเบียง  และมีความกว้างมากกว่ามุข มีระยะยาวถึงสองห้อง ภายในไม่มีเสาร่วมใน เช่นอุโบสถ
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม 

ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นในการออกแบบสิมอีสาน จากฐานการวางทิศทางอาคารให้ส่วนแคบของ
อาคารตั้งรับทิศตะวันออกตะวันตก ท่ีสะท้อนความเช่ือท่ีเกี่ยวเนื่องจากพุทธประวัติ จะกลายเป็นพุทธ
บัญญัติ  สิมอีสานท่ีมีรูปแบบทางสถาปัตยกรรมท่ีมีพัฒนาการตามเงื่อนไขของสภาพแวดล้อม ท้ังสิม
โปร่ง สิมทึบมีเอกลักษณ์ท่ีเรียบง่าย มีพลัง สมถะ และมีสัจจะในการออกแบบ สะท้อนปรัชญาของชาว
อีสานท่ีรู้จักรู้อยู่ รู้มี รู้ดี รู้พอ 
 
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับสภาวะสบาย  สภาวะสบายด้านอุณหภูมิ  ขอบเขตสภาวะสบาย       
                          
 จากการศึกษาวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องจากนักวิชาการหลายคน ผู้วิจัยสามารถเขียนสรุปปัจจัยท่ี
มีผลกระทบต่อสภาวะสบายของมนุษย์ภายในอาคารได้ดังแผนภาพที่ 2.1 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ภาพที่ 2.1  ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อสภาวะสบายด้านอุณหภูมิของมนุษย์ภายในอาคาร 
 

สภาวะสบายของมนุษย์              
ในสถาปัตยกรรม 

สภาวะสบายด้านการได้ยิน 
(Audio  comfort) 

 
 

สภาวะสบายด้านการมองเห็น 
(Visual  comfort) 

 
 

สภาวะสบายด้านอุณหภูมิ 
(Thermal  comfort) 

 
 

ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม 
 การแผ่รังสีความร้อน   
 อุณหภูมิของอากาศ   
 ความช้ืนสัมพัทธ์ 
 ความเร็วลม 

ปัจจัยด้านตัวบุคคล   
 อัตราการเผาผลาญ

อาหารของร่างกาย 

 เส้ือผ้าท่ีสวมใส่ 

 เช้ือชาติ 

 ลักษณะอาหารที่กิน 
 กิจกรรมที่เกิดขึ้นในแต่ละเวลา 

ปัจจัยด้านจิตวิทยา  
 สี 

 พื้นผิว 

 แสง 

 ความรู้สึกส่วนบุคคล 
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ชนินทร์  ทิพโยภาส  (2543 : 2-2-2-4) กล่าวถึง สภาวะสบายด้านอุณหภูมิ (Thermal  
Comfort)  มีปจัจัยท่ีมีผลกระทบ ได้แก่ ปัจจัยด้านตัวบุคคล  ปัจจัยด้านจิตวิทยา  และปัจจัยด้าน
สภาพแวดล้อม 

ท้ังนี้ นักวิชาการ นักวิจัยหลายคนมุ่งศึกษาปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม ส่วนปัจจัยด้านตัวบุคคล
และปัจจัยด้านจิตวิทยาเป็นเรื่องยากท่ีจะได้ข้อสรุป  งานวิจัยครั้งนี้จึงมีขอบเขตศึกษาสภาวะสบายด้าน
อุณหภูมิเป็นหลัก 

สภาวะสบายด้านอุณหภูมิ หมายถึง สภาวะท่ีอากาศมีอุณหภูมิ ความช้ืนในอากาศ และ
ความเร็วลมท่ีพอเหมาะกับการที่จะท าให้ร่างกายมนุษย์รู้สึกสบาย  ไม่ร้อน ไม่หนาวจนเกินไป  ร่างกาย
ไม่มีเหงื่อ  ไม่มีไอน้ าในอากาศมากหรือน้อยเกินไป  และมีความเร็วลมท่ีไม่รบกวนจนรู้สึกได้  โดยปกติ
ร่างกายมนุษย์จะมีอุณหภูมิในร่างกายท่ี 37 ˚c และอุณหภูมิท่ีผิวหนังประมาณ 31-34 ˚c และมนุษย์
ต้องการรักษาสมดุลของอุณหภูมิในร่างกายเพื่อให้อยู่ในสภาพปกติ  ดังนั้น ความสัมพันธ์ในการรักษา
สภาวะร่างกายให้เป็นปกติ  จะสอดคล้องตามสภาพอากาศและสภาพบุคคลซึ่งจะสัมพันธ์กันจนเกิด
สภาวะสบายขึ้น ซึ่งการเกิดสภาวะสบายของแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันตามสภาพอากาศโดยรอบ  
เช่น อุณหภูมิ  ความช้ืน  ความเร็วลม  และลักษณะบุคคล เช่น เพศและวัย ชาติพันธุ์  เส้ือผ้าท่ีสวมใส่  
กิจกรรม  เป็นต้น  ท้ังหมดเหล่านี้จึงมีผลต่อความพอใจในสภาพอากาศ  จึงก าหนดออกมาเป็นขอบเขต
สภาวะสบาย (comfort zone)  ในการแสดงเป็นระยะของการยอมรับถึงสภาวะสบายของแต่ละบุคคล  

ตรึงใจ  บูรณสมภพ (2539 : 10,13,22) กล่าวถึงเขตความสบายของมนุษย์ (comfort zone) 
ท่ีเกี่ยวข้องกับสถาปัตยกรรมอันมีผลมาจากปัจจัยทางด้านสภาพแวดล้อม  4 ประการ ได้แก่ การแผ่รังสี
ของดวงอาทิตย์  อุณหภูมิของอากาศ  ความช้ืนและฝน  การเคล่ือนไหวของอากาศหรือลม  ส าหรับ
ประเทศไทยจะรู้สึกสบายท่ีอุณหภูมิ 22-29˚c ความช้ืนสัมพัทธ์ที่ 20-75% 
 พรรณชลัท  สุริโยธิน และคณะ (2541 : 112) ท าการวิเคราะห์สภาพภูมิอากาศเพื่อน าไปใช้ใน
การออกแบบอาคาร อ้างถึงการศึกษาวิจัยของ (P.O. fanger.  1967)  ท่ีระบุถึงตัวแปร 6 ตัวที่มีผลต่อ
สภาวะสบาย ได้แก่ 1) อุณหภูมิโดยรวมของสภาพแวดล้อม (air  temperature)  2) อุณหภูมิพื้นผิว
โดยรอบ (mean  radiant  temperature) 3)ความช้ืนสัมพัทธ์ของอากาศ(relative  humidity) 4)การ
เคล่ือนท่ีของอากาศ(air  movement) 5)ผลกระทบของเส้ือผ้า (clothing  effect) 6)อัตราการเผา
ผลาญพลังงาน(metabolism) โดยอ้างถึงสถาปนิกนาม Victor  Olgyay ได้คิดค้นแผนภูมิอย่างง่ายท่ี
เรียกว่า “Bioclimatic  Chart” เพื่อแสดงความสัมพันธ์ของสภาพภูมิอากาศประกอบด้วยค่าของ
อุณหภูมิ  ความช้ืนสัมพัทธ์  และความเร็วลมในช่วงสภาวะสบาย  

Victor  Olgyay (1963 อ้างถึงในมาลินี  ศรีสุวรรณ. 2543 : 14-15)  ระบุขอบเขตสบายของ
กรุงเทพฯท่ีอุณหภูมิ 22-29˚c ความช้ืนสัมพัทธ์ที่ 20-75% ความเร็วลมค่อนข้างสงบ อุณหภูมิอากาศ
และอุณหภูมิผิวพื้นโดยรอบมีค่าเท่ากัน  การแต่งกายเป็นแบบล าลอง และกิจกรรมเบาๆ และเมื่อ
สภาวะอากาศอยู่นอกเขตสบายนี้ โดยมีอุณหภูมิและความช้ืนสัมพัทธ์สูงกว่าท่ีก าหนดก็สามารถใช้
กระแสลมท่ีความเร็วท่ีเหมาะสมมาช่วยให้อยู่ในเขตสบายได้ 

สุนทร  บุญญาธิการ (2542 : 34,39) อ้างถึงการศึกษาของ Victor  Olgyay (1973) พบว่า 
คนเราจะรู้สึกสบายเมื่ออุณหภูมิอยู่ระหว่าง 22-27˚c ความช้ืนสัมพัทธ์ระหว่าง 20-75% โดยมีเงื่อนไข
ความเร็วลมค่อนข้างสงบ (ประมาณ 0-1 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง  หรือ 0-50 ฟุตต่อนาที)  อุณหภูมิอากาศ
และอุณหภูมิเฉล่ียของผนังมีค่าเท่ากัน  การแต่งกายเป็นแบบล าลองจ านวนเส้ือผ้าน้อยช้ิน และบุคคลอยู่
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ในอิริยาบทปกติสบายๆ เช่น นั่งอ่านหนังสือ  นั่งเล่น เป็นต้น และสุนทร  บุญญาธิการ ได้ปรับปรุง
แผนภูมิไบโอไคลเมตริกของ Victor  Olgyay โดยเพิ่มค าอธิบายเพื่อให้เข้าใจง่ายข้ึนดังภาพที่ 2.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.2 แผนภูมิไบโอไคลเมตริกของ Victor  Olgyay ปรับปรุงโดยสุนทร  บุญญาธิการ  
              (2542 : 39) 

 
คมกริช  ชูเกียรติมั่น (2544: 1-6) กล่าวว่าอุณหภูมิภายในร่างกายมนุษย์เฉล่ียท่ีประมาณ 

37.5˚c และท่ีผิวของร่างกายควรมีอุณหภูมิประมาณ 32˚c จึงจะรู้สึกสบาย และถ้าระดับความช้ืน
สัมพัทธ์อยู่ในระดับช่วง 20-80% อุณหภูมิอากาศอยู่ระหว่าง 21-26˚c ปริมาณของอากาศท่ีเคล่ือนท่ีอยู่
ระหว่างความเร็วประมาณ 0.051 – 1.02 เมตรต่อวินาที ก็จะสามารถท าให้ร่างกายมีโอกาสท่ีอยู่ใน
สภาวะสบาย 
 กัญจนี  ญาณะชัย (2546 : 181, 191-192) กล่าวว่า  ลมท่ีเกี่ยวข้องกับการออกแบบทาง
สถาปัตยกรรมหมายถึง อากาศท่ีเคล่ือนท่ีในแนวนอนซึ่งมีความเร็วมากกว่าอากาศท่ีเคล่ือนท่ีในแนวตั้ง 
100 – 1,000 เท่า การเคล่ือนท่ีของอากาศช่วยให้เกิดความสดช่ืน เพิ่มระดับการระเหยกลายเป็นไอ ท า
ให้อุณหภูมิผิวกายลดลง  ความเร็วของกระแสอากาศสูงขึ้นช่วยเร่งการเพิ่มขึ้นของความช้ืนในอากาศ  

แผนภูมแิสดงเขตสบายและเทคนิคการปรบัแต่งสภาพภูมอิากาศนอกเขตสบายในแต่ละโซน โซน A, B, C, D 
และ E เป็นบรเิวณที่อยูน่อกขอบเขตของสภาวะสบาย โดยที่โซน A  AA  และ B มสีภาพอากาศรอ้นเกนิไป  
โซน C ชื้นเกนิไป โซน D แหง้เกนิไป และโซน E หนาวเกนิไป  ในแต่ละโซนสามารถประยุกตใ์ชเ้ทคนิคที่
แตกต่างกนั เพื่อสรา้งสภาวะสบายใหเ้กดิขึน้ได ้ ดงัน้ี 
โซน A  ใชก้ารระเหยของน ้า  ใชค้วามเรว็ลม หรอืใชอ้ทิธพิลของอุณหภูมเิฉลีย่ของพื้นผวิโดยรอบ 
โซน AA ใชก้ารระเหยของน ้า 
โซน A, B, C ใชค้วามเรว็ลม หรอืใชอ้ทิธพิลของอุณหภูมเิฉลีย่ของพื้นผวิโดยรอบ 
โซน D ใชก้ารเพิม่ความชื้น 
โซน E ใชก้ารแผ่รงัสคีวามรอ้น หรอืใชอ้ทิธพิลของอุณหภูมเิฉลีย่ของพื้นผวิโดยรอบ 
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ส าหรับกระแสลมท่ีพัดผ่านในเขตอากาศแบบร้อนช้ืนไม่ควรต่ ากว่า 0.2 เมตรต่อนาที หรือ 0.333 เมตร
ต่อวินาทีเพื่อท าให้เกิดสภาวะสบายทางอุณหภูมิ   
 ผลของอัตราความเร็วในการเคล่ือนท่ีของลม มีผลต่อความร้อน มีดังนี้ 

1) เพิ่มการสูญเสียความร้อนท่ีผิวกายโดยการพาความร้อนของอากาศท่ีเคล่ือนท่ี (increasing  
convective  heat  loss) ในบางขณะ  อุณหภูมิของอากาศนิ่งสูงถึง 40 องศาเซลเซียส สร้างสภาวะไม่
สบายเพราะร่างกายได้รับความร้อนจากสภาพแวดล้อม  ในทางตรงกันข้ามแม้ว่าอุณหภูมิของอากาศสูง
ถึง 40 องศาเซลเซียส เท่ากัน แต่อากาศท่ีเคล่ือนท่ีจะสามารถสร้างความสบายแก่ผิวกาย 

2) เร่งอัตราการระเหยของเหงื่อ และเกิดความเย็นแก่ร่างกาย (accelerating  evaporating) 
ในของสภาพอากาศนิ่ง  ระดับความช้ืนสัมพัทธ์ที่ต่ ากว่า 30% จะเกิดการระเหยของไอน้ าไม่จ ากัด และ
ในระดับความช้ืนสัมพัทธ์ที่สูงประมาณ 85%ปริมาณของการระเหยของไอน้ าจะถูกจ ากัด  แม้ว่าจะอยู่
ในสภาวะอากาศท่ีมีการเคล่ือนท่ี  ในกรณี ณ ระดับความช้ืนสัมพัทธ์ปานกลาง ประมาณ 40-50% ซึ่ง
เป็นสภาวะสภาพอากาศนิ่ง และมีการเคล่ือนท่ีของอากาศ  การระเหยของเหงื่อให้กลายเป็นไอท าได้
ดีกว่ากรณีแรก  ผิวกายเริ่มเกิดการอิ่มตัว และป้องกันการเกิดการระเหยของเหงื่ออกีต่อไป และถึงแม้จะ
มีการเคล่ือนไหวของอากาศ 
 
ตารางที่ 2.1 ผลของระดับความเร็วของอากาศในสภาวะความเย็นและสภาวะความร้อน 

 
ระดับความเร็วของอากาศ 
(เมตรต่อวินาที) 

สภาพการเคล่ือนไหวของอากาศ 
ภายใต้สภาวะความเย็น ภายใต้สภาวะความร้อน 

0 – 0.25 ลมนิ่งจนไม่รู้สึกถึงการเคล่ือนไหว  
0.25 – 0.50 ระดับลมเป็นท่ีน่าพึงพอใจ  
0.50 – 1.00 รู้สึกถึงกระแสลมท่ีพัดผ่าน  
1.00 – 1.50 ลมโกรก ลมหนาว ระดับลมท่ีน่าพึงพอใจ 
สูงกว่า 1.50 ลมโกรกจนรู้สึกไม่สบาย  
 
หมายเหตุ : สภาวะความเย็น หมายถึง อุณหภูมิสภาพแวดล้อมท่ีต่ ากว่าอุณหภูมิผิวกาย 

    สภาวะความร้อน หมายถึง อุณหภูมิสภาพแวดล้อมท่ีสูงกว่าอุณหภูมิผิวกาย 
    อุณหภูมิผิวกาย เท่ากับ 35-35.1 องศาเซลเซียส 

ท่ีมา : กัญจนี  ญาณะชัย (2546 : 191-192) 
ท้ังนี้  ตรึงใจ  บูรณสมภพ.  (2539 : 68) เสนออัตราความเร็วลมท่ีพัดผ่านร่างกายท่ีส่งผลต่อ

ผู้ใช้อาคาร  ดังนี้ 
0.25 เมตรต่อวินาที      ไม่รู้สึก 
0.25 - 0.5 เมตรต่อวินาที   รู้สึกสบายโดยไม่รู้ว่ามีลมมาปะทะ 
0.5 – 1 เมตรต่อวินาที    รู้สึกสบายโดยรู้ว่ามีลม 
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ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่า ขอบเขตสภาวะสบาย  (comfort zone) คือ ขอบเขตของสภาพ
อากาศในช่วงระยะท่ีท าให้ร่างกายมนุษย์อยู่ในสภาวะสบาย  โดยมีหลายปัจจัยท่ีท าให้เกิด  ความ
พยายามในการก าหนดขอบเขตสภาวะสบายให้ง่ายข้ึนในแบบวิธีต่างๆ เช่น ลักษณะแผนภูมิสภาวะ
สบาย หรือเรียกว่า “แผนภูมิชีวภูมิอากาศ (Bioclimatic Chart)” เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบอก
สภาพอากาศ  โดยขอบเขตท่ีเหมาะสมในสภาพภูมิอากาศแบบร้อนช้ืนของประเทศไทย  ในระหว่างเส้น
รุ้งท่ี 5 องศา 27 ลิปดาเหนือ และ 20 องศา 34 ลิปดาตะวันออก มีสภาวะสบายอยู่ในอุณหภูมิระหว่าง 
22-29 ˚c ในระดับความช้ืนสัมพัทธ์ระหว่าง 20-75%  ไม่มีลมผ่าน  และไม่ได้รับรังสีความร้อนใดๆ แต่ง
กายล าลองและประกอบกิจกรรมเบาๆ เช่น นั่งอ่านหนังสือ นั่งเล่น ดูโทรทัศน์ เป็นต้น โดยปกติกระแส
ลมท่ีพัดผ่านในระดับความเร็วลม 0.25 – 0.50 เมตรต่อนาทีเป็นระดับลมเป็นท่ีน่าพึงพอใจ  แต่หากว่า
อุณหภูมิของอากาศสูงถึง 40 องศาเซลเซียส แต่มีการเคล่ือนท่ีของอากาศในระดับความเร็วลม 1.00 – 
1.50 เมตรต่อนาทีจะสามารถสร้างความสบายแก่ผิวกายได้   

 
2.2 การออกแบบสถาปัตยกรรมเขตร้อนช้ืน 

 
ประเทศไทยต้ังอยู่ในเขตร้อนช้ืน มีอุณหภูมิเฉล่ียท้ังปีประมาณ 28-29 ˚c เฉพาะช่วงเวลา

กลางวันมีอุณหภูมิประมาณ 30-31 ˚c  กลางคืนมีอากาศเย็นเล็กน้อย  มีความแตกต่างของอุณหภูมิใน
เวลากลางวันและกลางคืนประมาณ 10 ˚c  สภาพท้องฟ้าท่ัวไปมีเมฆมากและมีแดดจัดเกือบตลอดท้ังปี  
ได้รับอิทธิพลจากรังสีจากดวงอาทิตย์ในทิศใต้มากกว่าทิศเหนือ  โดยท่ัวไปมีค่าเฉล่ียความเร็วลม
ค่อนข้างต่ า อุณหภูมิในช่วงเช้าถึงกลางวันอากาศจะค่อยๆ ร้อนขึ้น โดยท่ีอุณหภูมิอากาศจะสูงสุดใน
ช่วงเวลา 13.00-15.00 น. ซึ่งช่วงนี้เป็นเวลาท่ีมีแดดจัดและกระแสลมในช่วงเช้ามักจะแรงกว่าสภาพ
ภูมิอากาศท่ัวไปอยู่นอกเขตสภาวะสบายเกอืบตลอดท้ังปี  ดังนั้นในการออกแบบสถาปัตยกรรมใน
ประเทศไทยให้มีความสัมพันธ์กับสภาพภูมิอากาศมีนักวิชาการให้ข้อพิจารณา ดังนี้ 

พรรณชลัท  สุริโยธิน และคณะ (2541 : 127-131) เสนอว่าในการออกแบบอาคารเพื่อให้เกิด
สภาวะสบายแก่ผู้อาศัยในอาคารควรเริ่มต้นจากการพิจารณาจากสภาพแวดล้อมเดิมของท่ีต้ังอาคาร  
การเลือกทิศทางการวางอาคารและรูปแบบอาคารที่เหมาะสมกับหน้าท่ีใช้สอย  รวมท้ังการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมของท่ีต้ังอาคาร (micro - climate) เพื่อท าให้อุณหภูมิรอบๆ อาคารเย็นขึ้น  เช่น  

1) การปรับปรุงสภาพแวดล้อมของท่ีต้ังอาคาร 
 
วิธีการ ประโยชน์ที่เกิดขึ้น 
การก่อเนินดินชิดกับอาคาร  โดยอุณหภูมิของดินท่ี
มีระดับความลึกประมาณ 1 เมตร จะมี
ค่าประมาณ 26.5˚c   ซึ่งต่ ากว่าอุณหภูมิของ
อากาศ 

เพื่อสร้างความเย็นให้กับอาคาร 

การปลูกต้นไม้รอบบริเวณอาคาร ต้นไม้สามารถ
แปลงพลังงานความร้อนโดยกระบวนการ
สังเคราะห์แสงแล้วถ่ายเทไอน้ าออกทางใบ โดย

ชุ่มช่ืน สบายตา ผลิตออกซิเจน  กรองแสง  ให้ร่ม
เงาแก่สภาพแวดล้อมและเปลือกอาคารที่มีเงาพาด
ผ่านและลดอุณหภูมิของอากาศ (ปรับอากาศ)  
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ต้นไม้ขนาดใหญ่จะดูดน้ าได้ 5.5 ลิตรต่อช่ัวโมง จะ
สามารถปรับสภาพแวดล้อมให้เย็นลงได้ประมาณ 
12,000 บีทียูต่อช่ัวโมง 

โดยการคายน้ า  และมวลของต้นไม้ขนาดใหญ่
สามารถบังคับหรือเปล่ียนทิศทางของลมท่ีได้รับ
การปรับให้เย็นเข้าสู่อาคาร   

วิธีการ ประโยชน์ที่เกิดขึ้น 
การปลูกพืชคลุมดิน ก่อให้เกิดความชุ่มช่ืน ลดการสะท้อนรังสีของ

แสงแดดท าให้ความร้อนกักเก็บในดินน้อยลง  ลด
ความรุนแรงของอากาศร้อนในช่วงบ่าย ลดความ
แตกต่างของอุณหภูมิภายนอกและภายในของ
อาคาร 

แหล่งน้ าขนาดใหญ่ น้ าท่ีมีความลึกเฉล่ีย 1.5 เมตร 
จะมีค่าความจุความร้อนเพียงพอท่ีจะท าให้น้ าร้อน
หรือเย็นต่างกันเพียง 1-2 ˚c  เท่านั้น 

ช่วยให้อุณหภูมิของอากาศโดยรอบมีการ
เปล่ียนแปลงน้อย  ช่วยลดความรุนแรงของอากาศ
ร้อนในช่วงบ่าย เพราะความร้อนส่วนหนึง่จะถูก
น ามาใช้ในการระเหยของน้ าจึงท าให้อุณหภูมิ
บริเวณนั้นลดลง 

การใช้แสงธรรมชาติ โดยการเจาะช่องแสงใน
ทิศทางและขนาดท่ีเหมาะสม ค านึงถึงความร้อนท่ี
เข้าสู่อาคารจากแสงธรรมชาติ 

ลดพลังงานไฟฟ้าส าหรับแสงประดิษฐ์ 

 
2) การเลือกรูปแบบอาคารที่เหมาะสม 
 

วิธีการ ประโยชน์ที่เกิดขึ้น 
ทิศทาง การวางต าแหน่งของอาคารในแนวทิศ
เหนือ-ใต้  ให้ด้านแคบของอาคารตั้งรับทิศ
ตะวันออก-ตะวันตก 

ลดพื้นท่ีเปลือกอาคารที่สะสมความร้อนด้านทิศ
ตะวันออก-ตะวันตก 

ขนาดอาคารหรือสัดส่วนของพื้นท่ีของเปลือก
อาคารต่อปริมาตรอาคาร 

พื้นท่ีรับความร้อน 

-ก าหนดทิศทาง ต าแหน่งของช่องเปิด หน้าต่าง 
ช่องแสงท่ีเหมาะสม 
หลีกเล่ียงการเจาะช่องเปิดในทิศตะวันตก 
-ท า buffer  zone  เช่น ห้องน้ า  ห้องเก็บของ ใน
ผนังด้านทิศตะวันตก 

-ลดพลังงานไฟฟ้าส าหรับแสงประดิษฐ์แต่ควร
ระวังความร้อนท่ีส่งผ่านกระจกถ่ายเทความร้อน
เข้าสู่ตัวอาคารโดยเฉพาะด้านทิศตะวันตก 
-ลดความรุนแรงของความร้อนท่ีเข้ามาในอาคาร
โดยตรง 

-แผงบังแดดให้กับหน้าต่างและช่องเปิดท่ีเหมาะสม
โดยเฉพาะทิศใต้และทิศตะวันตกเนื่องจากทิศทาง
ของรังสีจากดวงอาทิตย์มีมุมต่ าท าให้แดดเข้าสู่
อาคารได้ลึก 
-ชายคายื่นยาว 

-บังแดดให้กับช่องเปิด กันหรือลดระยะทอดของ
แดดท่ีเข้าสู่อาคาร 
 
 
-บังแดด  บังฝน 
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วิธีการ ประโยชน์ที่เกิดขึ้น 
การจัดระบายอากาศท่ีเหมาะสมโดยค านึงถึง
ทิศทางลม และช่วงเวลาท่ีจะน าลมท่ีมีอุณหภูมิต่ า
กว่าอุณหภูมิของอากาศมาใช้ 

ลดอุณหภูมิของอากาศภายในอาคาร 

การเลือกใช้วัสดุเปลือกอาคาร(หลังคา  ผนัง) ท่ี
เหมาะสม  
-การใช้วัสดุมวลสารเบา  เช่น ผนังเบา  แผ่น
หลังคาท่ีมีมวลเบา  เนื่องจากผนังมวลสารหนา 
ผนังก่ออิฐฉาบปูนหนา 4 นิ้ว มีค่า time  lag  
ประมาณ 2 ช่ัวโมง  ผนังก่ออิฐฉาบปูนหนา 8 นิ้ว 
มีค่า time  lag  ประมาณ 3 ช่ัวโมง   
-การใช้ฉนวนกันความร้อนท่ีหลังคาหรือผนัง 

 
 
-มีระยะเวลาการหน่วงความร้อนกนัไม่ให้ความ
ร้อนเข้าไปในอาคารเร็ว เวลาหัวค่ าเมื่ออากาศ
ภายนอกเริ่มเย็นลงแล้ว ความร้อนท่ีสะสมอยู่ท่ี
ผนังกับหลังคาจะถ่ายเทเข้าสู่อาคารในช่วงหัวค่ า 
-ช่วยเพิ่มระยะเวลาการหน่วงความร้อน และเล่ือน
เวลาถ่ายเทความร้อนท่ีสะสมอยู่ท่ีผนังกับหลังคา
จะถ่ายเทเข้าสู่อาคารออกไปอีก 

 
3) ป้องกันความช้ืนท่ีเกิดขึ้นในฤดูฝน  ความช้ืนจากดิน  ความช้ืนท่ีเกิดจากการระเหยของไอ

น้ าจากต้นไม้    
 

วิธีการ ประโยชน์ที่เกิดขึ้น 
ป้องกันความช้ืนท่ีมาจากดินท่ีสัมผัสกับพื้นผิวของ
อาคารโดยการใช้แผ่นพลาสติกปูก่อนเทพื้น
คอนกรีต หรือการยกพื้นช้ันล่างให้ลมพัดผ่าน 

พื้นหรือผนังอาคารที่อยู่ใต้ดินหรือสัมผัสดินมีผลท า
ให้เกิดการหลุดร่อนของพื้นไม้ปาร์เก้ หรือพื้น  
กระเบ้ืองท่ีมีความช้ืนมากๆ อาจท าให้เกิดเช้ือรา
หรือตะไคร่น้ า 

ป้องกันความช้ืนท่ีมีผลต่อเปลือกอาคาร ด้วยการ
ปลูกไม้ยืนต้นบังฝน  การยื่นชายคายาว  การใช้
แผงบังแดด 

ลดการลอกบวมของปูนฉาบและสีของอาคาร รอย
ด าบริเวณผนังเนื่องจากเช้ือราและตะไคร่น้ า 

งดการปลูกต้นไม้ยืนต้นภายในอาคาร  ใช้ไม้
กระถางขนาดเล็ก   

การปลูกต้นไม้ไว้ภายในอาคารอาจก่อปัญหา
เนื่องจากดินมีความช้ืนสะสมอยู่มาก และการท่ีพืช
คายน้ าออกมาจะเป็นการเพิ่มความช้ืนภายใน
อาคารท าให้รู้สึกไม่สบายตัว ไม่ระบายเหงื่อใน
อาคารไม่ปรับอากาศ และเพิ่มภาระการปรับ
อากาศส าหรับอาคารที่ปรับอากาศ 

ป้องกันความช้ืนท่ีรั่วไหลเข้ามาภายในอาคาร 
(infiltration) จากรอยต่อประตู  หน้าต่าง 

-เพิ่มคุณภาพอากาศภายในอาคาร เนื่องจาก
ความช้ืนท าให้ไม่เอื้อให้เกิดเช้ือโรค เช้ือราท าให้
ร่างกายเจ็บป่วย หรือทรัพย์สินเสียหาย 
-ลดภาระการใช้พลังงานของเครื่องปรับอากาศ 
เนื่องจากความช้ืนท่ีรั่วไหลเข้ามาภายในอาคาร 
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จากรอยต่อประตู  หน้าต่างยิ่งมีมากจะยิ่งท าให้
การท างานของระบบปรับอากาศท างานหนักมาก
ขึ้น เพราะโดยท่ัวไปเครื่องปรับอากาศต้องใช้
พลังงานในการรีดความช้ืนถึง 50-60% แต่ใช้
พลังงานในการท าความเย็นเพียง 30-50% เท่านั้น 

 
ตรึงใจ  บูรณสมภพ.  (2539 : 47) กล่าวว่า เนื่องจากประเทศไทยอยู่ในเขตใกล้เส้นศูนย์สูตร  

ดวงอาทิตย์จะส่องอ้อมเหนือและอ้อมใต้  เวลาส าคัญท่ีจะตรวจหาร่มเงา (shading) ทางด้านทิศเหนือ 
คือ เวลาบ่ายของวันท่ี 21 มิถุนายน ในวันนี้ดวงอาทิตย์จะอ้อมเหนือมากท่ีสุด (ฤดูร้อน)  ส าหรับวัน
ส าคัญท่ีจะตรวจสอบทางด้านทิศใต้ คือ วันท่ี 22 ธันวาคม ซึ่งเป็นวันท่ีดวงอาทิตย์จะอ้อมใต้มากท่ีสุด 
และมุมทางต้ังของดวงอาทิตย์ จะทอดต่ ากว่าในเดือนมิถุนายนมาก  ทางด้านทิศใต้จึงต้องการแผงบัง
แดดท่ียื่นยาวกว่าทางด้านทิศเหนือ และเสนอวิธีการออกแบบสถาปัตยกรรมเขตร้อนช้ืน (ตรึงใจ  บูรณ
สมภพ.  2539 : 28-76) ดังนี ้

1) การออกแบบวางผัง 
 

วิธีการ ประโยชน์ที่เกิดขึ้น 
ให้มีช่องเปิดทางด้านทิศเหนือ-ใต้ เพื่อให้ง่ายกับการกันแดดให้ร่มเงากับอาคาร  

และเป็นทิศท่ีได้รับลมแรงตลอดท้ังปีซึ่งจะช่วยขับ
ความช้ืนออกไป 

พยายามท าผนังด้านทิศตะวันออก-ตะวันตกเป็น
ผนังทึบเพราะสองทิศนี้ยากกับการท าท่ีบังแดด
เนื่องจากมุมของแสงอาทิตย์จะทอดต่ า 
 

อาคารไม่ได้รับแสงแดดท่ีทอดต่ าและมีอุณหภูมิ
ความร้อนสะสมในอาคาร 

หันด้านแคบของอาคารไปทางทิศตะวันออก-
ตะวันตก 

อาคารได้รับแสงแดดน้อยท่ีสุด 

หากไม่สามารถวางอาคารได้ตามข้างต้น ให้ใช้   
ภูมิสถาปัตยกรรมเข้าช่วย เช่น แนวต้นไม้  ก าแพง  
รั้ว 

ช่วยบังแดดและดักลมให้เกิดเป็นช่องลม (wind  
tunnel) 

 
2) การป้องกันแดด 

 
วิธีการ ประโยชน์ที่เกิดขึ้น 
หลีกเล่ียงแดดบ่ายทางด้านทิศตะวันตก ซึ่งมุมของ
แสงแดดจะทอดต่ าจึงต้องเปิดช่องแสงแต่จ าเป็นให้
น้อยท่ีสุด 
 

ลดอุณหภูมิความร้อนในอาคารที่มากับแสงแดด 



19 
 

วิธีการ ประโยชน์ที่เกิดขึ้น 
บังแดดโดยใช้ต้นไม้ หรืออาคารข้างเคียงใน
ต าแหน่งท่ีถูกต้อง 

ให้ร่มเงาแก่กรอบอาคาร 

ใช้ท่ีว่างของอากาศใต้หลังคาเป็นตัวป้องกันความ
ร้อนหรือพาความร้อนออกไป โดยท าหลังคาหรือ
ผนังสองช้ันท่ีมีช่องว่างตรงกลาง มีช่องระบาย
อากาศ 

ลดอุณหภูมิความร้อนใต้หลังคา หรือในอาคาร 

เลือกรูปทรงของหลังคาท่ีลดพื้นท่ีท่ีรับแดด เช่น 
หลังคาจ่ัว  หลังคาทรงฟันเล่ือย 

ลดพื้นท่ีหลังคาท่ีรับความร้อน 

ยื่นชายคา  ระเบียง  กันสาด  แผงบังแดดหรือ
รูปทรงอาคารเองจะช่วยบังแดด 

ให้ร่มเงาแก่อาคาร  และกันแดดและความร้อนได้
ดีกว่ากระจกตัดแสง หรือติดต้ังม่าน มู่ล่ีภายใน
อาคาร 

การใช้กระจกสะท้อนแสง ลดปริมาณความร้อนเข้าสู่อาคารเมื่อเทียบกับ
กระจกโฟลทใส 

 
3) การเลือกใช้วัสดุ 

 
วิธีการ ประโยชน์ที่เกิดขึ้น 
การใช้วัสดุหลังคาท่ีเป็นวัสดุเบา  สีอ่อน   ลดการถ่ายเทความร้อน  ไม่สะสมความร้อน กัน

ความร้อนได้ดี 
การใช้วัสดุผนังท่ีเป็นวัสดุเบามีความจุความร้อนต่ า  
สีอ่อนเพื่อสะท้อนความร้อน   
 
 

ลดการถ่ายเทความร้อน  ไม่สะสมความร้อน กัน
ความร้อนได้ดี 

การใช้วัสดุสะท้อนรังสีความร้อนใต้หลังคา ลดปริมาณคล่ืนรังสีความร้อนท่ีผ่านลงสู่ฝ้าเพดาน  
สะท้อนความร้อน 

การใช้ฉนวนกันความร้อนท่ีฝ้าเพดาน  ผนัง ลดความร้อนเข้าสู่อาคาร 
ลดปริมาณการใช้กระจกหรือวัสดุโปร่งแสงในด้าน
ท่ีรับแดด  ใช้เท่าท่ีจ าเป็น 

ลดความร้อนเข้าสู่อาคาร 

ลดการใช้วัสดุปูพื้นท่ีเป็นพื้นแข็ง            
(hardscape) 

ลดการสะท้อนรังสีความร้อนเข้าสู่อาคาร  ลดการ
เก็บความร้อน 
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4) การระบายอากาศ 
 

วิธีการ ประโยชน์ที่เกิดขึ้น 
ก าหนดทิศทางของช่องเปิดลมเข้าบนผนัง และ
ช่องเปิดให้ลมออกบนผนังด้านตรงกันข้ามกันให้มี
กระแสลมพัดเข้าจากบริเวณความกดอากาศสูงสู่
ทิศบริเวณความกดอากาศต่ า 

เกดิการเคล่ือนไหวของอากาศ   

ความกว้างของช่องเปิด ทางลมออกใหญ่กว่าทาง
ลมเข้า 

ความแรงของลมจะเพิ่มข้ึน 

-ต าแหน่งช่องเปิดทางด้านลมเข้าเท่ากับทางลม
ออกจะท าให้จ านวนลมเข้ามาในห้องได้มากท่ีสุด 
-ต าแหน่งช่องเปิดทางด้านลมเข้าต่ า ทางลมออก
สูงจะท าให้ได้รับกระแสลมท่ีเย็นสบาย 

เกิดการเคล่ือนไหวของอากาศ   

อาคารแคบต้ืนจะมีทางระบายอากาศได้ดีกว่า
อาคารลึก 

เกิดการเคล่ือนไหวของอากาศ   

เลือกชนิดของหน้าต่างเพื่อบังคับทิศทางของลมให้
พัดผ่านร่างกายของผู้ใช้พื้นท่ีนั้นโดยตรง 

ผู้ใช้รู้สึกสบาย 

ปลูกต้นไม้เป็นแนวเพื่อบังคับทิศทางลม ช่วยให้กระแสลมพัดเข้าอาคารได้ 
 
สุนทร  บุญญาธิการ.  (2542 : 204-207) ได้เสนอแนวคิดเทคนิคการออกแบบบ้านประหยัด

พลังงาน ท่ีสัมพันธ์กับการออกแบบสถาปัตยกรรมเขตร้อนช้ืน  ดังนี้ 
1) การปรุงแต่งสภาพแวดล้อมให้เอื้ออ านวยต่อการประหยัดพลังงาน 

 
วิธีการ ประโยชน์ที่เกิดขึ้น 
การใช้ประโยชน์จากต้นไม้ใหญ่ท่ีมีพุ่มใบไม่หนาทึบ
เกินไป 

ต้นไม้ใหญ่ช่วยกรองแดด  รากจะดูดน้ าจากดินขึ้น
มาแล้วแปลงสภาพน้ าเป็นไอในอัตราประมาณ 65 
ลิตรต่อวัน จะมีความสามารถในการลดความร้อน
ให้กับสภาพแวดล้อมเทียบเท่ากับ
เครื่องปรับอากาศขนาด 1 ตัน (2542 : 72) 

การใช้วัสดุปูผิวดินท่ีไม่มีมวลสารมาก  เช่น กรวด
และหญ้า 

ไม่กักเก็บความร้อน   

การใช้ประโยชน์จากพืชคลุมดิน พืชคลุมดินจะดูดซับน้ าจากใต้ดินมาระเหยท าให้
ระดับผิวดินมีอุณหภูมิต่ ากว่าอากาศมาก ป้องกัน
การสะท้อนของแสงลดความจ้า 

การลดการสะสมความร้อนบริเวณท่ีต้ังด้วยรั้วโปร่ง กระแสลมจากภายในสามารถพัดผ่านพื้นท่ีภายใน
ช่วยระบายความร้อนท่ีสะสมบริเวณผิวดิน 
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วิธีการ ประโยชน์ที่เกิดขึ้น 
การใช้ประโยชน์จากความเย็นของดิน  ประเทศ
ไทยมีอุณหภูมิเฉล่ียของดินประมาณ 26-27˚c   ท่ี
ระดับความลึก 0.60 เมตรจากผิวดิน (2542 : 78)  

อากาศภายในบ้านเย็น ระวังเรื่องความช้ืน 

การใช้ประโยชน์จากลม โดยท าให้ลมร้อนจาก
สภาพแวดล้อมพัดผ่านบริเวณท่ีเย็นก่อนท่ีจะพัด
เข้าสู่ตัวบ้าน เช่น ใต้ร่มไม้ หรือใกล้ระดับผิวดิน 
หรือแหล่งน้ าลึกตั้งแต่ 1.00 เมตร ใต้ร่มไม้ใหญ่ มี
อุณหภูมิเฉล่ีย 23˚c เกือบตลอดวัน (2542 : 89) 

ระบายความร้อน 

 
2) การน าส่ิงเอื้ออ านวยหรือปัจจัยธรรมชาติมาใช้ 

 
วิธีการ ประโยชน์ที่เกิดขึ้น 
การระบายอากาศโดยวิธีให้ลมเย็นพัดผ่านพื้นท่ีใช้
งานโดยใช้เนินดิน 

บังคับทิศทางลมและเพิ่มความเร็วลม 

การเพิ่มพื้นท่ีผิวสัมผัสดินท่ีเย็นใช้กระเบ้ืองเซรามิก
ปูพื้นช้ันล่าง 

ดึงความเย็นของดินเข้าสู่ตัวบ้าน 

การระบายอากาศโดยอาศัยผลจากความแตกต่าง
ของอุณหภูมิ (stack  effect) โดยท าหลังคาและ
ใต้หลังคาให้สะสมความร้อนมากๆเพื่อให้ขยายตัว
และลอยสูงขึ้นแล้วถูกดูดด้วยพัดลมดูดอากาศ
ออกไป  

อากาศเย็นและมีมวลมากกว่าเข้ามาแทนท่ีอากาศ
ร้อน 

การใช้ท่อลมน าความเย็นจากดินมาใช้โดยการเดิน
ท่อพีวีซีใต้ดิน มีช่องลมเข้าน าอากาศภายในบ้านท่ี
มีอุณหภูมิสูงผ่านลงไปภายในท่อและเหนี่ยวน าเอา
ความเย็นจากดินท่ีสัมผัสกับผิวท่อกลับมาภายใน
ระบบจ่ายลมของบ้าน 

อากาศภายในบ้านเย็น โดยไม่เพิ่มความช้ืน 

การประยุกต์ใช้ความเย็นจากท้องฟ้าเวลากลางคืน 
โดยอาศัยการถ่ายเทความร้อนของหลังคาสู่ท้องฟ้า
ท่ีมีอากาศเย็นไหลลงจากหลังคามาสะสมบริเวณ
ระเบียงหน้าห้องนอน เมื่อลมพัดผ่านจะพาลมเย็น
เข้าสู่ห้องนอน 

เพิ่มความเย็นแก่ภายในบ้าน 

การใช้แสงธรรมชาติเข้าสู่อาคารโดยปราศจากแสง
จากดวงอาทิตย์โดยตรง 

ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า 
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3) การออกแบบและเลือกใช้รูปแบบท่ีเหมาะสม 
 

วิธีการ ประโยชน์ที่เกิดขึ้น 
เลือกรูปทรงอาคารท่ีมีการระบายอากาศได้ดีโดยมี
ช่องเปิดกลางบ้านท่ีเช่ือมต่อท่ีว่างภายในบ้านและ
ใช้ในการระบายอากาศ 

มีการระบายอากาศและการลอยตัวของอากาศ
ภายในบ้าน 

ควบคุมไม่ให้แสงแดดส่องกระทบกระจกโดยตรง
โดยใช้แผงบังแดด  ระเบียงด้านทิศใต้และทิศ
ตะวันตก 

ลดความร้อนภายในอาคาร 

 
4) การเลือกใช้วัสดุ 

 
วิธีการ ประโยชน์ที่เกิดขึ้น 
ใช้ผนังระบบฉนวนกันความร้อนภายนอกในพื้นท่ี
ส่วนปรับอากาศ 

ผนังฉนวนกนัความร้อนภายนอกหนา 3 นิ้วมี
ความสามารถในการกันความร้อนได้เทียบเท่ากับ
ผนังก่ออิฐหนา 2 เมตร 

ใช้ผนังก่ออิฐ 2 ช้ัน  มีอัตราความร้อนท่ีส่งผ่านผนังน้อยกว่าผนังก่ออิฐ
ช้ันเดียว 

ใช้กระจกเงา(heat  mirror) สะท้อนแสง
ธรรมชาติภายในบ้าน 

สะท้อนความร้อนออกไปได้มาก โดยยอมให้ความ
ร้อนส่งผ่านเข้ามาค่อนข้างน้อย 

ใช้วัสดุปูพื้นกระเบ้ืองเซรามิกท่ีสามารถน าความ
เย็นจากดินมาใช้ 

ดึงความเย็นของดินเข้าสู่ตัวบ้าน 

ใช้วัสดุหลังคาด้วยแผ่นซิงเกิล  ใต้แผ่นมีช่องว่าง
ระบายอากาศ แล้วมุงด้วยแผ่นอะลูมินัมฟอยด์
บนโฟมหนา 6” ท่ีสามารถกันการรั่วซึม และกัน
ความช้ืนได้อย่างสมบูรณ์ 

ระบบการถ่ายเทอากาศท่ีสมบูรณ์ภายใต้ผิวหลังคา 

เลือกวัสดุส่วนระเบียงท่ีสามารถใช้งานด้านบนโดย
ไม่สะสมความร้อนและสามารถกันความร้อน
ถ่ายเทลงสู่ช้ันล่าง 

สร้างความเย็นให้กับอาคารเวลากลางคืน 

ใช้วัสดุส่วนผิวของเคาน์เตอร์ภายในบ้านท่ีมีค่าการ
ดูดซับความช้ืนน้อย ไม่มีรอยต่อ 

ไม่เป็นท่ีสะสมของแบคทีเรียต่างๆ 

ใช้วัสดุในห้องน้ าท่ีดูแลรักษาง่าย โดยผสมผสาน
กับการควบคุมความช้ืนในห้องท่ีต่ ากว่าปกติ 

ท าให้น้ าระเหยและแห้งเร็ว 

ใช้ผนังภายในท่ีมีสีอ่อน เพิ่มประสิทธิภาพของระบบแสงสว่างเนื่องจากมี
ค่าการสะท้อนแสงสูงและเพื่อสร้างบรรยากาศของ
แสงภายในบ้านให้สว่างไสว 
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วิธีการ ประโยชน์ที่เกิดขึ้น 
ออกแบบให้หน้าต่างช้ันล่างมีแผงทึบกันความร้อน ควบคุมแสงอาทิตย์และความร้อนเข้าสู่อาคารด้าน

ทิศตะวันออกและทิศตะวันตกในเวลาเย็นท่ีมีทิศ
ของแสงแดดต่ ามากๆ 

 
วิเชียร  สุวรรณรัตน์ (2537 : 63-87) เสนอแนวทางในการออกแบบท่ีท าให้เกิดความเย็นให้กับ

อาคาร ซึ่งมี 2 ระบบใหญ่ ได้แก่ 1) ระบบท่ีท าให้เกิดความเย็นโดยฉับพลัน (active  cooling  
system) เช่น การใช้พัดลม  เครื่องปรับอากาศ และ 2) ระบบท่ีท าให้เกิดความเย็นขึ้นเอง (passive  
cooling  system) โดยมีวิธีการ ดังนี ้

1) ลดปริมาณความร้อนและป้องกันแสงแดดท่ีส่องผ่านเข้าสู่อาคารหรือการแผ่รังสีและแสง
สะท้อน 

 
วิธีการ ประโยชน์ที่เกิดขึ้น 
จัดผังบริเวณอาคารให้เป็นกลุ่มตามการใช้สอย
ประเภทเดียวกัน  มีความกะทัดรัด  พื้นท่ี
เหมาะสมกับการใช้งาน  วางระยะห่างของอาคาร
แต่ละหลังไม่บังลมซึ่งกันและกัน 

การระบายอากาศ 

วางอาคารขวางรับลม  การเปล่ียนพื้นท่ีช่องเข้า
ของอากาศและช่องระบายลม  การสร้างฉากบัง
ลม (wind  breaker) ช่องดักลม (trap) 

บังคับให้ลมพัดเข้าไปในอาคาร 

การวางอาคารให้ถูกทิศทาง (orientation) รับลม
ประจ าทิศใต้และตะวันตกเฉียงใต้ ในช่วงมี.ค.-ก.ย. 
ควรวางอาคารด้านทิศใต้ให้เบนไปทางตะวันออก
เล็กน้อย 

รับลมเข้าสู่อาคาร  หลีกเล่ียงรังสีความร้อน
ช่วงเวลาท่ีร้อนสูงสุดระหว่างเวลา14.00-16.00 น. 
(overheat  period) เป็นช่วงท่ีอาทิตย์อยู่ทาง
ตะวันตกเฉียงใต้ 

-จัดภูมิสถาปัตยกรรมปรุงแต่งสภาพอากาศ ท้ัง
ต้นไม้ ล าธาร  สระน้ า  เนินดิน  ภูเขา  
-การปลูกต้นไม้ด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตก 

-ปรุงสภาพอากาศภายนอกอาคาร  
 
-ให้ร่มเงาแก่อาคาร 

อาคารควรมีอัตราส่วนความกว้าง : ความยาว 
ระหว่าง 1: 1.7-3 วางอาคารยาวไปตามแนว
ตะวันออก-ตะวันตก  

สัดส่วนของอาคารพอเหมาะกับการคายความร้อน
และรับความร้อนเพิ่ม 

จัดพื้นท่ีห้องต่างๆให้มีขนาดพอเหมาะไม่มพีื้นท่ี
สูญเปล่า 

ลดพื้นท่ีรับแสงแดดของรูปทรงอาคาร 

ออกแบบรูปทรงหลังคาทรงสูง มีช่องระบาย
อากาศ 

ลดปริมาณการไหลผ่านของความร้อนได้ดี มีการ
ระบายอากาศร้อนใต้หลังคาเพื่อลดความร้อนท่ี
ผ่านเพดานลงมา 
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วิธีการ ประโยชน์ที่เกิดขึ้น 
การขังน้ าไว้บนพื้นหลังคาแบนสูง 1-2 นิ้วหรือการ
พ่นละอองน้ าบนหลังคา 

ลดความร้อนจากแสงแดดโดยอาศัยหลักการ
ระเหยตัวของน้ า 

การมุงหลังคาสีอ่อน  การใช้สีอ่อนทาผนัง  การใช้
แผ่นอลูมินั่มเป็นวัสดุสะท้อนและกันความร้อน 

ลดความร้อนจากแสงแดดโดยอาศัยหลักการ
สะท้อนแสง 

-มีชายคา กันสาดยื่นออกมาเหนือช่องหน้าต่าง
หรือประตู  มีชายคาทางทิศเหนือและทิศใต้   
-มีระเบียงยื่น 
-มีแผงบังแดดท่ียื่นออกจากตัวอาคาร 

ลดความร้อนจากแสงแดดโดยจัดร่มเงาแก่อาคาร 

เลือกใช้วัสดุท่ีมีความเป็นฉนวนกันความร้อน หน่วงความร้อนให้มีช่วงเวลานานขึ้น (time  lag) 
ยกใต้ถุนสูงโปร่ง ผนังด้านในของอาคารที่ถูกแสงแดดอากาศบริเวณ

นั้นจะร้อนและขยายตัวลอยขึ้นสู่เบ้ืองสูง  อากาศ
อีกด้านหนึ่งจะเข้ามาแทนท่ี ท าให้เกิดอากาศ
หมุนเวียน (air  circulation) 

ท าผนังสองช้ัน โดยให้ห่างกันประมาณ 10-20 ซม. ท าให้มีช่องว่างอากาศไหลผ่านเข้าออกได้ 
ออกแบบช่องเปิดให้มีการระบายอากาศท่ีลมพัด
ผ่านได้โดยตรง (cross  ventilation) มีช่องทางท่ี
อากาศเคล่ือนเข้าไปในอาคารและมีช่องทางท่ีท า
ให้อากาศเคล่ือนออกตรงกันและมีพืน้ท่ีช่องลมเข้า
ลมออกขนาดเท่ากัน  เช่นท่ีใต้หลังคา  ภายใน
อาคาร  และใต้ถุนอาคาร 

ลดความร้อนจากแสงแดดโดยการเคล่ือนท่ีของ
อากาศ 

 
2) การท าความเย็นให้กับอาคาร 

 
วิธีการ ประโยชน์ที่เกิดขึ้น 
การระบายอากาศด้วยปล่องกระโจม (stack  
effect) ท่ีมวลหนา เก็บสะสมความร้อนให้
อุณหภูมิของปล่องสูงกว่าอุณหภูมิภายในอาคาร 
ท าให้อากาศร้อนถูกเหนี่ยวน าลอยตัวสูงขึ้นไปแล้ว
ไหลออกจากปล่องกระโจม และดึงอากาศท่ีเย็น
จากเบ้ืองล่างมาแทนท่ี 
 

การท าความเย็นภายในอาคารด้วยการระบาย
อากาศโดยวิธีการเหนี่ยวน า (induced  
ventilation) เป็นการสร้างสภาพการไหลเวียน
อากาศท่ีเย็นกว่าพัดเข้าสู่อาคาร 

สร้างสระน้ า  น้ าพุไว้ภายในอาคาร การท าความเย็นภายในอาคารด้วยการระบาย
อากาศโดยการระเหยของน้ า (water  
evaporation) โดยจ านวนของละอองน้ าต้องมี
สัดส่วนพอเหมาะกับปริมาตรของห้อง 
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วิธีการ ประโยชน์ที่เกิดขึ้น 
การท าอาคารใต้ดิน หรือฝังในเนินดิน  การท าความเย็นภายในอาคารด้วยการระบาย

อากาศด้วยพื้นดิน (earth  cooling) เนื่องจาก
อุณหภูมิของพื้นดินคงท่ี เฉล่ีย 10-17 ˚c 

 
ชนินทร์  ทิพโยภาส (2543 : 4-33) เสนอแนะการออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่อให้เกิดสภาวะ

สบายของอาคารในจังหวัดขอนแก่น ในขั้นตอน convention  design  ตามวิธีการของ Mahoney 
ดังนี ้

 
วิธีการ ประโยชน์ที่เกิดขึ้น 
การวางผังบริเวณ : จัดวางด้านแคบอาคารไปตาม
ทิศตะวันออก-ตะวันตก โดยหันด้านยาวของ
อาคารไปทางทิศเหนือและใต้ 

ลดความร้อนเข้าสู่อาคาร 

ลักษณะการจัดพื้นท่ีว่างภายในอาคาร : ควรเป็น
ส่วนโล่งเพื่อให้อากาศถ่ายเทสะดวก   

การไหลเวียนของอากาศท่ีดีแต่มีการป้องกันลม
ร้อนและลมหนาว 

ลักษณะการระบายอากาศ : ทางเดินภายในอาคาร
ควรเป็นทางเดินจ่ายด้านเดียว ไม่ควรมีห้องใช้งาน
ซ้อนห้องกนั 

เพื่อให้มีทิศทางเปิดให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก  

ลักษณะและขนาดของช่องเปิด : มีช่องเปิดขนาด
กลาง พื้นท่ีช่องเปิดขนาด 25-40% ของพื้นท่ีผนัง 

ระบายอากาศ 

ต าแหน่งของช่องเปิด : อยู่ทิศเหนือ-ใต้ สูงระดับ
ช่วงตัวและเปิดด้านเหนือลม 

ระบายอากาศ 

การป้องกันช่องเปิดของอาคาร ต้องการการ
ป้องกันรงัสีโดยตรงจากดวงอาทิตย์ และมีการ
ป้องกันฝน 

ลดความร้อนจากแสงแดด 

ลักษณะของผนังและพื้น : วัสดุหนัก ถ่ายเทความ
ร้อนได้ช้า time  lag มากกว่า 8 ช่ัวโมง 
 

หน่วงความร้อน 

ลักษณะของหลังคา: วัสดุเบามีฉนวนกันความร้อน ลดการสะสมความร้อน 
การป้องกันฝน : ไม่ต้องการการป้องกันฝนจากฝน
ขนาดหนัก 

เนื่องจากข้อมูลปริมาณฝน ไม่มีฝนตกขนาดหนัก 

การดูแลพื้นผิวภายนอก : ต้องการการระบาย
น้ าฝนเพียงพอ 

ลดความช้ืน 

บริเวณพักผ่อนนอกอาคาร : ไม่ต้องการบริเวณ
พักผ่อนภายนอกอาคาร 

เนื่องจากอุณหภูมิของอากาศร้อนจัดตลอดท้ังวัน 
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ตรึงใจ  บูรณสมภพ.  (2539 : 103-104)  ได้สรุปลักษณะของสถาปัตยกรรมเขตร้อนช้ืน ดังนี้ 
1) ลักษณะท่ีจ าเป็น  มีร่มเงา  อาคารแผ่กระจาย ลักษณะของศาลาเปิดโล่ง  ระเบียงในร่ม

ส าหรับนั่งเล่นรับลม 
2) โครงสร้าง  เสาและคาน  กรอบ  โครงสร้างเบา  น้ าหนักลงเป็นจุด 
3) หลังคามีมุมลาดเอียง  น้ าหนักเบา  สะท้อนแสงได้ดี  ชายคายื่นกว้าง  ลดระดับฝ้าเพดาน

หรือหลังคาสองช้ันมีช่องระบายอากาศใต้หลังคา  ใช้วัสดุกันความร้อน 
4) ผนังด้านนอก  ป้องกันรงัสีจากดวงอาทิตย์โดยตรง (แสงแดด)  ใช้วัสดุท่ีมีความจุความร้อน

ต่ าไม่เก็บสะสมความร้อน ผนังสองช้ันท่ีมีช่องว่างตรงกลางเป็นหรือบรรจุฉนวนกนัความร้อนไว้  จะกัน
ความร้อนจากภายนอกได้ดีท่ีสุด  สีภายนอกอาคารเป็นสีอ่อนเพื่อสะท้อนความร้อน 

5) วัสดุ  ไม้ อิฐเนื้อพรุน อิฐโปร่ง เหล็ก คอนกรีตเสริมเหล็ก dry  wall, cladding 
6) ช่องเปิดให้แสง  เปิดกว้างเต็มท่ีท้ังทางกว้างและสูง 
7) การระบายอากาศ  เปิดหน้าต่างตลอดเวลา  นอกจากมีฝนตกหนัก ช่องเปิดท่ีควบคุมได้

ส าหรับแรงลมขนาดต่างๆ  มีช่องระบายอากาศเหนือหน้าต่างและประตูสามารถให้อากาศถ่ายเทได้  แม้
จะปิดหน้าต่างแล้ว  เช่น  บานเกล็ด  ลูกกรง และไม้ระแนง 

จากการศึกษาทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง พบว่าค่าสภาวะสบายของสถาปัตยกรรมเรือน
ไทยหรือเรือนพื้นถิ่นของประเทศไทยมีค่าสูงกว่าค่ามาตรฐานท่ีเกิดจากการทดลองในห้องทดลอง และ
คนในชนบทมีความพยายามในการปรับตัวเพื่อให้เกิดสภาวะสบายได้ดี  แต่ยังไม่มีงานวิจัยใดท่ีมี
การศึกษาสภาวะสบายของอุโบสถพื้นถิ่นในจังหวัดบุรีรัมย์ด้วยเครื่องมือวัดทางวิทยาศาสตร์  พร้อมมี
การอธิบายความตามหลักเหตุและผลประกอบการออกแบบสถาปัตยกรรมซึ่งเป็นข้อมูลส าคัญท่ีท าให้
เกิดความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 
2.3 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 สมบัติ  ประจญศานต์ และคณะ (2556 : 153-154) ศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการออกแบบ
สิมในจังหวัดบุรีรัมย์ ได้แก่ วัดขุนก้อง  วัดชัยมงคล และวัดหนองบัวเจ้าป่า ผลของการศึกษาอุณหภูมิ
ของภายนอกและภายในอาคาร สรุปได้ว่าตลอดระยะเวลา 8 เดือน อุณหภูมิของอากาศภายในของ   
แต่ละอาคารมีความต่างกัน โดยมีอุณหภูมิเฉล่ียสูงสุด 36.60˚c  เฉล่ียต่ าสุด 19.10 ˚c  โดยมีอุณหภูมิ
เฉล่ียอยู่ท่ี 29.03 ˚c เมื่อเปรียบเทียบอุณหภูมิเฉล่ียของอากาศภายนอกและภายในอุโบสถ พบว่า 
อุณหภูมิของอากาศภายในอุโบสถสูงกว่าภายนอกอุโบสถ 0.16 ˚c  ซึ่งถือว่าอุณหภูมิดังกล่าวไม่แตกต่าง
กันจนส่งผลต่อสภาวะสบาย 

เมื่อเปรียบเทียบกับขอบเขตสภาวะสบายของ กิจชัย จิตขจรวานิช (2547 : 123) ท่ีระบุว่า
ขอบเขตสบายท่ีเหมาะสมกับคนในท้องถิ่นของไทยโดยมีช่วงของอุณหภูมิในขอบเขตสบายท่ีมีค่า
อุณหภูมิท่ี 25.6 - 31.5 ˚c ความช้ืนสัมพัทธ์ที่ 62.2 - 90.0% โดยค่าอุณหภูมิสบายท่ีสุดประมาณ 27.9 
- 28.8˚c โดยเฉพาะการอยู่อาศัยในอาคารแบบมีลมพัดผ่านท่ีความเร็ว 0.1 -1.0 เมตรต่อวินาที โดยน า
ค่าอุณหภูมิและความช้ืนสัมพัทธ์ที่ได้จากการบันทึกจากสถานท่ีจริงในแต่ละวัน รวม 8 ครั้ง พบว่า  

อุโบสถวัดขุนก้อง เป็นอาคารท่ีมีผนังมวลสารมากและมีช่องเปิด 32% ของพื้นท่ีผนัง 
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อุณหภูมิของอากาศภายนอกของอุโบสถวัดขุนก้องมีอุณหภูมิเฉล่ียสูงสุด  35.90 ˚c  เฉล่ีย
ต่ าสุด 20 ˚c  โดยมีอุณหภูมิเฉล่ียอยู่ท่ี 29.02 ˚c และอุณหภูมิของอากาศภายในอุโบสถมีอุณหภูมิเฉล่ีย
สูงสุด  35.90 ˚c เฉล่ียต่ าสุด 23.40 ˚c โดยมีอุณหภูมิเฉล่ียอยู่ท่ี 29.53 ˚c     ในช่วงฤดูหนาว มี
ช่วงเวลาท่ีท าให้ผู้ใช้อาคารอยู่ในสภาวะสบาย  ประมาณ 10 ช่วงเวลาในหนึ่งวัน คิดเป็นร้อยละ 42  
ในช่วงฤดูร้อน มีช่วงเวลาท่ีอยู่ในสภาวะสบายประมาณ 10 ช่วงเวลาในหนึ่งวัน คิดเป็นร้อยละ 42  และ
ในช่วงฤดูฝน มีช่วงเวลาท่ีอยู่ในสภาวะสบายประมาณ 14 ช่วงเวลาในหนึ่งวัน คิดเป็นร้อยละ 56 โดย
เฉล่ียตลอดท้ังปีช่วงเวลาท่ีอยู่ในสภาวะสบายในหนึ่งวัน  มีประมาณ 10-14 ช่วงเวลา   

อุโบสถวัดชัยมงคล เป็นอาคารที่มีผนังมวลสารน้อยและมีช่องเปิด 33% ของพื้นท่ีผนังอุณหภูมิ
ของอากาศภายนอกของอุโบสถวัดชัยมงคลมีอุณหภูมิเฉล่ียสูงสุด  36.60 ˚c  เฉล่ียต่ าสุด 23.50 ˚c  
โดยมีอุณหภูมิเฉล่ียอยู่ท่ี 28.91 ˚c   และอุณหภูมิของอากาศภายในอุโบสถมีอุณหภูมิเฉล่ียสูงสุด  
36.90 ˚c  เฉล่ียต่ าสุด 21.40 ˚c  โดยมีอุณหภูมิเฉล่ียอยู่ท่ี 28.75 ˚c   ในช่วงฤดูหนาว มีช่วงเวลาท่ีท า
ให้ผู้ใช้อาคารอยู่ในสภาวะสบาย  ประมาณ 19 ช่วงเวลาในหนึ่งวัน  คิดเป็นร้อยละ 36 ในช่วงฤดูร้อน มี
ช่วงเวลาท่ีอยู่ในสภาวะสบายประมาณ 11 ช่วงเวลาในหนึ่งวัน คิดเป็นร้อยละ 46 และในช่วงฤดูฝน มี
ช่วงเวลาท่ีอยู่ในสภาวะสบายประมาณ 10 ช่วงเวลาในหนึ่งวัน คิดเป็นร้อยละ 40 โดยเฉล่ียตลอดท้ังปี
ช่วงเวลาท่ีอยู่ในสภาวะสบายในหนึ่งวัน  มีประมาณ 10-19 ช่วงเวลา   

อุโบสถวัดหนองบัวเจ้าป่า เป็นอาคารที่มีผนังมวลสารปานกลางและมีช่องเปิด 5.23% ของพื้นท่ี
ผนัง อุณหภูมิของอากาศภายนอกของอุโบสถวัดหนองบัวเจ้าป่ามีอุณหภูมิเฉล่ียสูงสุด 35.50 ˚c  เฉล่ีย
ต่ าสุด 19.10 ˚c  โดยมีอุณหภูมิเฉล่ียอยู่ท่ี 28.68 ˚c   และอุณหภูมิของอากาศภายในอุโบสถมีอุณหภูมิ
เฉล่ียสูงสุด 38.80 ˚c  เฉล่ียต่ าสุด 19.60 ˚c  โดยมีอุณหภูมิเฉล่ียอยู่ท่ี 28.80 ˚c   ในช่วงฤดูหนาว มี
ช่วงเวลาท่ีท าให้ผู้ใช้อาคารอยู่ในสภาวะสบาย  ประมาณ  6 ช่วงเวลาในหนึ่งวัน คิดเป็นร้อยละ 26 
ในช่วงฤดูร้อน มีช่วงเวลาท่ีอยู่ในสภาวะสบายประมาณ 12 ช่วงเวลาในหนึ่งวัน คิดเป็นร้อยละ 51 และ
ในช่วงฤดูฝน มีช่วงเวลาท่ีอยู่ในสภาวะสบายประมาณ 13 ช่วงเวลาในหนึ่งวัน คิดเป็นร้อยละ 56 โดย
เฉล่ียตลอดท้ังปีช่วงเวลาท่ีอยู่ในสภาวะสบายในหนึ่งวัน  มีประมาณ 6-13 ช่วงเวลา  

ตลอดท้ังป ีอุโบสถวัดขุนก้อง มีช่วงเวลาท่ีท าให้ผู้ใช้อาคารอยู่ในสภาวะสบาย  จ านวนเฉล่ีย 88 
ช่วงเวลาใน 192 ช่ัวโมง  คิดเป็นร้อยละ 45.83 อุโบสถวัดชัยมงคล มีช่วงเวลาท่ีท าให้ผู้ใช้อาคารอยู่ใน
สภาวะสบาย  จ านวนเฉล่ีย 78 ช่วงเวลาใน 192 ช่ัวโมง  คิดเป็นร้อยละ 40.63 
และอุโบสถวัดหนองบัวเจ้าป่า มีช่วงเวลาท่ีท าให้ผู้ใช้อาคารอยู่ในสภาวะสบาย  จ านวนเฉล่ีย 83 
ช่วงเวลาใน 192 ช่ัวโมง  คิดเป็นร้อยละ 43.23  อุโบสถท้ังสามหลัง มีช่วงเวลาท่ีอยู่ในสภาวะสบาย  
จ านวนเฉล่ีย 83 ช่วงเวลา ใน 192 ช่ัวโมง  คิดเป็นร้อยละ 43.23  

ในการสร้างภาพจ าลอง 3 มิติด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อหาระยะการแผ่รังสีความร้อนใน
แต่ละเดือน อุณหภูมิอากาศจะสูงสุดในช่วงเวลา 13.00-18.00 น. ในวันท่ี 22 ธันวาคม พ.ศ.2555 (ฤดู
หนาว)  วันท่ี 21 มิถุนายน พ.ศ.2556 (ฤดูฝน)  และวันท่ี 22 เมษายน พ.ศ.2556  (ฤดูร้อน) ได้ ผลดังนี ้

อุโบสถวัดขุนก้อง ด้วยรูปทรงหลังคาท่ีมีชายคายื่นยาวสามารถกันแดดได้ตลอดท้ังปี 
อุโบสถวัดชัยมงคล ด้วยรูปทรงของอาคารที่มีระเบียงรอบจึงมีเสารับโครงสร้างหลังคาท าให้มี

ชายคายื่นยาวได้มากกว่าอุโบสถวัดขุนก้อง จึงสามารถกันแดดได้ดีตลอดท้ังปี 
อุโบสถวัดหนองบัวเจ้าป่า ด้วยรูปทรงของอาคารเป็นทรงสูง หลังคามีชายคายื่นไม่ยาว จึงมี

แสงแดดส่องเข้าสู่อาคารช่วงฤดูหนาวโดยเดือนธันวาคมจะมีระยะทิศทางของแสงแดดมีลักษณะแคบ
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และยาวกว่าเดือนมกราคม และกุมภาพันธ์ ท้ังนี้จะเห็นได้ว่าการออกแบบช่องเปิดให้อยู่ด้านในของผนัง
ท่ีมีความหนามากจึงเสมือนเป็นแผงบังแดดโดยรอบช่องเปิด ท าให้ช่วยบังแดดได้ 

สุนทร  บุญญาธิการ และธนิต  จินดาวณิค (2536 : 76-78) ศึกษาวิจัยการวิเคราะห์สภาวะ
สบายและสภาพแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้องของอาคารสถาปัตยกรรมไทย โดยใช้เครื่องมือวัดทางวิทยาศาสตร์
จากอาคารสถาปัตยกรรมไทย  อาคารสถาปัตยกรรมไทยร่วมสมัย และอาคารสถาปัตยกรรมสมัยใหม่
เพื่อเปรียบเทียบผลกระทบและขอบเขตอิทธิพลของตัวแปรต่างๆ ได้แก่ สภาพแวดล้อมโดยรอบอาคาร  
มวลอาคาร การดูดความร้อนของมวลอาคาร อุณหภูมิท่ีเกิดจากการแลกเปล่ียนรังสีความร้อน รังสีดวง
อาทิตย์ ลมและการระบายลม โดยให้หลักการว่า การท่ีจะควบคุมความช้ืนสัมพัทธ์ได้นั้นต้องอาศัย
เครื่องกลเข้ามาช่วย ดังนั้นอาคารที่ออกแบบในลักษณะอาคารที่ปรับเย็นโดยตัวของอาคารเองและไม่ใช้
เครื่องกลเข้ามาช่วย (passive  design) เช่น เครื่องปรับอากาศ จะต้องสามารถปรับตัวแปรท่ีเหลือท้ัง
สาม คือ อุณหภูมิอากาศ (dry bulb  temperature)  MRT (mean  radiant  temperature) และ
ความเร็วลมได้ดีพอท่ีจะท าให้สภาพภายในอาคารนั้นอยู่ในเขตสบายหรือใกล้เคียงเขตสบายมากท่ีสุด 
 สภาพแวดล้อมโดยรอบอาคาร (microclimate) ประกอบด้วย รูปทรงแผ่นดิน  พืชพันธุ์ ท้ัง
ต้นไม้ใหญ่ พุ่มไม้ และพืชคลุมดิน  แหล่งน้ าขนาดใหญ่ บ่อน้ า และพื้นผิวแข็งท่ีมนุษย์สร้างขึ้นล้วนมีผล
โดยตรงต่ออุณหภูมิอากาศ  ยิ่งมีความต่างของอุณหภูมิอากาศภายนอกและภายในอาคารมากขึ้นเท่าไร 
ความร้อนก็จะถ่ายเทเข้ามาในอาคารได้มากขึ้น  สภาพแวดล้อมโดยรอบอาคารที่ดีโดยอุณหภูมิอากาศ
ลดต่ าลงมาเป็นปัจจัยท่ีส่งเสริมสภาวะสบายในอาคารให้ดีขึ้น  การระบายอากาศภายในอาคารโดยดึง
อากาศเย็นกว่าจากสภาพแวดล้อมโดยรอบอาคารมาแทนท่ีอากาศร้อนภายในอาคารจึงท าให้ผู้อยู่อาศัย
รู้สึกสบายข้ึน 

กิจชัย  จิตขจรวานิช (2547 : 123) ศึกษาวิจัยสภาวะสบายและการปรับตัวเพื่ออยู่แบบสบาย
ของคนในท้องถิ่น ผู้วิจัยพบว่า ขอบเขตสบายท่ีเหมาะสมกับคนในท้องถิ่นภาคกลางของไทยโดยมีช่วง
ของอุณหภูมิในขอบเขตสบายท่ีมีค่าอุณหภูมิท่ี 25.6 – 31.5 ˚c ความช้ืนสัมพัทธ์ท่ี 62.2 – 90.0% โดย
ค่าอุณหภูมิสบายท่ีสุดประมาณ 27.9 – 28.8˚c โดยเฉพาะการอยู่อาศัยในอาคารแบบมีลมพัดผ่านท่ี
ความเร็ว 0.1 -1.0 เมตรต่อวินาที จะสามารถยอมรับอุณหภูมิท่ีสูงขึ้นกว่าเดิมประมาณ 1.5˚c เป็น
ขอบเขตยอมรับสภาวะสบาย 
 กิจชัย  จิตขจรวานิช (มปป. : บทคัดย่อ) ศึกษาวิจัยสภาวะสบายของคนท้องถิ่นในเขตท่ีราบสูง
ยามหนาว โดยสรุปว่ามีงานวิจัยหลายช้ินได้เปิดเผยว่า สภาวะสบายของผู้คนในเขตภูมิภาคร้อนช้ืนมักจะ
มีค่าอุณหภูมิและความช้ืนสัมพัทธ์สูงกว่าท่ีก าหนดไว้ในค่ามาตรฐานมีสาเหตุหลัก นั่นคือ สภาวะสบายมี
ความสัมพันธ์อย่างมากกับสภาพอากาศในท้องถิ่น และส่ิงส าคัญท่ีสุด คือ ความสามารถในการปรับตัว
ของคนท่ีท าให้ผู้คนยังคงรู้สึกสบายได้ตลอดเวลา  

กิจชัย  จิตขจรวานิช (2549 : 162) ศึกษาวิจัยสภาวะสบายและการปรับตัวเพื่ออยู่แบบสบาย
ของคนในท้องถิ่นภาคตะวันตกของประเทศไทย ผู้วิจัยได้น าเสนอแผนภูมิสภาวะสบายโดยมี ขอบเขต
อุณหภูมิท่ี 25.6 – 31.5 ˚c ความช้ืนสัมพัทธ์ที่ร้อยละ 62.2 (ช่วงอุณหภูมิท่ียอมรับได้และความช้ืน
สัมพัทธ์ก าลังพอดี) และต่อไปท่ีอุณหภูมิ 31.2 ˚c สัมพันธ์กับความช้ืนสัมพัทธ์ที่ร้อยละ 72.3 (อุณหภูมิ
และความช้ืนสัมพัทธ์กับความรู้สึกสบายเล็กน้อย) แล้วจึงลาดต่ าลงมาอุณหภูมิลดเหลือ 27.2 ˚c 
สัมพันธ์กับความช้ืนสัมพัทธ์เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 90 (อุณหภูมิท่ีสัมพันธ์กับความรู้สึกสบายปานกลางและ
ความช้ืนสัมพัทธ์ที่วัดได้สูงสุดจากสภาพอากาศซึ่งสัมพันธ์กับความรู้สึกสบายท่ีมากขึ้น) 
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รชฏ  ประทีป ณ ถลาง (2552 : 109-113)  ศึกษาสภาวะสบายของเรือนล้านนาร่วมสมัย : 
กรณีศึกษาเรือนพักอาศัย 5 หลัง ในอ าเภอเชียงค า  จังหวัดพะเยา  เก็บข้อมูลอุณหภูมิอากาศและ
ความช้ืนสัมพัทธ์ที่เกิดขึ้นภายในและภายนอกเรือน ทดสอบค่าสัมประสิทธิ์การส่งผ่านความร้อนใน
ห้องทดลองของวัสดุท้องถิ่นสมัยใหม่  3 ชนิด คือ แผ่นซีเมนต์จากใยไมยราพยักษ์  อิฐดินเผาล าปาง 
และอิฐขี้เถ้าลอยแม่เมาะ แล้วศึกษาเปรียบเทียบคุณลักษณะของวัสดุท่ีส่งผลต่อสภาวะสบายภายใน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ผลการศึกษาระบุว่าปัจจัยท่ีมีผลต่อสภาวะสบายในเรือนท่ีต้ังอยู่ในภูมิอากาศ
หนาวเย็น ได้แก่ การระบายอากาศธรรมชาติ  การรั่วซึมของผนงั  ค่าการต้านทานความร้อนของวัสดุ
และค่าการหน่วงเหนี่ยวความร้อน  แนวทางการออกแบบเรือนท าโดยลดการระบายอากาศธรรมชาติจะ
ท าให้สัดส่วนสภาวะสบายมีมากกว่ากรณีท่ีมีการระบายอากาศธรรมชาติ ให้เลือกใช้วัสดุท่ีมีอัตราการ
รั่วซึมของผนังท่ีต่ า  ใช้วัสดุท่ีมีความเป็นฉนวน  และมีค่าหน่วงเหนี่ยวความร้อนท่ีเหมาะสม โดยอิฐขี้เถ้า
ลอยแม่เมาะจะเหมาะสมท่ีสุด รองลงมา คือ ผนังอิฐดินล าปาง  ผนังไม้จริง และผนังแผ่นซีเมนต์จากใย
ไมยราพยักษ์   

สรรสุดา  เจียมจิต (2548 : 110,166)  วิจัยการประเมินสภาวะสบายในอาคารสถาปัตยกรรม
ไทยในภูมิอากาศเขตร้อนช้ืน โดยมีปัจจัยท่ีมีอิทธิพล ได้แก่ อุณหภูมิเฉล่ียของพื้นผิวโดยรอบภายใน
อาคาร  กระแสลมธรรมชาติ  และมวลสารของอาคาร  

1) ศึกษาจากอาคารมวลสารมาก กรณีศึกษาอุโบสถวัดทุ่งศรีเมือง  จังหวัดอุบลราชธานีโดยวัด
อุณหภูมิของอากาศภายนอกและภายในอาคาร  ความช้ืนสัมพัทธ์ภายนอกและภายในอาคาร ความเร็ว
ลมภายนอกและภายในอาคาร   ช่องเปิดหน้าต่างแบบ cross  ventilation พื้นท่ีช่องเปิดต่อพื้นท่ีผนัง 
1/3  ภายใต้เงื่อนไขเปิดอาคารกลางวันและปิดอาคารกลางคืน ผลการศึกษาระบุว่า  

- ฤดูหนาว มีสภาพอากาศภายนอกมีจ านวนช่ัวโมงท่ีอยู่ในเขตสบายประมาณ 12% 
ในช่วงเช้ามีอากาศหนาวเย็นมีความช้ืนค่อนข้างสูง สภาพอากาศส่วนใหญ่อยู่ต่ ากว่าเขตสบาย (โซน E  
และ EE) ประมาณ 73% ส่วนช่วงบ่ายสภาพอากาศร้อนจึงอยู่สูงกว่าเขตสบาย (โซน A และ B)  
ประมาณ 15% สภาพอากาศท่ีมนุษย์รู้สึกภายในอาคาร จากอิทธิพลของ MRT ผู้ใช้อาคารจะรู้สึกสบาย
เพิ่มข้ึนจากสภาพอากาศภายนอก 13% จากอิทธิพลของความเร็วลม ผู้ใช้อาคารจะรู้สึกสบายเพิ่มขึ้น
จากอิทธิพลของ MRT อีก 3% 

- ฤดูร้อน  มีสภาพอากาศภายนอกมีจ านวนช่ัวโมงท่ีอยู่ในเขตสบายประมาณ 10% 
นอกนั้นอุณหภูมิข้างสูงและความช้ืนสัมพัทธ์ปานกลางถึงค่อนข้างสูง สภาพอากาศส่วนใหญ่อยู่สูงกว่า
เขตสบาย (โซน A และB) ประมาณ 61% ส่วนตอนกลางคืนมีบางช่วงอยู่ต่ ากว่าเขตสบาย (โซน E  และ 
EE) ประมาณ 29%  สภาพอากาศท่ีมนุษย์รู้สึกภายในอาคาร จากอิทธิพลของ MRT ผู้ใช้อาคารจะรู้สึก
ไม่สบายตัวเลย จากอิทธิพลของความเร็วลม ผู้ใช้อาคารจะรู้สึกสบายเพียง 3% ซึ่งต่ ากว่าสภาพอากาศ
ภายนอก 

- ฤดูฝน  มีสภาพอากาศภายนอกมีจ านวนช่ัวโมงท่ีอยู่ในเขตสบายประมาณ 10% นอกนั้น
อุณหภูมิข้างสูงและมีความช้ืนสัมพัทธ์ปานกลางถึงค่อนข้างสูง เมื่อสภาพอากาศหนาวเย็นจึงอยู่ต่ ากว่า
เขตสบาย (โซน E  และ EE) ประมาณ 65% ส่วนตอนกลางวันร้อนและมีความช้ืนสัมพัทธ์ค่อนข้างสูงจึง
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อยู่สูงกว่าเขตสบาย(โซน A และB)  ประมาณ 25% สภาพอากาศท่ีมนุษย์รู้สึกภายในอาคาร จาก
อิทธิพลของ MRT ผู้ใช้อาคารจะรู้สึกสบายเพียง 6% ซึ่งต่ ากว่าสภาพอากาศภายนอก เนื่องจากส่วน
ใหญ่อุณหภูมิและความช้ืนสัมพัทธ์ค่อนข้างสูงจนอยู่ห่างจากขอบเขตสบาย อิทธิพลของกระแสลมจึง
สามารถช่วยให้เข้าใกล้เขตสบายได้เพียงเล็กน้อย 

2) ศึกษาจากอาคารมวลสารน้อย กรณีศึกษาหอไตร วัดทุ่งศรีเมือง  จังหวัดอุบลราชธานีโดยวัด
อุณหภูมิของอากาศภายนอกและภายในอาคาร  ความช้ืนสัมพัทธ์ภายนอกและภายในอาคาร    
ความเร็วลมภายนอกและภายในอาคาร  ช่องเปิดหน้าต่างแบบ cross  ventilation พื้นท่ีช่องเปิดต่อ
พื้นท่ีผนัง 1/3  ภายใต้เงื่อนไขเปิดอาคารกลางวันและปิดอาคารกลางคืน ผลการศึกษาระบุว่า  

- ฤดูหนาว มีสภาพอากาศภายนอกมีจ านวนช่ัวโมงท่ีอยู่ในเขตสบายประมาณ 12% 
ในช่วงเช้ามีอากาศหนาวเย็นมีความช้ืนค่อนข้างสูง สภาพอากาศส่วนใหญ่อยู่ต่ ากว่าเขตสบาย (โซน E  
และ EE) ประมาณ 73% ส่วนช่วงบ่ายสภาพอากาศร้อนจึงอยู่สูงกว่าเขตสบาย (โซน A และ B)  
ประมาณ 15% สภาพอากาศท่ีมนุษย์รู้สึกภายในอาคาร จากอิทธิพลของ MRT ผู้ใช้อาคารจะรู้สึกสบาย
เพิ่มข้ึนจากสภาพอากาศภายนอก 3% จากอิทธิพลของความเร็วลม ผู้ใช้อาคารจะรู้สึกสบายเพิ่มข้ึนจาก
อิทธิพลของ MRT อีก 6% 

- ฤดูร้อน  มีสภาพอากาศภายนอกมีจ านวนช่ัวโมงท่ีอยู่ในเขตสบายประมาณ 10% 
นอกนั้นอุณหภูมิข้างสูงและความช้ืนสัมพัทธ์ปานกลางถึงค่อนข้างสูง สภาพอากาศส่วนใหญ่อยู่สูงกว่า
เขตสบาย (โซน A และB) ประมาณ 61% ส่วนตอนกลางคืนมีบางช่วงอยู่ต่ ากว่าเขตสบาย (โซน E  และ 
EE) ประมาณ 29%  สภาพอากาศท่ีมนุษย์รู้สึกภายในอาคาร จากอิทธิพลของ MRT ผู้ใช้อาคารจะรู้สึก
ไม่สบายตัวเลย จากอิทธิพลของความเร็วลม ผู้ใช้อาคารจะรู้สึกสบายเพียง 3% ซึ่งต่ ากว่าสภาพอากาศ
ภายนอก  เนื่องจากส่วนใหญ่อุณหภูมิและความช้ืนสัมพัทธ์ค่อนข้างสูงจนอยู่ห่างจากขอบเขตสบาย 
อิทธิพลของกระแสลมจึงสามารถช่วยให้เข้าใกล้เขตสบายได้เพียงเล็กน้อย 

- ฤดูฝน  มีสภาพอากาศภายนอกมีจ านวนช่ัวโมงท่ีอยู่ในเขตสบายประมาณ 10% มี
ความช้ืนสัมพัทธ์ปานกลางถึงค่อนข้างสูง เมื่อสภาพอากาศหนาวเย็นจึงอยู่ต่ ากว่าเขตสบาย (โซน E  
และ EE) ประมาณ 65% ส่วนตอนกลางวันร้อนและมีความช้ืนสัมพัทธ์ค่อนข้างสูงจึงอยู่สูงกว่าเขตสบาย
(โซน A และB)  ประมาณ 25% สภาพอากาศท่ีมนุษย์รู้สึกภายในอาคาร จากอิทธิพลของ MRT ผู้ใช้
อาคารจะรู้สึกไม่สบายตัวเลย  จากอิทธิพลของกระแสลม  ผู้ใช้รู้สึกสบายเพียง 6% ซึ่งต่ ากว่าสภาพ
อากาศภายนอก เนื่องจากส่วนใหญ่อุณหภูมิและความช้ืนสัมพัทธ์ค่อนข้างสูงจนอยู่ห่างจากขอบเขต
สบาย   อิทธิพลของกระแสลมจึงสามารถช่วยให้เข้าใกล้เขตสบายได้เพียงเล็กน้อย 

ผลการวิจัยสรุปว่าสภาวะสบายในอาคารในประเทศไทยช่วงเวลา 13.00-17.00 น. จะเกิดขึ้นได้
เมื่อกระแสลมภายนอกอาคาร ต้องผ่านสภาพแวดล้อมท่ีลดอุณหภูมิของกระแสลมท่ีพัดเข้าสู่อาคาร  
โดยการระบายอากาศแบบลมพัดผ่านมีสัดส่วนท่ีเหมาะสมของพื้นท่ีช่องเปิดต่อพื้นท่ีผนังอยู่ท่ี 30% วาง
อาคารแนวทิศเหนือ-ใต้ อาคารมวลสารน้อย(ผนังไม้) จะมีอุณหภูมิภายในอาคารเปล่ียนแปลงรุนแรง
ตลอดวันตามสภาพอากาศภายนอก  อาคารมวลสารกลาง(ผนังก่ออิฐช้ันเดียวฉาบปูน) จะมีอุณหภูมิ
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ภายในอาคารสูงกว่าอุณหภูมิของอากาศภายนอก ส่วนอาคารมวลสารมาก(ผนังก่ออิฐสองช้ันฉาบปูน) 
จะมีอุณหภูมิภายในอาคารจะค่อนข้างนิ่งเกือบตลอดท้ังวัน โดยในช่วงเวลากลางวันจะต่ ากว่าอุณหภูมิ
ของอากาศภายนอกและช่วงเวลากลางคืนอุณหภูมิอากาศภายในก็จะยังคงสูงกว่าอุณหภูมิของอากาศ
ภายนอก  เนื่องจากความหนาของผนังก่ออิฐฉาบปูนที่หนากว่าปกติสามารถสร้างระยะเวลาในการหน่วง
เวลาการถ่ายเทความร้อน (time  lag) จากภายนอกได้ 3 ช่ัวโมง เป็นผลมาจากค่าความจุความร้อนสูงท่ี
ต้องใช้พลังงานความร้อนจ านวนมากในการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิเพื่อให้ผู้ใช้อาคารรู้สึกอยู่ในสภาวะ
สบายมากท่ีสุด  กระแสลมภายนอกอาคารในช่วงบ่าย (13.00-17.00น.) ต้องผ่านสภาพแวดล้อมท่ีดีท่ี
ช่วยลดอุณหภูมิให้ต่ ากว่าอุณหภูมิของห้อง  ให้พัดเข้าสู่อาคารโดยการระบายอากาศแบบลมพัดผ่าน 
(cross  ventilation) มีสัดส่วนท่ีเหมาะสมของช่องเปิดต่อพื้นท่ีผนังอยู่ท่ี 30% และวางอาคารแนวทิศ
เหนือ-ใต้  ลักษณะของสถาปัตยกรรมไทยท่ีมีจ านวนช่ัวโมงอยู่ในเขตสบายมากท่ีสุดคือ ผนังท่ีมีค่าหน่วง
เวลาการถ่ายเทความร้อนจากภายนอกได้ 3 ช่ัวโมง  

กฤติน  อัศววิชัย และคณะ (2558) ศึกษาสภาวะน่าสบายเชิงอุณหภาพส าหรับผู้สูงอายุใน
ประเทศไทย พบว่า ผู้สูงอายุไทยพอใจในอุณหภูมิท่ีสูงกว่าคนไทยท่ัวไปและผู้สูงอายุในประเทศเขต
อบอุ่น โดยผู้สูงอายุไทยจะรู้สึกอยู่ในสภาวะน่าสบายเชิงอุณหภาพท่ีอุณหภูมิ 25.64 -29.25˚c และ
ความช้ืนสัมพัทธ์ 52.68-66.83% โดยมีตัวแปรควบคุม คือ กิจกรรมท่ีออกแรงน้อย ค่า MET 1.00-2.00 
ค่าฉนวนเส้ือผ้าท่ีสวมใส่ (Clo Value) 35-46 ความเร็วลม 0.23-1.42 m/s อุณหภูมท่ีิเหมาะสมคือ 
27.78 ˚c โดยผู้สูงอายุจะมีความรู้สึกต่อสภาวะสบายท่ีต่างออกไปจากคนท่ัวไป โดยผู้สูงอายุจะรู้สึก
หนาวง่ายและเร็วกว่าคนท่ัวไป แต่ในสภาวะท่ีร้อนมากจะรู้สึกไม่แตกต่างมากไปจากคนท่ัวไป โดยมี
ปัจจัยมาจากด้านความเส่ือมทางกายภาพซึ่งจะเห็นว่าระดับความต่างแปรผันตามช่วงอายุ ยิ่งอายุเยอะ
ยิ่งต่างออกไปมีแนวโน้มหนาวง่าย ต่อมาคือปัจจัยด้านกิจกรรม กล่าวคือ ผู้สูงอายุมีกิจวัตรท่ีประกอบ
กิจกรรมท่ีออกก าลังกายน้อย ค่า MET ต่ าจึงส่งผลให้รู้สึกร้อนน้อยกว่าคนท่ัวไป 

จากการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง พบว่า ขอบเขตสบายท่ีเหมาะสมกับคนไทยโดยมีช่วงของ
อุณหภูมิในขอบเขตสบายท่ีมีค่าอุณหภูมิท่ี 25.6 – 31.5 ˚c ความช้ืนสัมพัทธ์ท่ี 62.2 – 90.0% โดยค่า
อุณหภูมิสบายท่ีสุดประมาณ 27.9 – 28.8˚c โดยเฉพาะการอยู่อาศัยในอาคารแบบมีลมพัดผ่านท่ี
ความเร็ว 0.1 -1.0 เมตรต่อวินาที จะสามารถยอมรับอุณหภูมิท่ีสูงขึ้นกว่าเดิมประมาณ 1.5˚c เป็น
ขอบเขตยอมรับสภาวะสบาย สภาวะสบายในอาคารในประเทศไทยช่วงเวลา 13.00-17.00 น. จะ
เกิดขึ้นได้เมื่อกระแสลมภายนอกอาคาร ต้องผ่านสภาพแวดล้อมท่ีลดอุณหภูมิของกระแสลมท่ีพัดเข้าสู่
อาคาร  โดยการระบายอากาศแบบลมพัดผ่านมีสัดส่วนท่ีเหมาะสมของพื้นท่ีช่องเปิดต่อพื้นท่ีผนังอยู่ท่ี 
30% วางอาคารให้ด้านยาวของอาคารอยู่ในแนวทิศเหนือ-ใต้  ด้านแคบของอาคารอยู่ในแนวทิศ
ตะวันออก-ตะวันตก ซึ่งการศึกษาสภาวะสบายในสิม จังหวัดบุรีรัมย์มีช่วงเวลาท่ีอยู่ในสภาวะสบายใน
หนึ่งวัน  มีประมาณ 6-19 ช่วงเวลา ขึ้นอยู่กับฤดูกาล 

 
2.4 กรอบแนวคิดในการวิจัย  

 
งานวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงพรรณา ได้ทบทวนทฤษฎี  หลักการและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

ก าหนดเป็นกรอบแนวความคิดของการวิจัย  ดังนี้ 
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การตระหนักถึงความส าคัญและภาคภูมิใจในคุณค่าของสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นย่อมท าให้เกิด
แรงจูงใจในการอนุรักษ์ อันเกิดจากความเข้าใจถึงคุณค่าของคติความเช่ือภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยอาศัย
การอธิบายความถึงหลักการออกแบบการวางทิศทางของอาคารท่ีสร้างสภาวะสบาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.3 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

การตระหนักความส าคัญและความภาคภูมิใจในคุณค่า   
ของสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น 

แรงจูงใจในการอนุรักษ์
สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น 

การคงอยู่ของ
สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น 

 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 การวางทิศทางของอาคาร ให้สิม  
หันหน้าอาคารไปยังทิศตะวันออก 

แสงแดด : ทิศทางแดด  ระยะการสาด
ส่องของแสงแดดในช่วงกลางวัน  
อุณหภูมิของอากาศ 
กระแสลม : ทิศทางลม ความเร็วลม 
ความช้ืนสัมพัทธ์ 
 

สิมท่ีมีสภาวะน่าสบาย 
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บทที่ 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
โครงการวิจัยภูมิปัญญาการวางทิศทางอาคารสิมอีสาน กรณีศึกษา ได้แก่ สิมวัดบรมคงคา  สิม

วัดมณีจันทร์  อ าเภอพุทไธสง  และสิมวัดท่าเรียบ  อ าเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ มีวัตถุประสงค์การวิจัย 
3 ประการ คือ 1) ศึกษาประวัติการสร้างและคุณค่าของสิมที่มีต่อชุมชน 2) ส ารวจรูปแบบทาง
สถาปัตยกรรม และ 3) อธิบายองค์ความรู้ของภูมิปัญญาท้องถิ่นในการออกแบบวางต าแหน่งอาคารที่
สร้างสภาวะสบายแก่ผู้ใช้อาคารตามหลักการทางสถาปัตยกรรมและผลจากการวัดทางวิทยาศาสตร์ โดย
มีวิธีด าเนินการวิจัย  ดังนี้ 
 
3.1 ขั้นตอนในการวิจัย 
 

 การวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงพรรณา โดยมีวิธีด าเนินการวิจัย เป็น 10 ขั้นตอน  ดังนี้ 
ขั้นที่ 1 ประชุมสร้างความเข้าใจกับเจ้าอาวาส  ผู้น าชุมชน ผู้ดูแลอาคาร  อบต.  คนในชุมชน                   
ขั้นที่ 2 รวบรวมข้อมูลบริบทชุมชน ประวัติของชุมชนจากผู้น าชุมชน  ผู้ดูแลอาคาร  อบต.และ

คนในชุมชนโดยการสัมภาษณ์เจาะลึก  
 ขั้นที่ 3 รวบรวมข้อมูลประวัติอาคารจากเจ้าของอาคาร   

ขั้นที่ 4 หาทิศทางการวางอาคาร  รังวัดขนาดอาคารจ านวน 3 หลัง 
ขั้นที่ 5 จัดท าแบบทางสถาปัตยกรรม ภาพอาคาร 2 มิติ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

ประกอบด้วย  ผังพื้น  ผังหลังคา รูปด้าน รูปตัด                           
ขั้นที่ 6 จัดท าแบบทางสถาปัตยกรรม ภาพอาคาร 3 มิติ  ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
ขั้นที่ 7 วัดค่าอุณหภูมิของอากาศ ความชื้นสัมพัทธ์  ความเร็วลม และค่าอุณหภูมิพ้ืนผิวเฉลี่ย

โดยรอบ 3 อาคาร  อาคารละ 8 เดือน  เดือนละ 1 วัน  และสร้างภาพจ าลอง 3 มิติด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เพ่ือหาระยะการแผ่รังสีความร้อนในแต่ละเดือน 

ขั้นที่ 8 ออกแบบและจัดท านิทรรศการกลางแจ้ง 
ขั้นที่ 9 น าเสนอผลงานในพื้นที่ในรูปนิทรรศการเพ่ือสร้างแรงจูงใจ ใน 3 พ้ืนที่ 
ขั้นที่ 10 จัดท าและจัดส่งข้อมูลอาคารประกวดรางวัลอาคารอนุรักษ์ดีเด่นของสมาคม              

สถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้สามารถแบ่งตามแต่ละขั้นตอน ดังนี้ 

3.2.1 ขั้นที่ 2 เป็นการรวบรวมข้อมูลบริบทชุมชน ประวัติของชุมชนจากผู้น าชุมชน  ผู้ ดูแล
อาคาร  อบต.และคนในชุมชนโดยใช้เครื่องมือแนวการสัมภาษณ์เจาะลึก  

3.2.2 ขั้นที่ 3-4  เป็นการศึกษาประวัติการสร้างใช้เครื่องมือแบบสัมภาษณ์เจ้าของอาคารหรือ
ผู้ดูแลอาคาร  และส ารวจลักษณะทางกายภาพของอาคารใช้เครื่องมือแบบส ารวจลักษณะทางกายภาพ  
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 3.2.3 ขั้นที่ 7  เป็นการรวบรวมข้อมูลอุณหภูมิของอากาศ ความชื้นสัมพัทธ์  ความเร็วลม และ
ค่าอุณหภูมิพ้ืนผิวเฉลี่ยโดยรอบ ของทั้ง 3 อาคาร  อาคารละ 8 เดือน  เดือนละ 1 วัน ใช้เครื่องมือแบบ
บันทึกผลสภาวะสบาย 

3.2.4 ขั้นที่ 7  เป็นการสร้างภาพจ าลอง 3 มิติด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือหาระยะการแผ่
รังสีความร้อนในแต่ละเดือน อาศัยการประมวลผลในโปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ Sketch Up  

 
3.3 การรวบรวมข้อมูล 

 
การวิจัยครั้งนี้มีการรวบรวมข้อมูลแบ่งตามแต่ละขั้นตอน ดังนี้ 
3.3.1 ขั้นที่ 1-2  เป็นประชุมสร้างความเข้าใจกับเจ้าอาวาส  ผู้น าชุมชน ผู้ดูแลอาคาร  อบต.  

คนในชุมชน และการรวบรวมข้อมูลบริบทชุมชน ประวัติของชุมชนโดยการสัมภาษณ์เจาะลึก ผู้น าชุมชน  
อบต.และคนในชุมชน โดยอาศัยนักวิจัยและผู้ช่วยนักวิจัยที่เป็นนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยี
สถาปัตยกรรม ชั้นปีที่ 2-3 ที่ได้รับการอบรมทักษะการวิจัยภาคสนาม เป็นผู้ร่วมรวบรวมข้อมูล 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.1  นักวิจัยและผู้ช่วยนักวิจัยร่วมสัมภาษณ์คนในชุมชนและส ารวจรังวัดอาคารสิมวัดบรมคงคา   
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.2  นักวิจัยและผู้ช่วยนักวิจัยร่วมสัมภาษณ์คนในชุมชนและส ารวจรังวัดอาคารสิมวัดมณีจันทร์ 
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ภาพที่ 3.3  นักวิจัยและผู้ช่วยนักวิจัยร่วมสัมภาษณ์คนในชุมชนและส ารวจรังวัดอาคารสิมวัดท่าเรียบ 

 
3.3.2 ขั้นที่ 3-4  เป็นการศึกษาประวัติของอาคารตามกรอบการส ารวจสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น  

ประกอบด้วย ประวัติความเป็นมาของวัด  ประกอบด้วย  การตั้งวัด  การสร้าง   เจ้าอาวาส  
ความส าคัญของวัดต่อชุมชน ในอดีตจนถึงปัจจุบัน  ข้อมูลของอาคาร  ประกอบด้วย  ประวัติการสร้าง  
ประวัติการบูรณะ  การใช้สอยในอดีต  การใช้สอยในปัจจุบัน  สภาพของอาคาร ความช ารุดเสียหาย  
โครงสร้างของอาคาร  รูปทรงอาคาร  การใช้วัสดุก่อสร้าง  และส ารวจลักษณะทางกายภาพของอาคาร
ใช้การสัมภาษณผ์ู้ดูแลอาคาร  ประกอบการรังวัดพ้ืนที่  ขนาดอาคาร ส ารวจโครงสร้าง  วัสดุก่อสร้าง  
เขียนภาพร่างของผังพ้ืน  ผังหลังคา  รูปด้านของอาคารประกอบการบันทึกภาพด้วยกล้องถ่ายภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 3.4  นักวิจัยและผู้ช่วยนักวิจัยร่วมสัมภาษณ์คนในชุมชนและส ารวจรังวัดอาคาร 
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 3.3.3 ขั้นที่ 7  เป็นการรวบรวมข้อมูลอุณหภูมิของอากาศ ความชื้นสัมพัทธ์ ความเร็วลม และ

ค่าอุณหภูมิพ้ืนผิวเฉลี่ยโดยรอบของทั้ง 3 อาคาร  อาคารละ 8 เดือน  เดือนละ 1 วัน (ก าหนดให้เป็น
วันที่ 22 ของเดือนธันวาคม พ.ศ.2557 ถึงเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2558) โดยใช้เครื่องมือทาง
วิทยาศาสตร์  ได้แก่ เข็มทิศ เทอร์โมมิเตอร์  ไฮโกรมิเตอร์  และแอนีโมมิเตอร์ รวมถึงการสร้างภาพ
จ าลอง 3 มิติด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือหาระยะการแผ่รังสีความร้อนในแต่ละเดือน โดยพิจารณา
ช่วงเวลาที่มีกิจกรรมการใช้อาคารเป็นส าคัญ โดยมีการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้เครื่องมือวัดแก่ผู้ช่วย
นักวิจัย จ านวน 9 คน ก่อนการลงรวบรวมข้อมูลภาคสนาม 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.5  เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ ได้แก่ เทอร์โมมิเตอร์  เข็มทิศ ไฮโกรมิเตอร์  และแอนีโมมิเตอร์ 

 
ทั้งนี้ การบันทึกข้อมูลภาคสนามในการวิจัยครั้งนี้ด าเนินการในวันที่เริ่มต้น คือ วันที่พระอาทิตย์

อ้อมใต้ท่ีสุดของปี คือ วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.25557 บางเดือนมีการเลื่อนวันบันทึกข้อมูลเนื่องจาก
พิจารณาถึงผลกระทบต่อการใช้อาคารของชุมชน  จึงได้ด าเนินการบันทึกข้อมูลตามวัน 
ดังต่อไปนี้ 

ฤดูหนาว วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2557 
   วันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2558 
   วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 

ฤดูร้อน  วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2558 
   วันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2558 
   วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2558 
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ฤดูฝน  วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2558 
   วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2558 
    
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

การวิจัยครั้งนี้มีการวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งตามแต่ละขั้นตอน ดังนี้ 
3.4.1 วิเคราะห์ข้อมูลบริบทชุมชน ประวัติของชุมชนโดยการตรวจสอบเนื้อหาที่ได้จากการ

สัมภาษณ์แบบสามเส้า 
3.4.2 วิเคราะห์ข้อมูลประวัติของอาคาร โดยการตรวจสอบเนื้อหาแบบสามเส้า  

 3.4.3 ข้อมูลสภาวะสบายของอาคาร ได้แก่ อุณหภูมิของอากาศ   ความชื้นสัมพัทธ์  ความเร็ว
ลม และค่าอุณหภูมิพ้ืนผิวเฉลี่ยโดยรอบ (MRT : mean  radiant  temperature)  ของทั้ง 3 อาคาร  
อาคารละ 8 เดือน  เดือนละ 1 วัน น ามาก าหนดพิกัดในแผนภูมิแล้วน ามาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับ
ข้อมูลสภาวะสบายของนักวิชาการจ านวน 2 คน ดังนี้ 

1) แผนที่ขอบเขตสภาวะสบายของ Victor  Olgyay ที่ได้คิดค้นแผนภูมิที่เรียกว่า 
“Bioclimatic  Chart” เพ่ือแสดงความสัมพันธ์ของสภาพภูมิอากาศประกอบด้วยค่าของอุณหภูมิ  
ความชื้นสัมพัทธ์  และความเร็วลมในช่วงสภาวะสบาย  ส าหรับประเทศไทยซึ่งตั้งอยู่ในละติจูด 5 ˚ 37’ 
เหนือกับ 20 ˚ 27’ เหนือ โดยระบวุ่าคนเราจะรู้สึกสบายเมื่ออุณหภูมิอยู่ระหว่าง 22-27˚c ความชื้น
สัมพัทธ์ระหว่าง 20-75% โดยมีเงื่อนไขความเร็วลมค่อนข้างสงบ (ประมาณ 0-1 กิโลเมตรต่อชั่วโมง  
หรือ 0-50 ฟุตต่อนาที)  อุณหภูมิอากาศและอุณหภูมิเฉลี่ยของผนังมีค่าเท่ากัน  

2) ขอบเขตสภาวะสบายที่ก าหนดโดย กิจชัย จิตขจรวานิช (2547 : 123) ที่ระบุว่า
ขอบเขตสบายที่เหมาะสมกับคนในท้องถิ่นของไทยโดยมีช่วงของอุณหภูมิในขอบเขตสบายที่มีค่า
อุณหภูมิที่ 25.6 - 31.5 ˚c ความชื้นสัมพัทธ์ที่ 62.2 - 90.0% โดยค่าอุณหภูมิสบายที่สุดประมาณ 27.9 
- 28.8˚c โดยเฉพาะการอยู่อาศัยในอาคารแบบมีลมพัดผ่านที่ความเร็ว 0.1 -1.0 เมตรต่อวินาที   
จากนั้นน ามาวิเคราะห์อธิบายความถึงหลักการออกแบบสถาปัตยกรรมที่สร้างสภาวะสบาย  โดยมีปัจจัย
เรื่องการวางทิศทางของอาคาร  รูปทรงของหลังคา  รูปทรงของอาคาร  ช่องเปิด  ต่อสภาวะสบาย
ทางด้านอุณหภูมิ โดยพิจารณาเฉพาะปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมโดยการวัดค่าอุณหภูมิของอากาศ  
ความชื้นสัมพัทธ์  ความเร็วลม และค่าอุณหภูมิพ้ืนผิวเฉลี่ยโดยรอบ ที่บันทึกได้ 
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บทที่ 4 
ผลการวิจัย 

 
โครงการวิจัยภูมิปัญญาการวางทิศทางอาคารสิมอีสาน กรณีศึกษา ได้แก่ สิมวัดบรมคงคา  สิม

วัดมณีจันทร์  อ าเภอพุทไธสง  และสิมวัดท่าเรียบ  อ าเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ จ าเป็นต้องมีการศึกษา
ที่ตั้ง  ลักษณะภูมิประเทศ  ลักษณะภูมิอากาศของจังหวัดบุรีรัมย์ประกอบ ดังนี้ 

ที่ตั้งและอาณาเขต จังหวัดบุรีรัมย์ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือระหว่างเส้น รุ้ง
ที่ 15 ลิปดาเหนือกับ 15 องศา 45 ลิปดาเหนือ เส้นแวงที่ 102 องศา 30 ลิปดา กับ 103 องศา 45 
ลปิดาตะวันออกอยู่ห่างจากกรุงเทพฯโดยทางรถยนต์ประมาณ 410 กิโลเมตร ทางรถไฟประมาณ 376 
กิโลเมตรมีเนื้อที่รวมทั้งสิ้น 10,312.885 ตารางกิโลเมตรหรือ 6,451,178.125 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 6.11 
ของพ้ืนที่ภาคและร้อยละ 2.01 ของประเทศมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้  

ทิศเหนือ จังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม สุรินทร์                                                      
ทิศใต้ จังหวัดสระแก้ว และราชอาณาจักรกัมพูชาประชาธิปไตย  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จังหวัดสุรินทร์  
ทิศตะวันตก จังหวัดนครราชสีมา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.1  แผนที่จังหวัดบุรีรัมย์แสดงที่ตั้งและอาณาเขต                                                 

ที่มา : จงัหวัดบุรีรัมย์. (2556) และวิกีพีเดีย.  (2556).   
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ลักษณะภูมิประเทศ  
   จังหวัดบุรีรัมย์มีสภาพพ้ืนที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบสูง พ้ืนที่ลาดจากทิศใต้ลงไปทางทิศเหนือ พ้ืนที่
มีลักษณะเป็นลูกคลื่นน้อย เป็นที่ราบขั้นบันไดช่องเขาและภูมิประเทศที่เกิดจากภูเขาไฟลักษณะ       
ภูมิประเทศที่ส าคัญแบ่งได้ 3 ลักษณะคือ 
  1.พ้ืนที่สูงและภูเขาทางตอนใต้ เป็นพ้ืนทีลู่กคลื่นลอนลึก ภูเขาและช่องเขาบริเวณเทือกเขา
พนมดงรัก มีความสูงตั้งแต่ 200 เมตร จากระดับน้ าทะเลปานกลาง ครอบคลุมพ้ืนที่ ร้อยละ 25 ของ
พ้ืนที่จังหวัด ได้แก่ บริเวณทิศตะวันตกของอ าเภอ หนองหงส์ หนองก่ี ตอนใต้ของอ าเภอนางรอง ปะค า 
ละหานทราย และบ้านกรวด 
  2.พ้ืนที่ลูกคลื่นลอนตื้นตอนกลางของจังหวัด มีความสูงประมาณ 150 -200 เมตร จาก
ระดับน้ าทะเลปานกลางพ้ืนที่ทอดขนานเป็นแนวยาวทางทิศตะวันออกและตะวันตก ครอบคลุมพ้ืนที่
ประมาณร้อยละ 60 ของพ้ืนที่จังหวัดได้แก่บริเวณ อ าเภอประโคนชัย พลับพลาชัย เมืองบุรีรัมย์ กระสัง 
ล าปลายมาศ คูเมือง บางส่วนของอ าเภอนางรอง หนองก่ี หนองหงส์ สตึก พุทไธสง โดยบริเวณอ าเภอ
บ้านกรวด นางรอง ล าปลายมาศ จะมีพ้ืนที่รายลุ่มบริเวณริมฝั่งล าน้ าและล าห้วย ได้แก่ ล าปลายมาศ ล า
นางรอง ล าปะเทียบ ล าทะเมนชัยห้วยราช และห้วยตาดุง ส่วนพื้นที่ตอนใต้ของอ าเภอพุทไธสง คูเมือง 
และ เมืองบุรีรัมย์ จะเป็นพ้ืนที่ภูเขาสูงและพ้ืนที่ป่าไม้ 
  3.พ้ืนที่ราบลุ่มฝั่งแม่น้ ามูล มีความสูงเฉลี่ยต่ ากว่า 150 เมตร จากระดับน้ าทะเลปานกลาง 
ได้แก่ พ้ืนที่ตอนบนของอ าเภอพุทไธสง คูเมือง สตึก และนาโพธิ์  

จังหวัดบุรีรัมย์มีเทือกเขาและภูเขาอันเกิดจากการยกตัวของแผ่นดินในพื้นที่ต่างๆดังนี้ 
  1.เทือกเขา 
  1.1 เทือกเขาสันก าแพง เป็นเทือกเขาท่ีต่อจากเทือกเขาดงพญาเย็นนับตั้งแต่เขาเขียวในเขต
อ าเภอเมืองนครนายก มาสิ้นสุดที่ช่องตะโก อ าเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ยาวประมาณ 137 
กิโลเมตร ยอดเขาสูงของเทือกเขาสันก าแพงที่ส าคัญได้แก่ เขาเขียว สูงจากระดับน้ าทะเลเพียง 1,090 
เมตร ภูสามง่าม 992 เมตร เขาเคลียด 162 เมตร เขาต าแย 445 เมตร เขาช้างชลูด 821 เมตร เขาใหญ่ 
849 เมตร เขาจมูกแขก 457 เมตร ภูล าใย 484 เมตร เขาก าแพง 875 เมตร ภูสองชั้น 369 เมตร เขา
โปร่งฉนวน 1,090 เมตรเขาลอย 562 เมตร เป็นต้น 
  1.2 เทือกเขา (พนม) ดงรัก เริ่มจากช่องเขาตะโก ที่อ าเภอโนนดินแดงทอดยาวไปทาง
ตะวันออก เป็นเส้นกั้นพรมแดนไทย-กัมพูชา ผ่านจังหวัดสุรินทร์ ศรีสะเกษ สิ้นสุดที่อ าเภอน้ ายืน 
จังหวัดอุบลราชธานี มีความยาวประมาณ 335 กิโลเมตร เทือกเขานี้ มีภูเขาสูงที่ส าคัญคือ เขาตะแบก 
สูงประมาณ 334 เมตร จากระดับน้ าทะเลเขาคันนา 449 เมตร เขาตะแบง 350 เมตร เขาแหลม 415 
เมตร เขาตาทอง 405 เมตร พนมตะบัน 579 เมตร พนมกระบานสตึง 559 เมตร พนมสวาย 615 เมตร 
พนมตาเหมือน 604 เมตร พนมแหลม 604 เมตร เขาพลานเตี้ย 663 เมตร พนมอ้ายนาก 638 เมตร 
พนมซ านิกาย 56 เมตร พนมเปาะ 449 เมตร ภูโคกใหญ่ 693 เมตร ภูเจ็บท้อง 693 เมตร ภูขี่ซีก 687 
เมตร เป็นต้น  เขตรอยต่อระหว่างจังหวัดบุรีรัมย์กับราชอาณาจักรกัมพูชามีช่องเขา ที่ส าคัญได้แก่ ช่อง
ตะโกบ้านเสม็ด อ าเภอโนนดินแดง อ าเภอละหานทราย ได้แก่  ช่องตาเพ็ด ช่องตาก่ิว และช่องบา
ระแนะ ช่องเขาในเขตอ าเภอบ้านกรวดได้แก่ ช่องจันทร์กะฮอม ช่องไซร์ตะกู ช่องจันทร์แดง ช่องเมฆา 
ช่องโอบก ช่องจันทบเพชร เป็นต้น 
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  2.ภูเขาไฟ จังหวัดบุรีรัมย์มีภูเขาไฟที่เกิดจากการมุดตัวของแผ่นเปลือกโลกบริเวณท่ีเป็น
ประเทศกัมพูชามุดสอดลงไปใต้แผ่นเปลือกโลกที่เป็นส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยท าให้
เกิดการยกตัวของแผ่นเปลือกโลก กลายเป็นเทือกเขาดงรักและเกิดแนวภูเขาไฟกระจายขนานอยู่ทาง
เหนือของเทือกเขา ดงรักตั้งแต่จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษและจังหวัดอุบลราชธานี 
ซึ่งพบมากท่ีสุดในจังหวัดบุรีรัมย์ ภูเขาไฟที่พบในจังหวัดบุรีรัมย์ มีอายุแตกต่างกันคือ ภูเขาไฟที่อยู่ใต้สุด
ใกล้เทือกเขาดงรักจะมีอายุมากท่ีสุด และภูเขาไฟที่อยู่ทางเหนือสุดห่างจากเทือกเขาดงรักจะมีอายุน้อย
ที่สุด จากการเปรียบเทียบวิวัฒนาการที่ราบสูงโคราช ประมาณว่า ภูเขาไฟกระโดง ซึ่งอยู่ทางเหนือสุด
น่า จะมีอายุประมาณไม่เกิน 1 ล้านปี 
  ภูเขาไฟในจังหวัดบุรีรัมย์ ได้แก่ 
  2.1 ภูเขาไฟพนมรุ้ง อยู่ในเขตอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 
  2.2ภูเขาไฟอังคาร อยู่ในเขตอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 
  2.3ภูเขาไฟไปรบัด อยู่ในเขตอ าเภอประโคนชัย 
  2.4ภูเขาไฟหลุบ อยู่ในเขตอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 
  2.5ภูเขไฟกระโดง อยู่ในเขตอ าเภอเมืองบุรีรัมย์ 
  2.6ภูเขาไฟเขาคอก อยู่ในอ าเภอประโคนชัย  

นอกจากนี้ จังหวัดบุรีรัมย์มีผืนป่ามีทั้งป่าที่เป็นป่าอนุรักษ์ตามมติคณะรัฐมนตรี ได้แก่ ป่าดง
ใหญ ่ ป่าบ้านกรวดแปลง 5  ป่าโคกโจดแปลง 2  ป่าโคกใหญ่-หนองกระสรวล ป่าหนองหมี ป่าเขา
อังคาร ป่าเขาพนมรุ้ง และป่าดงพลอง  มีป่าอนุรักษ์ตามกฎหมาย มี 2 ป่า คือ เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า
ดงใหญอ่ยู่ในเขตอ าเภอปะค าและอ าเภอโนนดินแดง มีเนื้อที่ 195,586 ไร่ และอุทยานแห่งชาติตาพระ
ยาอยู่ในท้องที่อ าเภอบ้านกรวด อ าเภอโนนดินแดง อ าเภอละหานทรายมีเนื้อที่รวม 227,500 ไร่ และมี
พ้ืนที่อีกส่วนหนึ่งอยู่ในเขตจังหวัดสระแก้ว และมีเขตห้ามล่าสัตว์ป่า (นก) ที่อ่างเก็บน้ าห้วยจรเข้มาก                                                                                           
ต าบลเสม็ด  อ าเภอเมือง  อ่างเก็บน้ าห้วยสนามบิน  อ าเภอประโคนชัย  อ่างเก็บน้ าห้วยตลาด  ต าบล
เสม็ด  อ าเภอเมือง   และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขากระโดง  ต าบลเสม็ด  อ าเภอเมือง  

ลักษณะภูมิอากาศ 
  จังหวัดบุรีรัมย์มีสภาพภูมิอากาศ อยู่ภายใต้การควบคุมของปัจจัยที่ส าคัญ ดังต่อไปนี้  
  1.ที่ตั้ง จังหวัดบุรีรัมย์ตั้งอยู่ในเขตร้อน จึงมีอุณหภูมิสูงตลอดปี  
  2.แนวเทือกเขาทางทิศใต้ ทิศใต้ของจังหวัดบุรีรัมย์มีเทือกเขาดงรักและเทือกเขาสันก าแพง
ขวางทิศทาง ของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ เขตจังหวัดบุรีรัมย์จึงเป็นเขตเงาฝนหรือเขตบังลม  
  3.ลมประจ าที่พัดผ่าน มีลมมรสุมและลมพายุพัดผ่านความชื้นและความหนาวเย็นจะ
เปลี่ยนแปลงไปตามอิทธิพลของลมประจ าดังกล่าว  
  4.ระยะห่างจากทะเล จังหวัดบุรีรัมย์อยู่ห่างจากทะเลด้านฝั่งตะวันออกของอ่าวไทย(จังหวัด
ชลบุรี) ประมาณ 350 กิโลเมตร อิทธิพลจากทะเลเข้าถึงน้อยท่าให้ความชื้นสัมพันธ์เฉลี่ยค่อนข้างต่่า 
โดยทั่วไปจึงมีลักษณะอากาศค่อนข้างรุนแรง คือ ฤดูหนาวอุณหภูมิต่่าและฤดูร้อนอุณหภูมิสูงแตกต่าง
กันค่อนข้างชัดเจน (จังหวัดบรุีรัมย์. 2556) 
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ภาพที่ 4.2  แผนที่จังหวัดบุรีรัมย์แสดงที่ตั้งของสิมที่ศึกษา 
ที่มา : ดัดแปลงจาก จังหวัดบุรีรัมย์. (2556) 
 

ผู้วิจัยได้ข้อมูลบริบทของชุมชน  ประวัติของอาคาร ลักษณะทางสถาปัตยกรรม  และข้อมูล
สภาวะสบายของอาคาร ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัดมณีจันทร์ อ.พุทไธสง 

วัดท่าเรียบ อ.นาโพธิ์ 

วัดบรมคงคา อ.พุทไธสง 
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4.1 บริบทของชุมชน : อ าเภอพุทไธสง  จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

อ าเภอพุทไธสง  มีเนื้อที่ 330 ตารางกิโลเมตร 

พิกัด  

  
     
 
 
 
 
 
 

         
 
ภาพที่ 4.3 แผนที่แสดงต าแหน่งอ าเภอพุทไธสง 
ที่มา : วิกีพีเดีย.  (2558).   

 

อ าเภอพุทไธสงตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัด มีระยะทางจากอ าเภอเมืองไปยังอ าเภอพุทไธสง 
64 กิโลเมตร  และอ าเภอพุทไธสงมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้ 

ทิศเหนือ  ติดต่อกับอ าเภอหนองสองห้อง (จังหวัดขอนแก่น) และอ าเภอนาโพธิ์ 

ทิศตะวันออก  ติดต่อกับอ าเภอยางสีสุราชและอ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย (จังหวัดมหาสารคาม) 

ทิศใต้  ติดต่อกับอ าเภอชุมพลบุรี (จังหวัดสุรินทร์) อ าเภอคูเมือง และอ าเภอเมืองยาง (จังหวัด
นครราชสีมา) 

ทิศตะวันตก  ติดต่อกับอ าเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ 
 
สภาพทั่วไป  เมืองพุทไธสง เป็นแหล่งสถานที่ตั้งเมืองประวัติศาสตร์  หลักฐานส าคัญคือ มีคู

เมืองเก่าท่ีเป็นคันคูน้ าอยู่จ านวน 2 ชั้น  ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลต าบลพุทไธสงในปัจจุบัน ประกอบไปด้วย 
          1. คูบึงชั้นนอกด้านทิศเหนือ ประกอบด้วย บึงสระบัวหรือบึงใหญ่ ตั้งอยู่เขตหมู่ บ้านพุทไธสง  
หนองเม็ก ตั้งอยู่เขตหมู่ 3  บ้านโพนทอง คูบึงชั้นในด้านทิศเหนือ มีบึงเจ๊กและบึงอ้อ  ตั้งอยู่เขตหมู่ที่ 1 
บ้านพุทไธสง ในเขตต าบลพุทไธสง รอบโนนที่ตั้งเมืองพุทไธสง 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%86%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%84%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B9%8C
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          2. คูบึงชั้นนอกด้านทิศตะวันออกประกอบไปด้วย บึงมะเขือ  บึงบัวขาว อยู่ติดเขตหมู่ 1 บ้าน
พุทไธสง   กับเขตหมู่ 1  บ้านมะเฟือง  คูบึงชั้นในด้านทิศตะวันออก  มีบึงกลาง  บึงสร้างนาง อยู่เขตหมู่ 
1  บ้านพุทไธสง  ต าบลพุทไธสง มีหนองน้ าชั้นนอกออกไปอีกคือหนองกระจับ หนองสรวง ในเขตหมู่ที่ 
1 บ้านมะเฟือง  ต าบลมะเฟือง 
          3. คูบึงชั้นนอกด้านทิศใต้ประกอบไปด้วย บึงฆ่าแข่   ห้วยเตย  หนองบัว  อยู่ติดเขตหมู่ 2 บ้าน
โนนหนองสรวง    คูบึงชั้นในด้านทิศใต้  มีบึงสร้างนาง   หนองกระทุ่มหนา  อยู่เขตหมู่ 1  บ้านพุทไธสง 
          4. คูบึงชั้นนอกด้านทิศตะวันตก  มีหนองน้ าชื่อร่องเสือเต้น    กั้นเขตแดนระหว่างโรงเรียนพุท
ไธสงและโรงเรียนตงศิริราษฎร์อนุสรณ์และเป็นเขตแดนระหว่างหมู่ที่ 3 บ้านโพนทองกับหมู่ที่ 4 บ้าน
เตย  เป็นลักษณะบึงสั้น ๆ  ไม่ตลอดแนว  และด้านนี้ไม่มีคูบึงชั้นใน  ลักษณะพ้ืนที่เป็นที่ราบสลับที่เนิน
เตี้ย ๆ  พื้นที่โดยรวมลาดเอียงจากทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้   มีความสูง
จากระดับน้ าทะเลปานกลางประมาณ 140 – 160 เมตร  ใจกลางเมืองตั้งอยู่ที่ละติจูด 15.538 องศา
เหนือ   ลองติจูด 103.0057 องศาตะวันออก  มีห้วยเตยเป็นร่องน้ าหลักไหลมารวมที่บึงต่าง ๆ   และมี
ร่องน้ าย่อย ๆ รับน้ าในด้านทิศเหนือซ่ึงเป็นทางเกวียนคมนาคมเดิม เช่นทางเกวียนบ้านเตยไปนาโพธิ์  
ทางเกวียนบ้านโพนทองเหนือหนองเม็ก ไปบ้านแวง บ้านนาโพธิ์  ทางเกวียนเหนือบ้านเตยไปหนองเม็ก  
ร่องน้ าจากโนนบ้านหนองบกไหลผ่านป่าโคกที่สาธารณะประโยชน์หนองหัวควายไหลลงบึงใหญ่และจาก
บึงใหญ่ไหลล้นไปบึงมะเขือและทุ่งนาด้านทิศตะวันออกบึงมะเขือ    และบึงมะเขือบางส่วนมีทางระบาย
น้ าจากน้ ารวมที่บึงชั้นนอกไหลไปรวมที่ด้านบึงบัวขาวไหลไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามคลองที่ขุด
ใหม่ชื่อคลองอีสานเขียวไหลลงทุ่งนาและลงสู่น้ ามูลด้านทิศใต้บ้านส้มกบ ต าบลมะเฟือง  อุณหภูมิเฉลี่ย
ฤดรู้อน 31 องศาเซลเซียส  ฤดูหนาว 20 องศาเซลเซียส  ฤดูฝน 26 องศาเซลเซียส    

ประวัติความเป็นมา  ในยุคอารยธรรมขอมรุ่งเรือง ขอมได้เข้ามาครอบครองเมืองไทยตั้งแต่
เขมรถึงเมืองสุโขทัย  พุทไธสงเป็นเมืองหน้าด่านของขอม  ก่อนที่พ่อขุนศรีอินทราทิตย์มาขับไล่ขอมแล้ว
ตั้งกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี   ยุคนี้จะเป็นยุคที่ขอมน าคนไทยสร้างเมืองโดยการขุดคูคลองล้อมรอบจุด
ที่ตั้งเมือง  และเป็นช่วงเวลาที่ยาวนานในช่วงอารยธรรมขอมนี้ ซึ่งจะเห็นจากหลักฐานการสร้างปราสาท
หินในดินแดนไทย  การขุดคูเมืองเป็นคลองล้อมรอบเมืองเป็น 2 ชั้น  ตามหลักฐานทางโบราณสถานที่
พอจะดูได้คือ กู่สวนแตงที่ต าบลกู่สวนแตง กุฏิฤาษีที่บ้านกุดฤาษี  บ้านส้มป่อยในเขตอ าเภอบ้านใหม่
ไชยพจน์  ปราสาทหินเปือยน้อย อ าเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น พระธาตุบ้านดู่ ตามสายน้ าล าพังชู
เป็นการก่อสร้างโดยใช้หินตัดแบบเดียวกับปราสาทหินเมืองต่ า  ปราสาทหินพิมาย ปราสาทหินพนมรุ้ง 
พระปรางคส์ามยอด จังหวัดลพบุรี   หลังจากพระมหากษัตริย์ไทยตั้งเมืองสุโขทัยส าเร็จ   สมัยพ่อขุน
รามค าแหงได้ขยายอาณาเขตสุโขทัยออกไป   เมืองพุทไธสงได้ถูกท าลายทิ้งไป  พุทไธสงจึงเป็นเมืองร้าง
ไม่มีผู้คนอาศัยอยู่  แต่ชุมชนคนไทยคงรวมตัวกันอยู่เป็นชุมชนรอบ ๆ ตัวเมืองเดิม และต่อมามีผู้คน
อพยพมาอยู่รวมกันมากขึ้น 

พุทไธสง หรือภาษาเขมรเรียก “บันเทียสรอง” สันนิษฐานวา่เป็นเมืองเก่าสมัยขอมเรืองอ านาจ
ปกครองดินแดนแถบนี้ โดยเมืองเก่าคาดว่าจะตั้งอยู่บริเวณบ้านกู่สวนแตง เนื่องจากมีปรางค์กู่สวนแตง 
เทวสถานที่มีภาพสลักบนหินเป็นรูปนารายณ์บรรทมสินธุ์ อันเป็นอิทธิพลของศาสนาฮินดูที่เข้ามา
ครอบง าในระยะนั้น ดังนั้นเมื่อขอมสร้างเมืองบริเวณใดก็จะสร้างเทวสถานด้วยศิลาแลงไว้ทุกแห่ง 
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การก่อสร้างเมืองพุทไธสง มีการขุดคูเมืองล้อมรอบซึ่งยังคงปรากฏสภาพให้เห็นโดยทั่วไปรอบ
บริเวณ โดยการก่อสร้างคูเมืองสันนิษฐานว่ายังไม่แล้วเสร็จ คงเหลือระยะทางประมาณหนึ่งกิโลเมตร มี
การวางต าแหน่งประตูเมืองตามแนวทิศเหนือ ใต้ ตะวันออก และตะวันตก การเข้าสู่เมืองจะมีสะพานไม้
เชื่อมต่อทั้งสามทิศ ยกเว้นทางทิศตะวันตก  ขณะด าเนินการก่อสร้างสันนิษฐานว่าอาจเกิดภาวะความ
แห้งแล้ง หรือโรคระบาดร้ายแรงจนท าให้มีผู้คนล้มตายเป็นจ านวนมาก ซึ่งมีการค้นพบกระดูกคนจ านวน
มากบริเวณสถานีขนส่งพุทไธสง และส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพุทไธสง โดยบริเวณดังกล่าวมีลักษณะ
ภูมิประเทศเป็นใจกลางของเมือง ผู้ที่มีชีวิตรอดหลงเหลืออยู่คงจะอพยพไปอยู่ที่อ่ืน  ส่งผลให้เมืองพุทไธ
สงกลายเป็นเมืองร้างตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา 

เมืองพุทไธสงปรากฏชื่อในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เป็นเมืองในปกครองของเมือง
นครราชสีมา ร่วมกับเมืองจันทึก ชัยภูมิ พิมาย บุรีรัมย์ นางรอง จตุรัส เกษตรสมบูรณ์ ภูเขียว ชนบท 
ตลุง รัตนบุรี และปักธงชัย  ต่อมาในรัชสมัยพระเจ้าตากสินมหาราช ได้ให้พระยาจักรีเดินทางไปตีเมือง
เวียงจันทร์ และได้กวาดต้อนชาวลาวลงมาให้ซ่อมแซม บูรณะเมืองพุทไธสง โดยได้ตั้งถิ่นฐานอยู่ที่บ้าน
โนนหมากเฟือง หรือบ้านมะเฟืองในปัจจุบัน ภายหลังเมื่อมีการซ่อมแซมเมืองพุทไธสงแล้วเสร็จ จึงได้
แต่งตั้งให้ เพีย ศรีปาก ขึ้นเป็นพระยาเสนาสงคราม เจ้าเมืองพุทไธสงคนแรกเม่ือปี  พ.ศ.2342 

พระเสนาสงครามเม่ือด ารงต าแหน่งเจ้าเมืองพุทไธสงได้ให้ช่างฝีมือทอผ้าเชื้อสายลาวประดิษฐ์
คิดค้นผ้าซิ่นตีนแดงข้ึน เป็นผ้าที่มีลักษณะเฉพาะ มีความสวยงามจนกลายเป็นผ้าประจ าบ้านที่ชาวพุทไธ
สงต้องมีไว้ประจ าทุกครัวเรือน และเป็นเอกลักษณ์ส าคัญของอ าเภอพุทไธสง และของจังหวัดบุรีรัมย์มา
จนถึงทุกวันนี้  นอกจากนั้นคาดว่าในห้วงเวลาเดียวกันได้มีการค้นพบพระพุทธรูปส าคัญ ได้แก่ พระเจ้า
ใหญ่ เป็นศิลปะล้านช้างโดยช่างสกุลลาว พระเกศคล้ายคลึงกับพระพุทธรูปหลายองค์ที่พระยาจักรี
อัญเชิญมาจากเมืองเวียงจันทร์ พร้อมทั้งได้บูรณะซ่อมแซมสถานที่ค้นพบตั้งเป็นวัด ชื่อวัดหงษ์ เป็นที่
เคารพสักการะมาจนถึงทุกวันนี้  ต่อมาเจ้าพระยาจักรีได้เดินทางมาปราบกบฏเจ้าเมืองนางรอง ได้ให้
บุตรพระเสนาสงคราม เจ้าเมืองพุทไธสงตามร่วมไปในการปราบกบฏครั้งนั้นด้วย เมื่อปราบกบฏเสร็จได้
มีการตั้งเมืองแปะขึ้นเป็นเมืองบุรีรัมย์ พระยาจักรีจึงได้แต่งตั้งให้บุตรพระเสนาสงครามข้ึนเป็น พระยา
ภักดี ครองเมืองบุรีรัมย์เป็นคนแรก 

ปี พ.ศ.2435 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯให้จัดระเบียบการปกครอง
แผ่นดินใหม่ ตั้งกระทรวง และมณฑล โดยได้รวมเมืองนางรอง บุรีรัมย์ ตลุง รัตนบุรี พิมาย และพุทไธสง 
เข้าเป็นเมืองเดียวกันรวมเรียกว่า บริเวณนางรอง ต่อมาในปี พ.ศ.2442 เมื่อกฎหมายลักษณะปกครอง
ท้องที่ ร.ศ.116 มีผลบังคับใช้ จึงได้มีการเปลี่ยนแปลงฐานะเมืองพุทไธสง เป็นอ าเภอพุทไธสง โดยมี
หลวงเจริญทิพผล ด ารงต าแหน่งนายอ าเภอพุทไธสงเป็นคนแรก  และในปี พ.ศ.2450 ได้มีการปรับปรุง
หัวเมืองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้มณฑลนครราชสีมา ประกอบไปด้วย 3 เมือง 17 อ าเภอ ได้แก่ 
เมืองนครราชสีมา มี 10 อ าเภอ เมืองชัยภูมิ มี 3 อ าเภอ และเมืองบุรีรัมย์ มี 4 อ าเภอ คืออ าเภอ
นางรอง ประโคนชัย รัตนบุรี และพุทไธสง 
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ปี พ.ศ.2444 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้ส่งเสริมการเลี้ยงไหม
ไว้ทอเป็นเครื่องนุ่งห่ม โดยได้จ้างผู้เชี่ยวชาญชาวญี่ปุ่นเข้ามาท าการปรับปรุงการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม มี
การตั้งกรมช่างไหม และในปี พ.ศ.2447 ได้มาตั้งกองช่างไหมบุรีรัมย์ และในปีถัดมาได้ส่งชาวญี่ปุ่นมา
สอนการท าสวนหม่อนเลี้ยงไหมตามวิธีสมัยใหม่แก่ราษฎรอ าเภอพุทไธสง จ านวน 110 ราย 

ปี พ.ศ.2456 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ตราพระราชบัญญัติให้คนไทยทุกคน
ต้องมีนามสกุลต่อท้าย โดยทางราชการได้ให้ชาวอ าเภอพุทไธสงใช้ถิ่นที่อยู่อาศัยเป็นนามสกุล จึงปรากฏ
นามสกุลที่มีค าลงท้ายว่า “ไธสง” เกิดข้ึนเป็นจ านวนมาก 

ต่อมาในปี พ.ศ.2476 ได้มีการจัดระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินใหม่ ยุบมณฑล
นครราชสีมา แล้วจัดระเบียบการบริหารราชการส่วนภูมิภาคออกเป็นจังหวัด และอ าเภอ โดยเมือง
บุรีรัมย์ได้เปลี่ยนแปลงเป็นจังหวัดบุรีรัมย์ มาจนถึงปัจจุบัน 

 ในปี พ.ศ.2500 กระทรวงมหาดไทยได้จัดตั้งสุขาภิบาลพุทไธสงขึ้น โดยรวมเอาบางส่วนของ
ต าบลพุทไธสง บ้านจาน และบ้านมะเฟืองที่มีความเจริญ และต่อมาในปี พ.ศ.2542 จึงได้มีการ
เปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลพุทไธสง เป็นเทศบาลต าบลพุทไธสง บริหารราชการในส่วนของท้องถิ่น
มาจนถึงปัจจุบัน 

ปี พ.ศ.2524 กระทรวงมหาดไทยเห็นว่าอ าเภอพุทไธสงมีพ้ืนที่กว้างขวาง จึงได้แยกต าบลนา
โพธิ์ ศรีสว่าง บ้านคู บ้านดู่ และดอนกอก พื้นที่ 255 ตารางกิโลเมตรออกไปตั้งเป็นกิ่งอ าเภอนาโพธิ์ 

ปี พ.ศ.2535 ได้มีการแยกต าบลกู่สวนแตง ทองหลาง แดงใหญ่ หนองแวง และหนองเยื้อง 
พ้ืนที่ 175 ตารางกิโลเมตร ออกไปตั้งเป็นกิ่งอ าเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ ท าให้คงเหลือพ้ืนที่ปกครองของ
อ าเภอพุทไธสง จ านวน 330 ตารางกิโลเมตร 7 ต าบล 97 หมู่บ้านมาจนถึงปัจจุบัน 

 ในโอกาสครบรอบ 200 ปีเมืองพุทไธสง เมื่อปี พ.ศ.2542 นายบัณฑิตย์ ออมไธสง นายอ าเภอ
ในขณะนั้นได้ร่วมกับชาวพุทไธสง สร้างอนุสาวรีย์พระยาเสนาสงคราม เจ้าเมืองพุทไธสงคนแรกข้ึนเพ่ือ
เป็นการเฉลิมฉลอง และในปีเดียวกัน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยได้อนุมัติงบประมาณให้
ด าเนินการก่อสร้างอาคารที่ว่าการอ าเภอหลังใหม่ เนื่องจากสถานที่เดิมอยู่ในเขตเมือง มีสภาพแออัดคับ
แคบยากต่อการพัฒนา จึงได้ย้ายมาก่อสร้างบริเวณท่ีสาธารณะประโยชน์ริมทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 
202 ประทาย - ยโสธร และเป็นศูนย์กลางในการบริหารราชการมาจนถึงปัจจุบัน (เทศบาลต าบลพุทไธ
สง. 2556) 
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4.2 บริบทของชุมชน : อ าเภอนาโพธิ์  จังหวัดบุรีรัมย์ 

 

อ าเภอนาโพธิ์  มีเนื้อที่ 255 ตารางกิโลเมตร 

พิกัด  

 

 

 

 

 
ภาพที่ 4.4 แผนที่แสดงต าแหน่งอ าเภอนาโพธิ์ 
ที่มา : วิกีพีเดีย.  (2558).   

 

สภาพทั่วไป 

อ าเภอนาโพธิ์    ตั้งอยู่เหนือสุดของจังหวัดบุรีรัมย์ มีพ้ืนที่  255  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 
159,375 ไร่  ห่างจากจังหวัดบุรีรัมย์  80 กิโลเมตร  มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดและอ าเภอต่าง ๆ  
ดังนี้ 

ทิศเหนือ  ติดต่อกับอ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม และ อ าเภอหนองสองห้อง  จังหวัด
ขอนแก่น 

ทิศตะวันออก  ติดต่อกับอ าเภอยางสีสุราช  จังหวัดมหาสารคาม 

ทิศใต้และทิศตะวันตก  ติดต่อกับอ าเภอพุทไธสง  จังหวัดบุรีรัมย์ 

สภาพพื้นที่และสภาพภูมิอากาศ      

สภาพพื้นที่  เป็นที่ราบลุ่มสลับที่ดอน สภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย คุณภาพของดินอยู่  ใน
เกณฑ์ต่ า มีล าห้วยส าคัญ คือ ห้วยล าพังชู  เป็นเส้นกั้นแบ่งเขตกับอ าเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม    
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ล าห้วยนี้ไหลลงสู่แม่น้ ามูล มีล าห้วยเล็ก ๆ อีก 4 สาย คือ ล าห้วยขามส้ม,  ล าห้วยกอก,  ล าห้วยจอก  
และล าห้วยเปือย 

สภาพภูมิอากาศ เป็นแบบมรสุมเมืองร้อน  แบ่งเป็น 3 ฤดู  ได้แก่ ฤดูหนาว ฤดูร้อน และฤดูฝน   
ฤดูหนาวอากาศหนาวจัดลมแรง  ฤดูร้อนอากาศร้อนและแห้งแล้ง  ดินมีลักษณะเป็นดินปนทราย  และ
เป็นดินเค็มเล็กน้อยถึงระดับปานกลาง 

ประวัติความเป็นมา 

ต้นปี พ.ศ. 2416  ชาวบ้านแวงใหญ่ (ปัจจุบันคือหมู่ที่ 1  ต าบลบ้านแวง อ าเภอพุทไธสง) ชื่อ
พ่อใหญ่เนียนและแม่ใหญ่นุ้ยสองสามีภรรยา  ได้ออกส ารวจหาท าเลที่เหมาะแก่การเพาะปลูกและตั้ง
บ้านเรือน  ครั้งแรกพบเนินป่าพังคี ซึ่งอยู่ใต้หนองสะแบง ในบริเวณนั้นยังมีล าห้วยเล็กๆ ไหลผ่านจึง
อพยพครอบครัวพร้อมลูกหลานมาตั้งบ้านเรือนอยู่ที่เนินป่าพังคีนั้น (ปัจจุบันคือคุ้มโศกพังคีในหมู่บ้าน
โนนศรีจันต าบลบ้านแวง)  ได้ท าการเพาะปลูกพืชผักเจริญงอกงามดี หน้าเดือน 11 - 12  น้ าหลาก  
ไหลลงล าห้วยในละแวกนั้น (น้ าห้วยหม่วยไหลไปตกที่ห้วยเตยใต้บ้านโนนขิงไค  ต าบลพุทไธสง ) พ่อ
ใหญ่เนียนยังต้องการค้นหาท าเลที่เหมาะสมยิ่งกว่าเดิม  จึงพาคณะออกส ารวจทางน้ าไหลลงตามล าห้วย
ต่างๆ  บังเอิญพบล าห้วยใหญ่ชื่อว่าห้วยป่าชู้ (ล าพังชู)  ซึ่งมีล าห้วยจอกไหลไปบรรจบที่ทุ่งสนามหมา
หญ้า (สนามหญ้าม้าบ้านหนองหญ้ารังกา) และได้เดินตามคลองจอกดูว่ามาจากท่ีใด  จนได้มาพบบึง
ขนาดใหญ่มีจอกไหลตามล าห้วยไป  ส ารวจดูบริเวณรอบๆ บึงพบว่าเป็นเนินเมืองร้าง  มีครกมอง
(กระเดื่องต าข้าว)  เล้าข้าว แต่มีสภาพเก่าเสาไม้ผุพังช ารุดแล้ว  บริเวณทิศใต้ของบึงมีเนินและป่า  จึง
เรียกเมืองร้างนั้นว่า เมืองจอก (หรือเมืองน้อย บริวารเมืองพุทไธสงถูกเจ้าอนุวงศ์เวียงจันทร์กวาดต้อน
ผู้คนไปจึงกลายเป็นเมืองร้าง)  จากนั้นได้ส ารวจบริเวณรอบเนินหมู่บ้าน  พบหนองน้ าอีกแห่งหนึ่งอยู่
ทางด้านทิศใต้ของคลองจอก  มีเต่าหลายตัวทั้งตัวเล็กตัวใหญ่คลานขึ้นลงในหนองน้ านั้น  น้ าในหนองก็
ใสสะอาดดี  มีคันคูและเนินรอบหนองทุกด้าน จึงเรียกว่า หนองเต่า  ตามสภาพที่เห็น  ได้เดินส ารวจต่อ
ลงมาทางทิศใต้จนมาพบหนองน้ าที่เป็นหนองตามธรรมชาติไม่มีคูคันล้อมรอบ  กลางหนองน้ าพบว่ามี
โครงกระดูกช้างกองติดอยู่ตามโคลนตม  พิจารณาดูแล้วลงความเห็นว่าเป็นกองกระดูกช้างเพศเมีย  จึง
เรียกชื่อหนองน้ านี้ว่า  หนองอีโซ (ปัจจุบันคือที่ตั้งโรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์)  บริเวณทิศเหนือหนองน้ า
มีเนินขนาดใหญ่ไม่มีผู้ใดครอบครองเป็นเจ้าของ  เหมาะที่จะปลูกสร้างบ้านเรือน สร้างหลักปักฐาน 
พอใจท าเลแห่งนี้มาก  ปลายปี  พ.ศ. 2416     พ่อใหญ่เนียนจึงได้อพยพครอบครัวพร้อมญาติพ่ีน้อง 3 - 
4  ครอบครัว  ออกจากเนินป่าพังคี  มาตั้งบ้านเรือนอยู่ที่ริมฝั่งหนองอีโซ  ด้านทิศเหนือคือคุ้มสนวน     
(บ้านขนวนในปัจจุบัน ) และยังมีชาวบ้านแวงใหญ่  บ้านบัวได้อพยพตามมาอีกเป็นจ านวนมาก  
ภายหลังชาวบ้านข่าที่ทราบข่าวว่าพ้ืนที่บ้านหนองอีโซกว้างขาวง  ก็ได้อพยพตามมาสมทบอีก  ได้พากัน
สร้างบ้าน แผ้วถางป่าจับจองที่ดินท ามาหากิน  มากบ้างน้อยบ้างตามก าลังของตน  โดยไม่มีใครหวงห้าม
และขยายเป็นคุ้มใหญ่ (บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 1  ปัจจุบัน)  ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกของคุ้มสนวน (ขนวน) 

ต่อมาได้มีชาวบ้านส้มโฮง (เป็นหมู่บ้านหนึ่งในอ าเภอยางสีสุราช  จังหวัดมหาสารคาม)  น าโดย
หลวงละคร  ได้อพยพครอบครัวมาตั้งหมู่บ้านอยู่ทิศตะวันออกของคุ้มใหญ่ ซึ่งเป็นเนินป่าไม้แดงเรียกว่า  
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คุ้มโนนแดง  ยังมีชาวบ้านใกล้เคียงคือ บ้านหอย  บ้านดงและบ้านจิก  อพยพมาอยู่คุ้มนี้ด้วย ส่วนคุ้ม
หนองโกซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกของคุ้มโนนแดงนั้น  หลวงพ่ออุดมซึ่งมีผู้คนเคารพนับถือมาก  พาย้าย
ถิ่นฐานมาจากหมู่บ้านขมิ้น (ปัจจุบันคือบ้านหูลิง ต าบลขามเรียง  อ าเภอสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม) 
เนื่องจากเกิดโรคอหิวาตกโรคระบาด  บ้านหนองอีโซจึงมี  4  คุ้ม  คือ  คุ้มสนวน(ขนวน)  คุ้มใหญ่  คุ้ม
โนนแดง  และคุ้มหนองโก 

เมื่อผู้คนมาอยู่รวมกันจ านวนมากขึ้น  จึงได้ท าการเก็บกักน้ าที่หนองเต่าไว้ใช้  ไว้ดื่ม  ห้ามสัตว์
พาหนะลงก่อกวนท าสกปรก  ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันนี้  ส่วนหนองที่เก็บกักน้ าไว้เลี้ยงสัตว์คือ
หนองอีโซ (สมัยหลวงพ่อปลัดภูเป็นเจ้าอาวาสได้ปิดกั้นคันคู 3 ด้าน คือ ทิศตะวันออก ทิศเหนือ และทิศ
ตะวันตก)  บรรดาครอบครัวในแต่ละหมู่บ้านไดม้ีคนอพยพมาตั้งถ่ินฐานเพ่ิมมากข้ึน ๆ  ชาวบ้านจึงเลือก
พ่อใหญ่เนียนขึ้นเป็นผู้น าหมู่บ้าน  เรียกว่า  ตาแสง  ปกครองหมู่บ้านได้รับความร่มเย็นเป็นสุขท่ัวหน้า
กันต่างก็ได้หักร้างถางพง  ขยายที่ดินท าไร่  ท านา  ตามก าลังความสามารถของตน  ข้าวปลา พืชพันธุ์
ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์ 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2440  สมเด็จพระปิยมหาราชได้เปลี่ยนแปลงการปกครอง จากจตุสดมภ์  เป็น
เวียง วัง คลัง นา แบ่งงานรับผิดชอบเป็น  12  กระทรวง  แบ่งเขตการปกครองเป็น  18  มณฑล  เป็น
จังหวัด  อ าเภอ  ต าบล และหมู่บ้าน  ใน พ.ศ. 2444  มีเจ้านายผู้ใหญ่ได้เดินทางมาเพ่ือตั้งหมู่บ้านและ
ต าบล  ท่านเห็นว่าชื่อบ้านหนองอีโซไม่เหมาะสมที่จะตั้งเป็นชื่อต าบล  จึงด าริหาชื่อใหม่ประกอบกับ  
เห็นต้นโพธิ์หลายต้นที่เจริญงอกงามแผ่กิ่งก้านสาขา  น่าร่มเย็นงามสง่าอยู่ในบริเวณท่ีนาที่มีความอุดม
สมบูรณ์ใกล้หมู่บ้าน  ท่านจึงตั้งชื่อต าบลว่า  ต าบลนาโพธิ์  และให้เรียกชื่อหมู่บ้านตามนามใหม่นี้  บ้าน
หนองอีโซจึงถูกเรียกว่า บ้านนาโพธิ์  ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา (ปัจจุบันผู้สูงอายุบางท่านยังเรียกบ้านหนองอี
โซอยู่) 

ส่วนผู้น าหมู่บ้านนั้น  ตาแสงเนียนได้รับบรรดาศักดิ์เป็นหลวงขันอาสา  ท าหน้าที่คล้ายก านัน  
โดยมีผู้ใหญ่น้อยแลผู้ใหญ่อิน (ขุนศรีเม้า)  ท าหน้าที่ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้ที่เป็นตาแสงคนต่อมา  คือหลวงชน
ชนะชัย  เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองสมัยรัชกาลที่ 5  ได้ตั้งต าบลนาโพธิ์ขึ้น  จึงได้รับบรรดาศักดิ์
เป็นหลวงศรีสมบัติ  นับว่าเป็นก านันคนแรกของต าบล  โดยมีผู้ใหญ่ป้องเป็นผู้ใหญ่บ้าน  ก านันคนต่อมา
คือหลวงจันชมพู  ในปี พ.ศ. 2456  ลาออกจากราชการ นายนาก เปลี่ยนไธสง เป็นสารวัตรก านัน ได้รับ
คัดเลือกเป็นก านันแทน มีนายค าหมา บุญที  ท าหน้าที่ผู้ใหญ่บ้าน  ก านันนากเป็นผู้มีพวกพ้องมาก เป็น
ที่เคารพย าเกรงของประชาชนในหมู่บ้านและละแวกใกล้เคียงพร้อมกันนี้ยังท าหน้าที่เป็นสารวัตรก านัน
ศึกษาด้วย  จึงได้รับเงินเดือนสูงถึง 20 บาท  ต่อมามีการยุบต าแหน่งสารวัตรศึกษาท าให้มีรายได้น้อยลง  
จึงยุบหมู่บ้านคือคุ้มสนวนและคุ้มโนนแดงมารวมเป็นคุ้มเดียว  เพ่ือเก็บค่าหัวจากลูกบ้านเป็นรายได้ต่อปี  
ก านันนากพัฒนาปรับปรุงบริหารบ้านเมืองมาด้วยความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยว  ท าให้ประชาชนอยู่ดีมี
ความสุข  ผลงานปรากฏที่ส าคัญคือการปราบโจรหล้าเป่  ที่มาปล้นสะดมชาวบ้านคอกม้า  (อยู่ทิศ
ตะวันออกของหมู่บ้านหนองโก  ปัจจุบันอพยพมารวมกับบ้านหนองโกหมดแล้ว ) จนโจรเตลิดหนีไป  
ท่านจึงได้รับการแต่งตั้งให้เป็นขุนสถิตโพธิพุทไธสง  ส่วนผู้ใหญ่บ้านก็มีต าแหน่งเป็นหมื่นรองกันลงไป  
ในสมัยนั้นไม่มีการเกษียณอายุราชการท่านจึงถูกปลดออกเมื่ออายุ 70 ปี  ได้แต่งตั้งนายสิงห์  เลื่อนไธสง  
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เป็นก านันแทน  เมื่อเสียชีวิตแล้วจึงได้แต่งตั้งนายสวาสดิ์   แหลมไธสง (ก้อน  ทองถม)  เป็นก านันเมื่อ
พ้นจากต าแหน่ง  นายทองเพชร  แก้วบุดศา  ผู้ใหญ่บ้านขมิ้น  จึงได้รับแต่งตั้งเป็นก านันแทนจนถึง
ปัจจุบัน  ส่วนผู้ใหญ่บ้านต่อจากนายค าเหมา  บุญที  ก็คือนายประวัติ  วิศิษฎ์ศิลป์ (นายตุ้มทอง  จีนไธ
สง) นายวิไล  บุญมี  นายประกิจ  ภาสะฐิติ  นายบรรยงค์  ตั้งสมบูรณ์  นางประคอง  ภาสะฐิติ  และ
นายอมร  เลไธสง  ในปัจจุบัน 

ต าบลนาโพธิ์เป็นต าบลที่มีผู้น าเข้มแข็งและมีชื่อเสียงในการพัฒนามาตลอด  โดยเฉพาะในสมัย
ก านันขุนสถิตโพธิพุทไธสงได้พัฒนาหมู่บ้านจนมีชื่อเสียงเป็นก านันชั้นหนึ่งของจังหวัดบุรีรัมย์  ในการ
พัฒนาบ้านให้เป็นเมืองจึงได้เริ่มมาเป็นล าดับ สมัยก านันสิงห์  เลื่อนไธสง  นายประวัติ  วิศิษฎ์ศิลป์  
เป็นผู้ใหญ่บ้าน  ด้วยวิสัยทัศน์และเลือดนักปกครองที่มีอยู่ในตัวและรู้จักกับบุคคลหลายวงการ  จึงเป็น
ผู้น าความเจริญมาสู่ต าบลนาโพธิ์  ได้ของบประมาณมาสร้างฝายน้ าล้นเพื่อการเกษตร  หาอาชีพเสริม
นอกฤดูท านาเช่นการปลูก ปอ  การทอผ้ากี่กระตุก  สมัยจอมพลถนอม  กิติขจร  เป็นนายกรัฐมนตรี  
คุณไพฑูรย์  ประยงค์ยิ้ม  ซึ่งเป็นผู้ตรวจการส านักนายกรัฐมนตรีให้ความสนใจบ้านนาโพธิ์เป็นพิเศษ  
เคยมาบ้านนาโพธิ์หลายครั้งเห็นความพร้อมเพรียง  สามัคคีในการพัฒนาทุกด้านได้ผลอย่างยอดเยี่ยม 
โดยเฉพาะท่านสนใจการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม  การทอผ้าที่ผู้ใหญ่ประวัติ  วิศิษฎ์ศิลป์ ได้น าชาวบ้านท า
อยู่  ได้เข้ามาเยี่ยมเยือนพบปะเพ่ือซักถามปัญหาอุปสรรคต่างๆพร้อมกับหาแนวทางแก้ไขและช่วยเหลือ
ทุกวิถีทาง  เช่น การจดัผ้าป่าน าเที่ยวเพื่อพาเศรษฐีจากกรุงเทพ ฯ  มาซื้อผ้าไหมที่บ้านนาโพธิ์  หรือหา
ตลาดที่กรุงเทพ ฯ เพ่ือส่งผ้าไปขายจนชาวบ้านทอออกมาแทบไม่ทัน  เพราะได้รับการสนับสนุนจากชาว
กรุงเทพ ฯ เป็นอย่างดียิ่ง  ครั้งล่าสุดท่านก าชับให้ชาวนาโพธิ์พยายามพัฒนาหมู่บ้านให้เจริญ  แล้วตั้ง
เป็นเขตสุขาภิบาลขึ้น  พร้อมกันนี้ท่านได้ก าชับนายอ าเภอพุทไธสงให้ช่วยดูแล  และรับปากจะเป็นผู้
ประสานงานทางหน่วยเหนือให้  เพื่อที่จะตั้งเป็นกิ่งอ าเภอต่อไป  จึงให้ผู้น าสมัยนั้นคือก านันสวาสดิ์  แห
ลมไธสง  คุณพ่อประวัติ  วิศิษฎฺศิลป์  ท่านพระครูสังฆภาร  และชาวบ้านทุกคน  ตั้งหน้าตั้งตาพัฒนา
หมู่บ้าน  ฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ  อุทิศก าลังกาย  จิตใจ  ก าลังทรัพย์ในการพัฒนาจนได้รับโล่พัฒนาต าบล
ดีเด่นจากกระทรวง  มหาดไทย  เมื่อ  พ.ศ.2517  จากนายธานินทร์  กรัยวิเชียร  นายกรัฐมนตรี 

สภาพปัญหา  อ าเภอพุทไธสงมีอาณาเขตกว้างขวางการคมนาคมและการติดต่อราชการเป็นไป
ด้วยความล าบากเพราะใช้วิธีเดินเท้า โดยเฉพาะประชาชนที่อยู่ทิศเหนือสุดตรงรอยต่อระหว่างอ าเภอ
พุทไธสง  กับอ าเภอนาเชือกจังหวัดมหาสารคาม  และอ าเภอหนองสองห้องเขตจังหวัดขอนแก่น  ซึ่ง
เป็นเขตพ้ืนที่ของต าบลบ้านคูและต าบลบ้านดู่  ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากภัยโจรผู้ร้ายที่มีชุก
ชุมมาก  ต ารวจไม่สามารถดูแลความสงบสุขของราษฎรได้ทั่วถึงออกตรวจได้เฉพาะตอนกลางวัน  ส่วน
ตอนกลางคืนจะต้องกลับมานอนค้างที่ต าบลนาโพธิ์  ความเป็นอยู่ของประชาชนอดอยากยากแค้นมีการ
ย้ายถิ่นฐาน  และบางบ้านออกไปหาขอทานเพราะสภาพอากาศดินฟ้าไม่อ านวย  ข้าราชการไม่มีโอกาส
ได้พบปะกับประชาชนเลย  เพราะอยู่ห่างไกลจากตัวอ าเภอถึง 50 กิดลเมตร ก านันทั้ง 3 ต าบล คือ 
ก านันสวาสดิ์  แหลมไธสง (ต าบลนาโพธิ์)  ก านันนู  มั่งไธสง (ต าบลบ้านคู) และก านันเกศา  ประทุมตรี 
(ต าบลบ้านดู่) ได้ปรึกษาหารือกันหาทางแก้ปัญหา  จึงตกลงกันเรียกประชุมสมาชิกสภาต าบลและผู้น า
หมู่บ้าน  เช่น  นายประวัติ  วศิิษฎ์ศิลป์  ผู้ใหญ่บ้านนาโพธิ์  นายวิไล  บุญมี  นายพิเชียร  ธานี  มีมติที่
ประชุมเห็นพร้อมกันให้ท าร่างแบบขอตั้งกิ่งอ าเภอขึ้นโดยอาศัยข้อมูลจากสภาต าบลเป็นหลัก 



50 
 

ได้จัดหาและจัดตั้งหน่วยงานและสถานที่ต่างๆ  เพื่อเตรียมความพร้อมดังนี้ 

พ.ศ.2511  จัดตั้งสถานีต ารวจภูธรประจ าต าบล  (เป็นสถานีต ารวจภูธรในปัจจุบัน)  และสถานี
อนามัยประจ าต าบลขึ้น 

พ.ศ.2515  ย้ายโรงเรียนนาโพธิ์  ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกบ้านขมิ้น (ท่ีตั้งเทศบาลปัจจุบัน) มา
ตั้งที่หนองอีโซโดยไม่ใช้งบประมาณจากทางราชการ  สร้างเสร็จในเวลา  1  เดือน (อาคาร 4 หลัง) 

ขอตั้งเขตสุขาภิบาลขึ้น ในหมู่บ้านที่เป็นเขตเทศบาลต าบลนาโพธิ์ในปัจจุบันนี้  พร้อมกับเตรียม
จัดหาที่ในการตั้งก่ิงอ าเภอชั่วคราว  เนื้อที่ทั้งหมด  73  ไร่  90  ตารางวา  (ในขณะนั้น) 

พ.ศ.2517  ตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  และตั้งโรงไฟฟ้าแบบพัฒนาโยทางหมู่บ้านจัดหาที่ดินเสา
ไฟฟ้าและไม้คอนสาย  ส่วนทางราชการจัดหาเครื่องยนต์และเจ้าหน้าที่มาดูแลให้ 

พ.ศ.2520  ติดต่อขอตั้งโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคมซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยม  โดยท้องถิ่นจัดหาที่ดิน
ในการปลูกสร้างจ านวน  45  ไร่  จัดสร้างอาคารชั่วคราวจนส าเร็จ  นอกจากนี้ยังได้สร้างศาลาพ่อปู่เพื่อ
เป็นศูนย์รวมใจและสักการบูชา  จัดงานสงกรานต์ที่ยิ่งใหญ่เป็นประจ าทุกปี  จัดเป็นวันพัฒนา  น าหิน
ลูกรังมาถมถนนในหมู่บ้าน  5  ปีติดต่อกัน  จนไปมาสะดวกทุกสาย  แต่คุณไพฑูรย์  ประยงค์แย้ม  ได้
ถึงแก่กรรมเสียก่อน 

พ.ศ.2523  ก านันสวาสดิ์  แหลมไธสง  คุณพ่อประวัติ  วิศิษฎ์ศิลป์  และนายพนัส  สุกลตะ
นาค  ปลัดพัฒนาเดินทางไปติดต่อกับกระทรวงมหาดไทย  โดยมีพล.ต.ต.เทพ  ธีระจันทรานนท์  
นายต ารวจชั้นผู้ใหญ่ลูกนาโพธิ์โดยก าเนิด  และด.ร.อนุวัฒน์   วัมนพงษ์ศิริ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรและเทคโนโลยีซึ่งเป็นผู้แทนจังหวัดบุรีรัมย์  ช่วยประสานงานทางกระทรวงมหาดไทยและส านัก
นายก  ช่วยอีกแรงหนึ่ง  การขอตั้งกิ่งอ าเภอจึงส าเร็จได้รับการอนุมัติในวันที่  31  มีนาคม  2524 

เมื่อตั้งเป็นกิ่งอ าเภอนาโพธิ์แล้ว  ได้รับการอนุมัติให้ตั้งต าบลขึ้นใหม่อีก  2  ต าบล  อ าเภอนา
โพธิ์จึงมีทั้งหมด  5  ต าบล  65  หมู่บ้าน  ดังในปัจจุบันนี้ 

1.ต าบลนาโพธิ์  มี  14  หมู่บ้าน  

2.ต าบลบ้านคู  มี  15  หมู่บ้าน  

3.ต าบลบ้านดู่  มี  12  หมู่บ้าน  

4.ต าบลดอนกอก  มี  14  หมู่บ้าน  

5.ต าบลศรีสว่าง  มี  10  หมู่บ้าน  
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เมื่อได้เป็นกิ่งอ าเภอนาโพธิ์แล้วชาวนาโพธิ์ทุกคนทั้งใกล้ไกลนอกและในประเทศ  รับราชการ
และไปขายแรงงานต่างถิ่น  รวมทั้งข้าราชการทุกหมู่เหล่าในท้องถิ่น  และท่ีมาปฏิบัติราชการชั่วคราว  
ได้ร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนากิ่งอ าเภอให้เจริญก้าวหน้า  แสดงให้เห็นว่าเราพร้อมที่จะเป็นอ าเภออย่างเต็ม
ภาคถูมิ  ได้ร่วมแรงร่วมใจกันหาที่ในการตั้งสถานีต ารวจภูธรประจ ากิ่งอ าเภอ  จัดหาที่ในการปลูกสร้าง
โรงพยาบาลได้ส าเร็จ  ในที่สุดอ าเภอนาโพธิ์ก็ได้รับการอนุมัติเป็นอ าเภอในวันที่  1  มกราคม  2531  
จัดพิธีเปิดเป็นทางการเมื่อวันที่  23  เมษายน พ.ศ.2531  ปีเดียวกันโดย  ฯพณฯ นายกพลเอกเปรม  
ติณศูลานนท์  นายอ าเภอในตอนนั้นคือ  นายอุดม  พัวสกุล  คุณพ่อครูค า  คะนึงสัตย์ธรรม  ไดขวัญ
ของอ าเภอนาโพธิ์มีว่า  “เหนือสุดบุรีรัมย์  วัฒนธรรมล้ าค่า  ตระการตาบุญบั้งไฟ  ผ้าไหมสวยนาโพธิ์  ”  
เป็นอ าเภอที่มีการท านาเป็นอาชีพหลักแต่พ้ืนดินแห้งแล้ง  มากที่สุดของประเทศไทยเพราะไม่มีแม่น้ า
และแหล่งน้ า  ประชากรขาดแคลนน้ าในการอุปโภคบริโภคและน้ าเพ่ือการเกษตร  ดินใช้ประโยชน์ทาง
การเกษตรไม่ได้ผล  มีการชะล้างพังทลาย  ขาดความอุดมสมบูรณ์  และมีความเค็มสูง  ส่งผลให้
ประชาชนประกอบอาชีพไม่ได้   มีอาชีพรองที่มีชื่อเสียงและน ารายได้มาสู่ครอบครัวคือการทอผ้าไหม  
เป็นแหล่งทอผ้าไหมที่ชนะการประกวดผ้าที่ต าหนักภูพานราชนิเวศน์   ปีละหลายรางวัลเป็นที่ตั้งโรงทอ
ผ้าไหมในโครงการศิลปาชีพพิเศษของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถ  และมีศูนย์หัตถกรรม
พ้ืนบ้านที่สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดา ฯ  เสด็จมาเปิดเป็นทางการเมื่อวันที่  10  ธันวาคม พ.ศ. 2544  
ซึ่งเป็นความภูมิใจและเป็นนิมิตรหมายอันดี  ของเราชาวอ าเภอนาโพธิ์เป็นอย่างยิ่ง  (ศูนย์บริการข้อมูล
อ าเภอ.  2558) 

ประวัติความเป็นมาของบ้านแวง 

จากบันทึกของอดีตผู้ใหญ่บ้าน นาย สมศรี  อิงไธสง (ปัจจุบันถึงแก่กรรม) ได้บันทึกค าบอกเล่า
ของผู้สูงอายุในชุมชน ได้แก่ นางฮวด  กัณหา ซึ่งเป็นเหลนของผู้ใหญ่บ้านคนแรกของบ้านแวง ชื่อ หลวง
วงศ์ และนาย อ้น  จุไธสง ได้เล่าให้ฟังว่า ผู้ที่มาตั้งบ้านแวงนั้นเดิมได้ย้ายมาจากประเทศลาวแขวงเมือง
ล้านช้าง ได้อพยพเดินทางมาจากการพบพระเจ้าใหญ่ตรงบ้านศีรษะแรด ปัจจุบันอยู่ในป่าไม่มีอะไรปก
คลุมไว้เลย บุคคลกลุ่มนี้ก็เลยหยุดพักตั้งปักหลักปักฐานตั้งบ้านเรือนอยู่บ้านศีรษะแรด อยู่ต่อมามีคนขอ
แยกมาหาที่อยู่ต่อมามีคนขอแยกมาหาที่อยู่ใหม่โดยมีผู้คนจ านวนหนึ่งโดยมีหัวหน้าชื่อ ท่านย่าหลวง 
เป็นผู้น าทางมาด้วยกัน 5-6 ครอบครัวเดินทางมาเรื่อยๆ มาหยุดพักดื่มน้ าที่หนองน้ าซึ่งเต็มไปด้วยต้น
แวงและอุดมสมบูรณ์ไปด้วยสัตว์น้ าและยังมีสัตว์ป่ามากินน้ าอีกจ านวนมาก เช่น หมูป่า เก้ง กวาง 
กระรอก กระแต จนมีนายพรานมาสร้างร้านส าหรับยิงสัตว์ป่า (บริเวณวัดบรมคงคาในปัจจุบัน) เพื่อยิง
สัตว์มากินน้ า กลุ่มคนที่เดินทางมาเห็นความอุดมสมบูรณ์จึงชวนกันตั้งปักหลักปักฐานตั้งบ้านเรือนโดย
ตกลงตั้งชื่อบ้านตามพืชที่มีจ านวนมากในหนองน้ าว่า “บ้านแวง” (ฮวด  กัณหา, สัมภาษณ์) อีกกลุ่มหนึ่ง
เดินทางมาจากประเทศลาว แขวงเมืองล้านช้าง เดินทางมาตั้งบ้านเรือนที่บ้านเหล่าแก่นท้าว อ าเภอ
พยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม  โดยมีปู่เมืองแสนพรึ่มเป็นผู้น า ต่อมาได้มีกลุ่มคนแยกตัวออกหา
แหล่งที่อยู่ใหม่โดยมีแม่ใหญ่อ้อยเป็นผู้น า ได้เดินทางมาพบกับกลุ่มคนที่มาจากบ้านศีรษะแรดอยู่ก่อน
แล้วจึงได้ร่วมกันสร้างบ้านแวงจนกระท่ังถึงปัจจุบัน   
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4.3 ประวัติของอาคารและลักษณะทางสถาปัตยกรรม : สิมวัดบรมคงคา   
 

ประวัติความเป็นมาของชุมชนบ้านแวง  จากค าบอกเล่าของผู้สูงอายุในชุมชน ระบุว่า ผู้ที่มาตั้ง
บ้านแวงนั้นเดิมได้ย้ายมาจากแขวงเมืองล้านช้าง  ประเทศลาว ได้เดินทางมาพบพระเจ้าใหญ่อยู่ในป่าไม่
มีอะไรปกคลุม บุคคลกลุ่มนี้มีความเลื่อมใสศรัทธาประกอบกับความสมบูรณ์ของสิงสาลาสัตว์จึงตกลง
กันตั้งบ้านเรือนซึ่งก็คือบ้านศีรษะแรดในปัจจุบัน อยู่ต่อมามีคนขอแยกมาหาที่อยู่ใหม่โดยมีหัวหน้าชื่อ 
ท่านย่าหลวงเป็นผู้น าทางมาด้วยกัน 5-6 ครอบครัว เดินทางมาเรื่อยๆมาหยุดพักดื่มน้ าที่หนอง หนองน้ า
นี้ยังเป็นที่ที่ให้สัตว์ป่าทุกชนิดมาดื่มกันเป็นจ านวนมาก จนนายพรานสร้างห้างส าหรับยิงสัตว์ป่าที่ลงมา
กินน้ าในหนองแห่งนี้ (บริเวณวัดบรมคงคา) กลุ่มท่ีเดินทางมาเห็นความอุดมสมบูรณ์ของพ้ืนที่บริเวณนี้ 
จึงชวนกันตั้งหลักปักฐานและตกลงกันตั้งชื่อตามชื่อพืชในหนองว่า หนองแวง ต่อมามีอีกกลุ่มหนึ่งที่
แยกตัวออกมาจากบ้านเหล่าแก่นท้าว อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย โดยมีหัวหน้าชื่อแม่ใหญ่อ้อย เดินทางมาพบ
กลุ่มท่ีมาจากบ้านศีรษะแรดซึ่งอยู่ก่อนแล้วนั้น จึงได้ร่วมกันสร้างบ้านเรือนเป็นบ้านแวงในปัจจุบัน 
 
 

4.3.1 ประวัติความเป็นมาของวัด   

 
ภาพที่ 4.5 สิมวัดบรมคงคา 
 

 ท ี่ตั้ง  บ้านแวง  (หมู่ 1)  ต าบลบ้านแวง  อ าเภอพุทไธสง   จังหวัดบุรีรัมย์ 
           พิกัด 15.574903, 102.974454       
           อายุของอาคาร  คาดว่าสร้างเสร็จราวปี  พ.ศ.2452 
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วัดบรมคงคาสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2354 เดิมชื่อ “วัดตะคร้อ” เนื่องจากบริเวณวัดมีต้นตะคร้อ จน
ในปี พ.ศ. 2389 เปลี่ยนชื่อวัดใหม่เป็น “วันคงคา” เนื่องจากใกล้ล าห้วยหม่วย กระทั่งในปี พ.ศ.2445 
เปลี่ยนชื่อเป็น “วัดบรมคงคา” จนถึงปัจจุบัน   มีเนื้อที่ 2 ไร่ 1 งาน 64 ตารางวา 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.6  ผังบริเวณวัดบรมคงคา ส ารวจโดยกรมศิลปากรเมื่อปี พ.ศ.2539 

 
4.4.2 ข้อมูลของอาคาร   
ประวัติการสร้างอาคาร  วัดบรมคงคามีอุโบสถเก่าหรือสิมอีสานอายุกว่า 106 ปี โดยได้รับ

พระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2452 ขนาดกว้าง 15 เมตร ยาว 17 เมตร สิมนี้มี
ความสวยงามมาก  ตั้งแต่อดีตมีคนเล่าขานต่อกันว่า “ วัดบ้านแวงสิมสวย ” ต่อมาวันที่ 18 ธันวาคม 
พ.ศ.2539 กรมศิลปากรได้มาจดทะเบียนขึ้นเป็นโบราณสถานแล้ว  

ประวัติการซ่อมแซม/บูรณะ  จากบานประตูได้มีการสลักข้อความว่า “สร้างเมื่อ พ.ศ.2467 
ล่วงถึงเมื่อปี พ.ศ.2469 จึงส าเร็จ พระเบ้าเป็นผู้น าสานุศิษย์และญาติโยมช่วยบ ารุงไว้”และหลังจากนั้น
สภาพของอาคารเป็นไปตามกาลเวลา มีปลวกกัดกินไมบ้างส่วนของโครงสร้างหลังคา  ชาวบ้านก็ได้
เสนอแบบของบประมาณจากกรมศิลปากรเพ่ือมาบูรณะสิมใหม่ แต่ไม่ได้งบประมาณ  ชาวบ้านก็เลยได้
จัดท าบุญผ้าป่าและบุญกฐิน รวบรวมเงินไว้หลายปีจนได้เงินมาบูรณะซ่อมแซมโครงสร้างหลังคาสิมหลัง
นี้เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2542 ได้ถูกบูรณะซ่อมแซมเปลี่ยนระแนงไม้ ส่วนโครงสร้างหลังคา ด้วย
เงินการท าบุญของชาวบ้านจ านวนเงิน 750,000 บาท  
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4.4.3 ลักษณะทางสถาปัตยกรรม  เป็นสิมอีสานรูปทรงแบบทึบ หันหน้าอาคารไปทางทิศ
ตะวันออก ซึ่งเป็นถนนทางหลวงแผ่นดินที่ผ่านด้านหน้าของวัด ผังพื้นแบบมีระเบียงรอบตั้งบนพื้น
ประทักษิณ  ขนาดกว้าง 10.19 เมตร ยาว 14.48 เมตร  ระเบียงนี้ยกสูงกว่าระดับดิน 0.60 เมตรท า
ฐานระเบียง ประกอบด้วย หน้ากระดานล่าง-โบกคว่ า-ลูกแก้ว-โบกหงาย-โบกคว่ า โดยมีบันไดข้ึน
ทางด้านหน้า  จ านวน 3 ขั้น ขนาดกว้าง 10.19 เมตร ยาว 14.48 เมตร    สิมมีผังพื้นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
แบบมีระเบียงรอบ กว้างประมาณ  5.59  เมตร  ยาวประมาณ  9.39 เมตร  ยกพ้ืนสูงจากระดับพ้ืน
ระเบียง ประมาณ 1.20 เมตร ท าฐานแอวขันประกอบด้วย หน้ากระดานล่าง-โบกคว่ า-ลูกแก้ว-โบก
หงาย-โบกคว่ า-ลูกแก้ว-โบกหงาย  มีบันไดจ านวน 5 ขั้น  จ านวน 2 ชุด โดยมีเสาหานหรอืเสาระเบียงที่
ท าจากไม้พันชาด หน้าตัดเสาประมาณ 30 เซนติเมตร โดย จ านวน 16 ต้น ผนังอาคารใช้การก่ออิฐดิน
ดิบฉาบปูนหนา ประมาณ 50 เซนติเมตร  หลังคาทรงจั่วชั้นเดียวและมีหลังคากันสาดยื่นคลุมทั้งสี่ด้าน 
มุงด้วยกระเบื้องว่าว (ซีเมนต์) ส่วนประดับหลังคาตกแต่งด้วยช่อฟ้า ใบระกา และโหง่  ความสูงของ
อาคารจากระดับพ้ืนบริเวณรอบอาคารถึงระดับอกไก่ ประมาณ 7.63 เมตร  ภายในเป็นโถงโล่งพ้ืน
ซีเมนต ์มีฐานชุกชีรองรับพระพุทธรูป 

สภาพอาคารในปัจจุบันยังคงความสมบูรณ์เพียงแต่สีของฮูปแต้ม หรือภาพจิตรกรรมฝาผนัง
ภายนอกอาคารมีสีที่ซีดจางลง  แต่ได้รับการอนุรักษ์จากกรมศิลปากรโดยการทาสารเคมีเคลือบผิวที่    
ฮูปแต้มแล้ว 
 พ้ืนรอบอาคารเป็นพื้นซีเมนต์  มีสีมาวางบนแท่นแสดงแนวเขตพัทธสีมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 4.7-4.8   ลักษณะทางสถาปัตยกรรมของอุโบสถวัดบรมคงคา 
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 โครงสร้างและวัสดุ   
  เสา   เสาหานหรือเสาระเบียงที่ท าจากไม้พันชาด หน้าตัดสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด  

26x26 เซนติเมตร โดย จ านวน 16 ต้น มีการท าลวดบัวที่มุมเสาทั้งสี่มุม การมีระเบียงรอบนี้เพื่อให้
ระเบียงท าหน้าที่ป้องกันฝนสาดแดดส่องถึงหน้าต่างและประตู ตั้งเรียงรายโดยรอบเพื่อรองรับหลังคา  
  ผนัง  ผนังอาคารใช้การก่ออิฐดินดิบฉาบปูนขาว หนา ประมาณ 64 เซนติเมตร เขียน
สี ฮูปแต้ม (ภาพจิตรกรรมฝาผนัง) ที่ภายนอกด้านหลังของอาคาร เมื่อหาพ้ืนที่ผนังอาคารรวมประมาณ 
107.37 ตารางเมตร มีพ้ืนที่ช่องเปิดประมาณ 7.29 ตารางเมตร คิดเป็น 6.7% ของพ้ืนที่ผนัง 
  ฝ้าเพดาน  ภายในสิมมีฝ้าเพดานเป็นไม้เนื้อแข็งทาสีสลับลาย สีเขียว เหลือง แดง  
ส่วนใต้หลังคากันสาดทั้งสี่ด้านไม่มีฝ้าเพดาน 

ประต ู เป็นประตูไม้ลูกฟักบานเปิดคู่  จ านวน 2 ชุด อยู่ด้านหน้าสิม ขนาดบานกว้าง
ประมาณ 1.13 สูง 2.06 เมตร  วงกบไม้ขนาดหน้าตัด 0.09 0.14  เมตร 
  หน้าต่าง  เป็นหน้าต่างลูกพักไม้บานเปิดคู่  จ านวน 6 ชุด  ขนาดบานกว้าง  0.87  
เมตร  สูง 1.02 เมตร  วงกบไม้ขนาดหน้าตัด 0.100.14 เมตร ภายนอกท าซุ้ม ประดับไม้ท าสีลวดลาย 
ภาคนอกท าปูนปั้นลวดลายพญานาค คาดว่าพ่อใหญ่จาหลง ช่างประจ าหมู่บ้านเป็นผู้ท า 

  บันได  บันไดข้ึนทางด้านหน้าอาคาร  จ านวน 3 ขั้น ขนาดกว้าง 5.33 เมตร ไปยังพ้ืน
ระเบียง และจากพ้ืนระเบียงมีบันไดจ านวน 5 ขั้น ขนาดกว้าง 1.13 เมตร จ านวน 2 ชุด ขึ้นไปภายใน
อุโบสถ ไม่มีการตกแต่งราวบันได  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.9   โครงสร้างเสาและโครงหลังคาของสิมวัดบรมคงคา 

โบกหงาย 
ลูกแก้ว 
โบกคว่ า 
โบกหงาย 
ลูกแก้ว 
โบกคว่ า 
หน้ากระดาน
ล่าง 
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ภาพที่ 4.10   ประตู หน้าต่างของสิมวัดบรมคงคา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.11   บันไดและฐานแอวขันของสิมวัดบรมคงคา 

แอวขัน 
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หลังคา หลังคาทรงจั่วชั้นเดียวและมีหลังคากันสาดยื่นคลุมทั้งสี่ด้าน  มุงด้วยกระเบื้องว่าว 
(ซีเมนต์) ส่วนประดับหลังคาตกแต่งด้วยช่อฟ้า โหง่ปูนปั้นประดับกระเบื้องเคลือบสี  ที่ปลายปั้นลมมี
หางหงส์ไม้สลักเป็นรูปนาค  ตกแต่งไม้ฉลุที่บริเวณสันหลังคาเป็นบราลี และเชิงชาย    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.12   ฝ้าเพดานภายในสิม และส่วนประดับหลังคาของสิมวัดบรมคงคา 

 

ช่อฟ้า บราลี 

โหง่ 

หางหงส์ ใบระกา 
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ลักษณะเด่น  สิมวัดบรมคงคามีลักษณะเด่นที่รูปทรงของอาคารที่ได้สัดส่วนด้วยช่างชาวบ้านได้
ใช้ภูมิปัญญาด้านการออกแบบให้อาคารสัมพันธ์กับสภาพภูมิอากาศในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  วาง
ทิศทางของอาคารให้ด้านแคบรับด้านทิศตะวันออกตะวันตก ส่งผลให้เกิดสภาวะสบายภายในอาคาร 
ผนังตกแต่งด้วยฮูปแต้มจิตรกรรมฝาผนังภาพทางพุทธศาสนาเพื่อเป็นสื่อสอนคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้ชม
และตกแต่งช่องบานประตูด้วยยักษ์  และช่องหน้าต่างด้วยนาคสองตัวหางพันเป็นเกลียวแทนซุ้ม
หน้าต่าง  ส่วนโครงสร้างหลังคาแกะสลักไม้เป็นลายตะขาบและงู ลักษณะแบบงานศิลปะชาวบ้าน   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.13   ฮูปแต้มพระมาลัยช่วยแม่ ด้านหลังสิมวัดบรมคงคา และนาคประดับช่องหน้าต่าง 
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คุณค่าของสถาปัตยกรรมที่มีต่อชุมชน  บรรพบุรุษของผู้อาวุโสในหมู่บ้านนี้จ านวนหลายคน
เคยมีส่วนร่วมในการก่อสร้างสิมหลังนี้ ทั้งการปั้นดินดิบ เผาเป็นอิฐ  การท าแผ่นกระเบื้องมุงหลังคา  
การหาไม้พันชาด  การขนทรายจากแม่น้ ามูลเพื่อมาก่อสร้างอาคาร  ล้วนเกิดจากแรงศรัทธาที่รวมพลัง
สามัคคีของคนในชุมชน  โดยมีพ่อใหญ่(จาน)หลง ออมไธสง พ่อใหญ่พูน  บุญที ซึ่งเป็นช่างก่อสร้างที่มี
ฝีมือเป็นแกนน าในการก่อสร้างสิม และคาดว่าพ่อใหญ่อ้น (ไม่ทราบนามสกุล) เป็นช่างเขียนฮูปแต้มบน
ผนังด้านหลังสิม (ทวน  ฉวีวงษ์.  2558, สัมภาษณ์) และสิมหลังนี้สร้างข้ึนนานมาแล้วจึงมีความผูกพัน
และภาคภูมิใจในความส าคัญและความงามของอาคารที่มีต่อชุมชนเป็นอันมาก “บ้านแวง  โบสถ์สวย” 
เป็นอัตลักษณ์ที่คนภายนอกชุมชนใช้เรียกคนบ้านแวงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เนื่องจากชื่อบ้านแวงเป็น
ชื่อของหมู่บ้านนอกจากท่ีอ าเภอพุทไธสง   ยังมีที่อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น  แต่เมื่อกล่าว
ว่าเป็นคนบ้านแวง โบสถ์สวย ทุกคนจะเข้าใจได้ว่าเป็นคนบ้านแวง อ าเภอพุทไธสง   สิมหลังนี้จึงเป็น
เสมือนเครื่องบันทึกทางประวัติศาสตร์ ที่สะท้อนถึงความผูกพันต่อท้องถิ่น  วัฒนธรรมท้องถิ่น  ความ
สืบเนื่องของวิถีชีวิตของพุทธศาสนิกชนของคนบ้านแวง  อาคารจึงมีคุณค่าทางด้านประวัติศาสตร์ชุมชน
และคุณค่าทางด้านสังคม และด้วยรูปทรงของอาคารที่มีสัดส่วนที่ดีแสดงฝีมือเชิงช่างสถาปัตยกรรม 
วิศวกรรมตกแต่งด้วยฮูปแต้มที่มีความงามทางศิลปกรรมสุนทรียภาพแบบศิลปะชาวบ้านสามารถใช้เป็น
แบบอย่างในการศึกษาทางสถาปัตยกรรมด้วยความมุ่งม่ันที่จะด ารงรักษา อนุรักษ์อาคารของชุมชนท า
ให้เกิด ความเป็นของแท้  ความหายาก  การเป็นตัวแทน ของสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นในยุคเดียวกันของ
บริเวณพ้ืนที่แถบนี้ จึงถือว่าอาคารมีคุณค่าทางวิทยาการและการศึกษามีความส าคัญทางวัฒนธรรม  ถือ
ได้ว่าสิมวัดบรมคงคามีคุณค่าที่ตัวสถาปัตยกรรมเอง  มีคุณค่าของการคงอยู่ในสังคมและวัฒนธรรม
ท้องถิ่นและมคีุณค่าของการคงอยู่ในสภาพแวดล้อมธรรมชาติเฉพาะท้องถิ่น  

 
 

ภาพที่ 4.14   บรรยากาศวันธรรมสวนะ  ณ  วัดบรมคงคา 
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ภาพที่ 4.15   ผังพ้ืนของสิมวัดบรมคงคา 
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ภาพที่ 4.16 ผังหลังคาของสิมวัดบรมคงคา  
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ภาพที่ 4.17  รูปด้านของสิมวัดบรมคงคา 



63 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.18  รูปตัดของสิมวัดบรมคงคา 
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ภาพที่ 4.19  ทัศนียภาพของสิมวัดบรมคงคา 
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4.4 ประวัติของอาคารและลักษณะทางสถาปัตยกรรม : สิมวัดมณีจันทร์ 
 

 
ภาพที่ 4.20  สิมวัดมณีจันทร์  
 
      ที่ตั้ง    บ้านมะเฟือง ต าลบมะเฟือง อ าเภอพุทธไธสง จังหวัดบุรีรัมย์  
      พิกัดอาคาร   
 อายุของอาคาร  76  ปี  สร้างในปี  พ.ศ.2482- 2484 
       

วัดมณีจันทร์ เริ่มก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ.2340  ณ บริเวณทิศตะวันออกของหมู่บ้าน แต่เดิมนั้นชื่อว่า 
“วัดจันทร์ ” แต่ได้เกิดไฟไหม้วัดขึ้น ต่อมาจึงได้ย้ายมาสร้างวัดขึ้นมาใหม่ ทางทิศตะวันตกของหมู่บ้าน
เมื่อปี พ.ศ.2436 มีเนื้อที่ทั้งหมด 5 ไร่ 2 งาน ประกาศตั้งเป็นวัดเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2456 
ต่อมาเมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2474 ได้เปลี่ยนชื่อจาก “วัดจันทร์” เป็น “วัดมณีจันทร์”โดยเจ้า
อธิการสีดา สีลานุโลโม  

4.4.1 ประวัติความเป็นมาของวัด   
วัดมณีจันทร์ เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2340 ณ บริเวณทิศตะวันออกของหมู่บ้าน แต่เดิมนั้นชื่อว่า 

“วัดจันทร์ ”แต่ได้เกิดไฟไหม้วัดขึ้น ต่อมาจึงได้ย้ายมาสร้างวัดขึ้นใหม่ทางทิศตะวันตกของหมู่บ้านเมื่อปี 
พ.ศ.2436 โดยมีเนื้อที่ทั้งหมด 5 ไร่ 2 งาน ประกาศตั้งเป็นวัดเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2456 ต่อมา
เมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2474 ได้เปลี่ยนชื่อจาก  “วัดจันทร์” เป็น “วัดมณีจันทร์”โดยเจ้าอธิการสีดา 
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สีลานุโลโม และเจ้าอธิการสีดาก็ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็นพระปลัดสีดา สีลานุโลโม เป็นเจ้า
อาวาสและได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะต าบลมะเฟือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
ภาพที่ 4.21  สิมวัดมณีจันทร์ หลังบูรณะก่อนการประดับกระจกสี 
ที่มา : อัศวิณีย์  หวานจริง.  2558 : 231,237. 
   

4.4.2 ประวัติความเป็นมาของอาคาร  สิมวัดมณีจันทร์ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2482 - 2484 โดย 
นายจันทร์ โมกศรี สมัยบวชเป็นพระภิกษุ ต าแหน่งรองเจ้าอาวาส และพระไบดีกา สีดา ต าแหน่งเจ้า
อาวาสในสมัยนั้น พร้อมทั้งชาวบ้านบ้านมะเฟือง ร่วมกันก่อสร้างข้ึน โดยการขุดดินภายในวัดมาเผาท า
เป็นอิฐ และช่วยกันน าทรายมาจากแม่น้ ามูลมาผสมกับน้ ายางของต้นไม้ที่ชาวบ้านเรียกว่า “ยางบง” มา
ก่อฉาบเป็นสิม และขุดเอาดินอีกชนิดหนึ่งที่ชาวบ้านเรียกว่า “ดินขอ”น ามาเผาเพ่ือเป็นกระเบื้องมุง
หลังคา ต่อมาช่างฝีมือในชุมชนได้มาฉาบทับในภายหลัง 

ประวัติการซ่อมแซม/บูรณะ  สิมวัดมณีจันทร์ได้มีการบูรณะหลายต่อหลายครั้ง เมื่อปี พ.ศ. 
2505 ได้มีการบูรณะหลังคาเปลี่ยนจากแผ่นหลังคากระเบื้องว่าวเป็นแผ่นหลังคาสังกะสี ราวปี พ.ศ.
2512-2515 เจ้าอาวาส “จานบัติ” มีศรัทธาปั้นพระพุทธรูปปางนาคปรก และนาคที่ราวบันไดหน้าสิม 
พระพทธรูป 3 องค์ท่ีผนังด้านหน้าสิมรวมถึงพระประธานในสิม ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2521 ได้เปลี่ยนจาก
หลังคาสังกะสีเป็นกระเบื้อง และเมื่อปี พ.ศ.2548 นาย สัญญพงศ์  อัคณัฐพงษ์ และนาย มังกร  เสริญ
ไธสง  (ก านันต าบล) ผู้เป็นบิดาเป็นผู้น าในการบูรณะและรวมพลังชาวบ้านถวายพระประธานนามว่า  
“พระพุทธนาคบัลลังก์”  ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่แกะสลักจากหินสีเขียวใต้แม่น้ าโขงเพ่ือเป็นศูนย์รวมจิตใจ
ของชาวบ้าน และได้มีการเปลี่ยนกระเบื้องมุงหลังคาเป็นกระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์รูปร่างคล้ายกระเบื้อง
ว่าว โดยจัดหางบประมาณจากการทอดผ้าป่าและทอดกฐิน   

ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2549 ถึงป ีพ.ศ.2554 ได้มีการบูรณะครั้งใหญ่ โดยนาย สัญญพงศ์  อัคณัฐ
พงษ ์และชาวบ้านเห็นว่าผนังของสิมเริ่มมีการแตกร้าวตามอายุของอาคาร ประกอบกับมีการกัดกร่อน
ด้วยความเข็มของเกลือธรรมชาติที่อยู่ตามดิน จนท าให้ผนังทั้งภายนอกและภายในสิมเริ่มกร่อน 
กระเทาะและเป็นโพรง  ที่จะให้บูรณะสิม  ต่อมานาย สัญญพงศ์  อัคณัฐพงษ์ ได้ไปถ่ายท ารายการที่วัด
เชียงทอง หลวงพระบาง ประเทศลาว ก็ได้เห็นความสวยงามของการประดับตกแต่งผนังสิมของวัดแห่งนี้ 
โดยการตัดกระจกมาติดกับผนังของสิมท าเป็นลวดลาย ก็ได้เกิดแรงบันดาลใจที่จะมาท าให้วัดบ้านเกิด
ของตัวเอง โดยได้ท าประชาพิจารณ์ชาวบ้านถึงความสมัครใจและร่วมกันจัดท ากองผ้าป่าเพ่ือน า
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งบประมาณมาก่อสร้างติดกระจกบนผนังภายนอกสิมของวัดมณีจันทร์แห่งนี้ การก่อสร้างการประดับ
กระจกบนผนังภายนอกสิมใช้เวลาในการก่อสร้างนานถึง 3 ปี โดยอาศัยงบประมาณก่อสร้างจากการ
ทอดผ้าป่า 
 4.4.3 ลักษณะทางสถาปัตยกรรม สิมวัดมณีจันทร์เป็นสิมอีสานรูปทรงแบบทึบ หันหน้าอาคาร
ไปทางทิศตะวันออก หันหน้าให้ถนนทางเข้าวัด ผังพ้ืนแบบมีมุขหน้า ขนาดกว้าง 7.96 เมตร ยาว 12.73 
เมตร  ตั้งบนพื้นประทักษิณ  ตัวอาคารยกพ้ืนสูง 1.15 เมตร ท าฐานแอวขัน ประกอบด้วย หน้ากระดาน
ล่าง-โบกคว่ า-เส้นลวด-ท้องไม้-เส้นลวด-ลูกแก้ว-เส้นลวด-ท้องไม้-เส้นลวด-โบกหงาย-หน้ากระดานบน
หลังคาทรงจั่วเทิบซ้อน 3 ชั้น สภาพอาคารในปัจจุบันยังอยู่ในสภาพใช้งานได้ดี   
 การใช้สอย  มีพ้ืนที่ใช้สอยภายในขนาดกว้างประมาณ 7.50 เมตร  ยาว 9.00 เมตร  รวมพ้ืนที่ 
67.5  ตารางเมตร  ปัจจุบันสิมยังใช้ประกอบสังฆกรรมตามปกติ    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.22  ลักษณะทางสถาปัตยกรรมสิมวัดมณีจันทร์ 
  

โครงสร้างและวัสดุ 
  เสา  เสาร่วมในเป็นเสาปูนย่อเก็จ มีบัวหัวเสา  ขนาดหน้าตัด 0.50 เมตร  สูงประมาณ 
4.60 เมตร  (วัดจากระดับพื้นภายในถึงหัวเสา)  จ านวน 4 ต้น  เสาของอาคารเป็นเสาปูน สูงประมาณ 
3.42 เมตร  (วัดจากระดับพื้นภายในถึงหัวเสา) จ านวน 4 ต้นที่มุมของอาคาร 
  ผนัง  ผนังสิมเป็นผนังก่ออิฐถือปูน หนา 0.40 เมตร ทาสีภายนอกและประดับกระจกสี  
ภายในไม่ทาสี ไม่มีภาพจิตรกรรมฝาผนัง  เมื่อหาพื้นที่ผนังอาคารรวมประมาณ 111.38 ตารางเมตร มี
พ้ืนที่ช่องเปิดประมาณ 10 ตารางเมตร คิดเป็น 8.9% ของพ้ืนที่ผนัง 
  พื้น พ้ืนภายในอาคารเป็นพื้นซีเมนต์ปูเสื่อน้ ามัน  ส่วนพื้นระเบียงเป็นพ้ืนซีเมนต์ขัด
หยาบ และพ้ืนบริเวณรอบอาคารเป็นพ้ืนซีเมนต์ 

ประตู  สิมมีประตูทางเข้าจ านวน 3 ช่อง  ทางด้านหน้า ลักษณะเป็นประตูลูกฟักไม้
บานเปิดคู่ขนาดกว้างบานละ 0.50 เมตร  สูง 2.10  เมตร  หนา 0.05 เมตร  วงกบไม้ มีซุ้มประตูโค้ง
แบบ Semi Arch ตกแต่งซุ้มด้วยพระพุทธรูป 3 องค์ อย่างศิลปะชาวบ้าน 
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หน้าต่าง  สิมมหีน้าต่าง จ านวน 6 ช่อง  ทางด้านหน้า ลักษณะเป็นหน้าต่างลูกฟักไม้
บานเปิดคู่ขนาดกว้างบานละ 0.45 เมตร  สูง 1.20  เมตร  หนา 0.05 เมตร  วงกบไม้มีซุ้มหน้าต่างแบบ 
Semi Arch  
  บันได  บันไดทางข้ึนอาคารด้านหน้า จ านวน 6 ขั้น  ราวบนัไดปูนปั้นรูปพญานาค 7 
เศียร อย่างศิลปะชาวบ้าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.23 โครงสร้างภายในสิมวัดมณีจันทร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.26  ซุ้มประตูและหน้าต่างของสิมวัดมณีจันทร์ 

เสาร่วมใน 
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ฝ้าเพดาน  เป็นฝ้าเพดานแผ่นไม้เนื้อแข็ง  ไม่ทาสี 

  หลังคา  โครงหลังคาเป็นไม้เนื้อแข็ง  สภาพดี  การต่อยึดส่วนประกอบของโครงสร้าง  
ตามภูมิปัญญาช่าง ใช้แผ่นกระเบื้องหลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์  ส่วนประดับหลังคาปูนปั้น เช่น  ช่อฟ้า  โหง่ 
มีความงดงามแสดงถึงฝีมือช่างพ้ืนบ้าน   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.24  ฝ้าเพดาน และพ้ืนภายในสิมวัดมณีจันทร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.25  ส่วนประดับหลังคา สิมวัดมณีจันทร์ 
 

ลักษณะเด่น  สิมมีลักษณะเด่นที่มีการอนุรักษ์เชิงพัฒนา สร้างสรรค์งานศิลป์เป็นจิตรกรรม
ประดับกระจกสี กระจกที่ใช้ ได้แก่ แดง  เขียว เงิน ฟ้า และขาว  เรื่องราวที่เก่ียวกับความเชื่อทาง
ศาสนา ประเพณี  พิธีกรรม  ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชุมชน  รวมทั้งสะท้อนถึงความซาบซึ้งใน
พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถที่มี
ต่อพสกนิกรชาวไทย ขณะเสด็จฯออก ณ สีหบัญชรของพระที่นั่งอนันตสมาคม  ในวโรกาสที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี  โดยมี ผศ.อัศวิณีย์  หวานจริง (นิรันต์)  
แห่งภาควิชาศิลปะไทย  คณะวิจิตรศิลป์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  บุตรสาวของอาจารย์พิชัย  นิรันต์  
ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ ประจ าปี 2546  กับอาจารย์อุดม  หวานจริง พร้อมด้วยลูกศิษย์ เป็นผู้
สร้างสรรค์โดยใช้เวลาในการก่อสร้างนานถึง 3 ปี อาจารย์พิเศษมาเป็นที่ปรึกษาและจัดท าจิตรกรรม 

ช่อฟ้า 
โหง่ เทิบซ้อน เทิบซ้อน 
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ร่วมกับคนในชุมชนโดยมีจุดประสงค์หลักคือ ต้องการให้เป็นจิตรกรรมที่มีเอกลักษณ์และแตกต่างจาก
จิตรกรรมฝาผนังวัดอื่น กล่าวคือ เป็นจิตรกรรมฝาผนังที่อยู่ด้านนอก และเรื่องราวบนจิตรกรรมเป็น
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น และเหตุการณ์ส าคัญในชุมชน โดยมุ่งหวังจะให้เป็นจิตรกรรมฝาผนังที่เป็นแหล่ง
เรียนรู้ประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรมประจ าท้องถิ่น และปลูกจิตส านึกให้ผู้คนในชุมชนมีความ
ภาคภูมิใจในความเป็นคนอีสาน โดยศิลปินทั้ง 2 ท่าน ได้คิดค้นแนวทางใหม่ที่แตกต่างจากวัดเชียงทอง
อย่างสิ้นเชิง รายละเอียดของจิตรกรรมฝาผนังทั้ง 4 ด้านจะร้อยเรียงเป็นเรื่องราวตามการเดินประ
ทักษณาวัตร โดยเริ่มจากด้านหน้าของอุโบสกท่ีน าเอาวรรณคดีทางพระพุทธศาสนาเรื่องพระมาลัยโปรด 
3 โลก ซึ่งเป็นวรรณคดีที่มีความผูกพันกับคนอีสานแต่นับวันจะเลือนหายไป  ออกแบบให้กลมกลืนกับ
พระพุทธรูปปูนปั้น 3 องค์ของเดิม 

ผนังด้านที่2 เป็นเรื่องราวประวัติการสร้างเมืองพุทไธสงและพระเจ้าใหญ่พระพุทธรูปส าคัญของ
อ าเภอพุทไธสง  ตลอดจนเหตุการณ์ส าคัญในชุมชนเมื่อครั้งอดีต  

ผนังด้านที่ 3 เป็นด้านหลังพระสิม  เป็นภาพเหตุการณ์ประวะติศาสตร์เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว เสด็จออกสีหบัญชร พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เมื่อคราวฉลอง
สิริราชสมบัติครบ 60 ปี  และการถวายพระพรของชาวบ้านมะเฟือง  

ผนังด้านที่ 4 เล่าถึงพิธีอัญเชิญพระบรมสาริกธาตุ พิธีพุทธาภิเษกสิมวัดมณีจันทร์ที่ได้บูรณะขึ้น  
การเฉลิมฉลอง รวมวิถีชีวิตของผู้คนในปัจจุบัน คือ การทอผ้า การใช้โทรศัพท์มือถือ รถไถแทนเกวียน  
บ้านเรือนที่ทันสมัย   จิตรกรรมฝาผนังประดับกระจกวัดมณีจันทร์นี้ นอกจากจะเป็นจิตรกรรมที่เป็น
แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต และศิลปวัฒนธรรมของชุมชน และศิลปะที่สร้างสรรค์ขึ้นในยุค
รัชกาลที่ 9 แล้ว ยังเป็นจิตรกรรมที่ก่อเกิดจากการท างานร่วมกันระหว่างนักวิชาการ ศิลปิน และ
ชาวบ้านตั้งแต่การก าหนดเรื่องราว  ออกแบบการน าเสนอเป็นภาพเหตุการณ์ จนถึงการประดับกระจกสี
โดยอาศัยแรงงานในชุมชน 
 คุณค่าของสถาปัตยกรรมที่มีต่อชุมชน  ผู้อาวุโสในหมู่บ้านที่ยังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันจ านวน
หลายคนเคยมีส่วนร่วมในการก่อสร้างสิมและชุมชนยังมีส่วนร่วมในการบูรณะหลายครั้งรวมทั้งครั้งที่มี
การสร้างสรรค์ศิลปะประดับผนังด้วยกระจกสีที่มีเรื่องราว ประวัติศาสตร์ของชุมชน การสร้างวัด การ
บูรณะสิม   จึงมีความผูกพันและภาคภูมิใจในความส าคัญและการเป็นสัญลักษณ์แห่งความร่วมแรงร่วม
ใจของชุมชน  ประกอบกับชนรุ่นหลังก็ยังคงได้มีโอกาสใช้สอยสิมในพิธีสังฆกรรม  จึงเกิดความผูกพันกับ
อาคารจึงกล่าวได้ว่าสิมหลังนี้ได้สะท้อนคุณค่าของอาคารที่มีทางด้านสังคม คุณค่าทางศิลปะ
สถาปัตยกรรมที่แสดงถึงภูมิปัญญาการก่อสร้างอาคารของช่างพ้ืนถิ่น  และแสดงคุณค่าทางสุนทรียภาพ
แบบศิลปะช่างชาวบ้าน 
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ภาพที่ 4.27   ผังพ้ืนของสิมวัดมณีจันทร์ 
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ภาพที่ 4.28  ผังหลังคาของสิมวัดมณีจันทร์  
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ภาพที่ 4.29  รูปด้านของสิมวัดมณีจันทร์ 
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ภาพที่ 4.30  รูปตัดของสิมวัดมณีจันทร์     
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ภาพที่ 4.31  ทัศนียภาพของสิมวัดมณีจันทร์  
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4.5 ประวัติของอาคาร ลักษณะทางสถาปัตยกรรม : สิมวัดท่าเรียบ   
 

 
ภาพที่ 4.32  สิมวัดท่าเรียบ 
 

ที่ต้ัง  วัดท่าเรียบ ต้ังอยู่เลขท่ี 2 บ้านหนองหว้า หมู่ท่ี 10 ต าบลบ้านเป้า อ าเภอนาโพธิ์ จังหวัด
บุรีรัมย์ 31120  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย เนื้อที่ 17 ไร่ 1 งาน 8 ตารางวา   

พิกัด - 
อายุของอาคาร 126  ปี สร้างเมื่อปี พ.ศ.2432   

 ประวัติความเป็นมาของชุมชน เมื่อปี พ.ศ.2475 โดยประมาณได้มีกลุ่มคนอพยพมาจากบ้าน
เม็กด า  ต าบลปะหลาน  อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยการน าของนาย ด้วง  ดาวไธสง  
นาย ราชละริน ริมไธสง  นาย ค ามี  เจริญสุข  นาย สามารถ  นครไธสง และนาย พักดี  ตาไธสง 
เดินทางด้วยเท้าใช้เกวียนเป็นพาหนะพักนอนค้างคืนท่ีมีหนองน้ าใหญ่อยู่กลางป่า และมีต้นหว้าใหญ่สี
ชมพูอยู่ต้นหนึ่ง ท าเลดีดูตามบริเวณพื้นท่ี  ท าเลเหมาะสมกับการท ามาหากินได้สะดวกเหมาะแก่การท า
การเกษตร  ตกค่ าจึงมีการปรึกษาหารือกันท่ัวทุกคนจึงได้ตกลงว่าจะต้ังถิ่นฐานต้ังชุมชนและจะท ามาหา
กินอยู่ท่ีนี่  ชาวบ้านท่ีอพยพมาอยู่ใหม่จึงได้ต้ังช่ือหมู่บ้านนี้ว่า  “บ้านหนองหว้าใหญ่” ต่อมามีอพยพมา
อีกหลายต่อหลายครอบครัวเพิ่มเป็นมากขึ้น  ในปี พ.ศ.2410 ชาวบ้านจึงได้ต้ังผู้ใหญ่บ้านคนแรกขึ้นมา
เพื่อปกครองเป็นผู้ดูแลลูกบ้าน ผู้ใหญ่บ้านคนแรกชื่อ นาย พิลม (ไม่ทราบนามสกุล) เป็นผู้ปกครองคน
แรก   ปี พ.ศ.2517 บ้านหนองหว้าได้มีประชากรเพิ่มมากขึ้นและแยกครอบครัวมาอยู่ต่างหากก็มีเพิ่ม
มากขึ้นประมาณ 220 ครอบครัว  เพื่อเป็นการสะดวกแก่การปกครอง  ชาวบ้านจึงได้เสนอขอแยก
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หมู่บ้านเป็นสองหมู่บ้านและได้แบ่งเขตออกเป็น หมู่ท่ี 10 กับ หมู่ท่ี 11  โดยได้มีผู้ใหญ่บ้านท าการ
ปกครอง 

4.5.1 ประวัติความเป็นมาของวัด   
วัดท่าเรียบต้ังเมื่อปี พ.ศ.2426 ลักษณะพื้นท่ีต้ังวัดและบริเวณโดยรอบเป็นที่ราบติดกับริมทาง

ลงไปท่าน้ าท่ีชาวบ้านใช้สัญจรขึ้นลงไปมาระหว่างหมู่บ้านกับท่าน้ า ด้วยเหตุนี้จึงได้ลงความเห็นกันต้ังช่ือ
ว่า “วัดท่าเรียบ” ได้รับวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ.2435 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 12 เมตร ยาว 24 เมตร 
การบริหารและการปกครอง ปัจจุบัน มีเจ้าอาวาสนามว่า พระอธิการศุภริดฐานงฺกโร (รองเจ้าคณะ
อ าเภอนาโพธิ์) 

 
4.5.2 ข้อมูลของอาคาร   

 ประวัติความเป็นมาของอาคาร  
สิมสร้างโดยหลวงพ่อจุลซึ่งได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านโดยการขนทรายมาจากท่าน้ าริม

แม่น้ ามูลและใช้เกวียนในการบรรทุก ส่วนดินท่ีใช้น ามาท าเป็นอิฐนั้นขุดมาจากสระน้ าข้างสิม โดยอาศัย
ช่างชาวบ้านท่ีมาจากอ าเภอยางสีสุราชเป็นช่างก่อสร้าง ท่ีผนังภายนอกเขียนจิตรกรรมฝาผนัง (ฮูปแต้ม) 
โดยใช้สีจากธรรมชาติจากเปลือกไม้และใบไม้เล่าเกี่ยวกับเรื่องความดีและความช่ัว นรกสวรรค์  นิทาน
ชาดก  ประวัติพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้ังแต่เสวยพระชาติจนมาถึงประสูติ  ตรัสรู้  และปรินิพพาน  โดย
ในสมัยก่อนนั้นยังไม่มีส่ือเทคโนโลยีเหมือนสมัยนี้  ชาวบ้านจึงได้ใช้สถานท่ีแห่งนี้เป็นแหล่งเรียนรู้โดยใช้
ส าหรับเล่านิทานคุณธรรมให้เด็ก ๆ ในหมูบ่้านฟัง  ต่อมาในปี พ.ศ.2520 กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียน
เป็นโบราณสถาน 

 ประวัติการซ่อมแซมบูรณะ ซ่อมแซมครั้งแรกโดยมี หมอสุเทพ  มาจากกรุงเทพมาโบกปูนปิด
รอยร้าวตามจุดต่าง ๆ ของสิม  ครั้งท่ีสองเป็นการทาสีใหมบ่ริเวณเส้นสีแดงท่ีฐานแต่ได้รับการเตือนจาก
กรมศิลปากรว่าสิมได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน ชุมชนจึงยุติการทาสีและไม่ได้ซ่อมแซมใด ๆ 

4.5.3 ลักษณะทางสถาปัตยกรรม  สิมวัดท่าเรียบหันหน้าอาคารไปทางทิศตะวันออก ซึ่งเป็น
ถนนทางหลวงแผ่นดินท่ีผ่านด้านหน้าของวัด มีผังพื้นเป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้า มีมุขหน้า มีระเบียงรอบและ
มีมุขด้านหน้าต้ังบนพื้นประทักษิณก่อสร้างโดยชาวเวียดนาม  ผังพื้นเป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้า  ขนาดกว้าง
ประมาณ 3.00 เมตร (1 ช่วงเสา)  ยาวประมาณ 4.15 เมตร (1 ช่วงเสา)  มีมุขด้านหน้า  ขนาดกว้าง 
5.10 เมตร  ยาว 9.20  เมตร  ยกสูงกว่าระดับดินท าฐานแอวขัน ประกอบด้วย หน้ากระดานล่าง-เส้น
ลวด-โบกคว่ า-เส้นลวด-ท้องไม-้เส้นลวด-โบกหงาย-โบกคว่ า-เส้นลวด-ท้องไม้-โบกหงาย  มีบันไดขึน้
ทางด้านหน้าจ านวน 9 ขัน้  ตัวสิมมีโครงสร้างเสา คานไม้  ก่อผนังอิฐถือปูนท าบัวหัวเสา ภายในฉาบทับ
เสาไม้  ภายนอกฉาบปูนทับเสาไม้และเขียนภาพจิตรกรรม (ฮูปแต้ม)  หลังคาของสิมท าหลังคาทรง
ปั้นหยามีลักษณะสองซ้อน และมุขด้านหน้าท าหลังคาทรงปั้นหยาไม่ซ้อนช้ัน  ส่วนเชิงชายท าจากแผ่น
ดีบุกฉลุลาย  สภาพอาคารในปัจจุบันปรากฏรอยแตกร้าวของผนังจากแนวเสาและหลังคารั่ว 
          การใช้สอย  พื้นท่ีใช้สอยภายในอาคารขนาดกว้างประมาณ 3.29 เมตร  ยาวประมาณ 7.34 
เมตร (24.15 ตารางเมตร) ต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  สิมหลังนี้ยังคงใช้งานอยู่ในพิธีกรรมต่างๆ เช่น 
อุปสมบท และใช้ในการปริวาสกรรม  หรือการเข้ากรรม  การบวชชีซึ่งจะจัดเป็นประจ าทุกปีในช่วงต้นปี 
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ภาพที่ 4.33  รูปด้านหน้าและด้านข้างของสิมวัดท่าเรียบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.34  เสาบริเวณมุขด้านหน้า และเสาระเบียง 
 
 
 โครงสร้างและวัสดุ 

  เสา  เสาระเบียงและเสามุขด้านหน้าเป็นเสาส่ีเหล่ียมย่อมุมไม้สิบสอง มีฐานเสาและ
ตกแต่งบัวหัวเสา โดยเสาก่อจากอิฐดินเผาด้วยชาวบ้านเองวางเรียงซ้อนกันสลับ มุมเสาท าย่อมุมไม้ 12 
จ านวน 20 ต้น และมีเสาแท่นเชิงเทียน จ านวน 4 ต้น 

ผนัง  ผนังก่ออิฐถือปูน ผนังหนาประมาณ  0.50  เมตร  ภายในฉาบปูนเรียบ (โดย
ฉาบทับหน้าเสา) เขียนภาพจิตรกรรมฝาผนัง (ฮูปแต้ม) ท่ีผนังภายนอกเรื่องราวระเวชสันดรชาดก  และ
ลวดลายสัตว์ป่า  ผนังภายในทางทิศเหนือใต้ ตอนบนเป็นภาพอดีตพระพุทธเจ้า 32 พระองค์ ตอนล่าง
เป็นภาพเสือ และภาพเสือ 1 ตัว กับ กวาง 2 ตัว จะอยู่ด้านข้างของประตูทางเข้า ส่วนด้านบนของ
ประตูจะมีภาพการท าพิธีเกี่ยวกับเจดีย ์และ ส่วนด้ายซ้ายจะเป็นภาพนางร า และด้านหลังของ
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พระพุทธรูปประธานของสิมเป็นภาพของพระพุทธรูปปางไสยาสน์  เมื่อหาพื้นท่ีผนังอาคารรวมประมาณ 
104 ตารางเมตร มีพื้นท่ีช่องเปิดประมาณ 4.97 ตารางเมตร คิดเป็น 4.78% ของพื้นท่ีผนัง 

ระเบียง  ส่วนด้านนอกจะเป็น ระเบียง คือ พื้นท่ีว่างท่ีมีหลังคาคลุมมีรอบตัวสิมการท่ี
สิมมีระเบียงกั้นเพื่อให้ระเบียงท าหน้าท่ีป้องกันฝนสาด แดดส่อง ถึงหน้าต่างและประตู ภาพจิตรกรรม
ฝาผนัง 
                    พื้น  พื้นภายในอาคารเป็นพื้นซีเมนต์ขัดมัน 

 ฝ้าเพดาน  ฝ้าเพดานไม้กระดานไม่เล่นระดับ  ไมม่ีการประดับใดๆ  จากระดับพื้น
ภายในถึงฝ้าเพดานเป็น  3 เมตร     
  หลังคา  เป็นทรงปั้นหยาสองช้ัน มีมุขหน้า โครงสร้างหลังคาใช้ไม้เนื้อแข็ง  สภาพดี  
มุงด้วยกระเบ้ืองว่าว สันหลังคาประดับโหง่ และช่อฟ้าปูนปั้น  เชิงชายประดับแผ่นดีบุกฉลุลายอย่าง
สวยงาม 
            ประตู  ประตูไม้บานเปิดคู่ใช้ไม้ท้ังแผ่นไม่มีการต่อ จ านวน  1  ชุด  อยู่ด้านหน้าสิม  
ขนาดบานกว้างประมาณ  0.50 เมตร  สูง  2.00  เมตร  วงกบไม้แกะสลัก 
  หน้าต่าง  เป็นหน้าต่างไม้บานเปิดคู่ใช้ไม้ท้ังแผ่นไม่มีการต่อ จ านวน  4 ชุด  ขนาด
บานกว้าง  0.30  เมตร  สูง  1.00  เมตร วงกบไม้ หน้าตัด 2 x 4 นิ้ว    

          บันได  บันไดทางขึ้นด้านหน้าสิมจ านวน  9 ขั้น  ราวบันไดปั้นปูนรูปนาคเฝ้าบันได  1  
คู่ และมีการประดับด้วยกระเบ้ืองเคลือบสี 
                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.35  ผนัง พื้น ฝ้าเพดานภายในสิม และโครงสร้างหลังคาสิมวัดท่าเรียบ 
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ภาพที่ 4.36  ซุ้มหน้าต่าง บันไดทางขึ้นหน้าสิมวัดท่าเรียบ 
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   ลักษณะเด่น    
           สิมวัดท่าเรียบมีลักษณะเด่นท่ีการออกแบบรูปทรงหลังคาท่ีใช้หลังคาทรงปั้นหยา ซึ่งหาได้ยาก
ในสิมอีสาน มีจิตรกรรมฝาผนัง (ฮูปแต้ม) ท้ังภายในและภายนอกของอาคารท่ีเป็นศิลปะแบบชาวบ้าน
ระบายด้วยสีธรรมชาติท่ีงดงาม คาดว่าเป็นฝีมือช่างสิงห์  วงศ์วาด (ชวลิต  อธิปัตยกุล. 2555 : 104) 
 คุณค่าของสถาปัตยกรรมที่มีต่อชุมชน   

บรรพบุรุษของผู้อาวุโสในหมู่บ้านท่ียังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันจ านวนไม่กี่คนเคยมีส่วนร่วมในการ
ก่อสร้างสิมหลังนี้  จึงมีความผูกพันและภาคภูมิใจในความส าคัญและความงามของอาคารท่ีมีต่อชุมชน
เป็นอันมาก  เนื่องจากในอดีตพื้นท่ีดังกล่าวไม่มีวัดต้ังอยู่เลย  ท าให้ชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงท าให้
สิมหลังนี้มีคุณค่าทางด้านสังคมและทางสุนทรียภาพแบบศิลปะชาวบ้าน คนในชุมชนมีความเห็นว่าสิมมี
คุณค่าต่อชุมชน  ต้องการอนุรักษ์สิมหลังนี้ไว้เป็นอาคารประวัติศาสตร์ท้องถิ่น  เพื่อเป็นสัญลักษณ์และ
พิทักษ์มรดกของสังคมอันแสดงถึงความร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชนไว้ให้ชนรุ่นหลังได้ตระหนักและ
ภาคภูมิใจ  ได้เรียนรู้  ได้เห็นและศึกษาข้อมูลต่อไป 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.37  พิธีอุปสมบท ณ สิมวัดท่าเรียบ 
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ภาพที่ 4.38  ภาพทัศนียภาพภายนอกของอาคาร 
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ภาพที่ 4.39  ผังพื้นของสิมวัดท่าเรียบ 
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ภาพที่ 4.40  ผังหลังคาของสิมวัดท่าเรียบ 
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ภาพที่ 4.41  รูปด้านของของสิมวัดท่าเรียบ 
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ภาพที่ 4.42  รูปตัดของสิมวัดท่าเรียบ 
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ภาพที่ 4.43  ทัศนียภาพของสิมวัดท่าเรียบ 
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4.6 ข้อมูลสภาวะสบายของผู้ใช้อาคารสิมทั้งสามหลัง   
 

งานวิจัยนี้ได้ด าเนินการวัดอุณหภูมิของอากาศ ความชื้นสัมพัทธ์  ความเร็วลมทั้งสามอาคาร 
ตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ.2557 ถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2558 โดยใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์  ได้แก่ 
เทอร์โมมิเตอร์ ไฮโกรมิเตอร์ และแอนีโมมิเตอร์ ภายใต้เงื่อนไขเปิดประตูหน้าต่างเวลากลางวันและ
กลางคืน ไม่เปิดพัดลมระบายอากาศ รวมถึงการสร้างภาพจ าลอง 3 มิติด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือ
หาระยะการแผ่รังสีความร้อนในแต่ละเดือน อุณหภูมิอากาศจะสูงสุดในช่วงเวลา 13.00-18.00 น. โดย
ถือว่าช่วงเวลา 13.00 – 15.00 น. เป็นช่วงเวลาที่มีแดดจัด เนื่องจากประเทศไทยอยู่ในเขตใกล้เส้นศูนย์
สูตร ดวงอาทิตย์จะส่องอ้อมเหนือและอ้อมใต้  ทางด้านทิศเหนือ คือ เวลาบ่ายของวันที่ 21-22 
มิถุนายน ในวันนี้ดวงอาทิตย์จะอ้อมเหนือมากที่สุด (ฤดูฝน)  ส าหรับวันส าคัญที่จะตรวจสอบทางด้าน
ทิศใต้ คือ วันที่ 22 ธันวาคม (ฤดูหนาว)  ซึ่งเป็นวันที่ดวงอาทิตย์จะอ้อมใต้มากที่สุด และมุมทางตั้งของ
ดวงอาทิตย์ จะทอดต่ ากว่าในเดือนมิถุนายนมาก  (ตรึงใจ  บูรณสมภพ. 2539: 47)  และในครั้งนี้ได้
เสนอระยะการแผร่ังสีความร้อนในฤดูร้อน คือในวันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2558 ซ่ึงเป็นวันที่มีอุณหภูมิของ
อากาศสูงกว่าเดือนอ่ืนที่ท าการบันทึกข้อมูลเพื่อให้พิจารณาประกอบระยะการแผ่รังสีของดวงอาทิตย์แต่
ละฤดูกาล 

ผลของการวิจัยเสนอการวิเคราะห์ข้อมูลตามฤดูกาล แบ่งเป็น 
ฤดูหนาว  ได้แก่  เดือนธันวาคม  มกราคม  กุมภาพันธ์ 
ฤดูร้อน ได้แก่ มีนาคม  เมษายน  พฤษภาคม 
ฤดูฝน ได้แก่ มิถุนายน  กรกฎาคม 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลอุณหภูมิของอากาศ ความชื้นสัมพัทธ์  ความเร็วลมซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญท่ี

ท าให้เกิดสภาวะสบายด้านอุณหภูมิของอาคารสิมวัดบรมคงคา  สิมวัดมณีจันทร์ อ าเภอพุทไธสง  และ
สิมวัดท่าเรียบ  อ าเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ มีดังนี ้
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ตารางท่ี 4.1  อุณหภูมิของอากาศจ าแนกตามฤดูกาลและอาคาร 

อุณหภูมิ
ของ

อากาศ 
(˚c) 

สิมวัดบรมคงคา สิมวัดมณีจันทร ์ สิมวัดทา่เรียบ 
ภายนอก 
อาคาร 

บริเวณ 
พระสงฆ์ 

นั่ง 

บริเวณ 
คน 

นั่งตรง
ผนัง
ทึบ 

บริเวณ 
คน 

นั่งตรง 
ช่อง
เปิด 

ภายนอก 
อาคาร 

บริเวณ 
พระสงฆ์ 

นั่ง 

บริเวณ 
คน 

นั่งตรง
ผนัง
ทึบ 

บริเวณ 
คน 

นั่งตรง 
ช่อง
เปิด 

ภายนอก 
อาคาร 

บริเวณ 
พระสงฆ์ 

นั่ง 

บริเวณ 
คน 

นั่งตรง
ผนัง
ทึบ 

บริเวณ 
คน 

นั่งตรง 
ช่อง
เปิด 

ฤดูหนาว  

ต่ าสุด 19.00 19.00 19.00 19.10 18.50 19.00 18.90 19.00 18.30 18.50 18.50 18.50 
สูงสุด 30.40 28.90 28.90 28.90 36.90 34.00 32.30 33.30 33.00 33.00 34.30 34.30 
เฉลี่ย 23.98 23.25 23.32 23.34 25.53 25.82 25.44 25.63 25.32 25.34 25.32 25.38 
ฤดูร้อน  
ต่ าสุด 25.00 25.30 24.60 25.30 25.50 26.30 26.30 26.30 25.60 25.00 25.30 25.00 
สูงสุด 34.30 33.90 33.90 33.90 37.90 38.80 38.60 39.90 38.40 40.40 39.90 40.00 
เฉลี่ย 30.36 30.06 29.99 30.07 31.80 31.67 31.69 31.67 31.86 31.97 31.77 31.95 
ฤดูฝน  
ต่ าสุด 25.90 26.00 26.00 26.00 26.50 26.50 25.40 25.40 25.90 25.80 25.80 25.80 
สูงสุด 32.20 37.30 31.60 31.60 36.90 35.50 35.60 35.50 39.80 34.10 34.10 34.20 
เฉลี่ย 29.21 29.02 28.91 28.90 31.35 31.05 31.04 31.04 30.42 30.35 30.26 30.29 

อุณหภูมิเฉลี่ยทัง้ป ี

ต่ าสุด 19.00 19.00 19.00 19.10 18.50 19.00 18.90 19.00 18.30 18.50 18.50 18.50 
สูงสุด 34.30 37.30 33.90 33.90 37.90 38.80 38.60 39.90 39.80 40.40 39.90 40.00 
เฉลี่ย 27.68 27.25 27.22 27.44 29.56 29.51 29.39 29.45 29.20 29.22 29.12 29.21 

 
 จากตารางที่ 4.1 อุณหภูมิของอากาศภายนอกของสิมวัดบรมคงคามีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด  
34.30 ˚c  เฉลี่ยต่ าสุด 19.00 ˚c  โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ท่ี 27.68 ˚c  อุณหภูมิของอากาศภายนอกของ
สิมวัดมณีจันทร์มีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด 37.90 ˚c  เฉลี่ยต่ าสุด 18.50 ˚c  โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ 29.56 
˚c  และอุณหภูมิของอากาศภายนอกของสิมวัดท่าเรียบมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด 39.80 ˚c  เฉลี่ยต่ าสุด 
18.30 ˚c  โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ท่ี 29.20 ˚c    

สรุปได้ว่าตลอดระยะเวลา 8 เดือน อุณหภูมิของอากาศภายนอกของแต่ละอาคารมีความ
ต่างกัน โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด 39.80˚c  เฉลี่ยต่ าสุด 18.30 ˚c  โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่  
(27.68+29.56+29.20) / 3 = 28.81 ˚c    
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ตารางท่ี 4.2 อุณหภูมิของผนังด้านนอกและด้านในของแต่ละอาคาร  
 

ต าแหน่ง 
ของผนัง 

สิมวัดบรมคงคา สิมวัดมณีจันทร์ สิมวัดท่าเรียบ 
ภายนอก
อาคาร 

ภายใน
อาคาร 

ภายนอก
อาคาร 

ภายใน
อาคาร 

ภายนอก
อาคาร 

ภายใน
อาคาร 

(˚c) (˚c) (˚c) (˚c) (˚c) (˚c) 

ทิศเหนือ 

อุณหภูมิต่ าสุด 12.50 18.70 12.50 17.30 19.40 20.10 

อุณหภูมิสูงสุด 38.70 38.00 40.30 38.80 41.80 39.60 

อุณหภูมิเฉลี่ย 27.45 29.46 31.11 31.81 30.64 30.26 

ทิศตะวันออก 

อุณหภูมิต่ าสุด 16.70 18.60 20.40 17.90 19.50 20.20 

อุณหภูมิสูงสุด 41.00 39.70 44.40 38.80 39.40 39.70 

อุณหภูมิเฉลี่ย 29.20 29.51 32.52 31.87 30.43 30.27 

ทิศใต้ 

อุณหภูมิต่ าสุด 11.70 19.10 21.70 17.90 19.80 20.50 

อุณหภูมิสูงสุด 38.10 37.90 42.00 38.90 41.30 39.50 

อุณหภูมิเฉลี่ย 28.26 29.42 32.70 31.96 31.07 30.41 

ทิศตะวันตก 

อุณหภูมิต่ าสุด 10.20 10.30 19.50 18.00 19.80 20.50 

อุณหภูมิสูงสุด 38.90 37.60 45.50 39.10 49.80 39.30 

อุณหภูมิเฉลี่ย 27.96 29.33 31.91 32.15 31.13 30.23 

 
จากตารางที่ 4.2 ผนังอาคารของสิมวัดบรมคงคาลักษณะเป็นผนังก่ออิฐเต็มแผ่นฉาบปูนทั้งสอง

ด้านหนาประมาณ 0.64 เมตร อุณหภูมิของผนังภายนอกด้านทิศเหนือของสิมวัดบรมคงคามีอุณหภูมิ
สูงสุด 38.70 ˚c  ต่ าสุด 12.50 ˚c  โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ท่ี 27.45 ˚c  อุณหภูมิของผนังภายในด้านทิศ
เหนือของสิมวัดบรมคงคามีอุณหภูมิสูงสุด 38.00 ˚c  ต่ าสุด 18.70 ˚c  โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่   
29.46 ˚c   อุณหภูมิของผนังภายนอกและภายในแตกต่างกัน (29.46-27.45) = 2.01 ˚c  
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ผนังอาคารของสิมวัดมณีจันทร์ผนังก่ออิฐเต็มแผ่นฉาบปูนทั้งสองด้านหนาประมาณ 0.40 เมตร
อุณหภูมิของผนังภายนอกด้านทิศเหนือมีอุณหภูมิสูงสุด 40.30 ˚c ต่ าสุด 12.50 ˚c  โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ย
อยู่ที่ 31.11˚c  อุณหภูมิของผนังภายในด้านทิศเหนือของสิมวัดมณีจันทร์มีอุณหภูมิสูงสุด 38.80˚c   
ต่ าสุด 17.30 ˚c  โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ 31.81˚c อุณหภูมิของผนังภายนอกและภายในแตกต่างกัน 
(31.81-31.11) = 0.70 ˚c  

และผนังอาคารของสิมวัดท่าเรียบมีลักษณะเป็นผนังก่ออิฐเต็มแผ่นฉาบปูนทั้งสองด้านหนา
ประมาณ 0.50 เมตร อุณหภูมิของผนังภายนอกด้านทิศเหนือของสิมวัดท่าเรียบมีอุณหภูมิสูงสุด 41.80 
˚c  ต่ าสุด 19.40 ˚c  โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ 30.64 ˚c   อุณหภูมิของผนังภายในด้านทิศเหนือมี
อุณหภูมิสูงสุด 39.60 ˚c  ต่ าสุด 20.10 ˚c  โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ 30.26 ˚c อุณหภูมิของผนัง
ภายนอกและภายในแตกต่างกัน (30.64 - 30.26) = 0.38 ˚c 

สรุปได้ว่าอุณหภูมิของผนังภายนอกด้านทิศเหนือของแต่ละอาคารมีความต่างกัน อุณหภูมิสูงสุด  
41.80 ˚c  ต่ าสุด 12.50 ˚c  โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ (41.80 - 12.50)/2 = 14.65 ˚c   อุณหภูมิของ
ผนังภายในด้านทิศเหนือมีอุณหภูมิสูงสุด 39.60 ˚c  ต่ าสุด 17.30 ˚c  โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ (39.60 
-17.30)/2 = 11.15 ˚c   อุณหภูมิของผนังภายนอกและภายในแตกต่างกัน (14.65 - 11.15) = 3.50 ˚c 

กล่าวได้ว่าลักษณะของผนังอาคารมีผลต่ออุณหภูมิภายในอาคาร เนื่องจากผนังที่มีการเลือกใช้
วัสดุที่มีความเป็นฉนวน  จะมีค่าหน่วงเหนี่ยวความร้อนท่ีเหมาะสม 

ทิศตะวันออก 
อุณหภูมิของผนังภายนอกด้านทิศตะวันออกของสิมวัดบรมคงคามีอุณหภูมิสูงสุด 41.00 ˚c  

ต่ าสุด ˚c  โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ 16.70 ˚c   อุณหภูมิของผนังภายในทิศตะวันออกของสิมวัดบรมคง
คามีอุณหภูมิสูงสุด 39.70 ˚c  ต่ าสุด 18.60 ˚c  โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ 29.51 ˚c   อุณหภูมิของผนัง
ภายนอกและภายในแตกต่างกัน (29.46 – 27.45) = 2.01 ˚c  

อุณหภูมิของผนังภายนอกด้านทิศตะวันออกของสิมวัดมณีจันทร์มีอุณหภูมิสูงสุด 44.40 ˚c  
ต่ าสุด 20.40 ˚c  โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ 32.52 ˚c  อุณหภูมิของผนังภายในทิศตะวันออกของสิมวัด
มณีจันทร์มีอุณหภูมิสูงสุด 38.80 ˚c  ต่ าสุด 17.90 ˚c  โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ 31.87 ˚c   อุณหภูมิ
ของผนังภายนอกและภายในแตกต่างกัน (32.52 – 31.87) = 0.65 ˚c  

และอุณหภูมิของผนังภายนอกด้านทิศตะวันออกของสิมวัดท่าเรียบมีอุณหภูมิสูงสุด 39.40 ˚c  
ต่ าสุด 19.50 ˚c  โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ 30.43 ˚c   อุณหภูมิของผนังภายในด้านทิศตะวันออกมี
อุณหภูมิสูงสุด 39.70 ˚c  ˚c  ต่ าสุด 20.20 ˚c  โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ 30.27  ˚c   อุณหภูมิของผนัง
ภายนอกและภายในแตกต่างกัน (30.43 – 30.27) = 0.16 ˚c 

สรุปได้ว่าอุณหภูมิของผนังภายนอกของแต่ละอาคารด้านทิศตะวันออกมีความต่างกัน อุณหภูมิ
สูงสุด 44.40 ˚c  ต่ าสุด 16.70 ˚c  โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ (44.40 – 16.70) / 2 = 13.85 ˚c      
อุณหภูมิของผนังภายในด้านทิศตะวันออกมีอุณหภูมิสูงสุด 39.70 ˚c  ต่ าสุด 17.90 ˚c  โดยมีอุณหภูมิ
เฉลี่ยอยู่ที่ (39.70 -17.90)/2 = 10.90 ˚c   อุณหภูมิของผนังภายนอกและภายในแตกต่างกัน (13.85 – 
10.90) = 2.95 ˚c 

ทิศใต้ 
อุณหภูมิของผนังภายนอกด้านทิศใต้ของสิมวัดบรมคงคามีอุณหภูมิสูงสุด 38.10 ˚c  ต่ าสุด 

11.70˚c  โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ 28.26 ˚c  อุณหภูมิของผนังภายในทิศใต้ของสิมวัดบรมคงคามี
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อุณหภูมิสูงสุด 37.90 ˚c  ต่ าสุด 19.10 ˚c  โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ 29.42 ˚c   อุณหภูมิของผนัง
ภายนอกและภายในแตกต่างกัน (29.42 – 28.26) = 1.16 ˚c  

อุณหภูมิของผนังภายนอกด้านทิศใต้สิมวัดมณีจันทร์มีอุณหภูมิสูงสุด 44.40 ˚c  ต่ าสุด    
20.40 ˚c  โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ท่ี 32.52 ˚c  อุณหภูมิของผนังภายในด้านทิศใต้ของสิมวัดมณีจันทร์มี
อุณหภูมิสูงสุด 38.80 ˚c  ต่ าสุด 17.90 ˚c  โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ 31.87 ˚c   อุณหภูมิของผนัง
ภายนอกและภายในแตกต่างกัน (32.52 – 31.87) = 0.65 ˚c 

และอุณหภูมิของผนังภายนอกด้านทิศใต้ของสิมวัดท่าเรียบมีอุณหภูมิสูงสุด 41.30 ˚c  ต่ าสุด 
19.80 ˚c  โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ 31.07 ˚c   อุณหภูมิของผนังภายในด้านทิศใต้มีอุณหภูมิสูงสุด 
39.50 ˚c  ต่ าสุด 20.50 ˚c  โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ท่ี 30.41 ˚c   อุณหภูมิของผนังภายนอกและภายใน
แตกต่างกัน (31.07 – 30.41) = 0.66 ˚c 

สรุปได้ว่าอุณหภูมิของผนังภายนอกของแต่ละอาคารด้านทิศใต้มีความต่างกัน อุณหภูมิสูงสุด  
42.00 ˚c  ต่ าสุด 11.70 ˚c  โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ (42.00 -11.70) / 2 = 15.15 ˚c อุณหภูมิของ
ผนังภายในด้านทิศใต้มีอุณหภูมิสูงสุด 39.50 ˚c  ต่ าสุด 17.90 ˚c  โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่  (39.50 -
17.90) / 2 = 10.80 ˚c  อุณหภูมิของผนังภายนอกและภายในแตกต่างกัน (15.15 – 10.80) =     
4.70 ˚c 

ทิศตะวันตก 
อุณหภูมิของผนังภายนอกด้านทิศตะวันตกของสิมวัดบรมคงคามีอุณหภูมิสูงสุด 38.90 ˚c  

ต่ าสุด 10.20 ˚c  โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ 27.96 ˚c   อุณหภูมิของผนังภายในทิศตะวันตกของสิมวัด
บรมคงคามีอุณหภูมิสูงสุด 37.60 ˚c  ต่ าสุด 10.30 ˚c  โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ 29.33 ˚c   อุณหภูมิ
ของผนังภายนอกและภายในแตกต่างกัน (29.33 – 27.96) = 1.37 ˚c  

อุณหภูมิของผนังภายนอกด้านทิศตะวันตกของสิมวัดมณีจันทร์มีอุณหภูมิสูงสุด 45.50 ˚c  
ต่ าสุด 19.50 ˚c  โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ 31.91 ˚c  อุณหภูมิของผนังภายในด้านทิศตะวันตกของสิม
วัดมณีจันทร์มีอุณหภูมิสูงสุด 39.10 ˚c  ต่ าสุด 18.00 ˚c  โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ 32.15 ˚c  อุณหภูมิ
ของผนังภายนอกและภายในแตกต่างกัน (32.15 – 31.91) = 0.24 ˚c 

และอุณหภูมิของผนังภายนอกด้านทิศตะวันตกของสิมวัดท่าเรียบมีอุณหภูมิสูงสุด 49.80 ˚c  
ต่ าสุด 19.80 ˚c  โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ 31.13 ˚c   อุณหภูมิของผนังภายในด้านทิศตะวันตกมี
อุณหภูมิสูงสุด 39.30 ˚c  ต่ าสุด 20.50 ˚c  โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ 30.23 ˚c   อุณหภูมิของผนัง
ภายนอกและภายในแตกต่างกัน (31.13 – 30.23) = 0.90 ˚c 

สรุปได้ว่าอุณหภูมิของผนังภายนอกของแต่ละอาคารด้านทิศตะวันตกมีความต่างกัน อุณหภูมิ
สูงสุด 49.80 ˚c ต่ าสุด 10.20 ˚c  โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ (49.80 -10.20) / 2 = 19.80  ˚c   
อุณหภูมิของผนังภายในด้านทิศตะวันตกมีอุณหภูมิสูงสุด 39.30 ˚c  ต่ าสุด 10.30 ˚c  โดยมีอุณหภูมิ
เฉลี่ยอยู่ที่ (39.30 -10.30) / 2 = 14.50 ˚c   อุณหภูมิของผนังภายนอกและภายในแตกต่างกัน (19.80 
– 14.50) = 5.30 ˚c 
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ตารางท่ี 4.3 อุณหภูมิของวัสดุหลังคา และวัสดุฝ้าเพดานภายในอาคาร 
 

อุณหภูมิ 

สิมวัดบรมคงคา สิมวัดมณีจันทร์ สิมวัดท่าเรียบ 
วัสดุ

หลังคา 
วัสดุฝ้า
เพดาน 

วัสดุ
หลังคา 

วัสดุฝ้า
เพดาน 

วัสดุ
หลังคา 

วัสดุฝ้า
เพดาน 

(˚c) (˚c) (˚c) (˚c) (˚c) (˚c) 

อุณหภูมิต่ าสุด 8.00 14.30 8.20 17.40 10.00 19.20 

อุณหภูมิสูงสุด 44.00 37.10 40.80 37.80 48.70 38.60 

อุณหภูมิเฉลี่ย 26.49 29.00 24.54 30.53 26.54 29.89 

 
จากตารางที่ 4.3 หลังคาของสิมวัดบรมคงคามีลักษณะเป็นหลังคาจั่วแบบมีกันสาดมีอุณหภูมิ

สูงสุด 44.00 ˚c  ต่ าสุด 8.00 ˚c  โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ 26.49 ˚c อุณหภูมิของฝ้าเพดานภายใน
อาคารของสิมวัดบรมคงคามีอุณหภูมิสูงสุด 37.10 ˚c ต่ าสุด 14.30 ˚c โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่   
29.00 ˚c   อุณหภูมิของหลังคาและฝ้าเพดานภายในอาคารแตกต่างกัน (29.00 – 26.49) = 2.51 ˚c  

หลังคาของสิมวัดมณีจันทร์มีลักษณะเป็นหลังคาจั่วมีอุณหภูมิสูงสุด 40.80 ˚c  ต่ าสุด 8.20 ˚c  
โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ 24.54 ˚c  อุณหภูมิของฝ้าเพดานภายในอาคารของสิมวัดมณีจันทร์มีอุณหภูมิ
สูงสุด 37.80 ˚c  ต่ าสุด 17.40 ˚c  โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ 30.53 ˚c   อุณหภูมิของหลังคาและฝ้า
เพดานภายในอาคารแตกต่างกัน (30.53 – 24.54) = 5.99 ˚c  

และหลังคาของสิมวัดท่าเรียบมีลักษณะเป็นหลังคาปั้นหยาแบบมีกันสาดมีอุณหภูมิสูงสุด 
48.70 ˚c  ต่ าสุด 10.00 ˚c  โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ 26.54 ˚c  อุณหภูมิของฝ้าเพดานภายในอาคาร
ของสิมวัดท่าเรียบมีอุณหภูมิสูงสุด 38.60 ˚c  ต่ าสุด 19.20 ˚c  โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ 29.89 ˚c 
อุณหภูมิของหลังคาและฝ้าเพดานภายในอาคารแตกต่างกัน (29.89 – 26.54) = 3.35 ˚c  

สรุปได้ว่าอุณหภูมิของหลังคาของแต่ละอาคารมีความต่างกัน อุณหภูมิสูงสุด 48.70 ˚c  ต่ าสุด 
8.00 ˚c  โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ (48.70 -8.00) / 2 = 20.35 ˚c   อุณหภูมิของฝ้าเพดานภายใน
อาคารมีอุณหภูมิสูงสุด 38.60 ˚c  ต่ าสุด 14.30 ˚c  โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ (38.60 -14.30) / 2 = 
12.15 ˚c   อุณหภูมิของหลังคาและฝ้าเพดานภายในอาคารแตกต่างกัน (20.35 – 12.15) = 8.20 ˚c 
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ตารางท่ี 4.4 อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ ความเร็วลมภายนอกอาคารจ าแนกตามฤดูกาลและอาคาร 
 

ภายนอก 
อาคาร 

สิมวัดบรมคงคา สิมวัดมณีจันทร์ สิมวัดท่าเรียบ 
อุณหภูม ิ 
(˚c) 

ความชื้น 
สัมพัทธ์ 
(% ) 

ความเร็ว 
ลม 

(m./s) 

อุณหภูม ิ 
(˚c) 

ความชื้น 
สัมพัทธ์ 
(% ) 

ความเร็ว 
ลม 

(m./s) 

อุณหภูม ิ 
(˚c) 

ความชื้น 
สัมพัทธ์ 
(% ) 

ความเร็ว 
ลม 

(m./s) 

ฤดูหนาว  

ต่ าสุด 19.00 40.00 0.01 18.50 21.00 0.01 18.30 30.00 0.02 

สูงสุด 30.40 79.00 1.59 36.90 99.00 1.10 33.00 94.00 1.40 

เฉลี่ย 23.98 58.33 0.21 25.53 58.54 0.26 25.32 59.88 0.19 

ฤดูร้อน 

ต่ าสุด 25.00 42.00 0.02 25.50 31.00 0.03 25.60 30.00 0.01 

สูงสุด 34.30 74.00 1.40 37.90 86.00 1.83 38.40 91.00 1.52 

เฉลี่ย 30.36 57.08 0.29 31.80 58.61 0.44 31.86 60.04 0.30 

ฤดูฝน 

ต่ าสุด 25.90 52.00 0.01 26.50 47.00 0.07 25.90 54.00 0.05 

สูงสุด 32.20 74.00 0.91 36.90 90.00 1.89 39.80 94.00 1.24 

เฉลี่ย 29.21 62.33 0.24 31.35 64.46 0.61 30.42 72.02 0.42 

เฉลี่ยทั้งปี 

ต่ าสุด 19.00 40.00 0.01 18.50 21.00 0.01 18.30 30.00 0.02 

สูงสุด 34.30 79.00 1.59 37.90 99.00 1.89 39.80 94.00 1.52 

เฉลี่ย 27.68 58.86 0.25 29.56 60.05 0.41 29.20 62.97 0.29 

 
 จากตารางที่ 4.4 พบว่า ในฤดูหนาวภายนอกสิมทั้งสามหลังมีอุณหภูมิสูงสุด 33.43˚c ต่ าสุด 
18.60˚c โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ 24.95˚c  ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด 90.67% ต่ าสุด 30.33% เฉลี่ย 
58.92% ความเร็วลมสูงสุด 1.36 ม./วินาที ต่ าสุด 0.01 ม./วินาที เฉลี่ย 0.22 ม./วินาที 

ในฤดูร้อนภายนอกสิมทั้งสามหลังมีอุณหภูมิสูงสุด 36.87˚c ต่ าสุด 25.370˚c โดยมีอุณหภูมิ
เฉลี่ยอยู่ที่ 31.34˚c  ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด 83.67% ต่ าสุด 34.33% เฉลี่ย 58.58% ความเร็วลมสูงสุด 
1.58 ม./วินาที ต่ าสุด 0.02 ม./วินาที เฉลี่ย 0.34 ม./วินาที 

ในฤดูฝนภายนอกสิมทั้งสามหลังมีอุณหภูมิสูงสุด 36.30˚c ต่ าสุด 26.10˚c โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ย
อยู่ที่ 30.33˚c  ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด 86.00% ต่ าสุด 51.00% เฉลี่ย 66.27% ความเร็วลมสูงสุด 1.35 
ม./วินาที ต่ าสุด 0.04 ม./วินาที เฉลี่ย 0.42 ม./วินาที 
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ตารางท่ี 4.5 อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ ความเร็วลมภายในอาคารจ าแนกตามฤดูกาลและอาคาร 
 

ภายใน 
อาคาร 

สิมวัดบรมคงคา สิมวัดมณีจันทร์ สิมวัดท่าเรียบ 
อุณหภูม ิ
(˚c) 

ความชื้น 
สัมพัทธ์ 
(% ) 

ความเร็ว 
ลม 

(m./s) 

อุณหภูม ิ
(˚c) 

ความชื้น 
สัมพัทธ์ 
(% ) 

ความเร็ว 
ลม 

(m./s) 

อุณหภูม ิ 
(˚c) 

ความชื้น 
สัมพัทธ์ 
(% ) 

ความเร็ว 
ลม 

(m./s) 
ฤดูหนาว  

ต่ าสุด 19.10 44.00 0.01 19.00 31.00 0.01 18.50 32.00 0.04 

สูงสุด 33.30 79.00 1.47 33.30 93.00 1.59 93.00 93.00 1.06 

เฉลี่ย 23.34 59.44 0.23 25.63 57.99 0.22 25.38 59.71 0.31 

ฤดูร้อน 

ต่ าสุด 25.30 43.00 0.02 26.30 36.00 0.01 25.00 27.00 0.03 

สูงสุด 33.90 74.00 1.57 39.90 85.00 1.20 40.00 94.00 1.96 

เฉลี่ย 30.07 58.04 0.36 31.67 59.65 0.19 31.95 60.00 0.53 

ฤดูฝน 

ต่ าสุด 26.00 53.00 0.01 25.40 49.00 0.06 25.80 55.00 0.02 

สูงสุด 31.60 74.00 1.73 35.50 89.00 0.66 34.20 99.00 1.23 

เฉลี่ย 28.90 63.04 0.46 31.04 65.52 0.28 30.29 72.63 0.36 

เฉลี่ยทั้งปี 

ต่ าสุด 19.10 43.00 0.01 19.00 31.00 0.01 18.50 27.00 0.02 

สูงสุด 33.90 79.00 1.73 39.90 93.00 1.59 40.00 99.00 1.96 

เฉลี่ย 27.25 59.82 0.33 29.25 60.49 0.22 29.07 63.05 0.41 

 
 จากตารางที่ 4.5 พบว่า ในฤดูหนาวภายในสิมทั้งสามหลังมีอุณหภูมิสูงสุด 33.20˚c ต่ าสุด 
18.87˚c โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ 24.78˚c  ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด 88.33% ต่ าสุด 35.67% เฉลี่ย 
59.05% ความเร็วลมสูงสุด 1.37 ม./วินาที ต่ าสุด 0.02 ม./วินาที เฉลี่ย 0.25 ม./วินาที 

ในฤดูร้อนภายในสิมทั้งสามหลังมีอุณหภูมิสูงสุด 37.93˚c ต่ าสุด 25.53˚c โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ย
อยู่ที่ 31.23˚c  ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด 84.33% ต่ าสุด 35.33% เฉลี่ย 59.23% ความเร็วลมสูงสุด  
1.58 ม./วินาที ต่ าสุด 0.02 ม./วินาที เฉลี่ย 0.36 ม./วินาที 

ในฤดูฝนภายในสิมทั้งสามหลังมีอุณหภูมิสูงสุด 33.77˚c ต่ าสุด 25.73˚c โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ย
อยู่ที่ 30.08˚c  ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด 87.33% ต่ าสุด 52.33% เฉลี่ย 67.06% ความเร็วลมสูงสุด  
1.21 ม./วินาที ต่ าสุด 0.03 ม./วินาที เฉลี่ย 0.37 ม./วินาที 
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ภาพที่ 4.44 ระยะแผ่รังสีความร้อนช่วงเวลา 13.00 น. -18.00 น. ของสิมวัดบรมคงคา  

      ในวันท่ี 22 ธันวาคม พ.ศ.2557 
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ภาพที่ 4.44  (ต่อ) 
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ภาพที่ 4.45 ระยะแผ่รังสีความร้อนช่วงเวลา 13.00 น. -18.00 น. ของสิมวัดบรมคงคา  
             ในวันท่ี 18 เมษายน พ.ศ.2558 
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ภาพที่ 4.45  (ต่อ)  
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ภาพที่ 4.46 ระยะแผ่รังสีความร้อนช่วงเวลา 13.00 น. -18.00 น. ของสิมวัดบรมคงคา  
             ในวันท่ี  22 มิถุนายน พ.ศ.2558 



101 
 

 

 

 

 
ภาพที่ 4.46  (ต่อ) 
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ภาพที่ 4.47 ระยะแผ่รังสีความร้อนช่วงเวลา 13.00 น. -18.00 น. ของสิมวัดมณีจันทร ์

      ในวันท่ี 22 ธันวาคม พ.ศ.2557  
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ภาพที่ 4.47  (ต่อ) 
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ภาพที่ 4.48 ระยะแผ่รังสคีวามร้อนช่วงเวลา 13.00 น. -18.00 น. ของสิมวัดมณีจันทร ์

      ในวันท่ี 18 เมษายน พ.ศ.2558 
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ภาพที่ 4.48  (ต่อ) 
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ภาพที่ 4.49 ระยะแผ่รังสีความร้อนช่วงเวลา 13.00 น. -18.00 น. ของสิมวัดมณีจันทร ์

      ในวันท่ี 22 มิถุนายน พ.ศ.2558 
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ภาพที่ 4.49  (ต่อ) 
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ภาพที่ 4.50 ระยะแผ่รังสีความร้อนช่วงเวลา 13.00 น. -18.00 น. ของสิมวัดท่าเรยีบ ในวันท่ี 22 ธันวาคม พ.ศ.2557 
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ภาพที่ 4.50  (ต่อ) 
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ภาพที่ 4.51 ระยะแผ่รังสีความร้อนช่วงเวลา 13.00 น. -18.00 น. ของสิมวัดท่าเรยีบ  ในวันท่ี 18 เมษายน พ.ศ.2558 
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ภาพที่ 4.51  (ต่อ) 
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ภาพที่ 4.52 ระยะแผ่รังสีความร้อนช่วงเวลา 13.00 น. -18.00 น. ของสิมวัดท่าเรยีบ ในวันท่ี 22 มิถุนายน พ.ศ.2558 
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ภาพที่ 4.52  (ต่อ) 
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ในการสร้างภาพจ าลอง 3 มิติด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือหาระยะการแผ่รังสีความร้อนใน
แต่ละเดือน อุณหภูมิอากาศจะสูงสุดในช่วงเวลา 13.00-18.00 น. ในวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2557 (ฤดู
หนาว)  วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2558 (ฤดูฝน)  และวันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2558  (ฤดูร้อน) ได้ ผลดังนี้ 

สิมวัดบรมคงคา ด้วยรูปทรงของอาคารที่มีระเบียงรอบจึงมีเสารับโครงสร้างหลังคากันสาดด้วย
รูปทรงของอาคารที่มีระเบียงรอบจึงมีเสารับโครงสร้างหลังคากันสาด ชายคาจึงยื่นยาวสามารถกันแดด
ไม่ให้สาดส่องเข้ามาภายในอาคารได้ตลอดทั้งปี 

สิมวัดมณีจันทร์ หลังคามีชายคายื่นไม่ยาว จึงมีแสงแดดส่องเข้าสู่อาคารช่วงฤดูหนาวโดยเดือน
ธันวาคมจะมีระยะทิศทางของแสงแดดมีลักษณะแคบและยาวกว่าเดือนมกราคม และกุมภาพันธ์ ทั้งนี้
จะเห็นได้ว่าการออกแบบช่องเปิดให้อยู่ด้านในของผนังที่มีความหนามาก และหน้าต่างเปิดค้างได้ 90  
จึงเสมือนเป็นแผงบังแดดแนวตั้งของช่องเปิด ท าให้ช่วยบังแดดได้ 

สิมวัดท่าเรียบ ด้วยรูปทรงของอาคารที่มีระเบียงรอบจึงมีเสารับโครงสร้างหลังคากันสาดด้วย
รูปทรงของอาคารที่มีระเบียงรอบจึงมีเสารับโครงสร้างหลังคากันสาด ชายคาจึงยื่นยาวสามารถกันแดด
ไม่ให้สาดส่องเข้ามาภายในอาคารได้ตลอดทั้งปี 
 
4.7 อุณหภูมิของพื้นผิวเฉลี่ยโดยรอบ 

อุณหภูมิพ้ืนผิวมีผลต่อความรู้สึกร้อนหนาว ถ้าพ้ืนผิวของห้องมีอุณหภูมิสูงกว่าอุณหภูมิผิวหนัง 
(32  C) พ้ืนผิวนั้น ๆ จะแผ่รังสีความร้อนมาที่ตัวเรา ท าให้ร่างกายได้รับความร้อนเพิ่มข้ึน ในการ
วิเคราะห์อุณหภูมิพ้ืนผิวนั้นกระท าโดยใช้ค่า Mean Radiant Temperature (MRT) ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ย
ของอุณหภูมิของทุกพ้ืนผิว โดยรอบคูณด้วยมุมกระท า (solid angle) ของขอบพื้นผิวนั้น ๆ ณ จุดที่ท า
การวัด  

การทีอ่ากาศสามารถพัดผ่านช่องเปิดของอาคารท าให้อุณหภูมิพ้ืนผิวภายในอาคารเปลี่ยนไป 
แตเ่นื่องจากอุณหภูมิอากาศท่ีแปรเปลี่ยนในช่วงกลางวันและกลางคืน ดังนั้น อาคารที่ใช้ระบบธรรมชาติ
จะใช้สมมติฐานในการประเมินเปรียบเทียบค่า MRT เท่ากับอุณหภูมิอากาศภายนอก ถ้าอุณหภูมิผิวใน
ห้องหรือ MRT เท่ากับอุณหภูมิอากาศก็นับได้ว่าเป็นสภาพที่ปกติ แต่ถ้า อุณหภูมิพ้ืนผิว หรือ MRT ต่ า
กว่า หรือ สูงกว่าอุณหภูมิอากาศภายนอก จะถือได้ว่าเป็นสภาพที่ดีกว่า หรือแย่กว่าตามล าดับ  (ธนิต 
จินดาวณิค. 2542 : 45-51) 

สูตรค านวณหาค่าอุณหภูมิเฉลี่ยของพ้ืนผิวโดยรอบ (Mean Radiant Temperature) (วันเอก 
กิจสมจิต. 2539 : 14-15) 

MRT = ΣTθ/360 = (T1θ1+ T2θ2+….+ Tnθn)/360 
 

MRT  = อุณหภูมิเฉลี่ยของพ้ืนผิวโดยรอบ (  ) 
T = อุณหภูมิผิววัสดุ (  ) 
θ = มุมที่เปิดรับกับพ้ืนผิววัสดุ ณ จุดที่ท าการวัด 
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อิทธิพลของอุณหภูมิเฉลี่ยของพ้ืนผิวโดยรอบ ต่อความรู้สึกร้อนหนาวของมนุษย์ประมาณ 1.4 
เท่า เมื่ออุณหภูมิเฉลี่ยของพ้ืนผิวโดยรอบมีค่าสูงกว่าอุณหภูมิอากาศ 1  C จะรู้สึกว่าอุณหภูมิอากาศ
สูงขึ้น 0.4  C   

เมื่อวัสดุที่ใช้ท าผนังและหลังคาถูกแสงแดดอุณหภูมิที่พ้ืนผิวนั้น ๆ สามารถขึ้นสูงกว่าอุณหภูมิ
อากาศ ทั้งนี้อันเนื่องมาจากมวลสาร สี พ้ืนผิว ทิศทาง และมุมแดดที่ตกกระทบ ยิ่งความแตกต่าง
ระหว่างอุณหภูมิผิวผนังและหลังคาภายนอกและภายในอาคารมีมากเท่าไร ความร้อนก็ยิ่งถ่ายเทเข้ามา
ในอาคารมากยิ่งขึ้น และอุณหภูมิผิวภายในอาคารจะยิ่งสูงขึ้นด้วย ความร้อนท่ีเข้ามาในอาคารท าให้
พ้ืนผิวภายในและอากาศภายในอาคารมีอุณหภูมิสูง ปรากฏการณ์นี้ท าให้สภาพภายในอาคารไม่สามารถ
ที่จะทนอาศัยอยู่ได้ และมีสภาพที่ร้อนกว่าสภาพภายนอกอาคาร 
ตัวอย่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีค านวณ 
MRT  = (40X148)+ (42X32)+ (38X148)+ (37X32) / 360 
 = 5,920+1,344+5,624+1,184 / 360 
 = 14,072 / 360 
 = 39.09    
แสดงว่าอุณหภูมิเฉลี่ยของพ้ืนผิวโดยรอบ มีค่าเท่ากับ 39.09    
อุณหภูมิเฉลี่ยของพ้ืนผิวโดยรอบสูงกว่าอุณหภูมิอากาศภายในห้อง 36   
 = 39.09 - 36 = 3.09    
คิดเป็นอุณหภูมิอากาศภายในห้องจะรู้สึกสูงขึ้น  (1.4 เท่าของอุณหภูมิอากาศ 1  C ) 

= 3.09 x 1.4 = 4.326    
ดังนั้น อุณหภูมิเสมือนภายในห้อง เท่ากับ (36+4.326) = 40.326     

T1=40˚C 

T2=42˚C 

T3=38˚C 

T4=37˚C 

148˚ 
32˚ 32˚ 

148˚ 

อุณหภูมิห้องท่ีท าการวัด 36˚C 
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 น าวิธีการจากตัวอย่างข้างต้นมาค านวณหาอุณหภูมิเฉลี่ยของพ้ืนผิวโดยรอบ และอุณหภูมิ
เสมือนภายในห้อง ของสิมทั้งสามหลังได้ โดยวัดมุมที่เปิดรับกับพ้ืนผิววัสดุได้ตามภาพที่ 4.53 ดังนี้ 

วัดบรมคงคา มีมุมที่เปิดรับกับพื้นผิววัสดุ 55.47   และ 124.53   

วัดมณีจันทร์ มีมุมที่เปิดรับกับพ้ืนผิววัสดุ 79   และ  

วัดท่าเรียบ มีมุมที่เปิดรับกับพ้ืนผิววัสดุ 48   และ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.53 มุมที่เปิดรับกับพ้ืนผิววัสดุ 
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ตารางท่ี 4.6  อุณหภูมิของอากาศจ าแนกตามฤดูกาลและอาคาร 
 

อุณหภูมิ
ของ

อากาศ 
(˚c) 

สิมวัดบรมคงคา สิมวัดมณีจันทร ์ สิมวัดทา่เรียบ 
อุณหภูมิ
ภายนอก 
อาคาร 

อุณหภูมิ
ภายใน 
อาคาร 

MRT อุณหภูมิ
เสมือน
ภายใน
อาคาร 

อุณหภูมิ
ภายนอก 
อาคาร 

อุณหภูมิ
ภายใน 
อาคาร 

MRT อุณหภูมิ
เสมือน
ภายใน
อาคาร 

อุณหภูมิ
ภายนอก 
อาคาร 

อุณหภูมิ
ภายใน 
อาคาร 

MRT อุณหภูมิ
เสมือน
ภายใน
อาคาร 

ฤดูหนาว  

ต่ าสุด 19.00 19.10 21.42 21.37 18.50 19.00 20.18 16.15 18.30 18.50 22.69 22.12 
สูงสุด 30.40 28.90 27.67 28.51 36.90 33.30 30.10 32.07 33.00 34.30 28.81 29.36 
เฉลี่ย 23.98 23.34 24.49 24.96 25.53 25.63 26.68 27.16 25.32 25.38 25.42 25.43 
ฤดูร้อน  
ต่ าสุด 25.00 25.30 29.73 30.02 25.50 26.30 32.17 30.61 25.60 25.00 30.99 30.93 
สูงสุด 34.30 33.90 35.37 36.64 37.90 39.90 37.27 39.68 38.40 40.00 36.63 38.17 
เฉลี่ย 30.36 30.07 32.91 34.04 31.80 31.67 35.23 36.70 31.86 31.95 33.93 34.73 
ฤดูฝน  
ต่ าสุด 25.90 26.00 29.75 30.48 26.50 25.40 32.06 31.04 25.90 25.80 28.57 28.32 
สูงสุด 32.20 31.60 34.66 36.35 36.90 35.50 36.37 38.70 39.80 34.20 35.16 37.06 
เฉลี่ย 29.21 28.90 31.63 32.73 31.35 31.04 34.91 36.45 30.42 30.29 31.58 32.09 

อุณหภูมิเฉลี่ยทัง้ป ี

ต่ าสุด 19.00 19.00 21.42 21.37 18.50 19.00 20.18 16.15 18.30 18.50 22.69 22.12 
สูงสุด 34.30 37.30 35.37 36.64 37.90 39.90 37.27 39.68 39.80 40.00 36.63 38.17 
เฉลี่ย 27.68 27.25 29.67 30.57 29.56 29.25 32.27 33.44 29.20 29.21 30.31 30.75 

 
 จากตารางที่ 4.6 อุณหภูมิของอากาศภายนอกของสิมวัดบรมคงคามีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด  
34.30 ˚c  เฉลี่ยต่ าสุด 19.00 ˚c  โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ 27.68 ˚c อุณหภูมิเฉลี่ยของพ้ืนผิวโดยรอบ 
เฉลี่ยอยู่ที่ 29.56 ˚c และอุณหภูมิเสมือนภายในห้อง เฉลี่ยอยูท่ี่ 30.57 ˚c 

อุณหภูมิของอากาศภายนอกของสิมวัดมณีจันทร์มีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด 37.90 ˚c  เฉลี่ยต่ าสุด 
18.50 ˚c  โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ 29.25 ˚c  อุณหภูมิเฉลี่ยของพ้ืนผิวโดยรอบ เฉลี่ยอยู่ที่ 32.27 ˚c 
และอุณหภูมิเสมือนภายในห้อง เฉลี่ยอยู่ที่ 33.44 ˚c 

และอุณหภูมิของอากาศภายนอกของสิมวัดท่าเรียบมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด 39.80 ˚c  เฉลี่ย
ต่ าสุด 18.30 ˚c  โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ 29.20 ˚c   อุณหภูมิเฉลี่ยของพ้ืนผิวโดยรอบ เฉลี่ยอยู่ที่ 
30.31 ˚c และอุณหภูมิเสมือนภายในห้อง เฉลี่ยอยู่ที่ 30.75 ˚c 

มีข้อสังเกตว่า สิมวัดบรมคงคาและสิมวัดท่าเรียบมีอุณหภูมิเฉลี่ยของพ้ืนผิวผนังโดยรอบต่ ากว่า
สิมวัดมณีจันทร์ เนื่องจากรูปทรงอาคารที่มีระเบียงโดยรอบซึ่งมีหลังคากันสาดคลุม ซึ่งถือเป็นภูมิปัญญา
ด้านการออกแบบที่สร้างสภาวะสบายให้กับผู้ใช้อาคาร 
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4.8 เปรียบเทียบสภาวะสบายของผู้ใช้อาคารกับเกณฑ ์
 

ส าหรับประเทศไทยซึ่งตั้งอยู่ในละติจูด 5 ˚ 37’ เหนือกับ 20 ˚ 27’ เหนือ เกณฑ์สภาวะสบาย
ที่ใช้เป็นมาตรฐานในเปรียบเทียบผลการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย  

1.แผนภูมสิภาวะสบาย (Bioclimatic  Chart) ของสถาปนิกนาม Victor  Olgyay โดยระบุว่า
คนเราจะรู้สึกสบายเมือ่อุณหภูมิอยู่ระหว่าง 22-27˚c ความชื้นสัมพัทธ์ระหว่าง 20-75% โดยมีเงื่อนไข
ความเร็วลมค่อนข้างสงบ (ประมาณ 0-1 กิโลเมตรต่อชั่วโมง  หรือ 0-50 ฟุตต่อนาที)  อุณหภูมิอากาศ
และอุณหภูมิเฉลี่ยของผนังมีค่าเท่ากัน   

สภาพภูมิอากาศของไทยส่วนใหญ่จะมีลักษณะที่ค่อนข้างร้อนและมีความชื้นมากเกินไป โดยจัด
อยู่ในโซน B และ C อยู่นอกขอบเขตสภาวะน่าสบาย ซึ่งโซน B เป็นโซนที่ร้อนเกินไปต้องใช้แรงลมมา
ช่วยสร้างสภาวะน่าสบาย (มนุษย์จะรู้สึกเย็นลงทุก ๆ 1 C เมื่อความเร็วลมเพิ่มขึ้น 2.5 Km/h หรือ 140 
FPM)  และโซน C เป็นโซนที่ชื้นเกินไปต้องใช้วิธีการลดความชื้นในอากาศ (สุนทร  บุญญาธิการ. 2542 : 
39) และหากพิจารณาโซน E เป็นโซนที่มีอากาศหนาวเกินไปต้องเพ่ิมการแผ่รังสีความร้อน หรือใช้
อิทธิพลของอุณหภูมิเฉลี่ยของพ้ืนผิวโดยรอบ 

2.เกณฑ์มาตรฐานสากล (ISO 7730 1994) ได้แนะนะว่าสภาวะสบายในช่วงฤดูหนาวควรเป็น
สภาพอากาศท่ีมีอุณหภูมิอยู่ระหว่าง 20-24˚c และในช่วงฤดูร้อนมีอุณหภูมิอยู่ระหว่าง 23-26˚c โดยมี
ความชื้นสัมพัทธ์ระหว่าง 30-70%ทั้งสองฤด ูเหมาะสมกับท้องถิ่นเขตหนาว (กิจชัย  จิตขจรวานิช. 
2549 : 34,177) เนื่องจากเป็นผลมาจากการวิจัยที่มีกลุ่มตัวอย่างเป็นคนชาติตะวันตกทั้งในอเมริกาและ
ในยุโรป 

3. แผนภูมิสภาวะสบาย (Bioclimatic  Chart) ของกิจชัย  จิตขจรวานิช ที่ได้เสนอใหม่
แตกต่างจาก Victor  Olgyay โดยเป็นผลจากการวิจัยสภาวะสบายและการปรับตัวเพ่ืออยู่แบบสบาย
ของคนในท้องถิ่นประเทศไทย ผู้วิจัยพบว่า ขอบเขตสบายที่เหมาะสมกับคนในท้องถิ่นภาคกลางของไทย
โดยมีช่วงของอุณหภูมิในขอบเขตสบายที่มีค่าอุณหภูมิที่ 25.6 - 31.5 ˚c ความชื้นสัมพัทธ์ที่ 62.2 - 
90.0% โดยค่าอุณหภูมิสบายที่สุดประมาณ 27.9 - 28.8˚c โดยเฉพาะการอยู่อาศัยในอาคารแบบมีลม
พัดผ่านที่ความเร็ว 0.1 -1.0 เมตรต่อวินาที (กิจชัย  จิตขจรวานิช. 2547 : 123) และศึกษาวิจัยสภาวะ
สบายและการปรับตัวเพ่ืออยู่แบบสบายของคนในท้องถิ่นภาคตะวันตกของประเทศไทยซึ่งมีลักษณะ
เหมือนพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของประเทศไทย คือภูมิอากาศแบบฝนเมืองร้อนเฉพาะฤดูหรือแบบทุ่งหญ้าเมือง
ร้อน ผู้วิจัยได้น าเสนอแผนภูมิสภาวะสบายโดยมี ขอบเขตอุณหภูมิที่ 25.6 - 31.5 ˚c ความชื้นสัมพัทธ์ที่
ร้อยละ 62.2 (ช่วงอุณหภูมิที่ยอมรับได้และความชื้นสัมพัทธ์ก าลังพอดี) (กิจชัย  จิตขจรวานิช. 2549 : 
162) ทั้งนี้งานวิจัยนี้ขอใช้เกณฑ์ของ Victor  Olgyay และกิจชัย   จิตขจรวานิช เป็นเกณฑ์ที่ใช้ในการ
เปรียบเทียบเนื่องจากเป็นเกณฑ์ที่เกิดจากการรวบรวมข้อมูลสภาวะสบายภาคสนามในประเทศไทย
แตกต่างจากงานวิจัยอื่นที่ใช้การรวบรวมข้อมูลในห้องทดลอง โดยสรุปว่าคนไทยในท้องถิ่นมีความเคย
ชินกับสภาพอากาศท้องถิ่นที่เป็นพลวัตจึงเกิดการปรับตัวเองหรือปรับสภาพแวดล้อมให้ตัวเองรู้สึกสบาย
อย่างต่อเนื่องในวิถีชีวิต ความรู้สึกท่ียอมรับได้ในสภาพอากาศของคนในท้องถิ่นไม่ได้อยู่ในขอบเขต
สภาวะสบายที่ก าหนดโดย Victor  Olgyay กล่าวคือ คนไทยมีความสามารถในการยอมรับสภาวะสบาย
ในอุณหภูมิที่สูงกว่าขอบเขตสภาวะสบายที่ก าหนดโดย Victor  Olgyay ดังตาราง 
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ตารางท่ี 4.7  เปรียบเทียบค่าสภาวะสบายของเกณฑ์ท่ีนักวิชาการอ้างอิงใช้ 
 

ปัจจัย Victor  Olgyay เกณฑ์มาตรฐานสากล (ISO 
7730 1994) 

กิจชัย  จิตขจรวานิช 

อุณหภูม ิ
 

อุณหภูมิ 22-27˚c  
 

ในช่วงฤดูหนาวอากาศท่ีมี
อุณหภูมิอยู่ระหวา่ง 20-
24˚c  
RH 30-70% 

อุณหภูมิที่ 25.6 – 31.5 ˚c  
โดยค่าอณุหภมูิสบายที่สุด
ประมาณ 27.9 – 28.8˚c  

ความช้ืน
สัมพัทธ ์

RH 20-75%  
 

ในช่วงฤดูร้อนมีอุณหภูมิอยู่
ระหว่าง 23-26˚c 
RH 30-70% 

RH 62.2%-90% 
 

ความเร็วลม ความเร็วลมค่อนข้างสงบ (ประมาณ 
0-1 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง  หรือ 0-50 
ฟุตต่อนาที)  อุณหภูมิอากาศและ
อุณหภูมเิฉลีย่ของผนังมีค่าเท่ากัน   

- โดยเฉพาะการอยู่อาศยัใน
อาคารแบบมลีมพัดผ่านท่ี
ความเร็ว 0.1 -1.0 เมตร
ต่อวินาท ี

 
ทั้งนี้สามารถแสดงขอบเขตสภาวะสบายของเกณฑ์ของVictor Olgyay และกิจชัย จิตขจรวานิช 

ได้ดังภาพที่ 4.54  
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แผนภูมไิบโอไคลเมตริกของ Victor Olgyay ปรับปรุงโดยสุนทร  บญุญาธิการ (2542 : 39) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.54 แผนภูมิขอบเขตสภาวะสบายของคนในท้องถิ่น (กิจชัย จิตขจรวานิช.  2550 : 203) 

แผนภูมแิสดงเขตสบายและเทคนิคการปรับแต่งสภาพภูมอิากาศนอกเขตสบายในแต่ละโซน โซน A, B, C, D และ E เป็นบริเวณทีอ่ยู่นอก
ขอบเขตของสภาวะสบาย โดยทีโ่ซน A  AA  และ B มีสภาพอากาศรอ้นเกนิไป  โซน C ชื้นเกินไป โซน D แห้งเกินไป และโซน E หนาวเกินไป  
ในแต่ละโซนสามารถประยุกต์ใช้เทคนิคที่แตกต่างกัน เพื่อสร้างสภาวะสบายให้เกิดขึน้ได้  ดังนี้ 
โซน A  ใช้การระเหยของน้ า  ใช้ความเร็วลม หรอืใช้อิทธิพลของอุณหภูมิเฉลี่ยของพืน้ผิวโดยรอบ 
โซน AA ใช้การระเหยของน้ า 
โซน A, B, C ใช้ความเรว็ลม หรือใชอ้ิทธิพลของอุณหภูมิเฉลี่ยของพืน้ผิวโดยรอบ 
โซน D ใช้การเพิ่มความชื้น 
โซน E ใช้การแผ่รังสีความรอ้น หรือใชอ้ิทธิพลของอุณหภูมิเฉลี่ยของพืน้ผิวโดยรอบ 
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ตารางที่ 4.8 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของอุณหภูม ิความช้ืนสัมพัทธ์ ความเร็วลมภายในอาคารกับ 
                 เกณฑ์สภาวะสบายของ กิจชัย  จิตขจรวานิช 
 

ภายใน 
อาคาร 

สิมวัดบรมคงคา สิมวัดมณีจันทร์ สิมวัดท่าเรียบ 
อุณหภูมิ 

(˚c) 
ความชื้น
สัมพัทธ์ 
(% ) 

ความเร็ว
ลม  

(m./s) 

อุณหภูมิ 
(˚c) 

ความชื้น 
สัมพัทธ์ 
(% ) 

ความเร็ว
ลม 

(m./s) 

อุณหภูมิ  
(˚c) 

ความชื้น
สัมพัทธ์ 
(% ) 

ความเร็ว
ลม 

(m./s) 
ฤดูหนาว  
เฉลี่ย 23.34 59.44 0.23 25.63 57.99 0.22 25.38 59.71 0.31 
ฤดูร้อน 
เฉลี่ย 30.07 58.04 0.36 31.67 59.65 0.19 31.95 60.00 0.53 
ฤดูฝน 
เฉลี่ย 28.90 63.04 0.46 31.04 65.52 0.28 30.29 72.63 0.36 
เฉลี่ยทั้งปี 27.25 59.82 0.33 29.25 60.49 0.22 29.07 63.05 0.41 
เกณฑส์ภาวะ
สบายของ 
Victor  
Olgyay 

22-27 20-75 
0 –1       

กม./ชม.  
22-27 20-75 

0 –1       
กม./ชม. 

22-27 20-75 
0 –1       

กม./ชม. 

ผลเปรียบเทียบ 
อุณหภูมเิฉลีย่สูงกว่าขอบเขต

สภาวะสบาย 
อุณหภูมเิฉลีย่สูงกว่าขอบเขต

สภาวะสบาย 
อุณหภูมเิฉลีย่สูงกว่าขอบเขต

สภาวะสบาย 
เกณฑส์ภาวะ
สบายของ 
มาตรฐานสากล 
(ISO 7730 
1994) 

ฤดู
หนาว 
20-24 
ฤดูร้อน
23-26 

ฤดูหนาว
30-70 
ฤดูร้อน 
30-70 

-  

ฤดู
หนาว 
20-24 
ฤดูร้อน
23-26 

ฤดูหนาว
30-70 
ฤดูร้อน 
30-70 

-  

ฤดู
หนาว 
20-24 
ฤดูร้อน
23-26 

ฤดูหนาว
30-70 
ฤดูร้อน 
30-70 

-  

ผลเปรียบเทยีบ 
อุณหภูมเิฉลีย่สูงกว่าขอบเขต

สภาวะสบาย 
อุณหภูมเิฉลีย่สูงกว่าขอบเขต

สภาวะสบาย 
อุณหภูมเิฉลีย่สูงกว่าขอบเขต

สภาวะสบาย 
เกณฑส์ภาวะ
สบายของ 
กิจชัย 

25.60 – 
31.5 

62.20-
90.00 

0.10 -
1.00 

    

25.60 – 
31.5 

62.20-
90.00 

0.10 -
1.00 

  

25.60 – 
31.5 

62.20-
90.00 

0.10 -
1.00 

  

ผลเปรียบเทียบ อยู่ในสภาวะสบาย 
อยู่ในสภาวะสบาย ความช้ืน

สัมพัทธ์ต่ ากว่าเกณฑ ์
อยู่ในสภาวะสบาย 

 
 จากตารางที่ 4.8 จากการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ ความเร็วลม
ภายในอาคารกับเกณฑ์ขอบเขตสภาวะสบายของ Victor  Olgyay  มาตรฐานสากล (ISO 7730 1994) 
และกิจชัย  จิตขจรวานิช พบว่า ค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิภายในอาคารสิมทั้งสามสูงกว่าขอบเขตสภาวะ
สบายของ Victor  Olgyay  มาตรฐานสากล (ISO 7730 1994) แตค่วามชื้นสัมพัทธ์ ความเร็วลม
ภายในอาคารอยู่ในขอบเขตสภาวะสบายของเกณฑ์ดังกล่าว ทั้งนี้ ค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ 
ความเร็วลมภายในสิมทั้งสามอยู่ในขอบเขตสภาวะสบายของกิจชัย จิตขจรวานิช ยกเว้นสิมวัดมณีจันทร์
ที่มีความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยต่ ากว่าเกณฑ์ขอบเขตสภาวะสบายของกิจชัย  จิตขจรวานิช 



122 
  

 

 
 

 

เวล
า
ควา
มชื้
นส
มัพ
ทัธ
์อณุ
หภ
มูิ

0:
00

53
.0
0

22
.1
0

1:
00

53
.0
0

21
.4
0

2:
00

56
.0
0

20
.3
0

3:
00

53
.0
0

21
.1
0

4:
00

57
.0
0

19
.6
0

5:
00

57
.0
0

19
.3
0

6:
00

58
.0
0

19
.0
0

7:
00

59
.0
0

19
.1
0

8:
00

57
.0
0

19
.6
0

9:
00

54
.0
0

20
.5
0

10
:0
0

52
.0
0

21
.0
0

11
:0
0

50
.0
0

21
.8
0

12
:0
0

49
.0
0

22
.9
0

13
:0
0

48
.0
0

23
.3
0

14
:0
0

48
.0
0

23
.9
0

15
:0
0

47
.0
0

24
.2
0

16
:0
0

48
.0
0

24
.2
0

17
:0
0

48
.0
0

24
.0
0

18
:0
0

49
.0
0

23
.3
0

19
:0
0

51
.0
0

22
.7
0

20
:0
0

52
.0
0

22
.0
0

ใน 
1 
วนั
นี้ มี

 1
2 
ชม

. ที่
อย
ูใ่นส
ภาว
ะสบ
าย

21
:0
0

55
.0
0

21
.6
0

_ 
_ 

_ 
__

 _
 _
ขอบ

เขต
สภ
าวะ
สบ
ายข
อง 

Vi
ct

or
  
O
lg
ya

y 
 

วนับ
นัท
กึขอ้
มลู 

22
/1

2/
25

57

22
:0
0

54
.0
0

21
.0
0

__
__

__
__

__
_
ขอบ

เขต
สภ
าวะ
สบ
ายข
อง 
กจิช
ยั  
จติข
จรว
านชิ

  
สถา
นท
ี ่: ส
มิวดั
บรม
คงค
า

23
:0
0

56
.0
0

20
.3
0

ภาพ
ที่ 4

.5
5 

 แผ
นภ
มูแิส
ดงส
ภาว
ะสบ
ายข
องส
มิวดั
บรม
คงค
า  ว
นัท
ี ่22

 ธนั
วาค
ม 2

55
7

0.
00

5.
00

10
.00

15
.00

20
.00

25
.00

30
.00

35
.00

40
.00

45
.00

0
10

20
30

40
50

60
70

80
90

10
0

   
  
   
( 
  
  
  
  
   
)

  
  
    
   
 
   
   
%
)



123 
  

 

 
 
 

เวล
า
ควา
มชื้
นส
มัพ
ทัธ
์อ
ณุห
ภมูิ

0:
00

53
.0
0

21
.6
0

1:
00

51
.0
0

21
.8
0

2:
00

52
.0
0

22
.6
0

3:
00

50
.0
0

22
.3
0

4:
00

52
.0
0

21
.4
0

5:
00

51
.0
0

21
.8
0

6:
00

52
.0
0

21
.6
0

7:
00

55
.0
0

21
.1
0

8:
00

54
.0
0

21
.5
0

9:
00

48
.0
0

22
.3
0

10
:0
0

44
.0
0

24
.0
0

11
:0
0

39
.0
0

27
.6
0

12
:0
0

43
.0
0

26
.2
0

13
:0
0

43
.0
0

26
.3
0

14
:0
0

43
.0
0

25
.6
0

15
:0
0

43
.0
0

26
.4
0

16
:0
0

43
.0
0

25
.6
0

17
:0
0

43
.0
0

25
.4
0

18
:0
0

50
.0
0

23
.8
0

19
:0
0

50
.0
0

23
.6
0

20
:0
0

52
.0
0

23
.3
0

ใน 
1 
วนั
นี้ มี

 2
0 
ชม

. ที่
อย
ูใ่นส
ภาว
ะสบ
าย

21
:0
0

51
.0
0

23
.3
0

_ 
_ 

_ 
__

 _
 _
ขอบ

เขต
สภ
าวะ
สบ
ายข
อง 

Vi
ct

or
  
O
lg
ya

y 
 

วนับ
นัท
กึขอ้
มลู 

22
/1

2/
25

57

22
:0
0

51
.0
0

22
.8
0

__
__

__
__

__
_
ขอบ

เขต
สภ
าวะ
สบ
ายข
อง 
กจิช
ยั  
จติข
จรว
านชิ

  
สถา
นท
ี ่: ส
มิวดั
มณ
จีนั
ทร
์

23
:0
0

63
.0
0

18
.9
0

ภาพ
ที่ 4

.5
6 

 แผ
นภ
มูแิส
ดงส
ภาว
ะสบ
ายข
องส
มิวดั
มณ
จีนั
ทร ์

 วนั
ที ่2

2 
ธนัว
าคม

 2
55

7

0.
00

5.
00

10
.0
0

15
.0
0

20
.0
0

25
.0
0

30
.0
0

35
.0
0

40
.0
0

45
.0
0

0
10

20
30

40
50

60
70

80
90

10
0

   
  
   
( 
  
  
  
  
   
)

  
  
    
   
 
   
   
%
)



124 
  

 

 
 
 

เวล
า
ควา
มชื้
นส
มัพ
ทัธ
์อ
ณุห
ภมูิ

0:
00

54
.0
0

22
.2
0

1:
00

54
.0
0

22
.0
0

2:
00

58
.0
0

21
.3
0

3:
00

58
.0
0

20
.5
0

4:
00

56
.0
0

20
.7
0

5:
00

61
.0
0

19
.9
0

6:
00

67
.0
0

18
.5
0

7:
00

64
.0
0

19
.9
0

8:
00

60
.0
0

19
.5
0

9:
00

53
.0
0

20
.9
0

10
:0
0

49
.0
0

22
.4
0

11
:0
0

47
.0
0

23
.9
0

12
:0
0

44
.0
0

25
.1
0

13
:0
0

44
.0
0

26
.2
0

14
:0
0

44
.0
0

26
.7
0

15
:0
0

40
.0
0

28
.0
0

16
:0
0

43
.0
0

26
.6
0

17
:0
0

44
.0
0

26
.3
0

18
:0
0

47
.0
0

25
.1
0

19
:0
0

51
.0
0

23
.6
0

20
:0
0

52
.0
0

23
.3
0

ใน 
1 
วนั
นี้ มี

 1
5 
ชม

. ที่
อย
ูใ่นส
ภาว
ะสบ
าย

21
:0
0

53
.0
0

23
.3
0

_ 
_ 

_ 
__

 _
 _
ขอบ

เขต
สภ
าวะ
สบ
ายข
อง 

Vi
ct

or
  
O
lg
ya

y 
 

วนับ
นัท
กึขอ้
มลู 

22
/1

2/
25

57

22
:0
0

54
.0
0

22
.4
0

__
__

__
__

__
_
ขอบ

เขต
สภ
าวะ
สบ
ายข
อง 
กจิช
ยั  
จติข
จรว
านชิ

  
สถา
นท
ี ่: ส
มิวดั
ทา่เ
รยีบ

23
:0
0

58
.0
0

21
.3
0

ภาพ
ที่ 4

.5
7 

 แผ
นภ
มูแิส
ดงส
ภาว
ะสบ
ายข
องส
มิวดั
ทา่เ
รยีบ

  
วนัท

ี ่22
 ธนั
วาค
ม 2

55
7

0.
00

5.
00

10
.0
0

15
.0
0

20
.0
0

25
.0
0

30
.0
0

35
.0
0

40
.0
0

45
.0
0

0
10

20
30

40
50

60
70

80
90

10
0

   
  
   
( 
  
  
  
  
   
)

  
  
    
   
 
   
   
%
)



125 
  

 

 
 
 

เวล
า
ควา
มชื้
นส
มัพ
ทัธ
์อ
ณุห
ภมูิ

0:
00

56
.0
0

21
.9
0

1:
00

56
.0
0

21
.6
0

2:
00

58
.0
0

21
.0
0

3:
00

60
.0
0

20
.5
0

4:
00

62
.0
0

20
.2
0

5:
00

63
.0
0

19
.6
0

6:
00

63
.0
0

19
.3
0

7:
00

64
.0
0

19
.2
0

8:
00

62
.0
0

19
.4
0

9:
00

62
.0
0

19
.9
0

10
:0
0

55
.0
0

21
.1
0

11
:0
0

51
.0
0

22
.4
0

12
:0
0

47
.0
0

23
.7
0

13
:0
0

45
.0
0

24
.4
0

14
:0
0

44
.0
0

25
.0
0

15
:0
0

44
.0
0

25
.3
0

16
:0
0

44
.0
0

25
.7
0

17
:0
0

45
.0
0

25
.3
0

18
:0
0

50
.0
0

25
.4
0

19
:0
0

51
.0
0

24
.3
0

20
:0
0

54
.0
0

23
.2
0

ใน 
1 
วนั
นี้ มี

 1
3 
ชม

. ที่
อย
ูใ่นส
ภาว
ะสบ
าย

21
:0
0

55
.0
0

22
.6
0

_ 
_ 

_ 
__

 _
 _
ขอบ

เขต
สภ
าวะ
สบ
ายข
อง 

Vi
ct

or
  
O
lg
ya

y 
 

วนับ
นัท
กึขอ้
มลู 

22
/0

1/
25

58

22
:0
0

59
.0
0

21
.9
0

__
__

__
__

__
_
ขอบ

เขต
สภ
าวะ
สบ
ายข
อง 
กจิช
ยั  
จติข
จรว
านชิ

  
สถา
นท
ี ่: ส
มิวดั
บรม
คงค
า

23
:0
0

60
.0
0

21
.3
0

ภาพ
ที่ 4

.5
8 

 แผ
นภ
มูแิส
ดงส
ภาว
ะสบ
ายข
องส
มิวดั
บรม
คงค
า  ว
นัท
ี ่22

 มก
ราค
ม 2

55
8

0.
00

5.
00

10
.0
0

15
.0
0

20
.0
0

25
.0
0

30
.0
0

35
.0
0

40
.0
0

45
.0
0

0
10

20
30

40
50

60
70

80
90

10
0

   
  
   
( 
  
  
  
  
   
)

  
  
    
   
 
   
   
%
)



126 
  

 

 
 
 

เวล
า
ควา
มชื้
นส
มัพ
ทัธ
์อ
ณุห
ภมูิ

0:
00

56
.0
0

23
.3
0

1:
00

57
.0
0

22
.8
0

2:
00

58
.0
0

23
.9
0

3:
00

60
.0
0

22
.3
0

4:
00

61
.0
0

22
.3
0

5:
00

64
.0
0

21
.9
0

6:
00

62
.0
0

21
.5
0

7:
00

61
.0
0

22
.1
0

8:
00

62
.0
0

21
.6
0

9:
00

53
.0
0

23
.6
0

10
:0
0

46
.0
0

25
.0
0

11
:0
0

34
.0
0

31
.5
0

12
:0
0

32
.0
0

32
.3
0

13
:0
0

36
.0
0

28
.0
0

14
:0
0

33
.0
0

29
.2
0

15
:0
0

36
.0
0

28
.9
0

16
:0
0

37
.0
0

28
.3
0

17
:0
0

39
.0
0

28
.9
0

18
:0
0

47
.0
0

26
.0
0

19
:0
0

50
.0
0

25
.3
0

20
:0
0

50
.0
0

24
.7
0

ใน 
1 
วนั
นี้ มี

 1
6 
ชม

. ที่
อย
ูใ่นส
ภาว
ะสบ
าย

21
:0
0

62
.0
0

23
.6
0

_ 
_ 

_ 
__

 _
 _
ขอบ

เขต
สภ
าวะ
สบ
ายข
อง 

Vi
ct

or
  
O
lg
ya

y 
 

วนับ
นัท
กึขอ้
มลู 

22
/0

1/
25

58

22
:0
0

67
.0
0

23
.3
0

__
__

__
__

__
_
ขอบ

เขต
สภ
าวะ
สบ
ายข
อง 
กจิช
ยั  
จติข
จรว
านชิ

  
สถา
นท
ี ่: ส
มิวดั
มณ
จีนั
ทร
์

23
:0
0

66
.0
0

23
.2
0

ภาพ
ที่ 4

.5
9 

 แผ
นภ
มูแิส
ดงส
ภาว
ะสบ
ายข
องส
มิวดั
มณ
จีนั
ทร ์

 วนั
ที ่2

2 
มกร
าคม

 2
55

8

0.
00

5.
00

10
.0
0

15
.0
0

20
.0
0

25
.0
0

30
.0
0

35
.0
0

40
.0
0

45
.0
0

0
10

20
30

40
50

60
70

80
90

10
0

   
  
   
( 
  
  
  
  
   
)

  
  
    
   
 
   
   
%
)



127 
  

 

 
 
 

เวล
า
ควา
มชื้
นส
มัพ
ทัธ
์อ
ณุห
ภมูิ

0:
00

60
.0
0

22
.6
0

1:
00

60
.0
0

22
.5
0

2:
00

59
.0
0

22
.9
0

3:
00

65
.0
0

21
.0
0

4:
00

70
.0
0

20
.5
0

5:
00

66
.0
0

21
.4
0

6:
00

69
.0
0

19
.8
0

7:
00

70
.0
0

20
.1
0

8:
00

70
.0
0

19
.7
0

9:
00

61
.0
0

21
.2
0

10
:0
0

48
.0
0

25
.1
0

11
:0
0

38
.0
0

28
.4
0

12
:0
0

39
.0
0

27
.6
0

13
:0
0

35
.0
0

28
.6
0

14
:0
0

33
.0
0

29
.6
0

15
:0
0

35
.0
0

30
.0
0

16
:0
0

38
.0
0

30
.7
0

17
:0
0

39
.0
0

28
.6
0

18
:0
0

45
.0
0

26
.7
0

19
:0
0

46
.0
0

26
.1
0

20
:0
0

53
.0
0

25
.3
0

ใน 
1 
วนั
นี้ มี

 1
0 
ชม

. ที่
อย
ูใ่นส
ภาว
ะสบ
าย

21
:0
0

54
.0
0

24
.3
0

_ 
_ 

_ 
__

 _
 _
ขอบ

เขต
สภ
าวะ
สบ
ายข
อง 

Vi
ct

or
  
O
lg
ya

y 
 

วนับ
นัท
กึขอ้
มลู 

22
/0

1/
25

58

22
:0
0

55
.0
0

23
.8
0

__
__

__
__

__
_
ขอบ

เขต
สภ
าวะ
สบ
ายข
อง 
กจิช
ยั  
จติข
จรว
านชิ

  
สถา
นท
ี ่: ส
มิวดั
ทา่เ
รยีบ

23
:0
0

56
.0
0

23
.0
0

ภาพ
ที่ 4

.6
0 

 แผ
นภ
มูแิส
ดงส
ภาว
ะสบ
ายข
องส
มิวดั
ทา่เ
รยีบ

  
วนัท

ี ่22
 มก
ราค
ม 2

55
8

0.
00

5.
00

10
.0
0

15
.0
0

20
.0
0

25
.0
0

30
.0
0

35
.0
0

40
.0
0

45
.0
0

0
10

20
30

40
50

60
70

80
90

10
0

   
  
   
( 
  
  
  
  
   
)

  
  
    
   
 
   
   
%
)



128 
  

 

 
 
 
 

เวล
า
ควา
มชื้
นส
มัพ
ทัธ
์อณุ

หภ
มูิ

0:
00

74
.0
0

25
.4
0

1:
00

75
.0
0

25
.1
0

2:
00

77
.0
0

24
.5
0

3:
00

78
.0
0

24
.5
0

4:
00

78
.0
0

24
.3
0

5:
00

78
.0
0

24
.2
0

6:
00

78
.0
0

24
.1
0

7:
00

79
.0
0

23
.9
0

8:
00

79
.0
0

24
.3
0

9:
00

78
.0
0

24
.7
0

10
:0
0

74
.0
0

26
.6
0

11
:0
0

71
.0
0

26
.3
0

12
:0
0

69
.0
0

27
.2
0

13
:0
0

65
.0
0

28
.0
0

14
:0
0

63
.0
0

28
.4
0

15
:0
0

62
.0
0

28
.3
0

16
:0
0

59
.0
0

28
.9
0

17
:0
0

57
.0
0

28
.9
0

18
:0
0

60
.0
0

27
.6
0

19
:0
0

62
.0
0

27
.2
2

20
:0
0

63
.0
0

26
.5
0

ใน 
1 
วนั
นี้ มี

 3
 ชม

. ที่
อย
ูใ่นส
ภาว
ะสบ
าย

21
:0
0

65
.0
0

26
.2
0

_ 
_ 

_ 
__

 _
 _
ขอบ

เขต
สภ
าวะ
สบ
ายข
อง 

Vi
ct

or
  
O
lg
ya

y 
 

วนับ
นัท
กึขอ้
มลู 

22
/0

2/
25

58

22
:0
0

68
.0
0

25
.8
0

__
__

__
__

__
_
ขอบ

เขต
สภ
าวะ
สบ
ายข
อง 
กจิช
ยั  
จติข
จรว
านชิ

  
สถา
นท
ี ่: ส
มิวดั
บรม
คงค
า

23
:0
0

69
.0
0

25
.9
0

ภาพ
ที่ 4

.6
1 

 แผ
นภ
มูแิส
ดงส
ภาว
ะสบ
ายข
องส
มิวดั
บรม
คงค
า  ว
นัท
ี ่22

 กมุ
ภาพ

นัธ ์
25

58

0.
00

5.
00

10
.0
0

15
.0
0

20
.0
0

25
.0
0

30
.0
0

35
.0
0

40
.0
0

45
.0
0

0
10

20
30

40
50

60
70

80
90

10
0

   
  
   
( 
  
  
  
  
   
)

  
  
    
   
 
   
   
%
)



129 
  

 

 
 
 
 
 

เวล
า
ควา
มชื้
นส
มัพ
ทัธ
์อณุ

หภ
มูิ

0:
00

82
.0
0

26
.7
0

1:
00

88
.0
0

26
.8
0

2:
00

86
.0
0

26
.3
0

3:
00

87
.0
0

25
.9
0

4:
00

85
.0
0

26
.1
0

5:
00

84
.0
0

25
.5
0

6:
00

87
.0
0

25
.8
0

7:
00

87
.0
0

25
.6
0

8:
00

93
.0
0

25
.1
0

9:
00

88
.0
0

26
.7
0

10
:0
0

77
.0
0

28
.3
0

11
:0
0

72
.0
0

29
.1
0

12
:0
0

68
.0
0

30
.3
0

13
:0
0

65
.0
0

30
.0
0

14
:0
0

60
.0
0

31
.1
0

15
:0
0

60
.0
0

31
.5
0

16
:0
0

60
.0
0

30
.8
0

17
:0
0

58
.0
0

31
.4
0

18
:0
0

65
.0
0

28
.0
0

19
:0
0

68
.0
0

27
.2
0

20
:0
0

56
.0
0

25
.2
0

21
:0
0

69
.0
0

28
.3
0

ใน 
1 
วนั
นี้ มี

 1
1 
ชม

. ที่
อย
ูใ่นส
ภาว
ะสบ
าย

22
:0
0

78
.0
0

28
.1
0

_ 
_ 

_ 
__

 _
 _
ขอบ

เขต
สภ
าวะ
สบ
ายข
อง 

Vi
ct

or
  
O
lg
ya

y 
 

วนับ
นัท
กึขอ้
มลู 

22
/0

2/
25

58

23
:0
0

74
.0
0

27
.8
0

__
__

__
__

__
_
ขอบ

เขต
สภ
าวะ
สบ
ายข
อง 
กจิช
ยั  
จติข
จรว
านชิ

  
สถา
นท
ี ่: ส
มิวดั
มณ
จีนั
ทร
์

ภาพ
ที่ 4

.6
2 

 แผ
นภ
มูแิส
ดงส
ภาว
ะสบ
ายข
องส
มิวดั
มณ
จีนั
ทร ์

 วนั
ที ่2

2 
กมุภ

าพนั
ธ ์2

55
8

0.
00

5.
00

10
.0
0

15
.0
0

20
.0
0

25
.0
0

30
.0
0

35
.0
0

40
.0
0

45
.0
0

0
10

20
30

40
50

60
70

80
90

10
0

   
  
   
( 
  
  
  
  
   
)

  
  
    
   
 
   
   
%
)



130 
  

 

 
 
 
 
 

เวล
า
ควา
มชื้
นส
มัพ
ทัธ
์อ
ณุห
ภมูิ

0:
00

85
.0
0

26
.8
0

1:
00

85
.0
0

26
.8
0

2:
00

82
.0
0

27
.3
0

3:
00

84
.0
0

26
.8
0

4:
00

88
.0
0

25
.8
0

5:
00

79
.0
0

27
.5
0

6:
00

86
.0
0

26
.5
0

7:
00

92
.0
0

25
.3
0

8:
00

93
.0
0

25
.3
0

9:
00

84
.0
0

27
.6
0

10
:0
0

80
.0
0

28
.0
0

11
:0
0

73
.0
0

30
.0
0

12
:0
0

68
.0
0

30
.6
0

13
:0
0

58
.0
0

32
.7
0

14
:0
0

50
.0
0

34
.3
0

15
:0
0

57
.0
0

33
.0
0

16
:0
0

56
.0
0

32
.1
0

17
:0
0

56
.0
0

31
.8
0

18
:0
0

62
.0
0

30
.0
0

19
:0
0

61
.0
0

29
.5
0

20
:0
0

70
.0
0

27
.3
0

21
:0
0

79
.0
0

26
.1
0

ใน 
1 
วนั
นี้ มี

 9
 ชม

. ที่
อย
ูใ่นส
ภาว
ะสบ
าย

22
:0
0

79
.0
0

26
.7
0

_ 
_ 

_ 
__

 _
 _
ขอบ

เขต
สภ
าวะ
สบ
ายข
อง 

Vi
ct

or
  
O
lg
ya

y 
 

วนับ
นัท
กึขอ้
มลู 

22
/0

2/
25

58

23
:0
0

86
.0
0

26
.3
0

__
__

__
__

__
_
ขอบ

เขต
สภ
าวะ
สบ
ายข
อง 
กจิช
ยั  
จติข
จรว
านชิ

  
สถา
นท
ี ่: ส
มิวดั
ทา่เ
รยีบ

ภาพ
ที่ 4

.6
3 

 แผ
นภ
มูแิส
ดงส
ภาว
ะสบ
ายข
องส
มิวดั
ทา่เ
รยีบ

  
วนัท

ี ่22
 กมุ
ภาพ

นัธ ์
25

58

0.
00

5.
00

10
.0
0

15
.0
0

20
.0
0

25
.0
0

30
.0
0

35
.0
0

40
.0
0

45
.0
0

0
10

20
30

40
50

60
70

80
90

10
0

   
  
   
( 
  
  
  
  
   
)

  
  
    

   
   

   
 %

)



131 
  

 

 
 
 
 
 

เวล
า
ควา
มชื้
นส
มัพ
ทัธ
์อ
ณุห
ภมูิ

0:
00

73
.0
0

27
.2
0

1:
00

74
.0
0

26
.9
0

2:
00

73
.0
0

26
.7
0

3:
00

73
.0
0

26
.7
0

4:
00

72
.0
0

26
.1
0

5:
00

69
.0
0

26
.1
0

6:
00

67
.0
0

26
.0
0

7:
00

69
.0
0

25
.3
0

8:
00

68
.0
0

25
.4
0

9:
00

66
.0
0

26
.2
0

10
:0
0

64
.0
0

27
.2
0

11
:0
0

63
.0
0

27
.8
0

12
:0
0

60
.0
0

28
.6
0

13
:0
0

59
.0
0

29
.2
0

14
:0
0

59
.0
0

29
.3
0

15
:0
0

57
.0
0

29
.7
0

16
:0
0

57
.0
0

29
.8
0

17
:0
0

57
.0
0

29
.9
0

18
:0
0

59
.0
0

29
.8
0

19
:0
0

65
.0
0

29
.3
0

20
:0
0

67
.0
0

29
.2
0

21
:0
0

68
.0
0

28
.5
0

ใน 
1 
วนั
นี้ มี

 1
0 
ชม

. ที่
อย
ูใ่นส
ภาว
ะสบ
าย

22
:0
0

70
.0
0

28
.2
0

_ 
_ 

_ 
__

 _
 _
ขอบ

เขต
สภ
าวะ
สบ
ายข
อง 

Vi
ct

or
  
O
lg
ya

y 
 

วนับ
นัท
กึขอ้
มลู 

21
/0

3/
25

58

23
:0
0

70
.0
0

27
.7
0

__
__

__
__

__
_
ขอบ

เขต
สภ
าวะ
สบ
ายข
อง 
กจิช
ยั  
จติข
จรว
านชิ

  
สถา
นท
ี ่: ส
มิวดั
บรม
คงค
า

ภาพ
ที่ 4

.6
4 

 แผ
นภ
มูแิส
ดงส
ภาว
ะสบ
ายข
องส
มิวดั
บรม
คงค
า  ว
นัท
ี ่21

 มนี
าคม

 2
55

8

0.
00

5.
00

10
.0
0

15
.0
0

20
.0
0

25
.0
0

30
.0
0

35
.0
0

40
.0
0

45
.0
0

0
10

20
30

40
50

60
70

80
90

10
0

   
  
   
( 
  
  
  
  
   
)

  
  
    
   
 
   
   
%
)



132 
  

 

 
 
 
 
 

เวล
า
ควา
มชื้
นส
มัพ
ทัธ
์อ
ณุห
ภมูิ

0:
00

83
.0
0

28
.3
0

1:
00

85
.0
0

27
.4
0

2:
00

82
.0
0

27
.9
0

3:
00

83
.0
0

27
.9
0

4:
00

77
.0
0

27
.9
0

5:
00

77
.0
0

26
.9
0

6:
00

76
.0
0

26
.9
0

7:
00

78
.0
0

26
.3
0

8:
00

73
.0
0

27
.1
0

9:
00

71
.0
0

28
.1
0

10
:0
0

69
.0
0

28
.5
0

11
:0
0

65
.0
0

29
.6
0

12
:0
0

65
.0
0

29
.5
0

13
:0
0

64
.0
0

31
.1
0

14
:0
0

65
.0
0

30
.8
0

15
:0
0

55
.0
0

33
.8
0

16
:0
0

60
.0
0

30
.4
0

17
:0
0

63
.0
0

30
.3
0

18
:0
0

72
.0
0

29
.4
0

19
:0
0

72
.0
0

29
.3
0

20
:0
0

73
.0
0

29
.5
0

21
:0
0

74
.0
0

29
.3
0

ใน 
1 
วนั
นี้ มี

 2
0 
ชม

. ที่
อย
ูใ่นส
ภาว
ะสบ
าย

22
:0
0

77
.0
0

29
.4
0

_ 
_ 

_ 
__

 _
 _
ขอบ

เขต
สภ
าวะ
สบ
ายข
อง 

Vi
ct

or
  
O
lg
ya

y 
 

วนับ
นัท
กึขอ้
มลู 

21
/0

3/
25

58

23
:0
0

78
.0
0

29
.1
0

__
__

__
__

__
_
ขอบ

เขต
สภ
าวะ
สบ
ายข
อง 
กจิช
ยั  
จติข
จรว
านชิ

  
สถา
นท
ี ่: ส
มิวดั
มณ
จีนั
ทร
์

ภาพ
ที่ 4

.6
5 

 แผ
นภ
มูแิส
ดงส
ภาว
ะสบ
ายข
องส
มิวดั
มณ
จีนั
ทร ์

 วนั
ที ่2

1 
มนี
าคม

 2
55

8

0.
00

5.
00

10
.0
0

15
.0
0

20
.0
0

25
.0
0

30
.0
0

35
.0
0

40
.0
0

45
.0
0

0
10

20
30

40
50

60
70

80
90

10
0

   
  
   
( 
  
  
  
  
   
)

  
  
    
   
 
   
   
%
)



133 
  

 

 
 
 

 
 

เวล
า
ควา
มชื้
นส
มัพ
ทัธ
์อ
ณุห
ภมูิ

0:
00

91
.0
0

27
.4
0

1:
00

90
.0
0

27
.4
0

2:
00

83
.0
0

28
.0
0

3:
00

88
.0
0

27
.1
0

4:
00

89
.0
0

26
.8
0

5:
00

92
.0
0

25
.5
0

6:
00

92
.0
0

25
.3
0

7:
00

84
.0
0

25
.8
0

8:
00

82
.0
0

25
.5
0

9:
00

74
.0
0

27
.6
0

10
:0
0

73
.0
0

28
.6
0

11
:0
0

64
.0
0

31
.3
0

12
:0
0

60
.0
0

32
.1
0

13
:0
0

60
.0
0

32
.6
0

14
:0
0

60
.0
0

32
.1
0

15
:0
0

58
.0
0

33
.2
0

16
:0
0

53
.0
0

33
.1
0

17
:0
0

59
.0
0

32
.6
0

18
:0
0

66
.0
0

30
.5
0

19
:0
0

66
.0
0

31
.0
0

20
:0
0

75
.0
0

29
.1
0

21
:0
0

77
.0
0

28
.7
0

ใน 
1 
วนั
นี้ มี

 1
3 
ชม

. ที่
อย
ูใ่นส
ภาว
ะสบ
าย

22
:0
0

74
.0
0

28
.3
0

_ 
_ 

_ 
__

 _
 _
ขอบ

เขต
สภ
าวะ
สบ
ายข
อง 

Vi
ct

or
  
O
lg
ya

y 
 

วนับ
นัท
กึขอ้
มลู 

21
/0

3/
25

58

23
:0
0

76
.0
0

28
.4
0

__
__

__
__

__
_
ขอบ

เขต
สภ
าวะ
สบ
ายข
อง 
กจิช
ยั  
จติข
จรว
านชิ

  
สถา
นท
ี ่: ส
มิวดั
ทา่เ
รยีบ

ภาพ
ที่ 4

.6
6 

 แผ
นภ
มูแิส
ดงส
ภาว
ะสบ
ายข
องส
มิวดั
ทา่เ
รยีบ

  
วนัท

ี ่21
 มนี
าคม

 2
55

8

0.
00

5.
00

10
.0
0

15
.0
0

20
.0
0

25
.0
0

30
.0
0

35
.0
0

40
.0
0

45
.0
0

0
10

20
30

40
50

60
70

80
90

10
0

   
  
   
( 
  
  
  
  
   
)

  
  
    
   
 
   
   
%
)



134 
  

 

 
 
 
 
 

เวล
า
ควา
มชื้
นส
มัพ
ทัธ
์อ
ณุห
ภมูิ

0:
00

54
.0
0

29
.9
0

1:
00

54
.0
0

30
.0
0

2:
00

55
.0
0

24
.6
0

3:
00

58
.0
0

29
.2
0

4:
00

59
.0
0

28
.5
0

5:
00

63
.0
0

28
.2
0

6:
00

64
.0
0

28
.1
0

7:
00

64
.0
0

28
.5
0

8:
00

64
.0
0

28
.8
0

9:
00

63
.0
0

29
.3
0

10
:0
0

58
.0
0

30
.4
0

11
:0
0

57
.0
0

31
.1
0

12
:0
0

52
.0
0

32
.0
0

13
:0
0

49
.0
0

32
.7
0

14
:0
0

48
.0
0

33
.3
0

15
:0
0

46
.0
0

33
.5
0

16
:0
0

44
.0
0

33
.3
0

17
:0
0

43
.0
0

33
.9
0

18
:0
0

43
.0
0

33
.3
0

19
:0
0

46
.0
0

32
.0
0

20
:0
0

48
.0
0

32
.3
0

21
:0
0

48
.0
0

31
.2
0

ใน 
1 
วนั
นี้ มี

 6
 ชม

. ที่
อย
ูใ่นส
ภาว
ะสบ
าย

22
:0
0

48
.0
0

31
.4
0

_ 
_ 

_ 
__

 _
 _
ขอบ

เขต
สภ
าวะ
สบ
ายข
อง 

Vi
ct

or
  
O
lg
ya

y 
 

วนับ
นัท
กึขอ้
มลู 

18
/0

4/
25

58

23
:0
0

49
.0
0

30
.8
0

__
__

__
__

__
_
ขอบ

เขต
สภ
าวะ
สบ
ายข
อง 
กจิช
ยั  
จติข
จรว
านชิ

  
สถา
นท
ี ่: ส
มิวดั
บรม
คงค
า

ภาพ
ที่ 4

.6
7 

 แผ
นภ
มูแิส
ดงส
ภาว
ะสบ
ายข
องส
มิวดั
บรม
คงค
า  ว
นัท
ี ่18

 เม
ษาย
น 2

55
8

0.
00

5.
00

10
.0
0

15
.0
0

20
.0
0

25
.0
0

30
.0
0

35
.0
0

40
.0
0

45
.0
0

0
10

20
30

40
50

60
70

80
90

10
0

   
  
   
( 
  
  
  
  
   
)

  
  
    
   
 
   
   
%
)



135 
  

 

 
 
 
 
 

เวล
า
ควา
มชื้
นส
มัพ
ทัธ
์อ
ณุห
ภมูิ

0:
00

52
.0
0

31
.8
0

1:
00

57
.0
0

31
.8
0

2:
00

57
.0
0

31
.5
0

3:
00

59
.0
0

31
.1
0

4:
00

60
.0
0

30
.8
0

5:
00

60
.0
0

30
.5
0

6:
00

60
.0
0

29
.6
0

7:
00

67
.0
0

30
.6
0

8:
00

65
.0
0

31
.3
0

9:
00

63
.0
0

31
.9
0

10
:0
0

59
.0
0

33
.6
0

11
:0
0

55
.0
0

29
.4
0

12
:0
0

50
.0
0

31
.3
0

13
:0
0

42
.0
0

38
.6
0

14
:0
0

43
.0
0

36
.0
0

15
:0
0

39
.0
0

35
.9
0

16
:0
0

37
.0
0

35
.9
0

17
:0
0

36
.0
0

34
.8
0

18
:0
0

40
.0
0

34
.1
0

19
:0
0

42
.0
0

34
.3
0

20
:0
0

46
.0
0

33
.4
0

21
:0
0

50
.0
0

33
.3
0

ใน 
1 
วนั
นี้ มี

 3
 ชม

. ที่
อย
ูใ่นส
ภาว
ะสบ
าย

22
:0
0

43
.0
0

33
.6
0

_ 
_ 

_ 
__

 _
 _
ขอบ

เขต
สภ
าวะ
สบ
ายข
อง 

Vi
ct

or
  
O
lg
ya

y 
 

วนับ
นัท
กึขอ้
มลู 

18
/0

4/
25

58

23
:0
0

46
.0
0

32
.9
0

__
__

__
__

__
_
ขอบ

เขต
สภ
าวะ
สบ
ายข
อง 
กจิช
ยั  
จติข
จรว
านชิ

  
สถา
นท
ี ่: ส
มิวดั
มณ
จีนั
ทร
์

ภาพ
ที่ 4

.6
8 

 แผ
นภ
มูแิส
ดงส
ภาว
ะสบ
ายข
องส
มิวดั
มณ
จีนั
ทร ์

 วนั
ที ่1

8 
เมษ
ายน

 2
55

8

0.
00

5.
00

10
.0
0

15
.0
0

20
.0
0

25
.0
0

30
.0
0

35
.0
0

40
.0
0

45
.0
0

0
10

20
30

40
50

60
70

80
90

10
0

   
  
   
( 
  
  
  
  
   
)

  
  
    
   
 
   
   
%
)



136 
  

 

 
 
 
 
 

เวล
า
ควา
มชื้
นส
มัพ
ทัธ
์อ
ณุห
ภมูิ

0:
00

55
.0
0

31
.5
0

1:
00

57
.0
0

31
.0
0

2:
00

60
.0
0

30
.9
0

3:
00

58
.0
0

31
.6
0

4:
00

66
.0
0

29
.0
0

5:
00

73
.0
0

28
.3
0

6:
00

74
.0
0

25
.3
0

7:
00

71
.0
0

29
.3
0

8:
00

68
.0
0

30
.5
0

9:
00

64
.0
0

31
.8
0

10
:0
0

58
.0
0

33
.6
0

11
:0
0

50
.0
0

34
.4
0

12
:0
0

42
.7
0

36
.8
0

13
:0
0

38
.0
0

38
.0
0

14
:0
0

33
.0
0

38
.6
0

15
:0
0

27
.0
0

39
.9
0

16
:0
0

29
.0
0

38
.5
0

17
:0
0

36
.0
0

36
.7
0

18
:0
0

36
.0
0

36
.2
0

19
:0
0

37
.0
0

35
.0
0

20
:0
0

44
.0
0

34
.0
0

21
:0
0

42
.0
0

33
.5
0

ใน 
1 
วนั
นี้ มี

 5
 ชม

. ที่
อย
ูใ่นส
ภาว
ะสบ
าย

22
:0
0

44
.0
0

32
.6
0

_ 
_ 

_ 
__

 _
 _
ขอบ

เขต
สภ
าวะ
สบ
ายข
อง 

Vi
ct

or
  
O
lg
ya

y 
 

วนับ
นัท
กึขอ้
มลู 

18
/0

4/
25

58

23
:0
0

46
.0
0

32
.3
0

__
__

__
__

__
_
ขอบ

เขต
สภ
าวะ
สบ
ายข
อง 
กจิช
ยั  
จติข
จรว
านชิ

  
สถา
นท
ี ่: ส
มิวดั
ทา่เ
รยีบ

ภาพ
ที่ 4

.6
9 

 แผ
นภ
มูแิส
ดงส
ภาว
ะสบ
ายข
องส
มิวดั
ทา่เ
รยีบ

  
วนัท

ี ่18
 เม
ษาย
น 2

55
8

0.
00

5.
00

10
.0
0

15
.0
0

20
.0
0

25
.0
0

30
.0
0

35
.0
0

40
.0
0

45
.0
0

0
10

20
30

40
50

60
70

80
90

10
0

   
  
   
( 
  
  
  
  
   
)

  
  
    
   
 
   
   
%
)



137 
  

 

 
 
 
 
 

เวล
า
ควา
มชื้
นส
มัพ
ทัธ
์อ
ณุห
ภมูิ

0:
00

57
.0
0

31
.0
0

1:
00

57
.0
0

30
.6
0

2:
00

56
.0
0

30
.3
0

3:
00

57
.0
0

30
.0
0

4:
00

62
.0
0

29
.6
0

5:
00

63
.0
0

29
.0
0

6:
00

61
.0
0

28
.9
0

7:
00

63
.0
0

29
.1
0

8:
00

60
.0
0

29
.9
0

9:
00

57
.0
0

30
.7
0

10
:0
0

55
.0
0

31
.3
0

11
:0
0

52
.0
0

32
.0
0

12
:0
0

51
.0
0

32
.7
0

13
:0
0

50
.0
0

33
.3
0

14
:0
0

48
.0
0

33
.8
0

15
:0
0

49
.0
0

33
.6
0

16
:0
0

48
.0
0

33
.6
0

17
:0
0

48
.0
0

33
.6
0

18
:0
0

49
.0
0

33
.2
0

19
:0
0

48
.0
0

33
.0
0

20
:0
0

50
.0
0

32
.2
0

21
:0
0

51
.0
0

31
.9
0

ใน 
1 
วนั
นี้ มี

 2
 ชม

. ที่
อย
ูใ่นส
ภาว
ะสบ
าย

22
:0
0

53
.0
0

31
.6
0

_ 
_ 

_ 
__

 _
 _
ขอบ

เขต
สภ
าวะ
สบ
ายข
อง 

Vi
ct

or
  
O
lg
ya

y 
 

วนับ
นัท
กึขอ้
มลู 

22
/0

5/
25

58

23
:0
0

56
.0
0

31
.3
0

__
__

__
__

__
_
ขอบ

เขต
สภ
าวะ
สบ
ายข
อง 
กจิช
ยั  
จติข
จรว
านชิ

  
สถา
นท
ี ่: ส
มิวดั
บรม
คงค
า

ภาพ
ที่ 4

.7
0 

 แผ
นภ
มูแิส
ดงส
ภาว
ะสบ
ายข
องส
มิวดั
บรม
คงค
า  ว
นัท
ี ่22

 พฤ
ษภ
าคม

 2
55

8

0.
00

5.
00

10
.0
0

15
.0
0

20
.0
0

25
.0
0

30
.0
0

35
.0
0

40
.0
0

45
.0
0

0
10

20
30

40
50

60
70

80
90

10
0

   
  
   
( 
  
  
  
  
   
)

  
  
    
   
 
   
   
%
)



138 
  

 

 
 
 
 
 

เวล
า
ควา
มชื้
นส
มัพ
ทัธ
์อ
ณุห
ภมูิ

0:
00

60
.0
0

31
.5
0

1:
00

63
.0
0

30
.7
0

2:
00

64
.0
0

29
.6
0

3:
00

67
.0
0

30
.0
0

4:
00

67
.0
0

29
.3
0

5:
00

68
.0
0

28
.9
0

6:
00

68
.0
0

29
.3
0

7:
00

68
.0
0

30
.9
0

8:
00

62
.0
0

31
.9
0

9:
00

54
.0
0

33
.8
0

10
:0
0

42
.0
0

38
.1
0

11
:0
0

43
.0
0

38
.0
0

12
:0
0

45
.0
0

38
.2
0

13
:0
0

46
.0
0

38
.4
0

14
:0
0

44
.0
0

33
.1
0

15
:0
0

48
.0
0

35
.0
0

16
:0
0

45
.0
0

35
.9
0

17
:0
0

44
.0
0

37
.9
0

18
:0
0

45
.0
0

33
.6
0

19
:0
0

45
.0
0

34
.1
0

20
:0
0

52
.0
0

33
.3
0

21
:0
0

52
.0
0

32
.1
0

ใน 
1 
วนั
นี้ มี

 7
 ชม

. ที่
อย
ูใ่นส
ภาว
ะสบ
าย

22
:0
0

53
.0
0

32
.9
0

_ 
_ 

_ 
__

 _
 _
ขอบ

เขต
สภ
าวะ
สบ
ายข
อง 

Vi
ct

or
  
O
lg
ya

y 
 

วนับ
นัท
กึขอ้
มลู 

22
/0

5/
25

58

23
:0
0

57
.0
0

32
.8
0

__
__

__
__

__
_
ขอบ

เขต
สภ
าวะ
สบ
ายข
อง 
กจิช
ยั  
จติข
จรว
านชิ

  
สถา
นท
ี ่: ส
มิวดั
มณ
จีนั
ทร
์

ภาพ
ที่ 4

.7
1 

 แผ
นภ
มูแิส
ดงส
ภาว
ะสบ
ายข
องส
มิวดั
มณ
จีนั
ทร ์

 วนั
ที ่2

2 
พฤ
ษภ
าคม

 2
55

8

0.
00

5.
00

10
.0
0

15
.0
0

20
.0
0

25
.0
0

30
.0
0

35
.0
0

40
.0
0

45
.0
0

0
10

20
30

40
50

60
70

80
90

10
0

   
  
   
( 
  
  
  
  
   
)

  
  
    
   
 
   
   
%
)



139 
  

 

 
 
 
 

เวล
า
ควา
มชื้
นส
มัพ
ทัธ
์อ
ณุห
ภมูิ

0:
00

63
.0
0

32
.1
0

1:
00

63
.0
0

31
.0
0

2:
00

66
.0
0

30
.5
0

3:
00

67
.0
0

30
.5
0

4:
00

67
.0
0

29
.8
0

5:
00

68
.0
0

29
.7
0

6:
00

74
.0
0

28
.3
0

7:
00

69
.0
0

29
.9
0

8:
00

66
.0
0

31
.3
0

9:
00

62
.0
0

32
.2
0

10
:0
0

56
.0
0

33
.6
0

11
:0
0

50
.0
0

35
.4
0

12
:0
0

44
.0
0

36
.3
0

13
:0
0

43
.0
0

36
.3
0

14
:0
0

48
.0
0

37
.3
0

15
:0
0

41
.0
0

37
.4
0

16
:0
0

42
.0
0

31
.1
0

17
:0
0

44
.0
0

36
.5
0

18
:0
0

45
.0
0

35
.0
0

19
:0
0

48
.0
0

34
.3
0

20
:0
0

50
.0
0

33
.4
0

ใน 
1 
วนั
นี้ มี

 9
 ชม

. ที่
อย
ูใ่นส
ภาว
ะสบ
าย

21
:0
0

52
.0
0

33
.1
0

_ 
_ 

_ 
__

 _
 _
ขอบ

เขต
สภ
าวะ
สบ
ายข
อง 

Vi
ct

or
  
O
lg
ya

y 
 

วนับ
นัท
กึขอ้
มลู 

22
/0

5/
25

58

22
:0
0

57
.0
0

32
.6
0

__
__

__
__

__
_
ขอบ

เขต
สภ
าวะ
สบ
ายข
อง 
กจิช
ยั  
จติข
จรว
านชิ

  
สถา
นท
ี ่: ส
มิวดั
ทา่เ
รยีบ

23
:0
0

60
.0
0

32
.6
0

ภาพ
ที่ 4

.7
2 

 แผ
นภ
มูแิส
ดงส
ภาว
ะสบ
ายข
องส
มิวดั
ทา่เ
รยีบ

  
วนัท

ี ่22
 พฤ
ษภ
าคม

 2
55

8

0.
00

5.
00

10
.0
0

15
.0
0

20
.0
0

25
.0
0

30
.0
0

35
.0
0

40
.0
0

45
.0
0

0
10

20
30

40
50

60
70

80
90

10
0

   
  
   
( 
  
  
  
  
   
)

  
  
    
   
 
   
   
%
)



140 
  

 

 
 
 
 
 

เวล
า
ควา
มชื้
นส
มัพ
ทัธ
์อณุ
หภ
มูิ

0:
00

58
.0
0

30
.1
0

1:
00

57
.0
0

30
.0
0

2:
00

58
.0
0

29
.7
0

3:
00

58
.0
0

29
.5
0

4:
00

59
.0
0

29
.3
0

5:
00

59
.0
0

29
.1
0

6:
00

60
.0
0

29
.0
0

7:
00

61
.0
0

28
.9
0

8:
00

60
.0
0

29
.1
0

9:
00

60
.0
0

29
.2
0

10
:0
0

59
.0
0

29
.5
0

11
:0
0

58
.0
0

30
.2
0

12
:0
0

56
.0
0

30
.7
0

13
:0
0

56
.0
0

31
.6
0

14
:0
0

53
.0
0

31
.6
0

15
:0
0

53
.0
0

31
.3
0

16
:0
0

53
.0
0

31
.2
0

17
:0
0

53
.0
0

31
.2
0

18
:0
0

53
.0
0

31
.1
0

19
:0
0

53
.0
0

30
.9
0

20
:0
0

54
.0
0

30
.7
0

21
:0
0

54
.0
0

30
.6
0

ใน 
1 
วนั
นี้ มี

 0
 ชม

. ที่
อย
ูใ่นส
ภาว
ะสบ
าย

22
:0
0

54
.0
0

30
.5
0

_ 
_ 

_ 
__

 _
 _
ขอบ

เขต
สภ
าวะ
สบ
ายข
อง 

Vi
ct

or
  
O
lg
ya

y 
 

วนับ
นัท
กึขอ้
มลู 

22
/0

6/
25

58

23
:0
0

58
.0
0

30
.1
0

__
__

__
__

__
_
ขอบ

เขต
สภ
าวะ
สบ
ายข
อง 
กจิช
ยั  
จติข
จรว
านชิ

  
สถา
นท
ี ่: ส
มิวดั
บรม
คงค
า

ภาพ
ที่ 4

.7
3 

 แผ
นภ
มูแิส
ดงส
ภาว
ะสบ
ายข
องส
มิวดั
บรม
คงค
า  ว
นัท
ี ่22

 มถิุ
นาย
น 2

55
8

0.
00

5.
00

10
.0
0

15
.0
0

20
.0
0

25
.0
0

30
.0
0

35
.0
0

40
.0
0

45
.0
0

0
10

20
30

40
50

60
70

80
90

10
0

   
  
   
( 
  
  
  
  
   
)

  
  
    
   
 
   
   
%
)



141 
  

 

 
 
 
 
 

เวล
า
ควา
มชื้
นส
มัพ
ทัธ
์อ
ณุห
ภมูิ

0:
00

60
.0
0

31
.5
0

1:
00

61
.0
0

31
.2
0

2:
00

62
.0
0

31
.4
0

3:
00

61
.0
0

31
.9
0

4:
00

60
.0
0

31
.7
0

5:
00

60
.0
0

31
.6
0

6:
00

59
.0
0

31
.9
0

7:
00

53
.0
0

32
.8
0

8:
00

57
.0
0

33
.7
0

9:
00

53
.0
0

33
.6
0

10
:0
0

55
.0
0

33
.3
0

11
:0
0

59
.0
0

34
.0
0

12
:0
0

54
.0
0

33
.6
0

13
:0
0

53
.0
0

33
.9
0

14
:0
0

53
.0
0

32
.5
0

15
:0
0

51
.0
0

33
.9
0

16
:0
0

50
.0
0

33
.1
0

17
:0
0

51
.0
0

32
.8
0

18
:0
0

55
.0
0

32
.8
0

19
:0
0

55
.0
0

32
.8
0

20
:0
0

54
.0
0

32
.9
0

21
:0
0

56
.0
0

32
.5
0

ใน 
1 
วนั
นี้ มี

 1
 ชม

. ที่
อย
ูใ่นส
ภาว
ะสบ
าย

22
:0
0

59
.0
0

31
.9
0

_ 
_ 

_ 
__

 _
 _
ขอบ

เขต
สภ
าวะ
สบ
ายข
อง 

Vi
ct

or
  
O
lg
ya

y 
 

วนับ
นัท
กึขอ้
มลู 

22
/0

6/
25

58

23
:0
0

61
.0
0

33
.7
0

__
__

__
__

__
_
ขอบ

เขต
สภ
าวะ
สบ
ายข
อง 
กจิช
ยั  
จติข
จรว
านชิ

  
สถา
นท
ี ่: ส
มิวดั
มณ
จีนั
ทร
์

ภาพ
ที่ 4

.7
4 

 แผ
นภ
มูแิส
ดงส
ภาว
ะสบ
ายข
องส
มิวดั
มณ
จีนั
ทร ์

 วนั
ที ่2

2 
มถิุน

ายน
 2

55
8

0.
00

5.
00

10
.0
0

15
.0
0

20
.0
0

25
.0
0

30
.0
0

35
.0
0

40
.0
0

45
.0
0

0
10

20
30

40
50

60
70

80
90

10
0

   
  
   
( 
  
  
  
  
   
)

  
  
    
   
 
   
   
%
)



142 
  

 

 
 
 
 

เวล
า
ควา
มชื้
นส
มัพ
ทัธ
์อ
ณุห
ภมูิ

0:
00

64
.0
0

31
.6
0

1:
00

66
.0
0

31
.2
0

2:
00

68
.0
0

30
.0
0

3:
00

62
.0
0

32
.0
0

4:
00

71
.0
0

28
.8
0

5:
00

69
.0
0

29
.6
0

6:
00

70
.0
0

29
.4
0

7:
00

70
.0
0

29
.4
0

8:
00

70
.0
0

29
.6
0

9:
00

67
.0
0

31
.9
0

10
:0
0

66
.0
0

31
.4
0

11
:0
0

63
.0
0

32
.2
0

12
:0
0

59
.0
0

33
.6
0

13
:0
0

54
.0
0

34
.1
0

14
:0
0

55
.0
0

34
.1
0

15
:0
0

56
.0
0

33
.8
0

16
:0
0

55
.0
0

33
.6
0

17
:0
0

56
.0
0

33
.0
0

18
:0
0

58
.0
0

32
.7
0

19
:0
0

57
.0
0

32
.5
0

20
:0
0

60
.0
0

31
.6
0

21
:0
0

61
.0
0

31
.1
0

ใน 
1 
วนั
นี้ มี

 1
2 
ชม

. ที่
อย
ูใ่นส
ภาว
ะสบ
าย

22
:0
0

62
.0
0

30
.7
0

_ 
_ 

_ 
__

 _
 _
ขอบ

เขต
สภ
าวะ
สบ
ายข
อง 

Vi
ct

or
  
O
lg
ya

y 
 

วนับ
นัท
กึขอ้
มลู 

22
/0

6/
25

58

23
:0
0

63
.0
0

30
.6
0

__
__

__
__

__
_
ขอบ

เขต
สภ
าวะ
สบ
ายข
อง 
กจิช
ยั  
จติข
จรว
านชิ

  
สถา
นท
ี ่: ส
มิวดั
ทา่เ
รยีบ

ภาพ
ที่ 4

.7
5 
แผน

ภมู
แิสด
งสภ
าวะ
สบ
ายข
องส
มิวดั
ทา่เ
รยีบ

  
วนัท

ี ่22
 มถิุ
นาย
น 2

55
8

0.
00

5.
00

10
.0
0

15
.0
0

20
.0
0

25
.0
0

30
.0
0

35
.0
0

40
.0
0

45
.0
0

0
10

20
30

40
50

60
70

80
90

10
0

   
  
   
( 
  
  
  
  
   
)

  
  
    
   
 
   
   
%
)



143 
  

 

 
 
 
 

เวล
า
ควา
มชื้
นส
มัพ
ทัธ
์อ
ณุห
ภมูิ

0:
00

72
.0
0

26
.2
0

1:
00

71
.0
0

26
.4
0

2:
00

71
.0
0

26
.3
0

3:
00

73
.0
0

26
.4
0

4:
00

73
.0
0

26
.3
0

5:
00

73
.0
0

26
.2
0

6:
00

73
.0
0

26
.4
0

7:
00

74
.0
0

26
.0
0

8:
00

74
.0
0

26
.2
0

9:
00

74
.0
0

26
.6
0

10
:0
0

72
.0
0

27
.2
0

11
:0
0

70
.0
0

27
.9
0

12
:0
0

68
.0
0

28
.4
0

13
:0
0

66
.0
0

28
.9
0

14
:0
0

64
.0
0

29
.1
0

15
:0
0

60
.0
0

29
.7
0

16
:0
0

60
.0
0

29
.5
0

17
:0
0

62
.0
0

29
.4
0

18
:0
0

64
.0
0

29
.0
0

19
:0
0

65
.0
0

28
.7
0

20
:0
0

68
.0
0

28
.1
0

ใน 
1 
วนั
นี้ มี

 1
2 
ชม

. ที่
อย
ูใ่นส
ภาว
ะสบ
าย

21
:0
0

70
.0
0

28
.0
0

_ 
_ 

_ 
__

 _
 _
ขอบ

เขต
สภ
าวะ
สบ
ายข
อง 

Vi
ct

or
  
O
lg
ya

y 
 

วนับ
นัท
กึขอ้
มลู 

22
/0

7/
25

58

22
:0
0

73
.0
0

27
.8
0

__
__

__
__

__
_
ขอบ

เขต
สภ
าวะ
สบ
ายข
อง 
กจิช
ยั  
จติข
จรว
านชิ

  
สถา
นท
ี ่: ส
มิวดั
บรม
คงค
า

23
:0
0

73
.0
0

27
.8
0

ภาพ
ที่ 4

.7
6 

 แผ
นภ
มูแิส
ดงส
ภาว
ะสบ
ายข
องส
มิวดั
บรม
คงค
า  ว
นัท
ี ่22

 กร
กฎ
าคม

 2
55

8

0.
00

5.
00

10
.0
0

15
.0
0

20
.0
0

25
.0
0

30
.0
0

35
.0
0

40
.0
0

45
.0
0

0
10

20
30

40
50

60
70

80
90

10
0

   
  
   
( 
  
  
  
  
   
)

  
  
    
   
 
   
   
%
)



144 
  

 

 
 
 
 
 

เวล
า
ควา
มชื้
นส
มัพ
ทัธ
์อ
ณุห
ภมูิ

0:
00

83
.0
0

27
.3
0

1:
00

83
.0
0

27
.4
0

2:
00

84
.0
0

27
.3
0

3:
00

86
.0
0

26
.7
0

4:
00

86
.0
0

26
.8
0

5:
00

87
.0
0

26
.8
0

6:
00

90
.0
0

26
.8
0

7:
00

86
.0
0

27
.3
0

8:
00

83
.0
0

27
.8
0

9:
00

81
.0
0

28
.7
0

10
:0
0

72
.0
0

30
.6
0

11
:0
0

59
.0
0

35
.6
0

12
:0
0

68
.0
0

33
.1
0

13
:0
0

65
.0
0

32
.1
0

14
:0
0

66
.0
0

32
.6
0

15
:0
0

63
.0
0

32
.3
0

16
:0
0

65
.0
0

31
.6
0

17
:0
0

66
.0
0

31
.1
0

18
:0
0

75
.0
0

25
.4
0

19
:0
0

70
.0
0

30
.1
0

20
:0
0

72
.0
0

30
.1
0

21
:0
0

79
.0
0

29
.4
0

ใน 
1 
วนั
นี้ มี

 1
8 
ชม

. ที่
อย
ูใ่นส
ภาว
ะสบ
าย

22
:0
0

80
.0
0

29
.1
0

_ 
_ 

_ 
__

 _
 _
ขอบ

เขต
สภ
าวะ
สบ
ายข
อง 

Vi
ct

or
  
O
lg
ya

y 
 

วนับ
นัท
กึขอ้
มลู 

22
/0

7/
25

58

23
:0
0

81
.0
0

29
.1
0

__
__

__
__

__
_
ขอบ

เขต
สภ
าวะ
สบ
ายข
อง 
กจิช
ยั  
จติข
จรว
านชิ

  
สถา
นท
ี ่: ส
มิวดั
มณ
จีนั
ทร
์

ภาพ
ที่ 4

.7
7 

 แผ
นภ
มูแิส
ดงส
ภาว
ะสบ
ายข
องส
มิวดั
มณ
จีนั
ทร ์

 วนั
ที ่2

2 
กรก
ฎาค
ม 2

55
8

0.
00

5.
00

10
.0
0

15
.0
0

20
.0
0

25
.0
0

30
.0
0

35
.0
0

40
.0
0

45
.0
0

0
10

20
30

40
50

60
70

80
90

10
0

   
  
   
( 
  
  
  
  
   
)

  
  
    
   
 
   
   
%
)



145 
  

 

 
 
 
 
 

เวล
า
ควา
มชื้
นส
มัพ
ทัธ
์อ
ณุห
ภมูิ

0:
00

88
.0
0

27
.3
0

1:
00

86
.0
0

26
.9
0

2:
00

85
.0
0

26
.6
0

3:
00

94
.0
0

26
.3
0

4:
00

87
.0
0

26
.5
0

5:
00

99
.0
0

25
.8
0

6:
00

93
.0
0

26
.1
0

7:
00

89
.0
0

26
.8
0

8:
00

94
.0
0

26
.9
0

9:
00

86
.0
0

27
.8
0

10
:0
0

78
.0
0

29
.8
0

11
:0
0

72
.0
0

31
.2
0

12
:0
0

70
.0
0

32
.9
0

13
:0
0

66
.0
0

33
.9
0

14
:0
0

69
.0
0

32
.3
0

15
:0
0

67
.0
0

32
.3
0

16
:0
0

67
.0
0

31
.8
0

17
:0
0

71
.0
0

30
.1
0

18
:0
0

71
.0
0

30
.1
0

19
:0
0

79
.0
0

28
.8
0

20
:0
0

81
.0
0

28
.7
0

21
:0
0

87
.0
0

28
.3
0

ใน 
1 
วนั
นี้ มี

 1
5 
ชม

. ที่
อย
ูใ่นส
ภาว
ะสบ
าย

22
:0
0

88
.0
0

27
.9
0

_ 
_ 

_ 
__

 _
 _
ขอบ

เขต
สภ
าวะ
สบ
ายข
อง 

Vi
ct

or
  
O
lg
ya

y 
 

วนับ
นัท
กึขอ้
มลู 

22
/0

7/
25

58

23
:0
0

89
.0
0

28
.9
0

__
__

__
__

__
_
ขอบ

เขต
สภ
าวะ
สบ
ายข
อง 
กจิช
ยั  
จติข
จรว
านชิ

  
สถา
นท
ี ่: ส
มิวดั
ทา่เ
รยีบ

ภาพ
ที่ 4

.7
8 

 แผ
นภ
มูแิส
ดงส
ภาว
ะสบ
ายข
องส
มิวดั
ทา่เ
รยีบ

  
วนัท

ี ่22
 กร
กฎ
าคม

 2
55

8

0.
00

5.
00

10
.0
0

15
.0
0

20
.0
0

25
.0
0

30
.0
0

35
.0
0

40
.0
0

45
.0
0

0
10

20
30

40
50

60
70

80
90

10
0

   
  
   
( 
  
  
  
  
   
)

  
  
    
   
 
   
   
%
)



146 
  

 

เมื่อน ำค่ำอุณหภูมิและควำมชื้นสัมพัทธ์ที่ได้จำกกำรบันทึกจำกสถำนที่จริงในแต่ละวัน รวม  8 
ครั้ง มำก ำหนดในแผนภูมิขอบเขตสภำวะสบำยของ Victor Olgyay (เส้นประ) และขอบเขตสภำวะ
สบำยของกิจชัย จิตขจรวำนิช (เส้นทึบ) ตำมภำพที่ 4.55 ถึง 4.78 สำมำรถสรุปช่วงเวลำที่อยู่ใน
ขอบเขตสภำวะสบำยได้ ดังตำรำงที่ 4.9 

 
ตารางท่ี 4.9 ช่วงเวลำภำยในสิมที่อยู่ในขอบเขตสภำวะสบำย 

 
วันเดือนปีท่ี
บันทึกข้อมูล 

สิมวัดบรมคงคำ สิมวัดมณีจันทร์ สิมวัดท่ำเรียบ 
อยู่ในขอบเขต

สภำวะสบำยของ
Victor Olgyay 

(ช่วงเวลำใน1วัน) 

อยู่ในขอบเขต
สภำวะสบำยของ 

กิจชัย จิตขจรวำนิช 
(ช่วงเวลำใน1วัน) 

อยู่ในขอบเขต
สภำวะสบำยของ
Victor Olgyay 

(ช่วงเวลำใน1วัน) 

อยู่ในขอบเขต
สภำวะสบำยของ 

กิจชัย จิตขจรวำนิช 
(ช่วงเวลำใน1วัน) 

อยู่ในขอบเขต
สภำวะสบำยของ
Victor Olgyay 

(ช่วงเวลำใน1วัน) 

อยู่ในขอบเขต
สภำวะสบำยของ 

กิจชัย จิตขจรวำนิช 
(ช่วงเวลำใน1วัน) 

22 ธ.ค.2557 12 - 20 - 15 - 
22 ม.ค.2558 13 - 16 - 10 - 
22 ก.พ.2558 - 3 - 11 - 9 
21 มี.ค.2558 - 10 - 20 - 13 
18 เม.ย.2558 - 6 - 3 - 5 
22 พ.ค.2558 - 2 - 7 - 9 
22 มิ.ย.2558 - - - - - - 
22 ก.ค.2558 - 12 - 18 - 15 

 
จำกตำรำงที่ 4.9 พบว่ำ สภำพอำกำศในวันที่มีกำรบันทึกข้อมูลมีควำมผันผวน ไม่เป็นไปตำม

ฤดูกำล เช่น ในวันที่ 22 กุมภำพันธ์ พ.ศ.2558 ซึ่งเป็นช่วงฤดูหนำว แต่สภำพอำกำศจริงกลับมี
อุณหภูมิสูงกว่ำวันที่ 21 มีนำคม พ.ศ.2558 ซึ่งเป็นช่วงฤดูร้อน  หรือวันที่ 22 มิถุนำยน พ.ศ.2558 
ซึ่งเป็นช่วงฤดูฝน แต่วันดังกล่ำวไม่มีฝนตก สภำพอำกำศร้อนอุณหภูมิสูง  แตกต่ำงจำกวันที่ 22 
กรกฎำคม พ.ศ.2558 เป็นต้น 

สิมวัดบรมคงคำ ในช่วงฤดูหนำว มีช่วงเวลำที่ท ำให้ผู้ใช้อำคำรอยู่ในสภำวะสบำย  จ ำนวนเฉลี่ย 
9 ช่วงเวลำในหนึ่งวัน คิดเป็นร้อยละ 38 ในช่วงฤดูร้อน มีช่วงเวลำที่อยู่ในสภำวะสบำย  จ ำนวนเฉลี่ย 
6 ช่วงเวลำในหนึ่งวัน คิดเป็นร้อยละ 25 และในช่วงฤดูฝน มีช่วงเวลำที่อยู่ในสภำวะสบำย จ ำนวนเฉลี่ย 
6 ช่วงเวลำในหนึ่งวัน คิดเป็นร้อยละ 25  

สิมวัดมณีจันทร์ ในช่วงฤดูหนำว มีช่วงเวลำที่ท ำให้ผู้ใช้อำคำรอยู่ในสภำวะสบำย  จ ำนวนเฉลี่ย 
16 ช่วงเวลำในหนึ่งวัน คิดเป็นร้อยละ 67 ในช่วงฤดูร้อน มีช่วงเวลำที่อยู่ในสภำวะสบำย จ ำนวนเฉลี่ย 
10 ช่วงเวลำในหนึ่งวัน คิดเป็นร้อยละ 42 และในช่วงฤดูฝน มีช่วงเวลำที่อยู่ในสภำวะสบำย  จ ำนวน
เฉลี่ย 10 ช่วงเวลำในหนึ่งวัน คิดเป็นร้อยละ 40  

สิมวัดท่ำเรียบ ในช่วงฤดูหนำว มีช่วงเวลำที่ท ำให้ผู้ใช้อำคำรอยู่ในสภำวะสบำย จ ำนวนเฉลี่ย 
11 ช่วงเวลำในหนึ่งวัน คิดเป็นร้อยละ 46 ในช่วงฤดูร้อน มีช่วงเวลำที่อยู่ในสภำวะสบำย จ ำนวนเฉลี่ย 
9 ช่วงเวลำในหนึ่งวัน คิดเป็นร้อยละ 38 และในช่วงฤดูฝน มีช่วงเวลำที่อยู่ในสภำวะสบำย  จ ำนวน
เฉลี่ย 14 ช่วงเวลำในหนึ่งวัน คิดเป็นร้อยละ 57  
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ตลอดทั้งปี สิมวัดบรมคงคำ มีช่วงเวลำที่ท ำให้ผู้ใช้อำคำรอยู่ในสภำวะสบำย จ ำนวนเฉลี่ย 58 
ช่วงเวลำใน 192 ชั่วโมง  คิดเป็นร้อยละ 30 สิมวัดมณีจันทร์ มีช่วงเวลำที่ท ำให้ผู้ใช้อำคำรอยู่ในสภำวะ
สบำย  จ ำนวนเฉลี่ย 78 ช่วงเวลำใน 192 ชั่วโมง  คิดเป็นร้อยละ 50 และสิมวัดท่ำเรียบ มีช่วงเวลำที่
ท ำให้ผู้ใช้อำคำรอยู่ในสภำวะสบำย  จ ำนวนเฉลี่ย 88 ช่วงเวลำใน 192 ชั่วโมง  คิดเป็นร้อยละ 46  
อุโบสถทั้งสำมหลัง มีช่วงเวลำที่อยู่ในสภำวะสบำย จ ำนวนเฉลี่ย 81 ช่วงเวลำ ใน 192 ชั่วโมง  คิดเป็น
ร้อยละ 42  

 
ตารางท่ี 4.10 ควำมแตกต่ำงของอุณหภูมิภำยในสิมในแต่ละวัน 

 
วันเดือนปีท่ี      
บันทึกข้อมูล 

ภำยในอำคำร อุณหภูมิต่ ำสุด 
(   c) 

อุณหภูมิสูงสุด 
(   c) 

ควำมแตกต่ำงของอุณหภูมิ         
ในแต่ละวัน (   c) 

22 ธ.ค.2557 
 

สิมวัดบรมคงคำ 19.00 24.20 5.20 
สิมวัดมณีจันทร์ 18.90 27.60 8.70 
สิมวัดท่ำเรียบ 18.50 28.00 9.50 

22 ม.ค.2558 
 

สิมวัดบรมคงคำ 19.20 25.70 6.50 
สิมวัดมณีจันทร์ 21.50 32.30 10.80 
สิมวัดท่ำเรียบ 19.70 30.70 11.00 

22 ก.พ.2558 สิมวัดบรมคงคำ 23.90 28.90 5.00 
สิมวัดมณีจันทร์ 25.10 31.50 6.40 
สิมวัดท่ำเรียบ 25.30 34.30 9.00 

21 มี.ค.2558 
 

สิมวัดบรมคงคำ 25.30 29.90 4.60 
สิมวัดมณีจันทร์ 26.30 33.80 7.50 
สิมวัดท่ำเรียบ 25.30 33.20 7.90 

18 เม.ย.2558 
 

สิมวัดบรมคงคำ 24.60 33.90 9.30 
สิมวัดมณีจันทร์ 29.40 38.60 9.20 
สิมวัดท่ำเรียบ 25.30 39.90 14.60 

22 พ.ค.2558 สิมวัดบรมคงคำ 28.90 33.80 4.90 
สิมวัดมณีจันทร์ 28.90 38.40 9.50 
สิมวัดท่ำเรียบ 28.30 37.40 9.10 

22 มิ.ย.2558 
 

สิมวัดบรมคงคำ 28.90 31.60 2.70 
สิมวัดมณีจันทร์ 31.20 34.00 2.80 
สิมวัดท่ำเรียบ 28.80 34.10 5.30 

22 ก.ค.2558 สิมวัดบรมคงคำ 26.00 29.70 3.70 
สิมวัดมณีจันทร์ 25.40 35.60 10.20 
สิมวัดท่ำเรียบ 26.10 33.90 7.80 
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ทั้งนี้ จำกภำพที่ 4.55-4.78 และตำรำงที่ 4.10 ผลของกำรบันทึกข้อมูลพบว่ำ สภำพอำกำศ
ภำยนอกอำคำรส่วนใหญ่มีอุณหภูมิสูงและมีควำมชื้นสูง คืออยู่บริเวณที่เหนือขอบเขตสภำวะสบำยของ 
Victor Olgyay อุณหภูมิในช่วงเช้ำถึงกลำงวันจะค่อย ๆ ร้อนขึ้น  อุณหภูมิของอำกำศจะสูงสุดในช่วง
ประมำณ 13.00-15.00 น. โดยมีควำมแตกต่ำงของอุณหภูมิภำยในอำคำรต่ ำสุดกับสูงสุดในแต่ละวัน 
ตั้งแต่ 2.70  c– 13.30  c  

หำกพิจำรณำแยกตำมอำคำร พบว่ำ ในวันที่ 22 ธันวำคม พ.ศ.2557 เวลำ 6.00 น.เปน็วัน
เวลำที่ภำยในสิมวัดบรมคงคำมีอุณหภูมิภำยในอำคำรสูงต่ ำที่สุด คือ 19.00  c และในวันที่ 18 
เมษำยน พ.ศ.2558 เวลำ 17.00 น.เป็นวันเวลำที่ภำยในสิมวัดบรมคงคำมีอุณหภูมิภำยในอำคำรสูง
ที่สุด คือ 33.90  c 

ในวันที่ 22 ธันวำคม พ.ศ.2557 เวลำ 23.00 น.เป็นวันเวลำที่ภำยในสิมวัดมณีจันทร์มี
อุณหภูมิภำยในอำคำรสูงต่ ำที่สุด คือ 18.90  c และในวันที่ 18 เมษำยน พ.ศ.2558 เวลำ 13.00 น.
เป็นวันเวลำที่ภำยในสิมวัดมณีจันทร์มีอุณหภูมิภำยในอำคำรสูงที่สุด คือ 38.60  c 

และในวันที่ 22 ธันวำคม พ.ศ.2557 เวลำ 6.00 น.เป็นวันเวลำที่ภำยในสิมวัดท่ำเรียบมี
อุณหภูมิภำยในอำคำรสูงต่ ำที่สุด คือ 18.50  c และในวันที่ 18 เมษำยน พ.ศ.2558 เวลำ 15.00 น.
เป็นวันเวลำทีภ่ำยในสิมวัดท่ำเรียบมีอุณหภูมิภำยในอำคำรสูงที่สุด คือ 39.90  c ซึ่งเป็นอุณหภูมิต่ ำ
ที่สุดและสูงที่สุดกว่ำทั้งสองอำคำร 

 
 



แบบบันทึกสภาวะนาสบายของสิม จังหวัดบุรีรัมย
22 ธ.ค. 57

ตําแหนงที่วัด คาที่วัด สิม 0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00

อุณหภูมิ ทิศ วัดบรมคงคา 24.40 22.80 21.50 20.10 19.30 19.80 19.50 18.00 19.90 19.10 21.80 23.00 24.80 26.30 26.00 26.80 25.70 25.40 24.50 24.90 23.60 23.00 22.40 22.00

ผนังดานนอก ตะวันตก วัดมณีจันทร 25.70 24.70 24.20 23.30 23.30 21.90 22.50 22.10 20.60 23.20 20.90 23.90 21.40 23.90 27.20 27.50 34.90 34.50 28.70 27.00 25.30 24.90 24.40 24.00

วัดทาเรียบ 23.60 22.90 22.50 22.20 21.80 21.40 20.20 19.80 20.50 21.00 22.20 23.30 24.10 27.00 27.70 28.00 27.40 27.20 26.00 24.80 24.50 24.00 22.40 22.70

ทิศเหนือ วัดบรมคงคา 24.30 23.70 21.20 20.10 19.20 19.80 20.20 17.00 19.90 18.50 21.80 21.30 23.10 24.50 24.00 24.60 24.00 23.90 23.90 24.10 23.50 22.80 22.20 22.20

วัดมณีจันทร 24.40 24.30 24.50 24.10 23.30 21.80 22.10 21.50 18.80 12.50 21.20 25.50 21.60 25.40 24.50 25.80 25.00 27.30 26.70 26.40 25.40 24.90 24.50 24.50

วัดทาเรียบ 23.00 22.50 21.50 21.60 21.40 20.50 20.10 19.60 20.00 20.50 21.50 21.40 22.00 23.90 24.80 23.40 24.70 25.90 25.00 23.70 23.90 23.20 22.50 22.30

ทิศ วัดบรมคงคา 20.10 19.90 19.80 19.20 18.80 19.40 18.80 18.00 20.10 20.06 23.70 24.20 25.70 27.30 25.90 26.50 25.30 24.60 22.90 24.00 22.00 21.40 20.50 20.01

ตะวันออก วัดมณีจันทร 25.40 22.70 22.70 22.30 21.90 20.90 20.40 21.10 21.10 21.70 25.00 26.10 25.70 26.40 27.50 28.00 27.00 26.90 25.90 25.00 24.40 23.60 23.90 22.00

วัดทาเรียบ 23.20 22.40 21.90 21.50 21.70 20.40 20.30 19.50 20.10 20.50 21.30 21.40 22.60 24.20 26.40 25.80 25.80 26.00 25.00 23.90 23.70 23.90 22.50 22.00

ทิศใต วัดบรมคงคา 24.50 23.50 21.80 20.30 18.80 20.70 20.20 18.50 20.40 20.00 23.70 24.00 25.30 26.80 26.00 26.60 25.80 25.30 24.70 24.90 23.70 23.00 21.90 23.01

วัดมณีจันทร 27.50 24.90 24.90 24.00 23.50 23.20 22.70 22.60 22.20 21.70 24.80 24.40 26.20 28.10 37.30 32.80 29.30 29.00 28.30 26.90 25.90 24.90 24.70 24.50

วัดทาเรียบ 23.60 22.90 22.50 22.20 21.80 21.40 20.20 19.80 20.50 21.00 22.20 23.30 24.10 27.00 27.70 28.00 27.40 27.20 26.00 24.80 24.50 24.00 22.40 22.70

อุณหภูมิ ทิศ วัดบรมคงคา 23.30 21.50 22.50 21.30 22.60 22.70 21.90 20.60 21.70 21.10 22.70 22.70 23.70 24.50 23.80 24.30 24.60 24.00 23.40 25.40 23.70 23.30 23.10 22.00

ผนังดานใน ตะวันตก วัดมณีจันทร 27.30 24.60 24.20 25.00 24.70 23.80 23.40 23.90 22.50 21.40 22.30 20.70 20.90 22.30 23.20 25.00 25.00 27.10 26.40 25.40 25.60 24.90 25.10 24.40

วัดทาเรียบ 23.10 23.20 22.30 22.40 22.60 21.70 21.60 20.60 21.10 21.50 21.90 21.50 22.20 24.30 24.50 22.20 24.00 25.50 24.90 24.30 24.50 24.00 22.40 23.10

ทิศเหนือ วัดบรมคงคา 23.20 22.60 22.50 21.60 22.60 22.90 21.90 20.80 21.80 21.10 22.80 22.80 23.60 24.50 23.90 25.00 24.50 24.30 23.20 25.50 23.90 23.80 23.30 22.20

วัดมณีจันทร 26.90 24.40 23.90 24.60 24.20 23.30 23.00 23.40 22.10 21.20 22.10 20.80 20.80 22.00 25.10 24.50 24.50 26.20 26.20 25.10 25.20 24.60 24.60 23.80

วัดทาเรียบ 23.00 23.00 22.40 22.10 22.30 21.40 21.50 20.10 20.70 21.30 21.80 20.90 22.20 24.30 25.30 22.20 24.00 25.50 24.80 25.70 24.30 23.90 23.20 23.60

ทิศ วัดบรมคงคา 23.50 21.30 22.60 21.60 22.70 22.80 21.80 20.70 21.60 21.10 22.60 22.70 23.70 24.50 23.80 24.90 24.40 24.00 23.10 25.40 23.80 23.30 23.20 22.10

ตะวันออก วัดมณีจันทร 26.50 24.50 24.30 24.80 24.20 23.30 22.80 23.40 22.10 21.40 22.30 20.80 20.80 21.90 23.00 24.90 24.70 26.20 26.20 25.20 25.40 24.60 24.70 23.90

วัดทาเรียบ 23.20 23.20 22.10 22.40 22.40 21.50 21.50 20.40 21.20 21.20 21.80 21.30 22.10 24.10 24.50 22.00 24.00 25.30 24.80 24.30 24.30 23.90 22.90 23.10

ทิศใต วัดบรมคงคา 23.70 21.60 22.00 20.70 21.20 22.30 21.70 20.60 21.30 19.90 22.00 21.90 23.80 25.20 24.80 25.10 25.20 24.60 23.60 25.60 23.70 22.60 22.10 21.50

วัดมณีจันทร 27.20 24.70 24.30 25.10 24.70 23.80 23.30 23.90 22.30 21.10 22.40 21.30 21.10 22.90 23.60 25.30 25.40 26.90 26.80 25.60 25.60 25.10 25.40 24.20

วัดทาเรียบ 23.20 23.30 22.30 22.50 22.40 21.20 21.60 20.50 21.10 21.50 22.00 21.50 22.30 24.50 26.00 22.20 24.10 25.50 25.00 24.50 24.60 24.30 23.40 23.50

ภายนอกสิม อุณหภูมิ วัดบรมคงคา 20.20 20.80 20.30 20.70 19.60 19.50 19.00 19.30 19.70 21.30 23.60 23.80 23.60 25.40 26.00 25.30 24.90 24.50 23.70 22.70 22.20 21.60 21.10 20.50

วัดมณีจันทร 19.80 20.00 20.50 20.30 19.80 18.50 19.70 19.70 21.00 24.90 25.10 27.80 26.60 30.60 27.80 28.20 27.10 25.20 23.60 23.30 22.80 23.00 21.80 21.10

วัดทาเรียบ 21.60 21.60 21.30 20.50 21.10 20.10 18.30 18.50 19.60 20.80 22.40 24.50 25.30 27.00 27.20 28.90 27.50 27.20 25.20 23.60 27.00 22.50 22.60 21.70

ความชื้น วัดบรมคงคา 53.00 54.00 55.00 54.00 56.00 56.00 58.00 58.00 57.00 52.00 48.00 49.00 48.00 46.00 45.00 46.00 48.00 49.00 51.00 53.00 53.00 54.00 54.00 55.00

สัมพัทธ วัดมณีจันทร 59.00 55.00 58.00 56.00 57.00 62.00 59.00 61.00 56.00 46.00 43.00 38.00 42.00 36.00 39.00 40.00 41.00 44.00 49.00 50.00 52.00 51.00 54.00 55.00

วัดทาเรียบ 55.00 55.00 56.00 56.00 55.00 56.00 66.00 65.00 58.00 52.00 50.00 44.00 45.00 41.00 43.00 38.00 41.00 42.00 48.00 50.00 51.00 53.00 54.00 55.00

ความเร็ว วัดบรมคงคา 0.05 0.06 0.18 0.20 0.10 0.10 0.25 0.05 0.19 0.16 0.46 0.15 0.13 0.20 0.08 0.02 0.05 0.01 0.04 0.06 0.04 0.11 0.10 0.12

ลม วัดมณีจันทร 0.25 0.84 0.34 0.42 0.15 0.08 0.13 0.23 0.48 0.35 1.10 0.77 0.27 0.23 0.36 0.28 0.37 0.27 0.38 0.07 0.06 0.36 0.08 0.12

วัดทาเรียบ 0.03 0.02 0.35 0.23 0.04 0.27 0.03 0.07 0.11 0.40 0.25 0.41 0.45 0.15 0.13 1.40 0.31 0.24 0.12 0.04 0.10 0.20 0.06 0.05

เวลา
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แบบบันทึกสภาวะนาสบายของสิม จังหวัดบุรีรัมย
22 ธ.ค. 57

ตําแหนงที่วัด คาที่วัด สิม 0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
เวลา

อุณหภูมิ วัดบรมคงคา 19.90 17.40 10.80 19.90 15.80 13.80 14.80 16.80 11.90 14.40 17.90 15.00 17.30 15.60 20.20 17.10 21.00 23.30 18.20 11.70 12.20 10.00 15.00 15.00

ของหลังคา วัดมณีจันทร 10.10 8.80 8.20 8.20 8.20 9.50 16.30 10.80 8.80 9.40 9.80 8.80 13.80 16.20 8.40 17.60 16.60 16.10 12.20 8.20 12.10 8.60 8.30 8.70

วัดทาเรียบ 23.60 22.00 20.70 21.20 21.00 19.70 19.70 19.20 19.50 21.00 21.80 22.80 24.70 27.30 26.10 26.70 27.30 27.30 25.80 23.90 24.60 23.00 22.50 22.50

อุณหภูมิ วัดบรมคงคา 23.00 21.00 22.00 20.70 21.20 22.30 21.70 20.60 21.30 19.90 22.00 21.90 23.80 25.20 24.80 25.10 25.20 24.60 23.60 25.60 23.70 22.60 22.10 21.50

ใตฝาเพดาน วัดมณีจันทร 26.40 23.30 23.40 23.20 22.60 21.90 21.30 21.90 20.80 19.60 21.50 21.10 21.30 23.70 23.70 25.90 25.80 27.30 27.00 25.20 25.00 24.20 24.00 23.10

วัดทาเรียบ 22.20 22.20 21.40 21.00 21.20 19.80 20.20 19.20 19.70 20.70 21.50 22.70 24.00 25.90 24.50 25.30 26.40 26.80 25.80 24.40 24.60 23.30 22.50 22.50

บริเวณ อุณหภูมิ วัดบรมคงคา 21.80 21.40 20.20 21.20 19.50 19.20 19.00 19.00 19.50 20.30 20.90 21.80 22.80 23.60 23.80 24.20 24.20 24.00 23.30 22.70 22.00 21.50 21.00 20.30

ที่นั่ง วัดมณีจันทร 21.10 22.90 23.10 23.00 22.00 22.30 22.40 21.70 21.80 23.00 24.40 28.60 26.30 26.50 26.30 27.40 25.60 25.60 24.90 23.60 23.50 23.30 22.90 19.00

ของพระสงฆ วัดทาเรียบ 22.70 22.60 21.60 20.50 20.70 19.80 18.50 18.50 19.50 20.60 22.60 24.50 25.40 26.30 27.00 28.50 27.20 26.60 23.50 23.90 23.30 23.30 22.60 21.40

ความชื้น วัดบรมคงคา 52.00 52.00 55.00 53.00 56.00 57.00 58.00 58.00 57.00 54.00 52.00 50.00 49.00 48.00 48.00 47.00 47.00 48.00 49.00 51.00 53.00 53.00 54.00 55.00

สัมพัทธ วัดมณีจันทร 51.00 47.00 51.00 50.00 50.00 51.00 55.00 54.00 54.00 47.00 44.00 37.00 45.00 43.00 42.00 42.00 43.00 44.00 51.00 51.00 59.00 52.00 53.00 64.00

วัดทาเรียบ 54.00 54.00 54.00 56.00 55.00 61.00 66.00 66.00 60.00 53.00 49.00 46.00 46.00 43.00 41.00 41.00 41.00 42.00 41.00 50.00 52.00 54.00 53.00 57.00

ความเร็ว วัดบรมคงคา 0.13 0.13 0.03 0.04 0.07 0.13 0.02 0.04 0.13 0.07 0.10 0.10 0.06 0.04 0.06 0.13 0.37 0.03 0.10 0.11 0.02 0.20 0.04 0.03

ลม วัดมณีจันทร 0.11 1.02 0.33 0.19 0.09 0.38 0.43 0.16 0.44 1.08 0.83 1.13 0.60 0.22 0.38 0.08 0.08 0.15 0.08 0.12 0.15 0.15 0.28 0.11

วัดทาเรียบ 0.08 0.10 0.07 0.05 0.10 0.12 0.07 0.07 0.11 0.10 0.02 0.04 0.04 0.03 0.02 0.18 0.02 0.03 0.02 0.35 0.04 0.07 0.09 0.13

บริเวณ อุณหภูมิ วัดบรมคงคา 21.90 22.10 20.30 21.10 19.60 19.30 19.10 19.20 19.60 20.50 21.00 21.80 22.90 23.70 23.90 24.30 24.20 24.00 23.40 22.70 22.10 21.50 21.00 20.30

ที่นั่ง วัดมณีจันทร 21.70 21.80 22.70 22.40 21.70 22.00 21.80 21.30 21.50 22.60 24.00 28.40 26.40 26.30 25.80 27.10 25.60 25.30 24.90 23.60 23.30 23.30 22.90 19.00

ของฆราวาส วัดทาเรียบ 22.80 22.60 21.30 20.50 20.70 19.90 18.50 19.00 19.50 20.90 22.40 24.10 25.10 26.40 27.00 28.30 26.80 26.20 25.30 23.60 23.30 23.30 22.60 21.30

กรณีนั่งตรง ความชื้น วัดบรมคงคา 55.00 53.00 56.00 54.00 57.00 57.00 58.00 59.00 57.00 54.00 52.00 50.00 49.00 49.00 48.00 48.00 48.00 51.00 52.00 53.00 53.00 54.00 54.00 57.00

ชองเปด สัมพัทธ วัดมณีจันทร 53.00 50.00 51.00 50.00 51.00 50.00 51.00 54.00 54.00 48.00 44.00 38.00 43.00 43.00 42.00 42.00 43.00 43.00 50.00 50.00 52.00 51.00 52.00 63.00

วัดทาเรียบ 52.00 51.00 55.00 57.00 55.00 61.00 67.00 64.00 62.00 53.00 49.00 45.00 44.00 44.00 43.00 39.00 42.00 43.00 47.00 51.00 52.00 54.00 53.00 58.00

ความเร็ว วัดบรมคงคา 0.37 0.49 0.16 0.17 0.34 0.06 0.12 0.19 0.36 0.39 0.48 0.15 0.16 0.18 0.07 0.32 0.30 0.11 0.12 0.03 0.14 0.03 0.13 0.37

ลม วัดมณีจันทร 1.17 0.22 0.31 0.12 1.01 0.10 1.59 0.24 0.15 1.42 1.45 0.12 0.27 0.26 0.77 0.06 0.12 0.16 0.10 0.37 0.03 0.08 0.13 0.19

วัดทาเรียบ 0.16 0.15 0.14 0.10 0.20 0.10 0.05 0.16 0.20 0.68 0.30 0.92 0.27 0.17 1.06 0.69 0.70 0.46 0.44 0.15 0.43 0.23 0.31 0.40

บริเวณ อุณหภูมิ วัดบรมคงคา 22.10 21.40 20.30 21.10 19.60 19.30 19.00 19.10 19.60 20.50 21.00 21.80 22.90 23.30 23.90 24.20 24.20 24.00 23.30 22.70 22.00 21.60 21.00 20.30

ที่นั่ง วัดมณีจันทร 21.60 21.80 22.60 22.30 21.40 21.80 21.60 21.10 21.50 22.30 24.00 27.60 26.20 26.30 25.60 26.40 25.60 25.40 23.80 23.60 23.30 23.30 22.80 18.90

ของฆราวาส วัดทาเรียบ 22.20 22.00 21.30 20.50 20.70 19.90 18.50 19.90 19.50 20.90 22.40 23.90 25.10 26.20 26.70 28.00 26.60 26.30 25.10 23.60 23.30 23.30 22.40 21.30

กรณีนั่งตรง ความชื้น วัดบรมคงคา 53.00 53.00 56.00 53.00 57.00 57.00 58.00 59.00 57.00 54.00 52.00 50.00 49.00 48.00 48.00 47.00 48.00 48.00 49.00 51.00 52.00 55.00 54.00 56.00

ผนังทึบ สัมพัทธ วัดมณีจันทร 53.00 51.00 52.00 50.00 52.00 51.00 52.00 55.00 54.00 48.00 44.00 39.00 43.00 43.00 43.00 43.00 43.00 43.00 50.00 50.00 52.00 51.00 51.00 63.00

วัดทาเรียบ 54.00 54.00 58.00 58.00 56.00 61.00 67.00 64.00 60.00 53.00 49.00 47.00 44.00 44.00 44.00 40.00 43.00 44.00 47.00 51.00 52.00 53.00 54.00 58.00

ความเร็ว วัดบรมคงคา 0.04 0.05 0.04 0.02 0.02 0.01 0.04 0.03 0.01 0.02 0.04 0.02 0.04 0.02 0.03 0.01 0.03 0.01 0.03 0.02 0.01 0.17 0.03 0.02

ลม วัดมณีจันทร 0.05 0.05 0.03 0.01 0.02 0.02 0.13 0.01 0.08 0.04 0.06 0.03 0.31 0.19 0.08 0.08 0.02 0.07 0.02 0.06 0.03 0.02 0.03 0.01

วัดทาเรียบ 0.02 0.04 0.03 0.01 0.02 0.03 0.01 0.01 0.14 0.07 0.01 0.01 0.02 0.16 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.07 0.03 0.02 0.03
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แบบบันทึกสภาวะนาสบายของสิม จังหวัดบุรีรัมย
22 ม.ค. 58

ตําแหนงที่วัด คาที่วัด สิม 0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00

อุณหภูมิ ทิศ วัดบรมคงคา 22.80 22.90 23.20 21.90 21.20 20.10 20.50 18.70 19.50 17.50 15.20 16.00 10.20 18.60 19.80 26.80 26.60 27.40 27.80 26.00 25.50 23.30 24.10 23.50

ผนังดานนอก ตะวันตก วัดมณีจันทร 25.00 24.90 22.80 23.60 22.10 21.50 21.80 21.50 20.80 19.50 22.00 22.70 22.10 26.80 33.50 28.20 35.90 38.30 35.50 33.10 28.50 27.70 26.30 23.80

วัดทาเรียบ 25.70 23.90 23.70 22.50 22.90 21.80 20.60 19.80 20.50 21.30 20.50 28.80 21.90 27.50 34.70 35.20 29.60 29.60 28.10 27.70 26.90 25.70 25.50 24.80

ทิศเหนือ วัดบรมคงคา 20.10 21.90 22.50 21.60 21.10 19.40 20.10 18.70 18.90 16.50 12.50 13.00 17.20 18.80 15.80 24.00 24.00 23.90 27.10 25.50 25.10 23.70 23.30 23.00

วัดมณีจันทร 25.00 26.20 24.50 24.10 23.40 24.10 21.80 20.50 21.50 21.00 24.60 26.20 25.00 17.70 25.90 23.80 26.00 28.80 28.10 28.30 26.30 26.70 24.70 24.80

วัดทาเรียบ 25.40 23.90 23.30 22.70 22.90 21.30 20.50 20.50 20.00 20.40 19.40 25.20 25.90 26.10 27.20 29.50 27.00 28.50 26.80 26.40 26.10 25.20 24.60 24.20

ทิศ วัดบรมคงคา 21.30 21.70 21.50 20.40 19.70 18.30 18.30 17.10 19.20 19.50 22.20 21.00 16.70 22.90 25.30 25.50 23.30 27.50 27.40 25.10 23.80 22.50 22.00 20.30

ตะวันออก วัดมณีจันทร 24.10 24.20 23.10 23.40 22.50 22.80 20.80 20.70 23.20 24.30 24.40 27.70 28.90 29.30 32.60 29.60 29.40 32.90 29.20 27.70 26.70 26.00 25.00 25.60

วัดทาเรียบ 25.40 24.50 23.90 23.30 22.20 22.70 20.80 20.10 20.00 20.50 20.10 25.00 25.50 26.60 26.50 28.50 26.70 28.80 27.50 26.70 26.40 25.30 24.60 24.40

ทิศใต วัดบรมคงคา 23.00 22.50 22.30 21.60 21.20 19.70 19.50 18.20 19.50 19.50 16.40 17.00 12.00 20.80 21.10 26.10 27.30 27.80 27.70 26.10 25.80 23.70 23.00 21.20

วัดมณีจันทร 25.70 26.30 25.00 26.90 24.40 23.70 22.40 22.60 22.90 23.30 24.60 25.40 27.30 29.20 33.80 33.80 34.60 35.10 33.40 29.50 28.70 28.40 27.20 26.10

วัดทาเรียบ 25.40 24.90 24.10 22.70 22.80 22.60 20.60 20.80 20.50 21.40 20.00 28.20 28.00 33.50 28.80 33.50 33.40 32.70 28.80 26.70 25.80 26.10 25.70 25.10

อุณหภูมิ ทิศ วัดบรมคงคา 21.80 23.50 23.50 22.90 21.80 20.90 21.50 20.60 18.80 21.50 19.60 10.30 24.90 24.90 24.80 22.40 27.00 26.30 26.10 24.70 23.60 23.80 23.50 22.00

ผนังดานใน ตะวันตก วัดมณีจันทร 27.00 26.40 26.10 26.20 26.30 25.30 25.30 25.00 24.20 23.50 22.60 18.00 19.70 23.20 23.90 25.40 25.50 28.70 28.70 27.60 27.30 27.20 27.30 27.00

วัดทาเรียบ 25.10 24.40 24.70 22.90 21.40 23.70 22.10 20.50 20.90 21.70 22.90 26.00 23.40 24.40 25.50 23.50 26.10 27.00 26.70 27.60 26.00 25.40 25.00 25.60

ทิศเหนือ วัดบรมคงคา 21.80 23.50 23.50 22.70 21.80 21.00 21.30 20.70 18.70 21.50 20.80 19.80 24.90 25.20 24.30 21.90 26.70 26.40 25.70 24.60 23.90 23.90 23.50 22.20

วัดมณีจันทร 26.10 25.20 25.00 25.20 25.10 24.50 24.10 23.90 23.40 22.70 21.80 17.30 19.20 22.30 23.60 24.60 25.30 28.00 28.30 27.20 26.80 26.80 26.80 26.30

วัดทาเรียบ 25.20 24.40 24.70 23.20 23.20 23.70 21.80 21.70 21.50 21.40 22.50 27.30 23.30 24.10 24.10 26.50 26.00 26.60 26.60 26.30 26.00 25.40 25.50 24.90

ทิศ วัดบรมคงคา 21.80 23.50 23.40 22.80 21.80 21.20 21.50 20.50 18.60 21.50 19.40 19.20 24.90 25.10 24.60 22.10 27.00 26.10 25.80 24.50 23.80 23.80 23.50 22.20

ตะวันออก วัดมณีจันทร 26.20 25.60 25.10 25.50 25.20 25.60 24.40 24.20 23.40 23.30 22.20 17.90 19.70 22.90 24.00 25.00 25.60 28.40 28.70 27.30 26.90 27.00 27.10 26.50

วัดทาเรียบ 25.10 24.50 24.70 23.20 23.40 23.80 20.20 21.80 21.20 21.50 22.60 26.90 23.30 24.40 24.10 26.70 26.20 26.90 26.70 26.60 26.00 25.50 24.60 25.20

ทิศใต วัดบรมคงคา 21.90 23.50 23.60 22.80 21.60 21.50 21.60 20.90 19.10 21.60 19.20 24.60 25.00 25.00 25.00 22.00 27.20 26.20 26.30 24.60 23.80 24.20 23.50 22.30

วัดมณีจันทร 26.90 26.40 25.90 26.10 26.00 25.40 25.30 25.10 24.30 23.40 22.50 17.90 21.00 23.60 24.40 25.90 25.70 28.90 29.10 27.70 27.20 27.60 27.60 27.00

วัดทาเรียบ 25.40 24.60 24.80 23.10 23.30 24.00 21.90 22.00 21.20 21.60 22.80 25.70 23.40 24.10 23.80 26.40 25.90 26.60 27.10 27.40 26.00 26.20 25.50 25.20

ภายนอกสิม อุณหภูมิ วัดบรมคงคา 22.80 21.70 21.30 20.60 20.20 20.00 19.60 20.10 20.10 20.60 24.20 27.10 28.30 26.50 27.30 26.40 26.80 26.00 25.20 24.60 24.20 22.60 22.10 21.20

วัดมณีจันทร 22.10 21.30 22.00 21.80 21.50 21.40 20.30 20.70 21.70 25.90 21.30 29.60 36.90 34.90 31.70 32.30 30.30 28.30 26.60 25.00 24.10 23.40 22.40 22.60

วัดทาเรียบ 23.00 22.60 22.50 21.90 21.70 20.80 19.30 19.30 19.10 21.90 23.20 30.00 27.50 31.10 28.60 29.50 30.00 28.60 26.10 25.90 24.00 23.80 23.60 23.00

ความชื้น วัดบรมคงคา 54.00 57.00 59.00 61.00 62.00 62.00 63.00 62.00 60.00 58.00 52.00 45.00 40.00 49.00 42.00 42.00 46.00 46.00 49.00 53.00 53.00 55.00 59.00 61.00

สัมพัทธ วัดมณีจันทร 61.00 62.00 61.00 64.00 66.00 66.00 66.00 64.00 62.00 50.00 42.00 35.00 21.00 22.00 30.00 34.00 32.00 41.00 44.00 50.00 51.00 57.00 63.00 65.00

วัดทาเรียบ 59.00 64.00 61.00 64.00 64.00 73.00 74.00 72.00 73.00 62.00 67.00 39.00 39.00 30.00 36.00 32.00 30.00 36.00 48.00 47.00 50.00 56.00 54.00 56.00

ความเร็ว วัดบรมคงคา 0.12 0.08 0.11 0.13 0.08 0.22 0.25 0.30 0.13 0.27 0.18 0.15 0.11 0.09 0.11 0.22 0.14 0.13 0.18 0.13 0.11 0.14 0.30 0.15

ลม วัดมณีจันทร 0.03 0.08 0.06 0.11 0.06 0.10 0.07 0.01 0.08 0.08 0.76 0.14 0.27 0.25 0.42 0.18 0.34 0.04 0.08 0.23 0.02 0.02 0.11 0.05

วัดทาเรียบ 0.50 0.08 0.02 0.04 0.08 0.25 0.07 0.10 0.09 0.11 0.37 0.20 0.10 0.33 0.05 0.05 0.13 0.08 0.12 0.04 0.60 0.03 0.18 0.16

เวลา
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แบบบันทึกสภาวะนาสบายของสิม จังหวัดบุรีรัมย
22 ม.ค. 58

ตําแหนงที่วัด คาที่วัด สิม 0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
เวลา

อุณหภูมิ วัดบรมคงคา 10.90 9.50 8.70 8.00 8.30 8.40 9.50 10.90 12.90 24.20 32.10 30.70 32.80 38.20 34.90 35.50 37.20 28.60 24.60 17.80 12.00 13.40 16.20 19.50

ของหลังคา วัดมณีจันทร 12.10 12.10 8.80 8.20 10.10 8.90 8.60 8.50 11.40 8.70 8.20 17.80 19.90 21.50 24.90 21.30 20.30 22.40 12.80 15.00 14.40 15.50 16.90 19.70

วัดทาเรียบ 24.60 23.90 23.80 28.00 38.00 23.00 26.80 15.00 10.00 15.00 22.40 28.00 26.60 29.10 30.60 30.70 29.60 31.50 13.50 13.70 12.20 13.10 11.10 13.30

อุณหภูมิ วัดบรมคงคา 22.30 23.10 23.60 22.90 22.00 21.00 21.20 20.20 17.40 20.60 18.20 14.30 26.00 26.50 27.00 24.30 28.70 28.00 27.20 26.20 25.20 25.10 23.90 22.90

ใตฝาเพดาน วัดมณีจันทร 26.00 24.80 24.50 24.60 24.30 24.00 23.20 23.30 22.60 22.10 21.90 17.40 19.70 25.70 25.00 27.90 24.00 30.70 31.10 28.50 27.40 27.20 26.80 26.00

วัดทาเรียบ 25.40 24.10 23.60 22.10 21.80 23.60 20.50 21.80 19.80 20.50 23.60 27.30 29.40 29.20 30.90 29.60 30.60 29.30 29.00 27.80 26.80 25.70 24.80 25.30

บริเวณ อุณหภูมิ วัดบรมคงคา 21.90 21.60 21.00 20.50 20.20 19.60 19.20 19.00 19.40 19.90 21.10 22.40 23.70 24.40 23.00 25.30 25.80 25.30 25.40 24.30 23.20 22.60 21.90 21.30

ที่นั่ง วัดมณีจันทร 23.50 23.10 22.50 23.10 23.90 22.10 22.10 22.10 22.00 24.10 25.30 32.80 34.00 28.60 29.40 28.90 28.60 27.90 26.00 25.50 24.70 23.90 23.50 23.40

ของพระสงฆ วัดทาเรียบ 22.60 22.60 22.90 20.50 20.80 21.40 19.60 20.10 19.70 21.20 25.30 28.70 27.40 28.40 30.10 30.00 30.70 28.70 26.70 26.10 25.00 24.40 23.80 23.00

ความชื้น วัดบรมคงคา 56.00 56.00 58.00 60.00 60.00 63.00 63.00 63.00 62.00 60.00 56.00 51.00 48.00 46.00 44.00 44.00 43.00 44.00 49.00 50.00 53.00 54.00 57.00 59.00

สัมพัทธ วัดมณีจันทร 57.00 56.00 58.00 65.00 61.00 64.00 62.00 64.00 59.00 54.00 47.00 32.00 31.00 37.00 33.00 35.00 37.00 40.00 47.00 53.00 51.00 64.00 71.00 71.00

วัดทาเรียบ 61.00 61.00 60.00 66.00 69.00 66.00 72.00 68.00 70.00 62.00 49.00 38.00 38.00 35.00 32.00 35.00 38.00 36.00 44.00 45.00 54.00 53.00 53.00 56.00

ความเร็ว วัดบรมคงคา 0.04 0.07 0.03 0.01 0.08 0.14 0.05 0.02 0.39 0.07 0.14 0.06 0.02 0.09 0.30 0.05 0.01 0.04 0.03 0.01 0.01 0.03 0.02 0.03

ลม วัดมณีจันทร 0.18 0.02 0.02 0.12 0.02 0.05 0.08 0.04 0.11 0.19 0.31 0.28 0.29 0.22 0.21 0.39 0.29 0.02 0.05 0.06 0.06 0.04 0.11 0.06

วัดทาเรียบ 0.30 0.34 0.60 0.30 0.24 0.16 0.13 0.24 0.37 0.20 0.04 0.49 0.40 0.31 0.70 0.07 0.37 0.22 0.12 0.15 0.35 0.10 0.24 0.33

บริเวณ อุณหภูมิ วัดบรมคงคา 22.10 21.00 21.00 20.50 20.30 19.60 19.30 19.50 19.40 19.90 21.20 22.40 23.70 24.40 25.10 25.30 25.80 25.30 25.50 24.30 23.20 22.70 22.00 21.40

ที่นั่ง วัดมณีจันทร 23.30 23.10 23.10 23.90 22.30 22.10 22.20 22.10 21.80 23.80 25.90 32.10 32.90 28.30 29.10 28.90 23.30 28.90 26.00 25.50 24.70 23.60 23.30 23.20

ของฆราวาส วัดทาเรียบ 22.60 22.60 22.90 20.50 20.80 21.40 19.60 20.10 19.70 21.20 25.30 28.70 27.40 28.40 30.10 30.00 30.70 28.70 26.70 26.10 25.00 24.40 23.80 23.00

กรณีนั่งตรง ความชื้น วัดบรมคงคา 56.00 57.00 61.00 61.00 62.00 63.00 63.00 64.00 62.00 61.00 55.00 52.00 48.00 45.00 44.00 47.00 44.00 46.00 50.00 52.00 55.00 55.00 59.00 60.00

ชองเปด สัมพัทธ วัดมณีจันทร 57.00 56.00 58.00 60.00 60.00 61.00 61.00 61.00 61.00 53.00 46.00 35.00 31.00 36.00 33.00 36.00 36.00 39.00 46.00 52.00 50.00 63.00 60.00 67.00

วัดทาเรียบ 61.00 61.00 60.00 66.00 69.00 66.00 72.00 68.00 70.00 62.00 49.00 38.00 38.00 35.00 32.00 35.00 38.00 36.00 44.00 45.00 54.00 53.00 53.00 56.00

ความเร็ว วัดบรมคงคา 0.32 0.30 0.05 0.04 0.14 0.17 0.16 0.03 0.35 0.53 0.09 0.39 0.27 0.47 0.17 0.17 0.06 0.03 0.21 0.01 0.05 0.06 0.05 0.30

ลม วัดมณีจันทร 0.03 0.01 0.04 0.03 0.05 0.03 0.24 0.08 0.22 0.03 0.11 0.03 0.07 0.08 0.04 0.66 0.07 0.02 0.01 0.06 0.03 0.03 0.39 0.13

วัดทาเรียบ 0.30 0.34 0.60 0.30 0.24 0.16 0.13 0.24 0.37 0.20 0.04 0.49 0.40 0.31 0.70 0.07 0.37 0.22 0.12 0.15 0.35 0.10 0.24 0.33

บริเวณ อุณหภูมิ วัดบรมคงคา 21.90 21.60 21.00 20.50 20.20 19.60 19.30 19.20 19.40 19.90 21.10 22.40 23.70 24.40 25.00 25.30 25.70 25.30 25.40 24.30 23.20 22.60 21.90 21.30

ที่นั่ง วัดมณีจันทร 23.30 22.80 23.90 22.30 22.30 21.90 21.50 22.10 21.60 23.60 25.00 31.50 32.30 28.00 29.20 28.90 28.30 28.90 26.00 25.30 24.70 23.60 23.30 23.20

ของฆราวาส วัดทาเรียบ 22.60 22.50 22.90 21.00 20.50 21.40 19.80 20.10 19.70 21.20 25.10 28.40 27.60 28.60 29.60 30.00 30.70 28.60 26.70 26.10 25.30 24.30 23.80 23.00

กรณีนั่งตรง ความชื้น วัดบรมคงคา 56.00 56.00 58.00 60.00 62.00 63.00 63.00 64.00 62.00 62.00 55.00 51.00 47.00 45.00 44.00 44.00 44.00 45.00 50.00 51.00 54.00 55.00 59.00 60.00

ผนังทึบ สัมพัทธ วัดมณีจันทร 56.00 57.00 58.00 60.00 61.00 64.00 62.00 61.00 62.00 53.00 46.00 34.00 32.00 36.00 33.00 36.00 37.00 39.00 47.00 50.00 50.00 62.00 67.00 66.00

วัดทาเรียบ 60.00 60.00 59.00 65.00 70.00 66.00 69.00 70.00 70.00 61.00 48.00 38.00 39.00 35.00 33.00 35.00 38.00 39.00 45.00 46.00 53.00 54.00 55.00 56.00

ความเร็ว วัดบรมคงคา 0.02 0.15 0.12 0.03 0.02 0.02 0.02 0.03 0.04 0.03 0.03 0.14 0.01 0.02 0.30 0.10 0.10 0.02 0.02 0.05 0.04 0.05 0.01 0.03

ลม วัดมณีจันทร 0.04 0.01 0.01 0.02 0.02 0.13 0.01 0.01 0.01 0.01 0.04 0.04 0.03 0.02 0.02 0.02 0.03 0.01 0.01 0.06 0.01 0.01 0.01 0.01

วัดทาเรียบ 0.01 0.10 0.03 0.05 0.04 0.05 0.08 0.04 0.06 0.04 0.04 0.03 0.03 0.20 0.04 0.03 0.05 0.03 0.03 0.07 0.04 0.03 0.06 0.02
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แบบบันทึกสภาวะนาสบายของสิม จังหวัดบุรีรัมย
22 ก.พ. 58

ตําแหนงที่วัด คาที่วัด สิม 0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00

อุณหภูมิ ทิศ วัดบรมคงคา 27.80 25.90 25.70 24.70 24.30 26.10 25.50 24.10 21.90 19.80 19.90 11.00 15.90 23.40 23.20 27.60 28.10 28.70 30.80 29.60 28.40 27.80 28.10 28.20

ผนังดานนอก ตะวันตก วัดมณีจันทร 29.20 29.20 29.20 27.70 26.60 26.70 26.70 26.60 26.10 26.00 26.70 26.30 25.10 29.00 37.90 43.50 42.30 39.50 37.80 35.90 35.40 32.30 34.20 32.80

วัดทาเรียบ 28.30 27.70 27.70 27.80 27.30 28.10 27.00 26.70 26.40 28.60 29.00 29.10 34.10 35.90 35.70 36.40 35.60 35.20 34.90 33.30 32.80 29.30 29.00 28.60

ทิศเหนือ วัดบรมคงคา 27.80 26.90 26.00 25.10 26.00 26.40 25.90 24.50 22.10 19.80 20.00 18.10 15.70 19.30 15.50 20.70 24.70 26.20 30.50 29.70 28.60 28.30 28.20 27.90

วัดมณีจันทร 29.10 29.00 28.70 27.60 28.10 27.50 26.80 26.80 26.30 26.10 28.00 27.70 26.80 31.30 34.50 29.00 33.90 34.50 34.30 33.80 34.10 30.70 32.70 28.70

วัดทาเรียบ 21.70 27.50 27.10 26.80 26.50 26.40 25.70 26.70 26.20 28.30 27.60 28.60 27.60 34.00 34.10 34.20 34.90 34.60 34.00 33.20 32.60 28.90 29.10 28.60

ทิศ วัดบรมคงคา 24.20 26.00 23.20 22.70 20.20 24.80 25.00 22.30 22.80 24.00 25.30 21.00 24.10 31.30 32.70 31.70 31.10 30.60 30.10 27.90 26.80 25.50 26.80 25.50

ตะวันออก วัดมณีจันทร 28.40 28.00 28.00 27.50 27.10 27.50 27.10 28.10 28.50 33.30 37.00 35.60 34.60 36.80 35.00 36.10 37.10 36.10 35.00 33.90 33.00 29.50 32.60 28.70

วัดทาเรียบ 27.80 27.40 26.80 26.90 26.60 27.20 26.00 26.70 26.30 27.50 26.80 26.90 27.50 28.70 29.60 32.60 34.10 33.90 33.60 33.20 32.60 28.50 29.40 28.40

ทิศใต วัดบรมคงคา 27.50 26.50 23.80 23.30 25.10 26.30 25.20 22.80 22.10 20.30 21.10 11.70 21.50 23.30 24.00 27.80 30.70 29.30 30.20 29.40 28.70 26.90 28.10 26.50

วัดมณีจันทร 29.00 29.00 28.80 28.30 28.50 28.10 26.60 26.50 27.00 27.10 28.70 29.10 33.80 34.50 36.80 35.90 37.80 36.60 35.30 34.30 34.40 33.40 33.30 33.50

วัดทาเรียบ 27.70 28.40 27.60 26.90 28.90 27.00 27.00 26.70 26.30 27.30 28.90 28.60 34.50 35.40 34.60 33.90 35.30 35.20 38.30 33.20 32.60 28.50 29.20 28.60

อุณหภูมิ ทิศ วัดบรมคงคา 26.70 27.10 27.00 26.90 26.70 26.90 26.30 25.70 24.80 26.70 26.70 27.80 29.10 29.20 29.20 30.90 30.10 30.40 29.30 27.90 28.50 24.90 27.40 25.70

ผนังดานใน ตะวันตก วัดมณีจันทร 34.40 33.30 33.50 33.10 32.80 33.10 29.20 28.90 28.50 27.90 26.60 26.10 22.00 33.80 26.50 30.50 34.80 34.40 34.70 34.70 33.90 33.80 33.20 33.40

วัดทาเรียบ 28.80 29.30 28.10 28.70 27.80 27.00 28.70 27.30 27.30 29.20 28.30 26.50 28.30 27.90 29.40 29.60 29.00 27.80 34.20 30.20 32.60 28.80 29.00 29.00

ทิศเหนือ วัดบรมคงคา 26.90 27.10 27.00 26.60 26.70 26.80 26.20 25.70 25.00 26.70 26.70 27.90 29.20 29.30 29.30 30.40 30.10 30.30 29.60 27.90 28.10 25.30 27.10 25.60

วัดมณีจันทร 33.60 33.00 32.80 34.10 29.50 32.60 27.90 28.80 28.10 27.70 26.30 25.80 21.70 33.20 26.30 29.50 34.40 34.10 34.60 34.50 33.40 33.00 32.80 32.70

วัดทาเรียบ 28.60 29.20 28.10 28.80 27.70 26.40 27.30 27.80 27.40 29.30 28.30 26.40 28.40 27.90 29.30 29.30 29.00 28.70 34.10 30.20 32.60 28.60 29.10 28.90

ทิศ วัดบรมคงคา 26.70 27.10 27.00 26.70 26.40 26.80 26.20 25.90 24.40 26.70 26.80 27.90 29.20 29.50 29.10 30.90 30.20 30.70 29.60 27.90 28.10 25.40 27.40 29.70

ตะวันออก วัดมณีจันทร 33.90 32.70 29.20 33.70 29.60 29.50 28.80 28.70 28.10 27.70 26.20 25.80 21.80 33.10 26.40 29.50 34.30 35.90 34.50 34.70 33.10 33.10 33.00 32.90

วัดทาเรียบ 28.90 29.20 28.40 28.50 25.80 26.20 27.40 27.90 27.10 29.20 28.40 26.30 28.60 28.10 29.10 29.60 29.00 28.30 33.20 30.10 32.70 28.70 29.10 28.90

ทิศใต วัดบรมคงคา 26.70 27.10 27.00 26.80 26.50 26.90 26.30 25.70 24.60 26.70 26.70 27.80 29.30 29.20 29.00 30.40 30.30 30.60 29.50 27.90 28.10 25.00 27.40 25.70

วัดมณีจันทร 33.80 33.20 33.10 32.80 29.00 33.70 28.80 28.80 28.20 27.70 26.50 25.80 22.00 33.20 27.00 29.50 34.40 34.30 34.30 34.60 33.50 33.10 33.00 33.00

วัดทาเรียบ 29.10 32.70 28.10 28.80 27.80 27.10 27.50 28.00 27.20 28.70 28.40 26.50 28.60 27.80 32.60 29.30 29.30 29.00 34.20 30.30 29.50 28.60 29.20 28.90

ภายนอกสิม อุณหภูมิ วัดบรมคงคา 25.20 25.00 24.50 24.30 24.10 24.20 23.70 23.90 24.90 26.20 27.30 28.00 28.60 29.00 30.40 29.60 30.10 29.50 27.60 27.10 26.50 26.30 26.00 26.00

วัดมณีจันทร 25.80 26.40 25.10 24.60 25.60 25.60 25.60 25.30 25.60 27.10 29.10 31.10 28.60 32.90 33.80 34.60 32.20 31.50 27.80 27.80 27.00 27.30 27.00 24.80

วัดทาเรียบ 26.60 26.40 26.80 26.40 25.80 26.40 26.00 25.10 25.30 28.00 28.30 29.60 31.00 31.70 33.00 32.00 32.20 31.50 30.90 29.10 27.50 26.90 27.10 26.50

ความชื้น วัดบรมคงคา 75.00 77.00 78.00 79.00 79.00 78.00 78.00 78.00 77.00 73.00 70.00 69.00 67.00 62.00 59.00 60.00 55.00 56.00 60.00 61.00 64.00 65.00 69.00 69.00

สัมพัทธ วัดมณีจันทร 93.00 99.00 90.00 90.00 88.00 88.00 90.00 93.00 91.00 82.00 73.00 67.00 65.00 50.00 49.00 51.00 51.00 58.00 65.00 67.00 71.00 75.00 77.00 80.00

วัดทาเรียบ 87.00 86.00 86.00 87.00 88.00 87.00 88.00 92.00 94.00 82.00 79.00 72.00 64.00 60.00 52.00 51.00 53.00 54.00 63.00 61.00 71.00 75.00 78.00 86.00

ความเร็ว วัดบรมคงคา 0.13 0.07 0.16 0.07 0.12 0.24 0.14 0.03 0.29 1.14 0.19 1.55 1.59 0.10 1.10 0.22 0.22 0.24 0.10 0.10 0.12 0.29 0.06 0.15

ลม วัดมณีจันทร 0.04 0.05 0.06 0.25 0.04 0.09 0.10 0.13 0.13 0.16 0.76 0.97 0.35 0.16 0.34 0.57 1.07 0.43 0.05 0.30 0.05 0.08 0.35 0.29

วัดทาเรียบ 0.03 0.22 0.05 0.09 0.03 0.06 0.04 0.10 0.12 0.18 0.20 0.10 0.57 0.12 0.14 0.68 0.45 0.47 0.16 0.16 0.10 0.22 0.12 0.06

เวลา
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แบบบันทึกสภาวะนาสบายของสิม จังหวัดบุรีรัมย
22 ก.พ. 58

ตําแหนงที่วัด คาที่วัด สิม 0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
เวลา

อุณหภูมิ วัดบรมคงคา 22.70 21.60 17.40 17.00 17.90 19.50 17.90 20.20 21.90 23.60 33.40 33.20 38.40 38.90 40.40 44.00 42.80 36.30 22.40 21.30 19.50 19.20 20.60 17.20

ของหลังคา วัดมณีจันทร 25.20 22.50 23.80 19.50 21.00 17.50 21.60 21.00 19.30 19.50 22.30 24.20 24.80 30.40 24.80 24.80 27.40 31.50 23.10 17.60 19.90 20.10 21.30 20.90

วัดทาเรียบ 22.00 20.60 18.90 12.10 15.60 22.50 17.70 17.00 17.30 24.40 23.10 17.20 36.80 40.30 43.20 34.80 37.80 28.30 30.30 14.90 14.00 12.70 19.90 14.40

อุณหภูมิ วัดบรมคงคา 26.90 27.00 27.10 26.60 26.30 26.80 25.70 25.80 24.30 26.60 26.40 28.00 29.70 31.40 31.50 31.40 31.50 31.80 31.30 29.10 28.80 25.20 28.00 26.00

ใตฝาเพดาน วัดมณีจันทร 31.40 29.70 29.30 29.10 28.60 28.80 28.30 28.70 27.20 27.30 27.40 28.10 22.70 33.20 29.60 32.30 33.60 32.80 33.00 33.20 31.50 30.70 29.70 31.50

วัดทาเรียบ 28.40 28.80 28.20 27.80 27.40 27.00 26.70 27.10 26.50 28.50 28.50 28.20 28.20 31.60 33.10 33.10 34.30 32.70 33.20 31.50 31.10 28.90 29.40 28.70

บริเวณ อุณหภูมิ วัดบรมคงคา 25.30 25.10 24.50 24.40 24.20 24.10 24.00 23.60 24.20 24.70 25.60 26.30 27.10 28.00 28.50 28.30 28.90 28.90 27.60 27.10 26.50 26.10 25.80 25.90

ที่นั่ง วัดมณีจันทร 26.70 26.70 26.50 25.50 26.30 25.80 28.80 25.60 25.30 26.80 28.30 29.10 30.20 30.10 31.40 31.50 31.40 31.40 28.00 27.50 28.90 28.50 28.30 28.30

ของพระสงฆ วัดทาเรียบ 26.80 26.80 27.30 26.80 25.80 27.50 26.20 25.30 25.30 27.80 28.20 29.80 30.90 32.40 34.10 33.20 33.00 31.20 30.10 29.50 27.30 25.80 26.90 26.00

ความชื้น วัดบรมคงคา 73.00 75.00 77.00 78.00 78.00 77.00 78.00 78.00 79.00 78.00 74.00 71.00 69.00 66.00 62.00 62.00 58.00 57.00 59.00 59.00 63.00 64.00 67.00 68.00

สัมพัทธ วัดมณีจันทร 81.00 88.00 85.00 85.00 84.00 84.00 87.00 87.00 93.00 83.00 79.00 73.00 70.00 64.00 60.00 57.00 58.00 58.00 64.00 67.00 55.00 69.00 73.00 73.00

วัดทาเรียบ 85.00 84.00 83.00 84.00 87.00 80.00 87.00 92.00 93.00 84.00 82.00 74.00 70.00 58.00 52.00 53.00 52.00 55.00 62.00 61.00 70.00 77.00 79.00 86.00

ความเร็ว วัดบรมคงคา 0.07 0.02 0.01 0.09 0.04 0.06 0.01 0.03 0.19 0.09 0.22 0.07 0.07 0.09 0.09 0.02 0.03 0.03 0.08 0.10 0.19 0.04 0.02 0.07

ลม วัดมณีจันทร 0.02 0.12 0.12 0.03 0.05 0.03 0.14 0.48 0.02 0.08 0.14 0.10 0.18 0.26 0.02 0.18 0.28 0.23 0.03 0.08 0.09 0.12 0.54 0.06

วัดทาเรียบ 0.04 0.15 0.09 0.12 0.13 0.33 0.15 0.11 0.07 0.04 0.15 0.03 0.04 0.05 0.09 0.03 0.02 0.03 0.18 0.04 0.04 0.01 0.03 0.08

บริเวณ อุณหภูมิ วัดบรมคงคา 25.40 25.10 24.50 24.50 24.20 24.30 24.20 23.90 24.40 24.80 25.60 26.30 27.20 28.00 28.40 28.30 28.90 28.90 27.60 27.20 26.50 26.20 25.80 25.90

ที่นั่ง วัดมณีจันทร 26.40 26.80 26.60 25.50 26.10 25.50 25.80 25.60 25.30 26.90 28.30 29.10 30.30 30.00 31.40 31.60 30.40 31.40 28.00 27.80 33.30 28.30 28.00 28.10

ของฆราวาส วัดทาเรียบ 26.80 26.80 27.30 26.80 25.80 27.80 26.50 25.30 25.30 27.60 28.30 30.00 31.00 32.70 34.30 33.20 32.70 32.10 30.50 29.50 27.30 25.80 26.70 26.10

กรณีนั่งตรง ความชื้น วัดบรมคงคา 74.00 75.00 78.00 78.00 78.00 78.00 78.00 79.00 79.00 78.00 74.00 71.00 69.00 65.00 63.00 62.00 59.00 57.00 60.00 61.00 63.00 64.00 68.00 69.00

ชองเปด สัมพัทธ วัดมณีจันทร 81.00 88.00 85.00 87.00 85.00 84.00 87.00 87.00 93.00 83.00 78.00 72.00 68.00 65.00 58.00 58.00 59.00 58.00 65.00 68.00 65.00 69.00 73.00 73.00

วัดทาเรียบ 86.00 85.00 83.00 89.00 88.00 80.00 86.00 92.00 93.00 84.00 81.00 73.00 69.00 56.00 51.00 53.00 54.00 56.00 62.00 60.00 70.00 77.00 82.00 87.00

ความเร็ว วัดบรมคงคา 0.02 0.05 0.08 0.17 0.20 0.03 0.02 0.19 0.45 0.28 0.60 0.15 1.47 0.50 0.03 0.02 0.56 0.06 0.38 0.08 0.08 0.27 0.70 0.36

ลม วัดมณีจันทร 0.28 0.06 0.04 0.27 0.04 0.08 0.34 0.04 0.22 0.10 0.03 0.06 0.29 0.02 0.14 0.04 0.06 0.23 0.01 0.03 0.08 0.11 0.08 0.04

วัดทาเรียบ 0.30 0.20 0.18 0.20 0.16 0.06 0.32 0.16 0.04 0.79 0.12 0.47 0.05 0.98 0.20 0.63 0.33 0.39 0.42 0.15 0.17 0.07 0.23 0.22

บริเวณ อุณหภูมิ วัดบรมคงคา 25.40 25.10 24.50 24.50 24.30 24.20 24.10 23.90 24.30 24.70 26.60 26.30 27.20 28.00 28.40 28.30 28.90 28.90 27.60 27.22 26.50 26.20 25.80 25.90

ที่นั่ง วัดมณีจันทร 26.70 26.80 26.30 25.90 26.10 25.50 25.80 25.60 25.10 26.70 28.30 29.10 30.30 30.00 31.10 31.50 30.80 31.40 28.00 27.20 25.20 28.30 28.10 27.80

ของฆราวาส วัดทาเรียบ 26.80 26.80 27.30 26.80 25.80 27.50 26.50 25.30 25.30 27.60 28.00 30.00 30.60 32.70 34.30 33.00 32.10 31.80 30.00 29.50 27.30 26.10 26.70 26.30

กรณีนั่งตรง ความชื้น วัดบรมคงคา 74.00 75.00 77.00 78.00 78.00 78.00 78.00 79.00 79.00 78.00 74.00 71.00 69.00 65.00 63.00 62.00 59.00 57.00 60.00 62.00 63.00 65.00 68.00 69.00

ผนังทึบ สัมพัทธ วัดมณีจันทร 82.00 88.00 86.00 87.00 85.00 84.00 87.00 87.00 93.00 88.00 77.00 72.00 68.00 65.00 60.00 60.00 60.00 58.00 65.00 68.00 56.00 69.00 78.00 74.00

วัดทาเรียบ 85.00 85.00 82.00 84.00 88.00 79.00 86.00 92.00 93.00 84.00 80.00 73.00 68.00 58.00 50.00 57.00 56.00 56.00 62.00 61.00 70.00 79.00 79.00 86.00

ความเร็ว วัดบรมคงคา 0.01 0.02 0.13 0.03 0.02 0.02 0.04 .0.03 0.03 0.09 0.03 0.17 0.02 0.13 0.04 0.13 0.03 0.03 0.02 0.05 0.03 0.03 0.04 0.03

ลม วัดมณีจันทร 0.02 0.03 0.02 0.02 0.02 0.05 0.05 0.02 0.04 0.08 0.02 0.02 0.02 0.02 0.04 0.11 0.03 0.06 0.02 0.03 0.02 0.04 0.06 0.02

วัดทาเรียบ 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.05 0.06 0.02 0.01 0.02 0.02 0.04 0.01 0.05 0.08 0.05 0.10 0.05 0.14 0.08 0.04 0.01 0.03 0.13
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แบบบันทึกสภาวะนาสบายของสิม จังหวัดบุรีรัมย
21 มี.ค. 58

ตําแหนงที่วัด คาที่วัด สิม 0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00

อุณหภูมิ ทิศ วัดบรมคงคา 30.80 29.30 29.10 29.20 28.80 28.80 28.20 27.80 27.60 25.50 25.70 24.00 24.60 28.70 24.90 29.10 30.60 32.80 32.70 31.40 31.10 31.20 30.40 29.90

ผนังดานนอก ตะวันตก วัดมณีจันทร 29.20 29.40 28.50 28.60 28.00 27.60 27.60 28.90 27.10 26.50 28.40 32.90 32.90 35.10 38.00 37.40 39.20 39.70 36.50 35.30 35.10 34.90 33.80 32.90

วัดทาเรียบ 28.80 29.20 28.60 29.10 27.90 28.00 27.50 26.50 26.20 27.30 28.70 31.40 32.70 35.10 33.70 33.80 33.10 33.30 32.20 32.30 31.50 31.30 30.40 30.70

ทิศเหนือ วัดบรมคงคา 29.60 29.60 28.90 29.20 28.70 28.70 28.60 27.70 26.30 24.90 24.80 25.30 23.80 26.40 20.90 25.20 28.50 31.10 31.90 32.40 31.30 30.60 30.50 30.10

วัดมณีจันทร 29.00 29.00 28.90 28.80 28.90 28.80 28.30 27.70 27.10 27.10 28.10 33.10 32.60 33.30 33.40 33.50 32.90 34.80 34.40 34.20 33.70 33.80 33.40 32.70

วัดทาเรียบ 29.10 28.70 27.70 28.60 28.50 28.20 27.80 26.90 23.00 27.00 28.90 29.10 28.50 32.10 31.80 32.70 33.20 33.80 31.20 32.00 31.10 31.00 30.30 30.30

ทิศ วัดบรมคงคา 29.30 26.80 27.00 26.10 26.00 25.70 24.80 25.40 25.90 25.90 27.60 30.30 30.80 32.20 32.70 32.80 32.90 32.70 30.30 30.30 29.30 28.70 28.60 28.30

ตะวันออก วัดมณีจันทร 28.60 28.30 28.80 28.40 27.90 27.60 27.70 27.70 27.60 29.30 34.40 33.80 32.60 34.80 35.70 35.40 36.50 35.80 34.20 33.90 33.10 33.00 33.00 29.10

วัดทาเรียบ 28.70 28.90 27.80 28.60 28.10 28.00 27.50 26.90 26.70 26.10 28.10 25.20 28.60 30.70 31.30 30.80 31.90 32.80 31.20 31.70 31.00 30.80 29.70 30.20

ทิศใต วัดบรมคงคา 28.90 29.10 28.60 28.40 28.00 28.30 25.20 27.90 26.40 25.40 26.40 24.60 37.50 28.60 27.70 28.80 30.70 31.80 31.50 31.60 30.20 30.30 30.30 29.80

วัดมณีจันทร 28.90 32.60 29.50 29.50 28.60 29.10 28.50 28.20 28.20 28.90 34.10 32.90 33.40 35.60 37.90 36.40 39.20 38.30 36.00 35.70 35.00 34.20 32.80 33.00

วัดทาเรียบ 28.60 29.20 28.40 28.80 27.60 28.00 27.10 26.40 27.10 27.40 29.50 30.60 37.30 32.80 32.90 33.80 33.50 33.80 31.80 31.70 31.30 30.70 30.30 30.50

อุณหภูมิ ทิศ วัดบรมคงคา 29.20 29.30 29.70 29.00 28.70 28.10 28.60 27.40 27.80 27.50 27.00 28.90 29.20 29.60 29.60 30.30 31.30 30.70 29.50 30.10 30.10 29.40 29.50 26.90

ผนังดานใน ตะวันตก วัดมณีจันทร 35.40 34.90 34.30 34.40 33.90 33.40 33.30 32.90 29.20 28.30 28.20 28.40 29.40 28.00 29.50 29.60 34.80 34.80 34.80 34.90 34.70 34.70 34.70 34.60

วัดทาเรียบ 30.40 30.20 29.30 30.20 29.70 29.60 29.60 27.90 28.20 27.30 29.20 28.90 29.20 30.80 29.50 30.10 29.60 32.20 31.40 31.70 31.00 33.80 30.30 30.80

ทิศเหนือ วัดบรมคงคา 29.50 29.20 29.70 29.30 28.90 28.50 28.30 27.10 27.70 27.60 26.80 28.80 29.10 29.70 29.50 30.20 31.20 31.60 29.60 30.20 29.70 29.50 29.60 26.90

วัดมณีจันทร 35.20 34.50 34.10 34.50 33.70 33.20 33.30 32.60 29.60 28.20 28.10 29.10 29.30 28.10 29.20 28.20 34.40 34.30 34.50 34.70 34.40 34.50 34.30 34.40

วัดทาเรียบ 30.30 30.60 29.40 29.10 29.50 29.20 29.50 28.30 28.20 27.30 28.60 28.80 29.30 30.70 29.50 29.50 32.80 31.60 31.40 31.60 31.00 33.60 30.70 30.90

ทิศ วัดบรมคงคา 29.10 29.20 29.50 29.00 28.70 28.30 28.30 27.20 28.80 27.10 27.00 28.60 29.00 29.50 29.40 30.10 31.00 30.40 29.40 30.20 29.40 29.50 29.60 26.50

ตะวันออก วัดมณีจันทร 35.10 34.60 34.20 33.90 34.00 33.40 33.30 32.60 32.60 28.30 28.20 28.40 29.30 28.10 29.30 28.30 34.50 34.30 34.50 34.80 34.40 34.40 34.20 34.30

วัดทาเรียบ 30.40 30.30 29.30 30.20 29.60 29.40 28.90 28.40 28.20 27.30 28.30 28.80 29.10 30.60 29.50 30.50 33.20 32.30 31.40 31.50 31.00 33.50 30.60 30.80

ทิศใต วัดบรมคงคา 29.20 29.40 29.70 29.10 28.90 28.10 28.30 27.10 28.10 27.90 26.90 28.50 29.10 29.70 29.40 30.10 31.20 30.50 29.50 30.20 30.20 29.70 29.70 26.90

วัดมณีจันทร 35.20 34.70 33.30 34.50 33.50 33.20 33.20 32.70 29.60 28.20 28.10 28.40 33.80 28.20 29.40 28.60 34.50 34.70 34.60 34.70 34.30 34.50 34.50 34.40

วัดทาเรียบ 29.60 30.70 29.20 29.50 29.70 29.50 28.80 27.90 28.30 27.30 28.20 28.30 29.60 30.60 29.50 32.10 32.90 31.80 31.50 31.80 30.90 33.50 30.70 39.00

ภายนอกสิม อุณหภูมิ วัดบรมคงคา 27.00 26.90 26.70 26.50 26.10 26.00 25.00 25.50 25.50 26.70 27.80 28.80 29.60 30.30 30.10 30.20 30.50 30.10 30.10 29.30 29.60 28.40 28.10 27.50

วัดมณีจันทร 27.90 27.60 28.90 27.60 27.60 25.50 25.50 26.20 27.60 28.50 28.90 31.40 31.60 32.10 33.10 35.10 33.10 31.60 29.60 29.50 29.60 29.10 29.10 29.90

วัดทาเรียบ 27.30 27.60 28.00 27.10 26.80 25.80 25.60 25.80 25.80 27.60 28.60 31.40 31.40 32.10 31.90 32.60 32.30 32.30 30.70 30.70 29.40 28.90 28.70 28.50

ความชื้น วัดบรมคงคา 74.00 74.00 73.00 73.00 71.00 68.00 69.00 68.00 68.00 65.00 65.00 60.00 59.00 58.00 57.00 56.00 55.00 56.00 63.00 66.00 68.00 69.00 70.00 69.00

สัมพัทธ วัดมณีจันทร 86.00 86.00 81.00 79.00 78.00 84.00 84.00 82.00 76.00 71.00 69.00 59.00 60.00 61.00 55.00 45.00 56.00 60.00 74.00 72.00 73.00 75.00 74.00 80.00

วัดทาเรียบ 91.00 90.00 84.00 87.00 89.00 90.00 89.00 83.00 82.00 72.00 70.00 64.00 62.00 60.00 61.00 61.00 56.00 62.00 66.00 66.00 72.00 75.00 77.00 75.00

ความเร็ว วัดบรมคงคา 0.15 0.12 0.06 0.06 0.25 0.48 0.17 0.12 0.28 0.09 0.22 0.46 0.11 0.08 0.58 0.15 0.23 0.06 0.02 0.14 0.08 0.16 0.15 0.05

ลม วัดมณีจันทร 0.09 0.12 0.06 0.18 0.08 0.23 0.11 0.05 0.11 0.49 0.41 0.19 0.22 0.37 0.39 0.21 0.13 0.18 0.06 0.31 0.21 0.03 0.19 0.17

วัดทาเรียบ 0.04 0.22 0.05 0.22 0.03 0.02 0.07 0.04 0.04 0.09 0.14 0.36 0.22 0.05 0.10 0.14 0.27 0.09 0.06 0.06 0.01 0.07 0.13 0.04

เวลา
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แบบบันทึกสภาวะนาสบายของสิม จังหวัดบุรีรัมย
21 มี.ค. 58

ตําแหนงที่วัด คาที่วัด สิม 0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
เวลา

อุณหภูมิ วัดบรมคงคา 23.70 23.90 22.70 22.10 22.40 21.30 21.20 22.90 22.70 25.20 32.60 35.20 38.80 40.10 39.80 39.60 35.70 35.40 26.20 26.00 25.70 25.10 22.10 21.70

ของหลังคา วัดมณีจันทร 24.10 23.60 24.00 23.10 25.60 22.00 21.70 23.40 21.80 24.30 27.10 28.60 22.20 29.00 26.60 29.60 31.70 33.30 27.50 28.00 25.40 25.20 19.80 18.00

วัดทาเรียบ 19.70 23.20 17.70 16.90 26.00 22.90 28.30 16.90 24.80 15.00 15.90 18.20 20.10 32.10 22.30 18.50 19.40 24.70 21.90 23.00 18.60 16.90 16.70 16.90

อุณหภูมิ วัดบรมคงคา 29.20 30.60 29.30 28.50 28.30 27.60 28.40 26.80 26.20 26.00 25.70 28.40 29.00 30.50 30.60 31.40 32.40 31.90 30.90 31.10 31.20 30.70 30.90 27.50

ใตฝาเพดาน วัดมณีจันทร 32.40 31.70 31.00 31.30 30.70 30.80 30.70 28.90 28.70 28.00 28.40 28.80 31.60 30.80 32.10 31.40 34.50 34.70 33.70 33.70 32.90 32.60 32.40 32.10

วัดทาเรียบ 28.90 29.40 28.60 29.00 29.40 28.40 27.90 27.00 27.10 26.90 29.20 27.80 31.20 32.50 33.50 33.30 34.40 33.30 32.80 33.00 32.00 31.30 31.00 31.30

บริเวณ อุณหภูมิ วัดบรมคงคา 27.20 26.90 26.70 26.70 26.10 26.00 25.90 25.30 25.40 26.20 27.20 27.70 28.60 29.20 29.30 29.70 29.50 29.90 29.80 29.30 29.90 28.50 28.20 27.70

ที่นั่ง วัดมณีจันทร 28.50 27.70 28.10 27.90 27.90 26.90 26.90 26.30 27.00 28.10 28.50 29.30 29.60 30.80 30.80 34.20 30.40 30.90 29.40 29.30 29.50 29.30 29.40 29.40

ของพระสงฆ วัดทาเรียบ 27.10 27.10 28.50 27.40 26.60 25.30 25.00 25.60 25.50 27.30 28.60 32.10 32.30 32.90 32.60 33.00 34.40 32.90 30.50 31.00 28.90 28.50 28.30 28.40

ความชื้น วัดบรมคงคา 73.00 73.00 73.00 73.00 72.00 69.00 68.00 69.00 68.00 66.00 64.00 63.00 60.00 58.00 58.00 57.00 56.00 56.00 59.00 64.00 66.00 67.00 69.00 69.00

สัมพัทธ วัดมณีจันทร 83.00 86.00 81.00 83.00 77.00 77.00 77.00 78.00 73.00 72.00 70.00 67.00 65.00 65.00 68.00 59.00 61.00 63.00 73.00 72.00 75.00 75.00 77.00 79.00

วัดทาเรียบ 92.00 91.00 83.00 86.00 90.00 93.00 94.00 84.00 82.00 75.00 71.00 61.00 59.00 60.00 60.00 51.00 51.00 55.00 66.00 67.00 73.00 85.00 80.00 78.00

ความเร็ว วัดบรมคงคา 0.06 0.05 0.03 0.04 0.02 0.03 0.02 0.02 0.04 0.10 0.04 0.14 0.16 0.05 0.05 0.02 0.04 0.13 0.01 0.09 0.06 0.02 0.02 0.02

ลม วัดมณีจันทร 0.12 0.39 0.09 0.02 0.11 0.04 0.10 0.05 0.18 0.29 0.10 0.07 0.08 0.18 0.10 0.15 0.20 0.06 0.09 0.05 0.07 0.03 0.01 0.07

วัดทาเรียบ 0.02 0.18 0.16 0.10 0.10 0.02 0.03 0.14 0.07 0.12 0.03 0.07 0.05 0.02 0.06 0.21 0.02 0.06 0.04 0.13 0.04 0.06 0.18 0.11

บริเวณ อุณหภูมิ วัดบรมคงคา 27.20 26.90 26.80 26.70 26.10 26.10 26.00 25.30 25.40 26.30 27.20 27.80 28.60 29.20 29.40 29.70 29.80 29.90 29.80 29.40 29.20 28.50 28.20 27.70

ที่นั่ง วัดมณีจันทร 28.60 27.40 27.80 27.90 27.90 26.90 26.90 26.30 27.00 28.10 28.50 29.60 29.50 31.10 30.80 34.20 30.40 30.30 29.40 29.30 29.50 29.30 29.10 29.10

ของฆราวาส วัดทาเรียบ 27.10 27.40 28.30 27.10 26.80 25.30 25.00 25.60 25.50 27.60 28.60 31.50 32.20 32.60 32.10 33.10 33.60 33.00 31.00 31.00 28.80 28.70 28.30 28.40

กรณีนั่งตรง ความชื้น วัดบรมคงคา 73.00 74.00 73.00 73.00 72.00 69.00 67.00 69.00 69.00 66.00 65.00 64.00 61.00 59.00 59.00 57.00 58.00 57.00 54.00 67.00 68.00 68.00 70.00 70.00

ชองเปด สัมพัทธ วัดมณีจันทร 83.00 85.00 82.00 82.00 77.00 77.00 76.00 78.00 73.00 72.00 69.00 65.00 65.00 65.00 65.00 55.00 60.00 62.00 73.00 72.00 74.00 74.00 82.00 78.00

วัดทาเรียบ 92.00 91.00 83.00 87.00 89.00 93.00 94.00 84.00 82.00 74.00 72.00 63.00 60.00 59.00 60.00 58.00 53.00 55.00 64.00 66.00 74.00 81.00 76.00 78.00

ความเร็ว วัดบรมคงคา 0.22 0.33 0.05 0.09 0.20 0.30 0.09 0.25 0.56 0.37 0.07 0.70 0.57 0.11 0.36 0.53 0.16 0.26 0.02 0.20 0.04 0.02 0.05 0.09

ลม วัดมณีจันทร 0.79 1.20 0.14 0.04 0.12 0.13 0.12 0.04 0.37 0.04 0.01 0.05 0.05 0.06 0.07 0.16 0.20 0.04 0.02 0.04 0.04 0.02 0.03 0.05

วัดทาเรียบ 0.33 0.20 0.60 0.21 0.17 0.31 0.06 0.11 0.20 0.65 0.08 0.47 0.47 0.08 0.29 0.35 0.53 0.28 0.26 0.15 0.10 0.11 0.37 0.46

บริเวณ อุณหภูมิ วัดบรมคงคา 27.20 26.90 26.70 26.70 26.10 26.10 26.00 25.30 25.40 26.20 27.20 27.80 28.60 29.20 29.30 29.70 29.80 29.90 29.80 29.30 29.20 28.50 28.20 27.70

ที่นั่ง วัดมณีจันทร 28.30 27.40 27.90 27.90 27.90 26.90 26.90 26.30 27.10 28.10 28.50 29.60 29.50 31.10 30.80 33.80 30.40 30.30 29.40 29.30 29.50 29.30 29.40 29.10

ของฆราวาส วัดทาเรียบ 27.40 27.40 28.00 27.10 26.80 25.50 25.30 25.80 25.50 27.60 28.60 31.30 32.10 32.60 32.10 33.20 33.10 32.60 30.50 31.00 29.10 28.70 28.30 28.40

กรณีนั่งตรง ความชื้น วัดบรมคงคา 73.00 74.00 73.00 73.00 72.00 69.00 67.00 69.00 68.00 66.00 64.00 63.00 60.00 59.00 59.00 57.00 57.00 57.00 59.00 65.00 67.00 68.00 70.00 70.00

ผนังทึบ สัมพัทธ วัดมณีจันทร 83.00 85.00 82.00 83.00 77.00 77.00 76.00 78.00 73.00 71.00 69.00 65.00 65.00 64.00 65.00 55.00 60.00 63.00 72.00 72.00 73.00 74.00 77.00 78.00

วัดทาเรียบ 91.00 90.00 83.00 88.00 89.00 92.00 92.00 84.00 82.00 74.00 73.00 64.00 60.00 60.00 60.00 58.00 53.00 59.00 66.00 66.00 75.00 77.00 74.00 76.00

ความเร็ว วัดบรมคงคา 0.03 0.03 0.02 0.01 0.06 0.06 0.15 0.13 0.03 0.06 0.06 0.02 0.01 0.02 0.02 0.05 0.01 0.02 0.49 0.07 0.03 0.02 0.03 0.01

ลม วัดมณีจันทร 0.04 0.06 0.04 0.02 0.02 0.23 0.05 0.03 0.16 0.02 0.04 0.02 0.03 0.03 0.02 0.04 0.04 0.02 0.03 0.02 0.05 0.02 0.02 0.05

วัดทาเรียบ 0.01 0.15 0.10 0.04 0.03 0.11 0.06 0.07 0.05 0.30 0.12 0.06 0.20 0.06 0.18 0.20 0.05 0.04 0.03 0.07 0.07 0.23 0.10 0.06
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แบบบันทึกสภาวะนาสบายของสิม จังหวัดบุรีรัมย
18 เม.ย. 58

ตําแหนงที่วัด คาที่วัด สิม 0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00

อุณหภูมิ ทิศ วัดบรมคงคา 34.50 35.10 34.70 34.70 33.90 33.10 29.50 29.00 26.80 25.50 22.40 18.00 20.70 34.70 25.10 35.50 36.00 37.70 37.60 36.80 36.90 35.70 35.30 36.20

ผนังดานนอก ตะวันตก วัดมณีจันทร 36.00 35.50 35.90 35.70 34.60 34.50 34.10 33.40 29.50 33.30 29.30 32.70 34.20 38.20 41.50 40.80 45.50 43.70 40.70 39.40 39.00 36.60 37.70 37.30

วัดทาเรียบ 35.70 35.40 34.90 34.30 34.60 33.80 33.30 32.90 34.00 34.60 34.90 36.70 39.00 40.30 41.40 41.00 39.50 39.30 38.90 38.50 37.70 37.30 36.70 36.70

ทิศเหนือ วัดบรมคงคา 35.00 35.10 35.30 35.30 34.50 33.90 33.10 29.30 27.20 24.80 22.00 20.40 19.60 25.40 18.20 28.20 28.20 36.30 38.70 37.30 37.30 36.90 35.80 36.80

วัดมณีจันทร 35.60 35.40 34.00 34.80 34.40 34.20 34.00 33.80 34.00 34.60 34.90 35.50 33.40 33.30 39.40 38.60 36.60 38.70 38.20 38.50 37.60 37.00 36.90 37.10

วัดทาเรียบ 36.40 36.40 35.50 35.40 34.40 34.10 34.30 33.50 31.00 35.10 34.90 38.00 37.20 37.10 37.60 41.80 39.10 39.70 39.20 39.00 37.40 37.60 37.20 37.10

ทิศ วัดบรมคงคา 34.30 34.60 32.90 30.20 32.60 28.00 28.20 29.50 29.20 34.20 35.90 37.20 38.80 38.80 39.70 39.40 39.10 37.70 37.30 37.70 32.60 35.80 35.30 35.30

ตะวันออก วัดมณีจันทร 35.60 35.30 34.80 34.50 35.50 35.50 34.70 34.50 36.10 42.50 44.00 43.60 44.40 42.20 44.40 39.40 39.90 40.30 38.80 38.20 37.90 37.40 36.70 37.00

วัดทาเรียบ 36.20 36.20 35.40 35.20 33.90 34.40 34.30 33.50 33.30 34.70 34.50 36.80 36.00 37.80 37.40 39.20 39.40 38.60 38.00 38.60 37.40 36.60 37.30 36.80

ทิศใต วัดบรมคงคา 35.00 35.10 35.00 34.40 33.60 33.10 29.60 29.60 26.90 27.50 27.40 21.30 26.40 36.60 26.40 32.70 36.70 36.50 37.20 36.60 36.20 36.70 35.80 36.50

วัดมณีจันทร 35.70 36.20 35.60 35.60 34.70 34.80 34.80 33.90 34.40 36.10 36.20 38.80 40.30 41.10 41.30 41.90 42.00 41.70 39.80 40.40 39.60 38.50 38.40 37.30

วัดทาเรียบ 35.60 35.50 35.00 35.00 34.00 34.10 33.10 31.10 35.40 35.40 35.80 38.40 38.90 39.80 41.30 40.10 38.70 39.00 38.60 38.40 37.80 37.40 33.10 33.70

อุณหภูมิ ทิศ วัดบรมคงคา 34.30 34.40 33.40 31.70 31.50 30.40 30.30 31.60 30.90 29.50 31.10 32.20 36.50 35.40 36.70 36.40 36.50 36.90 36.50 36.60 36.20 35.30 35.20 35.10

ผนังดานใน ตะวันตก วัดมณีจันทร 36.70 36.80 36.20 34.40 36.10 36.40 36.50 35.80 35.30 34.80 34.50 35.60 35.60 34.20 35.40 37.20 37.10 37.40 37.70 37.90 37.80 37.50 37.20 37.70

วัดทาเรียบ 36.20 36.50 33.30 35.90 35.80 35.60 34.30 31.70 31.90 34.30 33.50 33.80 33.10 35.00 34.30 37.00 36.90 37.20 37.80 37.10 36.70 37.40 37.00 36.80

ทิศเหนือ วัดบรมคงคา 34.30 34.70 33.40 31.50 31.50 30.40 30.30 31.60 30.60 29.40 30.90 32.00 35.20 35.70 37.00 36.20 36.70 36.70 36.50 36.60 36.30 35.50 35.40 34.90

วัดมณีจันทร 36.20 36.10 36.00 35.20 35.50 35.60 35.80 35.00 34.10 34.30 35.20 35.00 35.20 33.50 35.00 36.50 36.60 38.60 37.80 37.50 37.30 36.90 36.80 36.90

วัดทาเรียบ 36.30 36.70 33.40 35.90 35.40 35.40 35.10 32.10 31.50 34.80 33.50 33.90 33.50 35.80 34.40 36.90 35.90 37.30 37.70 37.10 36.80 36.90 37.40 36.80

ทิศ วัดบรมคงคา 34.30 34.60 32.90 30.20 32.60 28.00 28.20 29.50 29.20 34.20 35.90 37.20 38.80 38.80 39.70 39.40 39.10 37.70 37.30 37.70 32.60 35.80 35.30 35.30

ตะวันออก วัดมณีจันทร 36.10 36.00 36.30 36.20 35.90 35.80 35.60 35.10 34.20 35.30 35.10 35.00 35.10 33.60 35.00 36.70 36.50 38.50 37.20 37.40 37.30 36.80 36.80 37.20

วัดทาเรียบ 36.40 36.40 33.30 35.80 35.30 34.60 35.30 32.40 31.70 34.10 33.40 33.80 33.60 38.10 34.90 38.00 36.90 37.20 38.30 33.70 36.60 36.90 37.40 36.90

ทิศใต วัดบรมคงคา 34.40 34.60 33.20 31.40 31.40 30.20 30.30 31.50 30.90 29.40 30.90 31.50 34.90 35.00 36.60 36.20 36.40 36.50 36.60 36.60 36.20 35.60 35.10 34.90

วัดมณีจันทร 36.20 36.40 36.00 36.10 35.90 35.50 35.80 35.10 34.80 34.30 34.10 35.00 35.10 33.90 35.50 36.50 36.70 37.40 37.30 37.40 37.30 37.10 36.90 37.10

วัดทาเรียบ 36.30 36.50 33.60 36.20 35.70 35.50 35.30 32.40 31.70 34.10 33.50 33.90 33.50 35.90 38.40 36.90 36.90 37.00 37.70 37.20 37.70 37.00 36.80 36.90

ภายนอกสิม อุณหภูมิ วัดบรมคงคา 30.30 30.40 29.50 29.00 28.10 28.30 28.40 28.90 29.20 31.00 31.40 32.80 33.10 33.30 33.80 34.00 34.20 34.30 33.50 32.40 32.10 31.30 31.30 30.70

วัดมณีจันทร 31.50 30.60 30.40 29.60 30.10 32.50 29.40 29.70 31.40 33.10 31.20 33.80 33.30 37.90 35.50 36.30 35.50 35.90 34.00 34.00 33.30 32.60 33.00 32.80

วัดทาเรียบ 31.50 31.30 30.80 30.80 29.20 29.00 28.80 29.50 30.80 32.10 33.60 35.00 36.50 37.80 38.40 38.40 37.80 36.50 35.90 35.20 34.00 33.70 32.90 31.80

ความชื้น วัดบรมคงคา 55.00 54.00 56.00 55.00 59.00 61.00 63.00 65.00 64.00 58.00 57.00 52.00 51.00 47.00 47.00 45.00 43.00 42.00 44.00 46.00 48.00 49.00 48.00 49.00

สัมพัทธ วัดมณีจันทร 53.00 60.00 59.00 60.00 62.00 65.00 70.00 71.00 66.00 59.00 51.00 43.00 40.00 35.00 45.00 38.00 33.00 31.00 49.00 42.00 45.00 50.00 43.00 46.00

วัดทาเรียบ 54.00 56.00 62.00 62.00 66.00 70.00 73.00 71.00 68.00 62.00 56.00 53.00 41.00 38.00 33.00 30.00 32.00 34.00 32.00 38.00 40.00 46.00 43.00 45.00

ความเร็ว วัดบรมคงคา 0.04 0.27 0.35 0.06 0.23 0.05 0.03 0.47 0.65 0.34 0.10 0.20 0.20 0.26 0.82 0.46 0.27 0.13 0.41 0.15 0.23 0.27 0.08 0.07

ลม วัดมณีจันทร 0.46 0.15 0.54 0.12 0.50 0.55 0.63 0.38 0.89 0.84 0.29 0.57 0.57 0.28 0.46 0.26 0.27 0.58 0.27 0.14 0.05 0.07 0.59 0.76

วัดทาเรียบ 0.30 0.38 0.15 0.15 0.11 0.07 0.08 0.22 0.12 0.56 0.11 0.19 0.25 0.06 0.45 0.14 0.39 0.06 0.18 0.36 0.17 0.20 0.80 0.16

เวลา
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แบบบันทึกสภาวะนาสบายของสิม จังหวัดบุรีรัมย
18 เม.ย. 58

ตําแหนงที่วัด คาที่วัด สิม 0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
เวลา

อุณหภูมิ วัดบรมคงคา 26.30 26.00 25.50 24.60 23.60 23.40 24.20 27.20 26.80 33.00 35.20 34.50 36.80 41.10 39.80 42.30 37.80 32.20 26.10 27.70 25.90 25.00 25.30 24.70

ของหลังคา วัดมณีจันทร 19.90 25.60 23.50 22.00 19.50 22.40 24.30 24.10 25.70 24.50 24.60 24.70 20.50 30.20 32.50 28.50 21.80 30.50 27.30 26.40 27.70 25.90 23.20 25.60

วัดทาเรียบ 19.30 19.60 15.00 15.90 31.60 15.80 19.60 19.80 32.80 32.30 19.90 34.50 45.00 19.60 32.00 46.30 36.20 24.60 30.60 17.60 16.60 17.00 19.50 19.60

อุณหภูมิ วัดบรมคงคา 32.20 32.20 31.70 32.30 31.30 30.50 30.70 31.70 30.70 29.30 31.70 32.70 33.70 35.20 36.60 34.90 36.90 36.40 36.60 34.60 33.90 34.50 33.90 33.40

ใตฝาเพดาน วัดมณีจันทร 33.80 33.50 32.80 33.00 32.70 32.60 32.70 32.20 32.00 32.10 33.10 33.70 34.40 32.90 35.20 34.70 37.80 37.00 36.90 36.50 35.80 35.00 34.60 34.40

วัดทาเรียบ 33.80 34.20 33.40 33.00 32.40 32.10 31.80 31.60 31.20 31.90 32.30 33.60 31.30 34.60 35.50 38.60 38.00 37.30 36.30 36.50 35.50 34.90 34.60 34.70

บริเวณ อุณหภูมิ วัดบรมคงคา 30.60 30.00 29.60 29.10 28.50 28.10 28.00 28.40 28.80 29.30 30.40 31.10 32.00 32.70 33.30 33.50 33.30 33.90 33.30 32.00 32.30 31.20 31.20 30.00

ที่นั่ง วัดมณีจันทร 33.00 32.00 31.50 30.40 31.10 30.50 30.40 31.90 31.20 32.30 32.60 29.40 31.10 34.30 36.60 36.00 35.90 35.00 34.20 34.30 33.60 33.50 33.50 33.30

ของพระสงฆ วัดทาเรียบ 31.20 31.10 30.50 31.30 28.80 28.10 28.60 29.10 30.50 32.10 33.90 35.90 37.10 38.20 38.90 40.40 38.80 37.10 36.20 35.00 34.00 33.40 32.60 32.30

ความชื้น วัดบรมคงคา 53.00 54.00 54.00 56.00 58.00 60.00 61.00 63.00 64.00 63.00 59.00 57.00 53.00 50.00 48.00 45.00 44.00 42.00 43.00 45.00 46.00 48.00 48.00 48.00

สัมพัทธ วัดมณีจันทร 53.00 60.00 57.00 61.00 59.00 63.00 66.00 66.00 65.00 63.00 61.00 57.00 50.00 43.00 47.00 38.00 37.00 35.00 41.00 44.00 49.00 48.00 44.00 44.00

วัดทาเรียบ 54.00 56.00 61.00 59.00 68.00 74.00 74.00 73.00 69.00 63.00 56.00 53.00 39.00 43.00 33.00 27.00 28.00 39.00 35.00 38.00 46.00 41.00 49.00 47.00

ความเร็ว วัดบรมคงคา 0.04 0.02 0.01 0.01 0.03 0.02 0.07 0.03 0.06 0.05 0.44 0.01 0.02 0.04 0.18 0.04 0.02 0.03 0.04 0.01 0.02 0.04 0.05 0.05

ลม วัดมณีจันทร 0.05 0.04 0.03 0.03 0.11 0.05 0.23 0.10 0.08 0.05 0.15 0.59 0.30 0.10 0.30 0.02 0.06 0.04 0.06 0.04 0.04 0.03 0.03 0.11

วัดทาเรียบ 0.06 0.10 0.10 0.15 0.02 0.20 0.05 0.23 0.09 0.03 0.03 0.08 0.02 0.06 0.19 0.07 0.08 0.04 0.10 0.06 0.06 0.08 0.14 0.08

บริเวณ อุณหภูมิ วัดบรมคงคา 29.90 30.00 29.60 29.10 28.50 28.20 28.10 28.50 28.80 29.30 30.40 31.10 32.00 32.70 33.20 33.50 33.30 33.90 33.30 32.00 32.30 31.20 31.20 30.80

ที่นั่ง วัดมณีจันทร 32.20 31.60 31.50 31.00 31.10 31.00 30.00 31.00 31.30 31.90 32.60 29.40 31.10 39.90 35.90 36.00 35.90 34.80 34.30 34.30 33.80 33.50 33.60 33.30

ของฆราวาส วัดทาเรียบ 31.60 31.10 30.90 31.70 29.10 28.10 28.50 29.30 30.50 31.80 33.60 35.90 36.70 38.90 39.10 40.00 38.40 36.70 36.20 35.00 34.00 33.40 32.60 32.30

กรณีนั่งตรง ความชื้น วัดบรมคงคา 55.00 54.00 55.00 57.00 59.00 63.00 64.00 64.00 64.00 63.00 59.00 57.00 53.00 49.00 48.00 46.00 44.00 43.00 44.00 46.00 49.00 49.00 48.00 48.00

ชองเปด สัมพัทธ วัดมณีจันทร 52.00 57.00 57.00 60.00 59.00 62.00 67.00 66.00 65.00 64.00 61.00 56.00 49.00 46.00 44.00 39.00 36.00 36.00 40.00 42.00 46.00 50.00 43.00 45.00

วัดทาเรียบ 54.00 56.00 60.00 58.00 66.00 74.00 74.00 72.00 68.00 64.00 57.00 49.00 42.00 38.00 31.00 27.00 29.00 36.00 36.00 37.00 45.00 41.00 44.00 47.00

ความเร็ว วัดบรมคงคา 0.30 0.02 0.15 0.16 0.16 0.17 0.19 0.30 0.52 0.55 0.50 0.69 1.10 0.93 0.27 0.68 0.20 0.29 0.18 0.02 0.15 0.06 0.35 0.05

ลม วัดมณีจันทร 0.08 0.05 0.20 0.03 0.21 0.15 0.28 0.11 0.07 0.15 0.08 0.14 0.36 0.41 0.14 0.42 0.01 0.07 0.13 0.04 0.03 0.31 0.04 0.05

วัดทาเรียบ 0.29 0.43 0.59 1.20 0.90 1.17 0.28 1.28 1.58 1.65 0.32 0.16 0.68 0.74 1.96 1.71 1.03 0.14 0.54 0.62 0.56 0.67 1.04 0.26

บริเวณ อุณหภูมิ วัดบรมคงคา 29.90 30.00 24.60 29.20 28.50 28.20 28.10 28.50 28.80 29.30 30.40 31.10 32.00 32.70 33.30 33.50 33.30 33.90 33.30 32.00 32.30 31.20 31.40 30.80

ที่นั่ง วัดมณีจันทร 31.80 31.80 31.50 31.10 30.80 30.50 29.60 30.60 31.30 31.90 33.60 29.40 31.30 38.60 36.00 35.90 35.90 34.80 34.10 34.30 33.40 33.30 33.60 32.90

ของฆราวาส วัดทาเรียบ 31.50 31.00 30.90 31.60 29.00 28.30 25.30 29.30 30.50 31.80 33.60 34.40 36.80 38.00 38.60 39.90 38.50 36.70 36.20 35.00 34.00 33.50 32.60 32.30

กรณีนั่งตรง ความชื้น วัดบรมคงคา 54.00 54.00 55.00 58.00 59.00 63.00 64.00 64.00 64.00 63.00 58.00 57.00 52.00 49.00 48.00 46.00 44.00 43.00 43.00 46.00 48.00 48.00 48.00 49.00

ผนังทึบ สัมพัทธ วัดมณีจันทร 52.00 57.00 57.00 59.00 60.00 60.00 60.00 67.00 65.00 63.00 59.00 55.00 50.00 42.00 43.00 39.00 37.00 36.00 40.00 42.00 46.00 50.00 43.00 46.00

วัดทาเรียบ 55.00 57.00 60.00 58.00 66.00 73.00 74.00 71.00 68.00 64.00 58.00 50.00 42.70 38.00 33.00 27.00 29.00 36.00 36.00 37.00 44.00 42.00 44.00 46.00

ความเร็ว วัดบรมคงคา 0.02 0.02 0.02 0.02 0.04 0.02 0.05 0.03 0.05 0.01 0.02 0.02 0.04 0.04 0.04 0.02 0.02 0.01 0.02 0.02 0.04 0.01 0.03 0.05

ลม วัดมณีจันทร 0.18 0.05 0.20 0.05 0.02 0.05 0.04 0.02 0.05 0.03 0.09 0.13 0.14 0.16 0.18 0.04 0.04 0.03 0.02 0.04 0.03 0.05 0.06 0.02

วัดทาเรียบ 0.01 0.02 0.19 0.05 0.06 0.12 0.02 0.10 0.06 0.12 0.18 0.55 0.06 0.12 0.08 0.05 0.06 0.05 0.06 0.16 0.04 0.12 0.06 0.12
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แบบบันทึกสภาวะนาสบายของสิม จังหวัดบุรีรัมย
22 พ.ค. 58

ตําแหนงที่วัด คาที่วัด สิม 0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00

อุณหภูมิ ทิศ วัดบรมคงคา 36.20 35.20 35.70 34.60 34.30 34.40 34.20 29.60 28.20 26.90 22.90 25.60 25.00 32.60 22.60 35.40 38.60 38.90 38.40 38.10 36.20 36.90 36.90 35.60

ผนังดานนอก ตะวันตก วัดมณีจันทร 35.50 35.70 33.10 32.20 34.10 33.20 29.40 33.30 34.60 34.40 36.90 36.70 36.40 35.90 39.70 38.00 43.70 40.40 38.40 37.10 37.90 34.20 38.70 33.80

วัดทาเรียบ 33.70 35.60 35.20 34.90 34.30 34.30 32.90 33.50 34.40 35.10 36.20 37.40 39.40 39.00 38.20 49.80 38.50 38.70 38.90 37.70 37.30 36.70 37.30 36.50

ทิศเหนือ วัดบรมคงคา 36.40 36.30 36.00 36.20 35.60 35.50 34.30 33.30 33.50 27.30 24.20 28.70 21.50 26.70 22.00 25.80 37.50 38.70 38.10 37.20 36.80 36.40 36.40 36.00

วัดมณีจันทร 37.10 36.60 33.40 35.20 34.60 34.80 30.90 34.30 35.30 36.30 37.60 37.50 37.40 36.20 37.00 40.30 38.90 37.00 37.60 35.80 37.70 35.50 37.40 34.10

วัดทาเรียบ 33.50 36.10 35.80 35.50 24.90 34.40 33.60 34.20 34.80 32.90 35.80 37.80 38.10 38.60 38.90 39.70 38.40 39.70 37.20 37.90 36.80 37.10 36.90 36.50

ทิศ วัดบรมคงคา 35.00 34.90 34.20 34.10 34.00 33.10 33.10 31.90 33.80 33.50 36.90 37.20 41.00 40.00 39.60 39.00 38.70 38.30 37.10 37.90 35.80 36.10 36.60 35.10

ตะวันออก วัดมณีจันทร 36.40 37.90 35.80 34.60 34.50 34.00 33.40 35.20 39.00 38.70 44.40 42.10 42.40 42.70 41.70 40.90 40.30 39.90 39.50 38.00 37.60 36.80 36.90 37.50

วัดทาเรียบ 33.40 36.20 35.80 32.60 34.90 34.30 33.40 33.80 33.90 34.50 36.60 36.10 37.20 37.80 38.00 39.10 38.90 39.10 37.20 38.00 37.00 36.90 36.40 36.30

ทิศใต วัดบรมคงคา 35.70 35.00 35.40 34.80 34.20 34.10 33.10 32.80 32.90 28.40 24.30 21.00 26.70 34.20 34.50 35.80 38.10 37.80 37.90 37.50 36.80 36.00 35.80 35.60

วัดมณีจันทร 36.90 36.30 35.40 34.80 34.30 35.60 32.70 34.40 35.50 36.50 38.30 35.30 35.00 29.40 40.40 39.80 40.10 39.70 39.40 38.20 37.00 37.60 36.50 35.90

วัดทาเรียบ 35.60 31.40 35.40 34.90 33.90 34.00 32.80 33.40 34.30 35.50 36.20 37.30 36.80 38.50 39.70 38.70 37.10 38.00 37.80 37.20 36.80 35.40 36.40 36.30

อุณหภูมิ ทิศ วัดบรมคงคา 35.00 36.00 34.80 35.20 34.30 34.70 33.90 34.50 34.10 32.40 35.50 35.80 37.00 37.20 36.70 37.60 37.10 37.00 36.80 36.40 36.70 36.10 35.40 35.10

ผนังดานใน ตะวันตก วัดมณีจันทร 39.10 39.00 38.60 38.60 37.70 38.20 36.60 36.80 35.50 35.00 35.60 37.00 37.40 38.30 37.30 37.50 38.00 37.60 37.80 37.80 37.90 36.60 37.70 37.50

วัดทาเรียบ 37.00 36.70 36.50 36.50 35.80 35.90 35.00 34.50 34.60 34.60 35.30 33.90 36.10 36.10 35.50 36.10 36.20 37.10 38.00 36.90 36.70 36.70 36.10 36.20

ทิศเหนือ วัดบรมคงคา 35.30 36.10 35.00 35.20 34.10 34.10 34.00 34.40 34.10 32.50 35.60 35.60 37.50 37.30 37.00 38.00 37.40 37.80 37.10 35.80 35.60 36.20 35.70 35.80

วัดมณีจันทร 38.40 38.20 38.20 38.10 37.30 37.60 36.40 36.30 35.50 34.80 35.30 36.20 36.70 37.90 38.70 37.40 38.80 37.30 37.90 37.80 37.60 37.50 37.20 36.70

วัดทาเรียบ 36.80 36.70 36.40 35.90 35.50 35.70 35.00 34.80 34.50 34.50 35.40 33.80 35.30 36.90 35.80 36.40 36.70 37.60 38.70 36.90 36.70 36.60 36.40 36.90

ทิศ วัดบรมคงคา 35.00 36.00 34.80 35.30 34.00 33.90 33.90 34.30 33.90 32.40 35.30 35.40 37.10 37.30 36.90 37.60 37.40 37.60 37.30 36.80 35.60 36.20 35.50 35.10

ตะวันออก วัดมณีจันทร 38.30 38.40 38.50 38.10 37.40 37.70 36.30 36.20 35.90 34.90 35.30 36.20 37.10 38.60 38.60 38.80 38.70 37.40 37.80 37.60 37.50 37.60 36.70 37.20

วัดทาเรียบ 36.90 36.60 36.70 36.30 35.70 36.00 35.00 34.90 34.70 34.80 35.40 34.20 35.20 36.80 35.90 36.40 36.80 36.70 38.30 36.90 36.80 36.70 36.40 36.50

ทิศใต วัดบรมคงคา 35.50 36.00 34.80 35.30 34.10 34.80 33.90 34.30 33.90 32.30 35.30 35.60 37.00 36.80 36.70 37.50 37.30 37.30 37.90 36.70 36.90 36.20 35.30 35.10

วัดมณีจันทร 38.40 37.90 38.40 38.20 37.40 36.60 35.80 34.90 35.60 34.20 35.40 36.30 36.90 37.40 38.50 37.40 38.90 27.40 37.90 37.60 37.60 37.40 37.50 37.30

วัดทาเรียบ 36.80 36.60 36.50 36.50 35.60 35.80 35.00 35.20 34.50 35.60 35.60 34.20 35.10 36.80 35.60 36.10 36.20 37.00 37.90 36.80 37.10 36.70 36.00 36.80

ภายนอกสิม อุณหภูมิ วัดบรมคงคา 31.20 30.20 30.50 29.70 29.20 29.20 28.80 29.20 30.30 31.40 32.20 33.60 33.50 33.90 34.10 34.00 33.80 33.90 33.30 32.90 32.30 31.90 31.70 31.20

วัดมณีจันทร 31.50 31.50 30.00 29.70 29.20 29.10 29.20 29.70 32.60 32.80 36.00 36.20 37.50 37.90 35.10 35.50 35.80 36.00 34.10 33.30 33.00 35.50 33.30 31.40

วัดทาเรียบ 32.10 31.30 30.80 30.50 30.30 29.70 28.70 29.90 31.30 32.50 33.80 35.10 36.10 36.00 36.70 36.60 36.80 36.20 35.10 34.30 33.40 33.10 32.60 32.60

ความชื้น วัดบรมคงคา 55.00 56.00 56.00 58.00 60.00 61.00 61.00 61.00 58.00 54.00 52.00 48.00 49.00 48.00 47.00 47.00 47.00 48.00 48.00 47.00 59.00 51.00 53.00 54.00

สัมพัทธ วัดมณีจันทร 60.00 63.00 63.00 67.00 67.00 67.00 68.00 69.00 53.00 56.00 46.00 46.00 41.00 41.00 42.00 45.00 41.00 42.00 42.00 45.00 52.00 55.00 55.00 58.00

วัดทาเรียบ 63.00 65.00 65.00 66.00 67.00 68.00 73.00 69.00 65.00 61.00 55.00 49.00 44.00 44.00 43.00 42.00 42.00 44.00 44.00 47.00 50.00 52.00 57.00 59.00

ความเร็ว วัดบรมคงคา 0.09 0.34 0.22 0.24 0.08 1.40 0.05 0.48 0.49 0.77 0.75 1.17 0.24 0.64 1.12 0.34 0.07 0.35 0.36 0.29 0.07 0.15 0.35 0.38

ลม วัดมณีจันทร 1.11 0.39 0.22 0.47 0.55 0.15 0.62 0.11 1.15 0.85 1.43 0.11 0.39 0.30 1.02 1.55 1.79 0.54 1.83 0.19 1.08 0.30 0.11 0.33

วัดทาเรียบ 0.54 0.19 0.32 0.33 0.34 0.25 0.38 0.60 0.40 0.25 0.84 0.75 0.95 0.48 1.52 1.49 0.49 0.94 0.58 0.38 0.41 0.16 0.43 0.31

เวลา
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แบบบันทึกสภาวะนาสบายของสิม จังหวัดบุรีรัมย
22 พ.ค. 58

ตําแหนงที่วัด คาที่วัด สิม 0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
เวลา

อุณหภูมิ วัดบรมคงคา 30.50 30.60 29.30 29.50 28.20 27.60 27.00 27.80 27.10 27.10 24.70 37.50 36.90 36.20 38.60 40.50 40.20 39.80 35.10 32.80 31.80 31.10 31.00 31.60

ของหลังคา วัดมณีจันทร 32.50 27.90 31.90 30.30 29.50 29.20 27.70 30.90 34.00 36.70 39.70 38.60 37.30 36.40 40.80 37.40 36.90 35.60 35.00 33.90 33.60 33.50 32.70 32.80

วัดทาเรียบ 32.50 32.30 31.10 31.70 28.60 28.70 27.90 29.60 31.70 34.70 35.10 34.40 33.80 39.70 39.90 48.70 44.10 46.90 34.90 34.30 33.90 33.30 33.30 32.30

อุณหภูมิ วัดบรมคงคา 33.20 33.70 32.60 33.10 32.00 32.50 31.60 31.90 31.20 32.80 33.70 34.00 36.20 36.30 36.50 37.10 36.40 36.30 36.00 35.30 34.00 34.50 33.20 33.10

ใตฝาเพดาน วัดมณีจันทร 35.80 35.70 37.70 35.50 34.40 34.50 33.20 33.20 32.80 31.50 32.50 36.50 35.40 36.50 36.30 36.80 35.80 36.30 36.20 35.30 35.60 35.30 34.90 34.80

วัดทาเรียบ 34.20 33.70 33.60 33.40 32.70 31.60 31.60 31.50 31.50 32.50 34.10 32.60 34.80 36.00 35.20 36.40 36.60 37.10 35.40 35.30 34.70 34.60 34.40 34.30

บริเวณ อุณหภูมิ วัดบรมคงคา 31.00 30.60 30.30 29.80 29.60 29.00 28.80 29.10 29.90 30.70 31.20 32.80 32.70 33.30 33.80 33.60 33.60 33.60 33.30 33.00 32.20 32.00 31.60 31.30

ที่นั่ง วัดมณีจันทร 31.50 30.80 29.60 29.80 29.00 28.90 29.40 30.90 32.20 34.10 38.80 37.70 35.30 34.50 33.60 35.90 33.00 35.60 34.10 34.10 38.30 33.10 33.60 32.80

ของพระสงฆ วัดทาเรียบ 31.80 31.10 30.50 30.00 29.30 29.30 28.10 29.60 31.30 32.60 33.80 35.80 36.60 36.60 37.80 37.80 37.40 36.80 35.00 34.30 33.40 33.10 32.60 32.60

ความชื้น วัดบรมคงคา 55.00 56.00 56.00 58.00 60.00 61.00 61.00 61.00 60.00 58.00 55.00 52.00 51.00 49.00 48.00 48.00 47.00 47.00 47.00 47.00 50.00 50.00 52.00 59.00

สัมพัทธ วัดมณีจันทร 60.00 63.00 64.00 67.00 67.00 68.00 67.00 67.00 62.00 54.00 41.00 42.00 45.00 46.00 45.00 48.00 44.00 44.00 44.00 45.00 51.00 52.00 53.00 57.00

วัดทาเรียบ 63.00 63.00 66.00 67.00 69.00 70.00 75.00 69.00 65.00 62.00 57.00 49.00 44.00 43.00 42.00 41.00 40.00 44.00 45.00 47.00 50.00 52.00 57.00 59.00

ความเร็ว วัดบรมคงคา 0.12 0.03 0.27 0.03 0.05 0.02 0.02 0.02 0.07 0.13 0.15 0.02 0.02 0.03 0.16 0.09 0.04 0.39 0.10 0.12 0.11 0.15 0.09 0.27

ลม วัดมณีจันทร 0.21 0.31 0.30 0.12 0.02 0.06 0.04 0.51 0.61 0.28 0.79 0.68 0.32 0.24 1.18 0.20 0.66 1.36 0.46 0.40 0.54 0.12 0.30 0.20

วัดทาเรียบ 0.18 0.04 0.20 0.17 0.05 0.04 0.35 0.14 0.05 0.24 0.24 0.02 0.19 0.05 0.21 0.21 0.04 0.51 0.14 0.03 0.07 0.02 0.18 0.05

บริเวณ อุณหภูมิ วัดบรมคงคา 31.00 30.70 30.30 30.00 29.60 29.00 28.90 29.10 29.90 30.70 31.20 32.00 32.70 33.30 33.70 33.60 33.60 33.60 33.30 33.00 32.20 32.60 31.60 31.30

ที่นั่ง วัดมณีจันทร 31.50 30.70 29.60 30.00 29.30 28.90 29.40 30.90 32.30 34.50 38.50 36.50 35.40 34.40 36.00 35.90 33.10 35.90 34.10 34.10 33.80 33.10 33.60 32.80

ของฆราวาส วัดทาเรียบ 32.10 31.00 30.50 30.10 29.30 29.70 28.30 30.00 31.30 32.20 33.90 35.30 36.70 36.70 37.30 37.30 37.10 36.40 35.00 34.30 33.40 33.10 32.60 32.60

กรณีนั่งตรง ความชื้น วัดบรมคงคา 58.00 58.00 57.00 57.00 63.00 63.00 62.00 68.00 61.00 58.00 56.00 53.00 51.00 50.00 49.00 50.00 48.00 48.00 48.00 48.00 50.00 51.00 53.00 56.00

ชองเปด สัมพัทธ วัดมณีจันทร 60.00 63.00 64.00 67.00 67.00 68.00 68.00 68.00 62.00 54.00 42.00 43.00 45.00 46.00 44.00 48.00 45.00 44.00 45.00 45.00 53.00 55.00 56.00 57.00

วัดทาเรียบ 63.00 63.00 66.00 67.00 68.00 67.00 65.00 69.00 66.00 62.00 56.00 49.00 44.00 43.00 42.00 41.00 41.00 44.00 45.00 48.00 50.00 52.00 57.00 59.00

ความเร็ว วัดบรมคงคา 0.32 0.30 0.37 0.15 0.06 0.08 0.33 0.18 0.49 0.23 0.79 0.26 0.77 0.67 1.35 1.00 0.93 1.57 0.50 0.54 0.25 0.06 0.40 0.43

ลม วัดมณีจันทร 0.16 0.06 0.12 0.06 0.12 0.07 0.01 0.32 0.20 0.44 0.37 0.20 0.36 0.44 0.27 0.13 0.56 0.54 0.80 0.20 0.12 0.15 0.10 0.28

วัดทาเรียบ 0.07 0.22 0.34 0.19 0.15 0.03 0.55 0.29 0.64 0.34 0.44 0.61 0.92 0.38 0.55 1.54 0.92 1.51 0.71 0.45 0.11 0.09 0.36 0.43

บริเวณ อุณหภูมิ วัดบรมคงคา 31.00 30.60 30.30 30.00 29.60 29.00 28.90 29.10 29.90 30.70 31.30 32.00 32.70 33.30 33.80 33.60 33.60 33.60 33.20 33.00 32.20 31.90 31.60 31.30

ที่นั่ง วัดมณีจันทร 31.50 30.70 29.60 30.00 29.30 28.90 29.30 30.90 31.90 33.80 38.10 38.00 38.20 38.40 33.10 35.00 35.90 37.90 33.60 34.10 33.30 32.10 32.90 32.80

ของฆราวาส วัดทาเรียบ 32.10 31.00 30.50 30.50 29.80 29.70 28.30 29.90 31.30 32.20 33.60 35.40 36.30 36.30 37.30 37.40 31.10 36.50 35.00 34.30 33.40 33.10 32.60 32.60

กรณีนั่งตรง ความชื้น วัดบรมคงคา 57.00 57.00 56.00 57.00 62.00 63.00 61.00 63.00 60.00 57.00 55.00 52.00 51.00 50.00 48.00 49.00 48.00 48.00 49.00 48.00 50.00 51.00 53.00 56.00

ผนังทึบ สัมพัทธ วัดมณีจันทร 60.00 63.00 64.00 67.00 67.00 68.00 68.00 68.00 62.00 54.00 42.00 43.00 45.00 46.00 44.00 48.00 45.00 44.00 45.00 45.00 52.00 52.00 53.00 57.00

วัดทาเรียบ 63.00 63.00 66.00 67.00 67.00 68.00 74.00 69.00 66.00 62.00 56.00 50.00 44.00 43.00 48.00 41.00 42.00 44.00 45.00 48.00 50.00 52.00 57.00 60.00

ความเร็ว วัดบรมคงคา 0.02 0.03 0.04 0.05 0.02 0.01 0.02 0.04 0.04 0.16 0.06 0.01 0.04 0.04 0.04 0.09 0.02 0.05 0.01 0.03 0.02 0.03 0.02 0.06

ลม วัดมณีจันทร 0.16 0.06 0.12 0.06 0.12 0.07 0.01 0.32 0.20 0.44 0.37 0.20 0.36 0.44 0.27 0.13 0.56 0.54 0.80 0.20 0.12 0.15 0.10 0.28

วัดทาเรียบ 0.30 0.15 0.07 0.16 0.04 0.01 0.10 0.04 0.43 0.04 0.26 0.19 0.64 0.13 0.02 0.40 0.04 0.18 0.15 0.12 0.10 0.25 0.01 0.02
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แบบบันทึกสภาวะนาสบายของสิม จังหวัดบุรีรัมย
22 มิ.ย. 58

ตําแหนงที่วัด คาที่วัด สิม 0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00

อุณหภูมิ ทิศ วัดบรมคงคา 35.10 34.50 34.60 34.10 34.10 33.80 33.10 32.90 28.90 27.70 28.00 26.10 25.40 32.60 34.80 34.00 34.50 34.50 35.70 35.10 35.10 34.60 34.50 34.80

ผนังดานนอก ตะวันตก วัดมณีจันทร 32.10 35.50 35.60 35.50 35.40 34.90 33.90 34.00 34.10 31.70 33.30 33.10 34.10 36.60 37.60 38.20 37.70 37.60 37.00 37.50 36.10 33.90 36.10 35.30

วัดทาเรียบ 34.30 32.10 30.70 37.20 36.30 32.90 33.00 34.30 33.00 34.30 34.10 35.30 35.50 36.20 37.10 36.50 36.10 32.80 35.80 35.30 35.00 35.20 35.60 34.60

ทิศเหนือ วัดบรมคงคา 36.10 35.70 34.40 34.20 34.10 33.80 34.20 33.50 29.30 27.20 28.10 25.30 21.30 26.90 34.10 34.10 34.50 34.40 36.10 35.70 35.80 35.30 35.20 34.50

วัดมณีจันทร 36.50 36.10 35.90 35.70 33.60 35.90 34.10 33.90 33.90 34.00 33.60 32.70 33.90 34.50 37.10 36.80 38.10 37.00 37.40 37.20 36.70 36.50 36.20 35.70

วัดทาเรียบ 32.50 32.30 35.40 40.50 39.20 34.00 34.10 33.50 33.80 33.40 34.10 35.10 36.00 36.70 34.00 37.60 36.10 36.00 33.10 35.40 35.40 35.50 35.50 35.00

ทิศ วัดบรมคงคา 33.70 33.90 33.90 33.00 32.70 32.70 32.60 32.70 33.50 33.80 34.20 35.40 37.20 38.40 36.60 36.20 35.70 36.10 36.30 36.00 35.30 34.90 34.50 34.30

ตะวันออก วัดมณีจันทร 33.70 35.60 36.10 33.90 34.90 34.40 34.00 34.80 35.00 36.70 37.60 38.80 40.10 39.50 39.00 38.90 38.30 38.00 37.20 37.70 37.40 36.40 36.30 35.80

วัดทาเรียบ 35.30 34.60 34.30 38.90 38.80 33.30 34.00 33.50 33.40 34.10 34.80 34.40 36.00 36.60 37.20 36.20 35.70 35.70 35.90 35.40 35.00 36.90 34.90 35.10

ทิศใต วัดบรมคงคา 34.20 34.00 33.90 33.40 33.20 33.30 29.60 32.70 28.50 28.50 28.20 28.80 29.30 35.40 35.20 36.20 35.20 34.70 35.60 35.00 34.70 34.50 34.10 34.30

วัดมณีจันทร 33.50 35.40 35.60 35.20 35.00 35.10 35.20 34.30 34.40 34.90 35.00 35.50 36.70 37.00 39.00 38.50 38.20 38.10 37.00 37.40 36.70 36.10 36.10 35.50

วัดทาเรียบ 34.70 34.30 34.10 35.10 37.10 32.80 32.80 33.80 32.60 33.50 35.20 35.40 36.60 37.40 36.80 36.20 35.90 35.70 35.50 35.20 34.90 35.10 35.00 34.60

อุณหภูมิ ทิศ วัดบรมคงคา 33.30 33.70 34.50 33.50 33.60 33.40 33.60 33.30 34.10 33.80 34.40 34.60 34.80 36.20 35.20 34.70 35.10 34.40 35.20 34.90 34.40 34.50 34.20 34.60

ผนังดานใน ตะวันตก วัดมณีจันทร 37.40 36.90 35.90 35.70 34.80 34.70 35.10 35.90 35.60 35.80 35.90 35.70 35.90 36.50 36.50 36.20 36.30 36.50 36.80 37.20 36.70 36.60 36.60 36.80

วัดทาเรียบ 35.80 35.00 35.00 39.30 39.20 32.10 34.10 34.00 33.50 34.20 32.00 32.70 32.60 34.50 36.10 34.60 35.60 35.90 34.90 34.80 34.80 35.20 35.10 35.00

ทิศเหนือ วัดบรมคงคา 33.60 34.00 34.70 33.50 33.50 33.80 33.80 33.40 34.40 34.00 34.60 34.80 34.80 36.20 35.30 35.20 35.20 34.50 35.20 35.20 34.70 34.60 34.30 34.60

วัดมณีจันทร 36.80 36.90 36.70 36.20 35.80 35.70 35.50 35.90 34.70 35.20 35.90 35.50 35.60 36.30 36.50 36.20 36.20 36.40 36.60 36.70 36.60 36.50 36.00 36.80

วัดทาเรียบ 35.70 35.00 34.80 39.60 39.00 32.10 34.00 33.00 33.80 32.30 31.90 32.70 32.60 34.60 36.30 34.70 35.70 36.20 34.90 34.90 34.80 35.30 35.30 34.90

ทิศ วัดบรมคงคา 33.30 33.90 34.40 33.50 33.40 33.70 33.40 33.30 34.30 33.60 34.50 34.70 34.80 36.30 35.30 35.10 35.20 34.60 35.20 34.80 34.60 34.60 34.40 34.50

ตะวันออก วัดมณีจันทร 36.80 36.40 36.50 36.40 35.90 35.60 35.70 35.80 35.20 35.30 35.80 35.50 35.70 36.30 36.50 36.10 36.10 36.30 36.50 36.70 36.50 36.60 36.60 36.50

วัดทาเรียบ 35.90 34.90 35.10 39.70 39.30 31.90 34.20 34.40 34.00 34.30 31.90 33.00 32.70 34.80 36.40 35.00 35.70 36.30 35.10 34.90 34.90 35.30 35.20 35.00

ทิศใต วัดบรมคงคา 33.60 33.80 34.50 33.50 33.50 33.50 33.60 33.40 33.90 33.80 34.40 34.70 34.80 36.30 35.20 35.10 35.10 34.50 35.10 35.10 34.60 34.60 34.40 36.60

วัดมณีจันทร 36.70 36.40 36.60 36.80 36.10 36.20 35.90 35.80 35.30 35.60 35.30 35.30 36.50 36.30 36.50 36.20 36.10 36.80 36.20 36.90 36.40 36.00 36.50 36.90

วัดทาเรียบ 35.60 34.90 35.00 39.50 39.10 31.90 34.00 34.30 34.00 34.20 31.80 32.60 32.60 34.80 36.60 34.60 35.60 35.90 35.00 34.80 34.70 35.20 35.20 35.00

ภายนอกสิม อุณหภูมิ วัดบรมคงคา 30.10 30.00 29.60 29.50 29.30 29.20 29.20 29.10 29.40 29.90 30.70 31.00 31.70 32.20 31.90 31.60 31.50 31.40 31.20 31.10 30.70 30.60 30.50 30.10

วัดมณีจันทร 30.80 31.00 31.20 32.00 31.00 31.20 32.20 32.90 33.60 33.20 33.80 34.20 34.70 35.90 33.40 34.00 34.00 33.10 32.30 32.30 32.50 32.20 31.10 31.30

วัดทาเรียบ 31.00 30.60 29.90 31.50 29.40 29.40 29.60 29.30 29.60 31.90 31.50 32.30 33.20 33.50 33.10 33.60 33.10 33.10 32.40 32.20 31.60 31.10 31.10 30.60

ความชื้น วัดบรมคงคา 56.00 57.00 58.00 59.00 59.00 59.00 59.00 61.00 59.00 59.00 56.00 56.00 54.00 53.00 52.00 53.00 52.00 53.00 53.00 53.00 54.00 54.00 55.00 58.00

สัมพัทธ วัดมณีจันทร 62.00 62.00 62.00 61.00 60.00 60.00 49.00 51.00 54.00 49.00 55.00 53.00 48.00 48.00 50.00 50.00 47.00 48.00 54.00 54.00 54.00 56.00 61.00 63.00

วัดทาเรียบ 66.00 66.00 68.00 64.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 67.00 66.00 64.00 57.00 55.00 56.00 55.00 54.00 56.00 56.00 56.00 59.00 60.00 60.00 62.00

ความเร็ว วัดบรมคงคา 0.59 0.16 0.76 0.13 0.18 0.28 0.14 0.78 0.25 0.41 0.36 0.63 0.91 0.10 0.34 0.30 0.32 0.47 0.15 0.30 0.40 0.15 0.03 0.13

ลม วัดมณีจันทร 1.73 0.09 1.29 1.15 1.01 0.73 0.85 1.34 0.59 0.24 1.87 0.60 1.66 0.17 0.52 0.14 0.59 1.89 0.63 0.33 0.09 0.26 0.30 0.18

วัดทาเรียบ 1.24 0.92 0.27 0.70 0.81 0.36 0.84 0.34 0.64 0.54 1.07 0.88 0.29 1.07 0.23 0.47 0.86 0.26 0.67 0.08 0.47 0.15 0.72 0.42

เวลา
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แบบบันทึกสภาวะนาสบายของสิม จังหวัดบุรีรัมย
22 มิ.ย. 58

ตําแหนงที่วัด คาที่วัด สิม 0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
เวลา

อุณหภูมิ วัดบรมคงคา 30.20 29.30 29.50 29.00 28.90 28.50 27.90 28.90 30.40 29.40 33.40 33.00 34.50 38.50 34.10 34.40 33.90 32.70 32.40 37.00 30.90 31.10 30.40 30.90

ของหลังคา วัดมณีจันทร 32.20 31.60 31.50 31.60 30.10 30.40 30.50 30.70 30.90 32.30 32.40 34.10 30.70 34.60 35.40 39.10 34.80 34.00 32.60 33.00 32.70 32.60 33.70 31.30

วัดทาเรียบ 32.30 31.30 30.70 34.30 33.80 29.50 29.50 34.10 30.40 32.20 33.00 31.50 33.00 36.50 36.10 37.30 34.70 33.40 32.70 33.00 32.90 32.30 31.50 32.30

อุณหภูมิ วัดบรมคงคา 31.30 31.80 32.10 31.20 31.10 31.00 31.20 30.80 31.80 31.20 32.10 32.50 32.90 31.90 31.90 34.70 33.70 33.60 32.90 33.60 33.40 32.70 31.60 32.30

ใตฝาเพดาน วัดมณีจันทร 34.00 32.90 32.60 31.90 31.40 31.20 32.10 32.60 31.90 32.60 33.50 33.50 33.90 35.30 35.50 34.70 34.60 34.10 34.60 33.00 34.40 34.10 34.30 34.30

วัดทาเรียบ 33.20 32.80 32.10 36.20 36.10 31.50 31.40 31.30 31.10 31.50 32.20 31.50 32.20 34.50 33.90 34.20 33.40 33.50 33.50 33.20 32.90 33.20 33.00 32.90

บริเวณ อุณหภูมิ วัดบรมคงคา 30.00 30.00 29.70 29.50 29.30 29.10 28.90 28.90 29.10 29.20 29.50 30.20 30.70 31.70 31.60 37.30 31.20 31.20 31.10 30.90 30.70 30.60 30.50 30.10

ที่นั่ง วัดมณีจันทร 31.50 31.20 30.90 31.00 31.30 31.40 32.40 33.10 33.40 33.50 33.70 33.60 33.40 33.90 33.10 33.90 33.10 32.80 32.80 32.30 32.50 32.90 31.90 31.20

ของพระสงฆ วัดทาเรียบ 31.60 30.50 30.10 31.90 29.90 29.60 29.50 29.10 29.60 31.90 31.80 33.20 33.50 34.00 33.80 34.10 33.50 32.90 32.70 32.50 31.50 31.10 30.60 30.60

ความชื้น วัดบรมคงคา 56.00 56.00 58.00 58.00 59.00 59.00 60.00 60.00 60.00 60.00 59.00 58.00 56.00 53.00 53.00 53.00 53.00 53.00 53.00 53.00 54.00 54.00 54.00 57.00

สัมพัทธ วัดมณีจันทร 60.00 61.00 61.00 61.00 60.00 60.00 48.00 53.00 52.00 56.00 52.00 57.00 52.00 52.00 53.00 51.00 50.00 51.00 54.00 55.00 54.00 56.00 59.00 62.00

วัดทาเรียบ 65.00 67.00 68.00 61.00 70.00 69.00 70.00 71.00 70.00 67.00 66.00 63.00 59.00 55.00 57.00 55.00 55.00 57.00 57.00 56.00 59.00 61.00 62.00 62.00

ความเร็ว วัดบรมคงคา 0.02 0.02 0.03 0.04 0.08 0.11 0.03 0.13 0.03 0.02 0.05 0.05 0.04 0.18 0.04 0.15 0.18 0.26 0.01 0.03 0.07 0.01 0.15 0.13

ลม วัดมณีจันทร 0.29 0.22 0.32 0.19 0.22 0.32 0.21 0.24 0.22 0.31 0.08 0.40 0.25 0.24 0.45 0.23 0.53 0.19 0.27 0.08 0.70 0.17 0.22 1.59

วัดทาเรียบ 0.30 0.32 0.10 0.10 0.11 0.01 0.04 0.29 0.18 0.12 0.14 0.20 0.37 0.25 0.15 0.16 0.10 0.11 0.12 0.09 0.12 0.10 0.11 0.01

บริเวณ อุณหภูมิ วัดบรมคงคา 30.10 30.00 29.70 29.50 29.30 29.10 29.10 28.90 29.10 29.20 29.50 30.20 30.70 31.60 31.60 31.30 31.20 31.20 31.10 30.90 30.70 30.60 30.50 30.10

ที่นั่ง วัดมณีจันทร 31.50 31.20 31.00 31.90 31.80 31.70 32.20 33.30 33.20 33.90 33.40 34.90 33.90 33.90 33.10 33.90 33.10 32.80 32.80 32.80 32.90 32.90 31.90 31.20

ของฆราวาส วัดทาเรียบ 31.60 30.50 30.00 32.00 29.80 29.60 29.40 29.40 29.60 31.90 31.40 32.20 33.50 34.10 34.10 34.20 33.60 33.00 32.70 32.50 31.50 31.10 30.60 30.70

กรณีนั่งตรง ความชื้น วัดบรมคงคา 57.00 57.00 58.00 59.00 59.00 59.00 60.00 61.00 60.00 60.00 59.00 58.00 57.00 54.00 53.00 54.00 53.00 53.00 53.00 53.00 54.00 55.00 54.00 58.00

ชองเปด สัมพัทธ วัดมณีจันทร 60.00 61.00 60.00 61.00 61.00 60.00 51.00 52.00 51.00 49.00 54.00 50.00 52.00 53.00 53.00 51.00 50.00 51.00 54.00 55.00 54.00 56.00 59.00 62.00

วัดทาเรียบ 65.00 67.00 67.00 62.00 70.00 69.00 70.00 70.00 70.00 67.00 66.00 63.00 58.00 55.00 56.00 56.00 55.00 56.00 57.00 57.00 59.00 61.00 61.00 63.00

ความเร็ว วัดบรมคงคา 0.75 1.33 0.92 0.97 0.05 1.14 0.54 0.23 0.87 1.03 0.31 0.39 1.17 0.39 0.27 1.12 0.15 1.30 0.35 0.13 0.28 0.55 0.73 0.26

ลม วัดมณีจันทร 0.21 0.66 0.59 0.48 0.54 0.50 0.44 0.42 0.13 0.19 0.22 0.49 0.30 0.24 0.47 0.60 0.43 0.12 0.50 0.64 0.31 0.21 0.44 0.06

วัดทาเรียบ 0.52 0.43 0.47 0.46 0.78 0.25 0.28 0.18 0.73 0.30 0.89 0.39 1.23 0.12 0.61 0.31 0.54 0.68 0.15 0.61 0.24 0.22 0.43 0.09

บริเวณ อุณหภูมิ วัดบรมคงคา 30.10 30.00 29.70 29.50 29.30 29.10 29.00 28.90 29.10 29.20 29.50 30.20 30.70 31.60 31.60 31.30 31.20 31.20 31.10 30.90 30.70 30.60 30.50 30.10

ที่นั่ง วัดมณีจันทร 31.50 31.20 31.40 31.90 31.70 31.60 31.90 32.80 33.70 33.60 33.30 34.00 33.60 33.90 32.50 33.90 33.10 32.80 32.80 32.80 32.90 32.50 31.90 33.70

ของฆราวาส วัดทาเรียบ 31.60 31.20 30.00 32.00 28.80 29.60 29.40 29.40 29.60 31.90 31.40 32.20 33.60 34.10 34.10 33.80 33.60 33.00 32.70 32.50 31.60 31.10 30.70 30.60

กรณีนั่งตรง ความชื้น วัดบรมคงคา 58.00 57.00 58.00 58.00 59.00 59.00 60.00 61.00 60.00 60.00 59.00 58.00 56.00 56.00 53.00 53.00 53.00 53.00 53.00 53.00 54.00 54.00 54.00 58.00

ผนังทึบ สัมพัทธ วัดมณีจันทร 60.00 61.00 62.00 61.00 60.00 60.00 59.00 53.00 57.00 53.00 55.00 59.00 54.00 53.00 53.00 51.00 50.00 51.00 55.00 55.00 54.00 56.00 59.00 61.00

วัดทาเรียบ 64.00 66.00 68.00 62.00 71.00 69.00 70.00 70.00 70.00 67.00 66.00 63.00 59.00 54.00 55.00 56.00 55.00 56.00 58.00 57.00 60.00 61.00 62.00 63.00

ความเร็ว วัดบรมคงคา 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.05 0.03 0.02 0.02 0.02 0.05 0.04 0.03 0.03 0.02 0.02 0.03 0.02 0.02 0.03

ลม วัดมณีจันทร 0.18 0.12 0.15 0.14 0.14 0.15 0.08 0.11 0.17 0.07 0.10 0.12 0.09 0.16 0.13 0.17 0.13 0.07 0.05 0.10 0.06 0.07 0.05 0.05

วัดทาเรียบ 0.02 0.14 0.06 0.04 0.07 0.13 0.01 0.07 0.03 0.24 0.15 0.23 0.10 0.09 0.24 0.06 0.29 0.18 0.13 0.15 0.07 0.07 0.03 0.10
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แบบบันทึกสภาวะนาสบายของสิม จังหวัดบุรีรัมย
22 ก.ค. 58

ตําแหนงที่วัด คาที่วัด สิม 0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00

อุณหภูมิ ทิศ วัดบรมคงคา 27.20 28.00 27.90 27.50 27.60 27.70 27.00 26.70 25.90 24.70 18.60 23.70 22.90 23.80 27.20 28.40 32.60 33.40 33.80 33.40 33.20 29.00 29.00 29.00

ผนังดานนอก ตะวันตก วัดมณีจันทร 29.10 29.10 29.10 28.50 28.90 28.80 29.30 28.80 27.70 28.80 29.30 32.80 34.30 33.30 37.90 39.30 40.20 38.90 37.90 36.80 35.60 31.30 34.00 34.40

วัดทาเรียบ 28.10 27.80 28.00 27.70 27.10 27.50 27.80 27.40 27.30 28.40 27.40 27.90 33.30 33.20 34.80 32.30 35.40 34.60 34.40 34.00 33.00 32.60 33.00 32.90

ทิศเหนือ วัดบรมคงคา 28.10 28.10 28.40 28.40 28.20 28.10 27.20 26.80 25.60 24.60 18.10 20.70 20.40 20.90 27.10 26.20 28.40 33.00 33.60 34.10 34.00 32.70 29.60 32.70

วัดมณีจันทร 29.10 29.10 29.00 29.30 29.20 29.10 29.20 28.80 28.20 29.00 29.20 29.60 36.00 33.60 35.10 36.50 36.70 36.80 36.40 35.70 34.70 34.50 34.20 34.20

วัดทาเรียบ 28.30 28.10 27.70 28.40 28.30 27.60 27.70 27.20 28.40 28.20 29.10 33.80 35.00 35.50 35.90 36.20 36.00 34.00 34.50 34.10 33.30 33.20 32.90 32.80

ทิศ วัดบรมคงคา 24.80 25.70 26.20 25.20 25.40 25.70 26.30 25.50 25.70 27.30 29.50 32.90 34.10 34.10 35.10 35.20 32.70 34.60 33.60 32.60 28.70 28.20 28.10 28.20

ตะวันออก วัดมณีจันทร 28.00 28.90 28.70 28.20 27.10 27.90 28.00 28.20 28.60 34.30 38.60 35.60 38.60 37.70 38.50 37.60 38.30 36.60 36.00 35.10 34.50 33.80 33.60 33.60

วัดทาเรียบ 28.20 27.80 27.50 28.50 28.20 27.50 27.40 27.20 27.10 27.30 27.40 28.50 29.40 29.20 33.80 34.10 34.70 34.00 34.00 33.80 33.10 32.90 30.30 33.10

ทิศใต วัดบรมคงคา 25.90 26.60 26.80 26.30 26.50 26.60 26.70 25.80 25.40 24.60 24.20 26.00 26.10 28.30 23.30 32.70 33.20 33.30 33.00 32.70 29.40 28.30 28.30 28.40

วัดมณีจันทร 28.60 28.70 28.80 28.40 28.50 28.40 28.50 29.00 29.10 33.60 36.50 36.10 37.30 37.00 38.90 38.10 35.10 38.00 39.80 35.90 34.90 34.40 34.10 33.80

วัดทาเรียบ 27.70 27.80 27.90 27.70 28.40 28.00 27.50 27.20 27.10 28.70 28.50 29.50 33.50 32.50 35.30 36.20 34.80 34.10 34.00 33.60 32.80 29.30 32.70 32.80

อุณหภูมิ ทิศ วัดบรมคงคา 26.10 27.30 28.00 26.50 27.00 27.30 27.80 26.90 26.50 28.60 28.40 29.50 28.60 29.40 33.00 33.00 29.50 32.60 29.30 28.70 28.20 28.50 28.30 28.90

ผนังดานใน ตะวันตก วัดมณีจันทร 33.50 33.30 33.10 33.20 33.30 33.50 33.20 33.10 32.80 33.20 32.70 28.80 34.70 35.20 35.00 34.80 34.80 36.70 34.90 35.00 34.80 34.80 34.80 34.90

วัดทาเรียบ 28.80 28.60 29.00 28.70 27.20 28.40 28.20 28.00 27.50 27.80 26.50 27.10 27.20 27.20 28.40 28.10 29.50 32.90 34.10 33.50 32.90 32.80 32.90 33.20

ทิศเหนือ วัดบรมคงคา 26.20 27.30 28.00 26.60 27.00 27.40 27.90 26.90 26.50 28.60 28.70 29.50 28.70 29.40 33.00 33.10 32.80 32.70 29.40 29.00 28.40 28.50 28.40 29.00

วัดมณีจันทร 33.20 33.10 33.20 33.30 33.20 33.10 33.10 33.20 29.50 33.00 29.40 28.80 35.10 34.60 34.80 35.70 34.80 37.10 34.60 34.90 34.50 33.50 34.40 34.50

วัดทาเรียบ 28.80 28.50 28.80 28.30 28.30 28.50 28.20 28.20 27.70 27.70 26.50 27.00 27.70 27.40 28.50 28.20 29.60 32.70 34.20 34.10 33.00 32.80 32.90 33.20

ทิศ วัดบรมคงคา 26.00 27.30 28.00 26.50 26.30 26.40 28.00 26.70 26.50 28.60 28.70 29.40 28.70 29.40 33.10 33.20 32.70 32.70 29.50 29.00 28.40 28.60 28.30 28.90

ตะวันออก วัดมณีจันทร 33.10 33.50 33.30 33.10 33.10 33.00 33.10 33.10 32.70 32.90 29.40 29.00 35.70 35.10 34.70 35.70 34.70 34.70 34.60 34.50 34.10 33.50 34.30 34.40

วัดทาเรียบ 28.80 28.50 28.90 28.50 28.20 28.30 28.20 28.10 27.60 27.50 26.50 27.20 27.30 27.60 28.50 28.50 29.60 32.90 33.30 33.60 33.00 33.00 33.00 33.10

ทิศใต วัดบรมคงคา 26.10 27.30 27.90 26.50 27.00 27.40 28.20 26.80 26.50 28.60 28.60 29.30 28.70 29.40 33.00 33.00 32.60 32.60 29.40 28.80 28.40 28.50 28.30 28.80

วัดมณีจันทร 33.00 33.10 33.00 33.00 33.00 33.00 33.20 32.70 32.70 32.80 29.50 29.10 34.70 35.10 35.00 35.70 34.60 34.80 34.50 35.10 34.40 35.50 34.40 34.50

วัดทาเรียบ 28.80 28.60 28.90 29.10 28.40 28.60 28.10 28.10 23.30 27.90 26.50 27.10 27.70 27.30 28.80 28.20 32.70 32.90 33.20 33.50 32.90 32.90 32.80 33.20

ภายนอกสิม อุณหภูมิ วัดบรมคงคา 26.60 26.90 26.60 26.70 26.30 26.00 25.90 26.30 26.60 27.60 28.10 28.50 29.30 29.50 30.40 30.20 29.60 29.40 29.10 28.80 28.40 28.00 27.90 27.90

วัดมณีจันทร 27.10 27.60 27.50 26.50 26.90 26.70 26.50 27.30 28.50 29.50 32.30 34.70 34.00 33.80 36.90 33.60 32.80 31.50 30.60 30.40 29.40 29.10 29.10 28.80

วัดทาเรียบ 27.90 27.20 26.80 27.40 26.50 26.10 25.90 27.20 27.20 28.40 39.80 32.50 32.00 33.40 31.60 32.90 31.40 30.10 29.80 28.80 28.70 28.90 27.60 27.60

ความชื้น วัดบรมคงคา 71.00 70.00 71.00 72.00 72.00 73.00 74.00 74.00 74.00 73.00 71.00 69.00 66.00 65.00 59.00 58.00 61.00 63.00 63.00 66.00 68.00 71.00 73.00 73.00

สัมพัทธ วัดมณีจันทร 83.00 84.00 86.00 86.00 88.00 89.00 90.00 85.00 82.00 76.00 66.00 59.00 61.00 57.00 51.00 57.00 61.00 63.00 72.00 70.00 75.00 80.00 80.00 82.00

วัดทาเรียบ 87.00 86.00 87.00 91.00 90.00 93.00 94.00 91.00 89.00 87.00 71.00 70.00 71.00 65.00 67.00 65.00 66.00 70.00 74.00 89.00 85.00 88.00 91.00 93.00

ความเร็ว วัดบรมคงคา 0.07 0.08 0.12 0.04 0.04 0.03 0.07 0.09 0.01 0.11 0.21 0.21 0.13 0.46 0.13 0.40 0.16 0.16 0.13 0.05 0.06 0.11 0.09 0.17

ลม วัดมณีจันทร 1.69 0.33 0.50 0.50 0.11 0.12 0.12 0.20 0.27 0.78 1.14 0.30 0.87 1.56 0.42 0.41 0.50 0.14 0.13 0.07 0.11 0.17 0.32 0.27

วัดทาเรียบ 0.38 0.42 0.46 0.11 0.10 0.12 0.06 0.14 0.22 0.34 0.25 0.07 0.11 0.31 0.40 0.46 0.41 0.44 0.05 0.09 0.16 0.24 0.15 0.39

เวลา
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แบบบันทึกสภาวะนาสบายของสิม จังหวัดบุรีรัมย
22 ก.ค. 58

ตําแหนงที่วัด คาที่วัด สิม 0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
เวลา

อุณหภูมิ วัดบรมคงคา 25.10 25.10 25.10 25.20 25.70 26.00 24.70 24.90 25.10 27.10 20.80 28.10 31.00 32.50 36.00 31.00 34.90 32.50 31.60 29.20 28.50 26.60 26.90 26.60

ของหลังคา วัดมณีจันทร 27.10 27.40 27.30 27.60 27.50 25.90 27.30 28.00 28.80 32.70 36.40 33.20 37.10 38.60 37.10 38.30 35.30 34.20 32.70 31.60 30.40 29.70 28.70 29.40

วัดทาเรียบ 26.90 27.50 27.70 26.40 27.50 26.80 26.80 27.10 27.00 27.30 31.70 32.30 39.90 38.40 39.30 33.30 37.50 32.30 31.70 30.50 29.00 29.20 28.20 28.60

อุณหภูมิ วัดบรมคงคา 26.20 27.60 28.20 26.40 27.00 27.50 27.90 26.90 26.50 28.70 28.60 30.90 29.40 31.00 32.00 32.40 31.90 31.80 31.30 30.60 28.80 29.50 29.40 30.50

ใตฝาเพดาน วัดมณีจันทร 30.90 30.80 30.40 30.50 30.90 30.90 31.60 30.40 29.70 30.80 30.60 28.20 32.70 32.20 34.80 32.50 34.60 32.60 34.40 33.70 32.30 33.10 32.60 32.60

วัดทาเรียบ 28.20 28.30 28.60 28.40 28.50 28.10 27.90 27.60 27.30 27.80 27.40 27.60 28.70 29.40 31.40 31.70 33.50 32.20 32.60 32.40 31.60 31.20 31.20 31.20

บริเวณ อุณหภูมิ วัดบรมคงคา 26.20 26.30 26.30 26.20 26.20 26.20 26.40 26.00 26.10 26.50 27.20 27.90 28.30 28.90 29.20 29.70 29.50 29.40 29.00 28.70 28.10 28.00 27.80 27.80

ที่นั่ง วัดมณีจันทร 27.30 27.50 27.40 26.50 26.80 26.90 26.90 27.10 27.80 28.70 30.00 36.00 32.30 32.10 32.60 32.30 31.60 31.30 30.30 30.10 30.40 29.40 29.10 29.10

ของพระสงฆ วัดทาเรียบ 27.20 26.90 26.60 26.30 26.70 25.80 27.10 26.90 26.90 28.10 30.30 31.60 32.20 33.80 32.60 33.90 31.60 30.60 30.60 28.80 28.60 28.30 27.90 27.90

ความชื้น วัดบรมคงคา 72.00 71.00 71.00 72.00 72.00 73.00 73.00 74.00 74.00 73.00 72.00 69.00 67.00 65.00 63.00 60.00 59.00 62.00 64.00 64.00 67.00 70.00 73.00 73.00

สัมพัทธ วัดมณีจันทร 83.00 84.00 84.00 86.00 87.00 87.00 89.00 85.00 83.00 80.00 72.00 59.00 70.00 64.00 65.00 62.00 64.00 64.00 73.00 69.00 72.00 79.00 79.00 81.00

วัดทาเรียบ 88.00 87.00 99.00 95.00 88.00 99.00 93.00 91.00 90.00 87.00 76.00 74.00 71.00 64.00 71.00 66.00 68.00 72.00 75.00 83.00 86.00 90.00 91.00 92.00

ความเร็ว วัดบรมคงคา 0.03 0.01 0.01 0.01 0.05 0.05 0.01 0.03 0.05 0.02 0.10 0.02 0.22 0.04 0.24 0.05 0.10 0.17 0.02 0.05 0.01 0.04 0.12 0.03

ลม วัดมณีจันทร 0.14 0.10 0.19 0.19 0.11 0.12 0.08 0.11 0.05 0.06 0.56 0.54 0.20 0.79 0.28 0.15 0.03 0.09 0.07 0.12 0.19 0.15 0.18 0.42

วัดทาเรียบ 0.18 0.08 0.03 0.06 0.07 0.06 0.10 0.20 0.02 0.07 0.27 0.06 0.02 0.14 0.03 0.02 0.07 0.02 0.01 0.06 0.04 0.01 0.01 0.02

บริเวณ อุณหภูมิ วัดบรมคงคา 26.20 26.50 26.30 26.20 26.20 26.20 26.40 26.00 26.10 26.60 27.20 27.90 28.40 28.90 29.10 29.70 29.50 29.30 29.00 28.70 28.10 28.00 27.90 27.80

ที่นั่ง วัดมณีจันทร 27.30 27.30 27.40 26.70 26.80 26.80 26.80 27.10 27.80 28.70 30.60 35.50 33.10 32.10 32.60 32.30 31.60 31.30 25.40 30.10 30.00 29.10 29.10 29.10

ของฆราวาส วัดทาเรียบ 27.20 26.90 28.60 26.30 26.70 25.80 25.90 26.90 26.90 27.70 29.90 31.20 32.20 33.40 32.30 32.60 31.60 30.60 30.60 28.80 28.70 28.30 27.90 27.90

กรณีนั่งตรง ความชื้น วัดบรมคงคา 72.00 71.00 71.00 73.00 73.00 73.00 73.00 74.00 74.00 74.00 72.00 70.00 68.00 65.00 64.00 66.00 60.00 63.00 64.00 65.00 67.00 70.00 73.00 73.00

ชองเปด สัมพัทธ วัดมณีจันทร 84.00 83.00 84.00 86.00 87.00 87.00 89.00 86.00 83.00 81.00 72.00 59.00 68.00 65.00 65.00 62.00 64.00 64.00 75.00 69.00 72.00 79.00 80.00 81.00

วัดทาเรียบ 87.00 86.00 94.00 95.00 88.00 99.00 94.00 91.00 90.00 87.00 78.00 74.00 70.00 65.00 71.00 67.00 67.00 72.00 75.00 81.00 85.00 89.00 90.00 91.00

ความเร็ว วัดบรมคงคา 0.22 0.36 0.05 0.02 0.09 0.16 0.10 0.61 0.52 0.51 0.33 0.12 0.82 1.73 0.30 0.03 0.44 0.23 0.08 0.01 0.16 0.04 0.01 0.06

ลม วัดมณีจันทร 0.14 0.08 0.09 0.19 0.12 0.11 0.14 0.13 0.25 0.12 0.38 0.23 0.37 0.17 0.09 0.35 0.15 0.11 0.33 0.09 0.13 0.11 0.17 0.07

วัดทาเรียบ 0.64 0.36 0.07 0.31 0.42 0.21 0.38 0.38 0.24 0.46 0.21 0.27 0.02 0.20 0.15 0.36 0.18 0.16 0.15 0.19 0.29 0.26 0.13 0.32

บริเวณ อุณหภูมิ วัดบรมคงคา 26.20 26.40 26.30 26.40 26.30 26.20 26.40 26.00 26.20 26.60 27.20 27.90 28.40 28.90 29.10 29.70 29.50 29.40 29.00 28.70 28.10 28.00 27.80 27.80

ที่นั่ง วัดมณีจันทร 27.30 27.40 27.30 26.70 26.80 26.80 26.80 27.30 27.80 28.70 30.60 35.60 33.10 32.10 32.60 32.30 31.60 31.10 25.40 30.10 30.10 29.40 29.10 29.10

ของฆราวาส วัดทาเรียบ 27.30 26.90 26.60 26.30 26.50 25.80 26.10 26.80 26.90 27.80 29.80 31.20 32.90 33.90 32.30 32.30 31.80 30.10 30.10 28.80 28.70 28.30 27.90 28.90

กรณีนั่งตรง ความชื้น วัดบรมคงคา 72.00 71.00 71.00 73.00 73.00 73.00 73.00 74.00 74.00 74.00 72.00 70.00 68.00 66.00 64.00 60.00 60.00 62.00 64.00 65.00 68.00 70.00 73.00 73.00

ผนังทึบ สัมพัทธ วัดมณีจันทร 83.00 83.00 84.00 86.00 86.00 87.00 90.00 86.00 83.00 81.00 72.00 59.00 68.00 65.00 66.00 63.00 65.00 66.00 75.00 70.00 72.00 79.00 80.00 81.00

วัดทาเรียบ 88.00 86.00 85.00 94.00 87.00 99.00 93.00 89.00 94.00 86.00 78.00 72.00 70.00 66.00 69.00 67.00 67.00 71.00 71.00 79.00 81.00 87.00 88.00 89.00

ความเร็ว วัดบรมคงคา 0.05 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.03 0.03 0.03 0.04 0.02 0.01 0.02 0.02 0.04 0.02 0.01 0.02 0.04 0.01 0.03 0.03 0.02

ลม วัดมณีจันทร 0.11 0.06 0.05 0.15 0.06 0.11 0.08 0.03 0.03 0.03 0.21 0.18 0.16 0.06 0.14 0.11 0.07 0.11 0.05 0.04 0.06 0.03 0.05 0.04

วัดทาเรียบ 0.03 0.03 0.09 0.02 0.02 0.03 0.15 0.09 0.08 0.11 0.05 0.22 0.09 0.16 0.06 0.10 0.03 0.15 0.04 0.06 0.13 0.03 0.06 0.11
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แบบบันทึกสภาวะนาสบายของสิม จังหวัดบุรีรัมย
22 ธ.ค. 57

สิม คาที่วัด 0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 เฉลี่ย Min Max

บรมคงคา อุณหภูมิผิววัสดุ T1 23.30 21.50 22.50 21.30 22.60 22.70 21.90 20.60 21.70 21.10 22.70 22.70 23.70 24.50 23.80 24.30 24.60 24.00 23.40 25.40 23.70 23.30 23.10 22.00 22.93 20.60 25.40

อุณหภูมิผิววัสดุ T2 23.20 22.60 22.50 21.60 22.60 22.90 21.90 20.80 21.80 21.10 22.80 22.80 23.60 24.50 23.90 25.00 24.50 24.30 23.20 25.50 23.90 23.80 23.30 22.20 23.10 20.80 25.50

อุณหภูมิผิววัสดุ T3 23.50 21.30 22.60 21.60 22.70 22.80 21.80 20.70 21.60 21.10 22.60 22.70 23.70 24.50 23.80 24.90 24.40 24.00 23.10 25.40 23.80 23.30 23.20 22.10 22.97 20.70 25.40

อุณหภูมิผิววัสดุ T4 23.70 21.60 22.00 20.70 21.20 22.30 21.70 20.60 21.30 19.90 22.00 21.90 23.80 25.20 24.80 25.10 25.20 24.60 23.60 25.60 23.70 22.60 22.10 21.50 22.78 19.90 25.60

อุณหภูมิอากาศภายในหอง 21.90 22.10 20.30 21.10 19.60 19.30 19.10 19.20 19.60 20.50 21.00 21.80 22.90 23.70 23.90 24.30 24.20 24.00 23.40 22.70 22.10 21.50 21.00 20.30 21.65 19.10 24.30

MRT 23.43 21.88 22.34 21.24 22.13 22.65 21.82 20.68 21.58 20.68 22.48 22.46 23.70 24.74 24.18 24.91 24.74 24.31 23.35 25.50 23.78 23.23 22.84 21.91 22.94 20.68 25.50

MRT สูงกวาอุณหภูมิ

อากาศภายในหอง
1.53 -0.22 2.04 0.14 2.53 3.35 2.72 1.48 1.98 0.18 1.48 0.66 0.80 1.04 0.28 0.61 0.54 0.31 -0.05 2.80 1.68 1.73 1.84 1.61 1.30 -0.22 3.35

อุณหภูมิอากาศ

ภายในหองสูงขึ้น
2.15 -0.30 2.86 0.20 3.54 4.68 3.80 2.08 2.77 0.26 2.07 0.92 1.12 1.46 0.39 0.86 0.76 0.44 -0.06 3.93 2.36 2.42 2.57 2.26 1.81 -0.30 4.68

อุณหภูมิเสมือนภายในหอง 24.05 21.80 23.16 21.30 23.14 23.98 22.90 21.28 22.37 20.76 23.07 22.72 24.02 25.16 24.29 25.16 24.96 24.44 23.34 26.63 24.46 23.92 23.57 22.56 23.46 20.76 26.63

มณีจันทร อุณหภูมิผิววัสดุ T1 27.30 24.60 24.20 25.00 24.70 23.80 23.40 23.90 22.50 21.40 22.30 20.70 20.90 22.30 23.20 25.00 25.00 27.10 26.40 25.40 25.60 24.90 25.10 24.40 24.13 20.70 27.30

อุณหภูมิผิววัสดุ T2 26.90 24.40 23.90 24.60 24.20 23.30 23.00 23.40 22.10 21.20 22.10 20.80 20.80 22.00 25.10 24.50 24.50 26.20 26.20 25.10 25.20 24.60 24.60 23.80 23.85 20.80 26.90

อุณหภูมิผิววัสดุ T3 26.50 24.50 24.30 24.80 24.20 23.30 22.80 23.40 22.10 21.40 22.30 20.80 20.80 21.90 23.00 24.90 24.70 26.20 26.20 25.20 25.40 24.60 24.70 23.90 23.83 20.80 26.50

อุณหภูมิผิววัสดุ T4 27.20 24.70 24.30 25.10 24.70 23.80 23.30 23.90 22.30 21.10 22.40 21.30 21.10 22.90 23.60 25.30 25.40 26.90 26.80 25.60 25.60 25.10 25.40 24.20 24.25 21.10 27.20

อุณหภูมิอากาศภายในหอง 21.70 21.80 22.70 22.40 21.70 22.00 21.80 21.30 21.50 22.60 24.00 28.40 26.40 26.30 25.80 27.10 25.60 25.30 24.90 23.60 23.30 23.30 22.90 19.00 23.56 19.00 28.40

MRT 26.98 24.55 24.17 24.87 24.45 23.55 23.13 23.65 22.24 21.26 22.27 20.92 20.91 22.30 23.80 24.92 24.91 26.59 26.41 25.33 25.44 24.81 24.96 24.07 24.02 20.91 26.98

MRT สูงกวาอุณหภูมิ

อากาศภายในหอง
5.28 2.75 1.47 2.47 2.75 1.55 1.33 2.35 0.74 -1.34 -1.73 -7.48 -5.49 -4.00 -2.00 -2.18 -0.69 1.29 1.51 1.73 2.14 1.51 2.06 5.07 0.46 -7.48 5.28

อุณหภูมิอากาศ

ภายในหองสูงขึ้น
7.40 3.85 2.05 3.46 3.85 2.17 1.86 3.29 1.04 -1.88 -2.42 -10.47 -7.69 -5.61 -2.80 -3.05 -0.97 1.81 2.12 2.42 3.00 2.11 2.88 7.09 0.65 -10.47 7.40

อุณหภูมิเสมือนภายในหอง 29.10 29.10 25.65 24.75 25.86 25.55 24.17 23.66 24.59 22.54 20.72 21.58 17.93 18.71 20.69 23.00 24.05 24.63 27.11 27.02 26.02 26.30 25.41 25.78 24.33 17.93 29.10

ทาเรียบ อุณหภูมิผิววัสดุ T1 23.10 23.20 22.30 22.40 22.60 21.70 21.60 20.60 21.10 21.50 21.90 21.50 22.20 24.30 24.50 22.20 24.00 25.50 24.90 24.30 24.50 24.00 22.40 23.10 22.89 20.60 25.50

อุณหภูมิผิววัสดุ T2 23.00 23.00 22.40 22.10 22.30 21.40 21.50 20.10 20.70 21.30 21.80 20.90 22.20 24.30 25.30 22.20 24.00 25.50 24.80 25.70 24.30 23.90 23.20 23.60 22.90 20.10 25.70

อุณหภูมิผิววัสดุ T3 23.20 23.20 22.10 22.40 22.40 21.50 21.50 20.40 21.20 21.20 21.80 21.30 22.10 24.10 24.50 22.00 24.00 25.30 24.80 24.30 24.30 23.90 22.90 23.10 22.81 20.40 25.30

อุณหภูมิผิววัสดุ T4 23.20 23.30 22.30 22.50 22.40 21.20 21.60 20.50 21.10 21.50 22.00 21.50 22.30 24.50 26.00 22.20 24.10 25.50 25.00 24.50 24.60 24.30 23.40 23.50 23.04 20.50 26.00

อุณหภูมิอากาศภายในหอง 22.80 22.60 21.30 20.50 20.70 19.90 18.50 19.00 19.50 20.90 22.40 24.10 25.10 26.40 27.00 28.30 26.80 26.20 25.30 23.60 23.30 23.30 22.60 21.30 22.98 18.50 28.30

MRT 23.11 23.16 22.31 22.33 22.39 21.38 21.55 20.35 20.97 21.39 21.89 21.25 22.22 24.35 25.34 22.17 24.04 25.47 24.89 24.89 24.44 24.06 23.13 23.43 22.94 20.35 25.47

MRT สูงกวาอุณหภูมิ

อากาศภายในหอง
0.31 0.56 1.01 1.83 1.69 1.48 3.05 1.35 1.47 0.49 -0.51 -2.85 -2.88 -2.05 -1.66 -6.13 -2.76 -0.73 -0.41 1.29 1.14 0.76 0.53 2.13 -0.04 -6.13 3.05

อุณหภูมิอากาศ

ภายในหองสูงขึ้น
0.44 0.79 1.41 2.56 2.37 2.07 4.27 1.89 2.05 0.68 -0.72 -3.99 -4.03 -2.87 -2.32 -8.58 -3.87 -1.02 -0.58 1.80 1.59 1.06 0.74 2.98 -0.05 -8.58 4.27

อุณหภูมิเสมือนภายในหอง 23.24 23.39 22.71 23.06 23.07 21.97 22.77 20.89 21.55 21.58 21.68 20.11 21.07 23.53 24.68 19.72 22.93 25.18 24.72 25.40 24.89 24.36 23.34 24.28 22.92 19.72 25.40

เวลา
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แบบบันทึกสภาวะนาสบายของสิม จังหวัดบุรีรัมย
22 ม.ค. 58

สิม คาที่วัด 0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 เฉลี่ย Min Max

บรมคงคา อุณหภูมิผิววัสดุ T1 21.80 23.50 23.50 22.90 21.80 20.90 21.50 20.60 18.80 21.50 19.60 10.30 24.90 24.90 24.80 22.40 27.00 26.30 26.10 24.70 23.60 23.80 23.50 22.00 22.53 10.30 27.00

อุณหภูมิผิววัสดุ T2 21.80 23.50 23.50 22.70 21.80 21.00 21.30 20.70 18.70 21.50 20.80 19.80 24.90 25.20 24.30 21.90 26.70 26.40 25.70 24.60 23.90 23.90 23.50 22.20 22.93 18.70 26.70

อุณหภูมิผิววัสดุ T3 21.80 23.50 23.40 22.80 21.80 21.20 21.50 20.50 18.60 21.50 19.40 19.20 24.90 25.10 24.60 22.10 27.00 26.10 25.80 24.50 23.80 23.80 23.50 22.20 22.86 18.60 27.00

อุณหภูมิผิววัสดุ T4 21.90 23.50 23.60 22.80 21.60 21.50 21.60 20.90 19.10 21.60 19.20 24.60 25.00 25.00 25.00 22.00 27.20 26.20 26.30 24.60 23.80 24.20 23.50 22.30 23.21 19.10 27.20

อุณหภูมิอากาศภายในหอง 22.10 21.00 21.00 20.50 20.30 19.60 19.30 19.50 19.40 19.90 21.20 22.40 23.70 24.40 25.10 25.30 25.80 25.30 25.50 24.30 23.20 22.70 22.00 21.40 22.29 19.30 25.80

MRT 21.83 23.50 23.52 22.78 21.73 21.19 21.47 20.72 18.84 21.53 19.85 19.90 24.93 25.07 24.67 22.04 26.97 26.27 25.98 24.60 23.80 23.97 23.50 22.20 22.95 18.84 26.97

MRT สูงกวาอุณหภูมิ

อากาศภายในหอง
-0.27 2.50 2.52 2.28 1.43 1.59 2.17 1.22 -0.56 1.63 -1.35 -2.50 1.23 0.67 -0.43 -3.26 1.17 0.97 0.48 0.30 0.60 1.27 1.50 0.80 0.67 -3.26 2.52

อุณหภูมิอากาศ

ภายในหองสูงขึ้น
-0.37 3.50 3.53 3.19 2.00 2.22 3.03 1.71 -0.79 2.29 -1.90 -3.49 1.73 0.94 -0.61 -4.56 1.63 1.36 0.68 0.42 0.85 1.78 2.10 1.13 0.93 -4.56 3.53

อุณหภูมิเสมือนภายในหอง 21.73 24.50 24.53 23.69 22.30 21.82 22.33 21.21 18.61 22.19 19.30 18.91 25.43 25.34 24.49 20.74 27.43 26.66 26.18 24.72 24.05 24.48 24.10 22.53 23.22 18.61 27.43

มณีจันทร อุณหภูมิผิววัสดุ T1 27.00 26.40 26.10 26.20 26.30 25.30 25.30 25.00 24.20 23.50 22.60 18.00 19.70 23.20 23.90 25.40 25.50 28.70 28.70 27.60 27.30 27.20 27.30 27.00 25.31 18.00 28.70

อุณหภูมิผิววัสดุ T2 26.10 25.20 25.00 25.20 25.10 24.50 24.10 23.90 23.40 22.70 21.80 17.30 19.20 22.30 23.60 24.60 25.30 28.00 28.30 27.20 26.80 26.80 26.80 26.30 24.56 17.30 28.30

อุณหภูมิผิววัสดุ T3 26.20 25.60 25.10 25.50 25.20 25.60 24.40 24.20 23.40 23.30 22.20 17.90 19.70 22.90 24.00 25.00 25.60 28.40 28.70 27.30 26.90 27.00 27.10 26.50 24.90 17.90 28.70

อุณหภูมิผิววัสดุ T4 26.90 26.40 25.90 26.10 26.00 25.40 25.30 25.10 24.30 23.40 22.50 17.90 21.00 23.60 24.40 25.90 25.70 28.90 29.10 27.70 27.20 27.60 27.60 27.00 25.45 17.90 29.10

อุณหภูมิอากาศภายในหอง 23.30 23.10 23.10 23.90 22.30 22.10 22.20 22.10 21.80 23.80 25.90 32.10 32.90 28.30 29.10 28.90 23.30 28.90 26.00 25.50 24.70 23.60 23.30 23.20 25.14 21.80 32.90

MRT 26.54 25.89 25.52 25.74 25.64 25.17 24.77 24.54 23.83 23.20 22.26 17.75 19.92 22.99 23.98 25.23 25.52 28.49 28.70 27.45 27.04 27.16 27.20 26.69 25.05 17.75 28.70

MRT สูงกวาอุณหภูมิ

อากาศภายในหอง
3.24 2.79 2.42 1.84 3.34 3.07 2.57 2.44 2.03 -0.60 -3.64 -14.35 -12.98 -5.31 -5.12 -3.67 2.22 -0.41 2.70 1.95 2.34 3.56 3.90 3.49 -0.09 -14.35 3.90

อุณหภูมิอากาศ

ภายในหองสูงขึ้น
4.54 3.90 3.38 2.57 4.67 4.30 3.59 3.42 2.84 -0.83 -5.10 -20.08 -18.17 -7.43 -7.17 -5.14 3.11 -0.57 3.78 2.73 3.28 4.98 5.46 4.89 -0.13 -20.08 5.46

อุณหภูมิเสมือนภายในหอง 27.84 27.84 27.00 26.48 26.47 26.97 26.40 25.79 25.52 24.64 22.97 20.80 12.02 14.73 20.87 21.93 23.76 26.41 28.33 29.78 28.23 27.98 28.58 28.76 25.00 12.02 29.78

ทาเรียบ อุณหภูมิผิววัสดุ T1 25.10 24.40 24.70 22.90 21.40 23.70 22.10 20.50 20.90 21.70 22.90 26.00 23.40 24.40 25.50 23.50 26.10 27.00 26.70 27.60 26.00 25.40 25.00 25.60 24.27 20.50 27.60

อุณหภูมิผิววัสดุ T2 25.20 24.40 24.70 23.20 23.20 23.70 21.80 21.70 21.50 21.40 22.50 27.30 23.30 24.10 24.10 26.50 26.00 26.60 26.60 26.30 26.00 25.40 25.50 24.90 24.41 21.40 27.30

อุณหภูมิผิววัสดุ T3 25.10 24.50 24.70 23.20 23.40 23.80 20.20 21.80 21.20 21.50 22.60 26.90 23.30 24.40 24.10 26.70 26.20 26.90 26.70 26.60 26.00 25.50 24.60 25.20 24.38 20.20 26.90

อุณหภูมิผิววัสดุ T4 25.40 24.60 24.80 23.10 23.30 24.00 21.90 22.00 21.20 21.60 22.80 25.70 23.40 24.10 23.80 26.40 25.90 26.60 27.10 27.40 26.00 26.20 25.50 25.20 24.50 21.20 27.40

อุณหภูมิอากาศภายในหอง 22.60 22.60 22.90 20.50 20.80 21.40 19.60 20.10 19.70 21.20 25.30 28.70 27.40 28.40 30.10 30.00 30.70 28.70 26.70 26.10 25.00 24.40 23.80 23.00 24.57 19.60 30.70

MRT 25.25 24.49 24.74 23.12 23.02 23.82 21.66 21.66 21.27 21.53 22.68 26.49 23.35 24.18 24.18 26.09 26.00 26.69 26.81 26.92 26.00 25.71 25.31 25.14 24.42 21.27 26.92

MRT สูงกวาอุณหภูมิ

อากาศภายในหอง
2.65 1.89 1.84 2.62 2.22 2.42 2.06 1.56 1.57 0.33 -2.62 -2.21 -4.05 -4.22 -5.92 -3.91 -4.70 -2.01 0.11 0.82 1.00 1.31 1.51 2.14 -0.15 -5.92 2.65

อุณหภูมิอากาศ

ภายในหองสูงขึ้น
3.71 2.64 2.57 3.67 3.11 3.39 2.89 2.19 2.20 0.46 -3.67 -3.10 -5.67 -5.91 -8.29 -5.47 -6.58 -2.81 0.15 1.14 1.40 1.83 2.12 3.00 -0.21 -8.29 3.71

อุณหภูมิเสมือนภายในหอง 26.31 25.24 25.47 24.17 23.91 24.79 22.49 22.29 21.90 21.66 21.63 25.60 21.73 22.49 21.81 24.53 24.12 25.89 26.85 27.24 26.40 26.23 25.92 26.00 24.36 21.63 27.24

เวลา
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แบบบันทึกสภาวะนาสบายของสิม จังหวัดบุรีรัมย
22 ก.พ. 58

สิม คาที่วัด 0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 เฉลี่ย Min Max

บรมคงคา อุณหภูมิผิววัสดุ T1 26.70 27.10 27.00 26.90 26.70 26.90 26.30 25.70 24.80 26.70 26.70 27.80 29.10 29.20 29.20 30.90 30.10 30.40 29.30 27.90 28.50 24.90 27.40 25.70 27.58 24.80 30.90

อุณหภูมิผิววัสดุ T2 26.90 27.10 27.00 26.60 26.70 26.80 26.20 25.70 25.00 26.70 26.70 27.90 29.20 29.30 29.30 30.40 30.10 30.30 29.60 27.90 28.10 25.30 27.10 25.60 27.56 25.00 30.40

อุณหภูมิผิววัสดุ T3 26.70 27.10 27.00 26.70 26.40 26.80 26.20 25.90 24.40 26.70 26.80 27.90 29.20 29.50 29.10 30.90 30.20 30.70 29.60 27.90 28.10 25.40 27.40 29.70 27.76 24.40 30.90

อุณหภูมิผิววัสดุ T4 26.70 27.10 27.00 26.80 26.50 26.90 26.30 25.70 24.60 26.70 26.70 27.80 29.30 29.20 29.00 30.40 30.30 30.60 29.50 27.90 28.10 25.00 27.40 25.70 27.55 24.60 30.60

อุณหภูมิอากาศภายในหอง 25.40 25.10 24.50 24.50 24.20 24.30 24.20 23.90 24.40 24.80 25.60 26.30 27.20 28.00 28.40 28.30 28.90 28.90 27.60 27.20 26.50 26.20 25.80 25.90 26.09 23.90 28.90

MRT 26.77 27.10 27.00 26.73 26.58 26.85 26.25 25.73 24.74 26.70 26.72 27.85 29.22 29.28 29.15 30.55 30.18 30.48 29.52 27.90 28.16 25.15 27.30 26.28 27.59 24.74 30.55

MRT สูงกวาอุณหภูมิ

อากาศภายในหอง
1.37 2.00 2.50 2.23 2.38 2.55 2.05 1.83 0.34 1.90 1.12 1.55 2.02 1.28 0.75 2.25 1.28 1.58 1.92 0.70 1.66 -1.05 1.50 0.38 1.50 -1.05 2.55

อุณหภูมิอากาศ

ภายในหองสูงขึ้น
1.92 2.80 3.50 3.12 3.34 3.57 2.87 2.56 0.47 2.66 1.56 2.17 2.83 1.79 1.05 3.16 1.80 2.21 2.69 0.98 2.33 -1.47 2.09 0.53 2.11 -1.47 3.57

อุณหภูมิเสมือนภายในหอง 27.32 27.90 28.00 27.62 27.54 27.87 27.07 26.46 24.87 27.46 27.16 28.47 30.03 29.79 29.45 31.46 30.70 31.11 30.29 28.18 28.83 24.73 27.89 26.43 28.19 24.73 31.46

มณีจันทร อุณหภูมิผิววัสดุ T1 34.40 33.30 33.50 33.10 32.80 33.10 29.20 28.90 28.50 27.90 26.60 26.10 22.00 33.80 26.50 30.50 34.80 34.40 34.70 34.70 33.90 33.80 33.20 33.40 31.38 22.00 34.80

อุณหภูมิผิววัสดุ T2 33.60 33.00 32.80 34.10 29.50 32.60 27.90 28.80 28.10 27.70 26.30 25.80 21.70 33.20 26.30 29.50 34.40 34.10 34.60 34.50 33.40 33.00 32.80 32.70 30.85 21.70 34.60

อุณหภูมิผิววัสดุ T3 33.90 32.70 29.20 33.70 29.60 29.50 28.80 28.70 28.10 27.70 26.20 25.80 21.80 33.10 26.40 29.50 34.30 35.90 34.50 34.70 33.10 33.10 33.00 32.90 30.68 21.80 35.90

อุณหภูมิผิววัสดุ T4 33.80 33.20 33.10 32.80 29.00 33.70 28.80 28.80 28.20 27.70 26.50 25.80 22.00 33.20 27.00 29.50 34.40 34.30 34.30 34.60 33.50 33.10 33.00 33.00 30.97 22.00 34.60

อุณหภูมิอากาศภายในหอง 26.40 26.80 26.60 25.50 26.10 25.50 25.80 25.60 25.30 26.90 28.30 29.10 30.30 30.00 31.40 31.60 30.40 31.40 28.00 27.80 33.30 28.30 28.00 28.10 28.19 25.30 33.30

MRT 33.90 33.06 32.25 33.43 30.11 32.34 28.64 28.80 28.22 27.74 26.40 25.87 21.87 33.31 26.56 29.72 34.47 34.62 34.52 34.62 33.47 33.23 32.99 32.98 30.96 21.87 34.62

MRT สูงกวาอุณหภูมิ

อากาศภายในหอง
7.50 6.26 5.65 7.93 4.01 6.84 2.84 3.20 2.92 0.84 -1.90 -3.23 -8.43 3.31 -4.84 -1.88 4.07 3.22 6.52 6.82 0.17 4.93 4.99 4.88 2.77 -8.43 7.93

อุณหภูมิอากาศ

ภายในหองสูงขึ้น
10.50 8.76 7.91 11.10 5.61 9.57 3.97 4.48 4.08 1.18 -2.66 -4.53 -11.80 4.63 -6.77 -2.63 5.69 4.50 9.12 9.54 0.24 6.90 6.98 6.83 3.88 -11.80 11.10

อุณหภูมิเสมือนภายในหอง 36.90 36.90 35.56 34.51 36.60 31.71 35.07 29.77 30.08 29.38 28.08 25.64 24.57 18.50 34.63 24.63 28.97 36.09 35.90 37.12 37.34 33.54 35.20 34.98 32.15 18.50 37.34

ทาเรียบ อุณหภูมิผิววัสดุ T1 28.80 29.30 28.10 28.70 27.80 27.00 28.70 27.30 27.30 29.20 28.30 26.50 28.30 27.90 29.40 29.60 29.00 27.80 34.20 30.20 32.60 28.80 29.00 29.00 28.87 26.50 34.20

อุณหภูมิผิววัสดุ T2 28.60 29.20 28.10 28.80 27.70 26.40 27.30 27.80 27.40 29.30 28.30 26.40 28.40 27.90 29.30 29.30 29.00 28.70 34.10 30.20 32.60 28.60 29.10 28.90 28.81 26.40 34.10

อุณหภูมิผิววัสดุ T3 28.90 29.20 28.40 28.50 25.80 26.20 27.40 27.90 27.10 29.20 28.40 26.30 28.60 28.10 29.10 29.60 29.00 28.30 33.20 30.10 32.70 28.70 29.10 28.90 28.70 25.80 33.20

อุณหภูมิผิววัสดุ T4 29.10 32.70 28.10 28.80 27.80 27.10 27.50 28.00 27.20 28.70 28.40 26.50 28.60 27.80 32.60 29.30 29.30 29.00 34.20 30.30 29.50 28.60 29.20 28.90 29.05 26.50 34.20

อุณหภูมิอากาศภายในหอง 26.80 26.80 27.30 26.80 25.80 27.80 26.50 25.30 25.30 27.60 28.30 30.00 31.00 32.70 34.30 33.20 32.70 32.10 30.50 29.50 27.30 25.80 26.70 26.10 28.59 25.30 34.30

MRT 28.85 30.50 28.14 28.75 27.50 26.71 27.57 27.82 27.27 29.05 28.35 26.44 28.49 27.89 30.50 29.38 29.11 28.64 34.03 30.22 31.48 28.64 29.12 28.91 28.89 26.44 34.03

MRT สูงกวาอุณหภูมิ

อากาศภายในหอง
2.05 3.70 0.84 1.95 1.70 -1.09 1.07 2.52 1.97 1.45 0.05 -3.56 -2.51 -4.81 -3.80 -3.82 -3.59 -3.46 3.53 0.72 4.18 2.84 2.42 2.81 0.30 -4.81 4.18

อุณหภูมิอากาศ

ภายในหองสูงขึ้น
2.87 5.18 1.18 2.73 2.38 -1.53 1.50 3.53 2.76 2.03 0.07 -4.99 -3.52 -6.73 -5.32 -5.35 -5.03 -4.85 4.94 1.01 5.85 3.98 3.39 3.94 0.42 -6.73 5.85

อุณหภูมิเสมือนภายในหอง 29.67 31.98 28.48 29.53 28.18 26.27 28.00 28.83 28.06 29.63 28.37 25.01 27.48 25.97 28.98 27.85 27.67 27.25 35.44 30.51 33.15 29.78 30.09 30.04 29.01 25.01 35.44

เวลา
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แบบบันทึกสภาวะนาสบายของสิม จังหวัดบุรีรัมย
21 มี.ค. 58

สิม คาที่วัด 0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 เฉลี่ย Min Max

บรมคงคา อุณหภูมิผิววัสดุ T1 29.20 29.30 29.70 29.00 28.70 28.10 28.60 27.40 27.80 27.50 27.00 28.90 29.20 29.60 29.60 30.30 31.30 30.70 29.50 30.10 30.10 29.40 29.50 26.90 29.06 26.90 31.30

อุณหภูมิผิววัสดุ T2 29.50 29.20 29.70 29.30 28.90 28.50 28.30 27.10 27.70 27.60 26.80 28.80 29.10 29.70 29.50 30.20 31.20 31.60 29.60 30.20 29.70 29.50 29.60 26.90 29.09 26.80 31.60

อุณหภูมิผิววัสดุ T3 29.10 29.20 29.50 29.00 28.70 28.30 28.30 27.20 28.80 27.10 27.00 28.60 29.00 29.50 29.40 30.10 31.00 30.40 29.40 30.20 29.40 29.50 29.60 26.50 28.95 26.50 31.00

อุณหภูมิผิววัสดุ T4 29.20 29.40 29.70 29.10 28.90 28.10 28.30 27.10 28.10 27.90 26.90 28.50 29.10 29.70 29.40 30.10 31.20 30.50 29.50 30.20 30.20 29.70 29.70 26.90 29.06 26.90 31.20

อุณหภูมิอากาศภายในหอง 27.20 26.90 26.80 26.70 26.10 26.10 26.00 25.30 25.40 26.30 27.20 27.80 28.60 29.20 29.40 29.70 29.80 29.90 29.80 29.40 29.20 28.50 28.20 27.70 27.80 25.30 29.90

MRT 29.29 29.28 29.67 29.14 28.84 28.27 28.35 27.16 28.02 27.61 26.90 28.68 29.10 29.65 29.47 30.17 31.18 30.90 29.52 30.18 29.89 29.55 29.62 26.84 29.05 26.84 31.18

MRT สูงกวาอุณหภูมิ

อากาศภายในหอง
2.09 2.38 2.87 2.44 2.74 2.17 2.35 1.86 2.62 1.31 -0.30 0.88 0.50 0.45 0.07 0.47 1.38 1.00 -0.28 0.78 0.69 1.05 1.42 -0.86 1.25 -0.86 2.87

อุณหภูมิอากาศ

ภายในหองสูงขึ้น
2.92 3.34 4.02 3.41 3.83 3.04 3.28 2.61 3.67 1.84 -0.43 1.23 0.70 0.64 0.09 0.65 1.94 1.39 -0.39 1.10 0.96 1.48 1.99 -1.21 1.75 -1.21 4.02

อุณหภูมิเสมือนภายในหอง 30.12 30.24 30.82 30.11 29.93 29.14 29.28 27.91 29.07 28.14 26.77 29.03 29.30 29.84 29.49 30.35 31.74 31.29 29.41 30.50 30.16 29.98 30.19 26.49 29.55 26.49 31.74

มณีจันทร อุณหภูมิผิววัสดุ T1 35.40 34.90 34.30 34.40 33.90 33.40 33.30 32.90 29.20 28.30 28.20 28.40 29.40 28.00 29.50 29.60 34.80 34.80 34.80 34.90 34.70 34.70 34.70 34.60 32.55 28.00 35.40

อุณหภูมิผิววัสดุ T2 35.20 34.50 34.10 34.50 33.70 33.20 33.30 32.60 29.60 28.20 28.10 29.10 29.30 28.10 29.20 28.20 34.40 34.30 34.50 34.70 34.40 34.50 34.30 34.40 32.35 28.10 35.20

อุณหภูมิผิววัสดุ T3 35.10 34.60 34.20 33.90 34.00 33.40 33.30 32.60 32.60 28.30 28.20 28.40 29.30 28.10 29.30 28.30 34.50 34.30 34.50 34.80 34.40 34.40 34.20 34.30 32.46 28.10 35.10

อุณหภูมิผิววัสดุ T4 35.20 34.70 33.30 34.50 33.50 33.20 33.20 32.70 29.60 28.20 28.10 28.40 33.80 28.20 29.40 28.60 34.50 34.70 34.60 34.70 34.30 34.50 34.50 34.40 32.53 28.10 35.20

อุณหภูมิอากาศภายในหอง 28.60 27.40 27.80 27.90 27.90 26.90 26.90 26.30 27.00 28.10 28.50 29.60 29.50 31.10 30.80 34.20 30.40 30.30 29.40 29.30 29.50 29.30 29.10 29.10 28.95 26.30 34.20

MRT 35.22 34.67 33.94 34.35 33.75 33.29 33.27 32.69 30.17 28.24 28.14 28.60 30.58 28.11 29.34 28.64 34.54 34.52 34.59 34.77 34.44 34.52 34.42 34.42 32.47 28.11 35.22

MRT สูงกวาอุณหภูมิ

อากาศภายในหอง
6.62 7.27 6.14 6.45 5.85 6.39 6.37 6.39 3.17 0.14 -0.36 -1.00 1.08 -2.99 -1.46 -5.56 4.14 4.22 5.19 5.47 4.94 5.22 5.32 5.32 3.51 -5.56 7.27

อุณหภูมิอากาศ

ภายในหองสูงขึ้น
9.27 10.17 8.60 9.02 8.20 8.94 8.92 8.95 4.44 0.20 -0.50 -1.41 1.52 -4.19 -2.04 -7.78 5.79 5.91 7.27 7.65 6.91 7.31 7.45 7.45 4.92 -7.78 10.17

อุณหภูมิเสมือนภายในหอง 37.87 37.87 37.57 36.40 36.92 36.10 35.84 35.82 35.25 31.44 28.30 28.00 28.19 31.02 26.91 28.76 26.42 36.19 36.21 36.67 36.95 36.41 36.61 36.55 33.93 26.42 37.87

ทาเรียบ อุณหภูมิผิววัสดุ T1 30.40 30.20 29.30 30.20 29.70 29.60 29.60 27.90 28.20 27.30 29.20 28.90 29.20 30.80 29.50 30.10 29.60 32.20 31.40 31.70 31.00 33.80 30.30 30.80 30.04 27.30 33.80

อุณหภูมิผิววัสดุ T2 30.30 30.60 29.40 29.10 29.50 29.20 29.50 28.30 28.20 27.30 28.60 28.80 29.30 30.70 29.50 29.50 32.80 31.60 31.40 31.60 31.00 33.60 30.70 30.90 30.06 27.30 33.60

อุณหภูมิผิววัสดุ T3 30.40 30.30 29.30 30.20 29.60 29.40 28.90 28.40 28.20 27.30 28.30 28.80 29.10 30.60 29.50 30.50 33.20 32.30 31.40 31.50 31.00 33.50 30.60 30.80 30.13 27.30 33.50

อุณหภูมิผิววัสดุ T4 29.60 30.70 29.20 29.50 29.70 29.50 28.80 27.90 28.30 27.30 28.20 28.30 29.60 30.60 29.50 32.10 32.90 31.80 31.50 31.80 30.90 33.50 30.70 39.00 30.45 27.30 39.00

อุณหภูมิอากาศภายในหอง 27.10 27.40 28.30 27.10 26.80 25.30 25.00 25.60 25.50 27.60 28.60 31.50 32.20 32.60 32.10 33.10 33.60 33.00 31.00 31.00 28.80 28.70 28.30 28.40 29.11 25.00 33.60

MRT 30.07 30.54 29.30 29.54 29.61 29.39 29.18 28.11 28.24 27.30 28.49 28.63 29.37 30.66 29.50 30.67 32.46 31.85 31.44 31.67 30.96 33.58 30.63 33.84 30.21 27.30 33.84

MRT สูงกวาอุณหภูมิ

อากาศภายในหอง
2.97 3.14 1.00 2.44 2.81 4.09 4.18 2.51 2.74 -0.30 -0.11 -2.87 -2.83 -1.94 -2.60 -2.43 -1.14 -1.15 0.44 0.67 2.16 4.88 2.33 5.44 1.10 -2.87 5.44

อุณหภูมิอากาศ

ภายในหองสูงขึ้น
4.16 4.40 1.40 3.42 3.94 5.73 5.85 3.52 3.83 -0.42 -0.15 -4.02 -3.96 -2.71 -3.64 -3.41 -1.59 -1.61 0.61 0.94 3.03 6.83 3.27 7.62 1.54 -4.02 7.62

อุณหภูมิเสมือนภายในหอง 31.26 31.80 29.70 30.52 30.74 31.03 30.85 29.12 29.33 27.18 28.45 27.48 28.24 29.89 28.46 29.69 32.01 31.39 31.61 31.94 31.83 35.53 31.57 36.02 30.65 27.18 36.02

เวลา
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แบบบันทึกสภาวะนาสบายของสิม จังหวัดบุรีรัมย
18 เม.ย. 58

สิม คาที่วัด 0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 เฉลี่ย Min Max

บรมคงคา อุณหภูมิผิววัสดุ T1 34.30 34.40 33.40 31.70 31.50 30.40 30.30 31.60 30.90 29.50 31.10 32.20 36.50 35.40 36.70 36.40 36.50 36.90 36.50 36.60 36.20 35.30 35.20 35.10 33.94 29.50 36.90

อุณหภูมิผิววัสดุ T2 34.30 34.70 33.40 31.50 31.50 30.40 30.30 31.60 30.60 29.40 30.90 32.00 35.20 35.70 37.00 36.20 36.70 36.70 36.50 36.60 36.30 35.50 35.40 34.90 33.89 29.40 37.00

อุณหภูมิผิววัสดุ T3 34.30 34.60 32.90 30.20 32.60 28.00 28.20 29.50 29.20 34.20 35.90 37.20 38.80 38.80 39.70 39.40 39.10 37.70 37.30 37.70 32.60 35.80 35.30 35.30 34.76 28.00 39.70

อุณหภูมิผิววัสดุ T4 34.40 34.60 33.20 31.40 31.40 30.20 30.30 31.50 30.90 29.40 30.90 31.50 34.90 35.00 36.60 36.20 36.40 36.50 36.60 36.60 36.20 35.60 35.10 34.90 33.76 29.40 36.60

อุณหภูมิอากาศภายในหอง 29.90 30.00 29.60 29.10 28.50 28.20 28.10 28.50 28.80 29.30 30.40 31.10 32.00 32.70 33.20 33.50 33.30 33.90 33.30 32.00 32.30 31.20 31.20 30.80 30.87 28.10 33.90

MRT 34.33 34.60 33.25 31.30 31.63 29.96 29.98 31.24 30.53 30.16 31.70 32.66 35.85 35.89 37.23 36.72 36.94 36.82 36.66 36.77 35.68 35.55 35.25 34.99 33.99 29.96 37.23

MRT สูงกวาอุณหภูมิ

อากาศภายในหอง
4.43 4.60 3.65 2.20 3.13 1.76 1.88 2.74 1.73 0.86 1.30 1.56 3.85 3.19 4.03 3.22 3.64 2.92 3.36 4.77 3.38 4.35 4.05 4.19 3.12 0.86 4.77

อุณหภูมิอากาศ

ภายในหองสูงขึ้น
6.21 6.45 5.12 3.07 4.39 2.47 2.63 3.84 2.43 1.20 1.82 2.18 5.39 4.47 5.64 4.51 5.09 4.08 4.70 6.68 4.73 6.09 5.67 5.87 4.36 1.20 6.68

อุณหภูมิเสมือนภายในหอง 36.11 36.45 34.72 32.17 32.89 30.67 30.73 32.34 31.23 30.50 32.22 33.28 37.39 37.17 38.84 38.01 38.39 37.98 38.00 38.68 37.03 37.29 36.87 36.67 35.23 30.50 38.84

มณีจันทร อุณหภูมิผิววัสดุ T1 36.70 36.80 36.20 34.40 36.10 36.40 36.50 35.80 35.30 34.80 34.50 35.60 35.60 34.20 35.40 37.20 37.10 37.40 37.70 37.90 37.80 37.50 37.20 37.70 36.33 34.20 37.90

อุณหภูมิผิววัสดุ T2 36.20 36.10 36.00 35.20 35.50 35.60 35.80 35.00 34.10 34.30 35.20 35.00 35.20 33.50 35.00 36.50 36.60 38.60 37.80 37.50 37.30 36.90 36.80 36.90 35.94 33.50 38.60

อุณหภูมิผิววัสดุ T3 36.10 36.00 36.30 36.20 35.90 35.80 35.60 35.10 34.20 35.30 35.10 35.00 35.10 33.60 35.00 36.70 36.50 38.50 37.20 37.40 37.30 36.80 36.80 37.20 36.03 33.60 38.50

อุณหภูมิผิววัสดุ T4 36.20 36.40 36.00 36.10 35.90 35.50 35.80 35.10 34.80 34.30 34.10 35.00 35.10 33.90 35.50 36.50 36.70 37.40 37.30 37.40 37.30 37.10 36.90 37.10 35.98 33.90 37.40

อุณหภูมิอากาศภายในหอง 32.20 31.60 31.50 31.00 31.10 31.00 30.00 31.00 31.30 31.90 32.60 29.40 31.10 39.90 35.90 36.00 35.90 34.80 34.30 34.30 33.80 33.50 33.60 33.30 32.96 29.40 39.90

MRT 36.29 36.32 36.11 35.50 35.83 35.79 35.91 35.23 34.58 34.63 34.72 35.13 35.24 33.79 35.23 36.70 36.72 37.98 37.51 37.54 37.41 37.07 36.92 37.20 36.05 33.79 37.98

MRT สูงกวาอุณหภูมิ

อากาศภายในหอง
4.09 4.72 4.61 4.50 4.73 4.79 5.91 4.23 3.28 2.73 2.12 5.73 4.14 -6.11 -0.67 0.70 0.82 3.18 3.21 3.24 3.61 3.57 3.32 3.90 3.10 -6.11 5.91

อุณหภูมิอากาศ

ภายในหองสูงขึ้น
5.72 6.60 6.45 6.29 6.62 6.71 8.27 5.92 4.59 3.82 2.96 8.02 5.79 -8.56 -0.94 0.98 1.14 4.45 4.49 4.53 5.05 4.99 4.64 5.46 4.33 -8.56 8.27

อุณหภูมิเสมือนภายในหอง 37.92 37.92 38.20 37.95 37.29 37.72 37.71 38.27 36.92 35.89 35.72 35.56 37.42 36.89 31.34 34.96 36.98 37.04 39.25 38.79 38.83 38.85 38.49 38.24 37.26 31.34 39.25

ทาเรียบ อุณหภูมิผิววัสดุ T1 36.20 36.50 33.30 35.90 35.80 35.60 34.30 31.70 31.90 34.30 33.50 33.80 33.10 35.00 34.30 37.00 36.90 37.20 37.80 37.10 36.70 37.40 37.00 36.80 35.38 31.70 37.80

อุณหภูมิผิววัสดุ T2 36.30 36.70 33.40 35.90 35.40 35.40 35.10 32.10 31.50 34.80 33.50 33.90 33.50 35.80 34.40 36.90 35.90 37.30 37.70 37.10 36.80 36.90 37.40 36.80 35.44 31.50 37.70

อุณหภูมิผิววัสดุ T3 36.40 36.40 33.30 35.80 35.30 34.60 35.30 32.40 31.70 34.10 33.40 33.80 33.60 38.10 34.90 38.00 36.90 37.20 38.30 33.70 36.60 36.90 37.40 36.90 35.46 31.70 38.30

อุณหภูมิผิววัสดุ T4 36.30 36.50 33.60 36.20 35.70 35.50 35.30 32.40 31.70 34.10 33.50 33.90 33.50 35.90 38.40 36.90 36.90 37.00 37.70 37.20 37.70 37.00 36.80 36.90 35.69 31.70 38.40

อุณหภูมิอากาศภายในหอง 31.60 31.10 30.90 31.70 29.10 28.10 28.50 29.30 30.50 31.80 33.60 35.90 36.70 38.90 39.10 40.00 38.40 36.70 36.20 35.00 34.00 33.40 32.60 32.30 33.56 28.10 40.00

MRT 36.30 36.56 33.45 36.00 35.55 35.36 35.09 32.20 31.65 34.38 33.49 33.87 33.46 36.04 35.92 37.06 36.53 37.16 37.79 36.68 37.09 37.00 37.13 36.85 35.53 31.65 37.79

MRT สูงกวาอุณหภูมิ

อากาศภายในหอง
4.70 5.46 2.55 4.30 6.45 7.26 6.59 2.90 1.15 2.58 -0.11 -2.03 -3.24 -2.86 -3.18 -2.94 -1.87 0.46 1.59 1.68 3.09 3.60 4.53 4.55 1.97 -3.24 7.26

อุณหภูมิอากาศ

ภายในหองสูงขึ้น
6.58 7.64 3.57 6.02 9.03 10.16 9.23 4.06 1.61 3.62 -0.16 -2.84 -4.54 -4.01 -4.45 -4.12 -2.61 0.65 2.23 2.36 4.33 5.04 6.34 6.37 2.75 -4.54 10.16

อุณหภูมิเสมือนภายในหอง 38.18 38.74 34.47 37.72 38.13 38.26 37.73 33.36 32.11 35.42 33.44 33.06 32.16 34.89 34.65 35.88 35.79 37.35 38.43 37.36 38.33 38.44 38.94 38.67 36.31 32.11 38.94

เวลา
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แบบบันทึกสภาวะนาสบายของสิม จังหวัดบุรีรัมย
22 พ.ค. 58

สิม คาที่วัด 0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 เฉลี่ย Min Max

บรมคงคา อุณหภูมิผิววัสดุ T1 35.00 36.00 34.80 35.20 34.30 34.70 33.90 34.50 34.10 32.40 35.50 35.80 37.00 37.20 36.70 37.60 37.10 37.00 36.80 36.40 36.70 36.10 35.40 35.10 35.64 32.40 37.60

อุณหภูมิผิววัสดุ T2 35.30 36.10 35.00 35.20 34.10 34.10 34.00 34.40 34.10 32.50 35.60 35.60 37.50 37.30 37.00 38.00 37.40 37.80 37.10 35.80 35.60 36.20 35.70 35.80 35.72 32.50 38.00

อุณหภูมิผิววัสดุ T3 35.00 36.00 34.80 35.30 34.00 33.90 33.90 34.30 33.90 32.40 35.30 35.40 37.10 37.30 36.90 37.60 37.40 37.60 37.30 36.80 35.60 36.20 35.50 35.10 35.61 32.40 37.60

อุณหภูมิผิววัสดุ T4 35.50 36.00 34.80 35.30 34.10 34.80 33.90 34.30 33.90 32.30 35.30 35.60 37.00 36.80 36.70 37.50 37.30 37.30 37.90 36.70 36.90 36.20 35.30 35.10 35.69 32.30 37.90

อุณหภูมิอากาศภายในหอง 31.00 30.70 30.30 30.00 29.60 29.00 28.90 29.10 29.90 30.70 31.20 32.00 32.70 33.30 33.70 33.60 33.60 33.60 33.30 33.00 32.20 32.60 31.60 31.30 31.54 28.90 33.70

MRT 35.28 36.03 34.87 35.25 34.12 34.40 33.93 34.37 34.00 32.40 35.43 35.60 37.19 37.11 36.83 37.70 37.32 37.47 37.36 36.36 36.22 36.18 35.48 35.34 35.68 32.40 37.70

MRT สูงกวาอุณหภูมิ

อากาศภายในหอง
4.28 5.33 4.57 5.25 4.52 5.40 5.03 5.27 4.10 1.70 4.23 3.60 4.49 3.81 3.13 4.10 3.72 3.87 4.06 3.36 4.02 3.58 3.88 4.04 4.14 1.70 5.40

อุณหภูมิอากาศ

ภายในหองสูงขึ้น
5.99 7.47 6.40 7.35 6.32 7.57 7.05 7.37 5.74 2.38 5.93 5.04 6.28 5.34 4.39 5.75 5.21 5.42 5.69 4.70 5.63 5.02 5.44 5.66 5.80 2.38 7.57

อุณหภูมิเสมือนภายในหอง 36.99 38.17 36.70 37.35 35.92 36.57 35.95 36.47 35.64 33.08 37.13 37.04 38.98 38.64 38.09 39.35 38.81 39.02 38.99 37.70 37.83 37.62 37.04 36.96 37.33 33.08 39.35

มณีจันทร อุณหภูมิผิววัสดุ T1 39.10 39.00 38.60 38.60 37.70 38.20 36.60 36.80 35.50 35.00 35.60 37.00 37.40 38.30 37.30 37.50 38.00 37.60 37.80 37.80 37.90 36.60 37.70 37.50 37.46 35.00 39.10

อุณหภูมิผิววัสดุ T2 38.40 38.20 38.20 38.10 37.30 37.60 36.40 36.30 35.50 34.80 35.30 36.20 36.70 37.90 38.70 37.40 38.80 37.30 37.90 37.80 37.60 37.50 37.20 36.70 37.24 34.80 38.80

อุณหภูมิผิววัสดุ T3 38.30 38.40 38.50 38.10 37.40 37.70 36.30 36.20 35.90 34.90 35.30 36.20 37.10 38.60 38.60 38.80 38.70 37.40 37.80 37.60 37.50 37.60 36.70 37.20 37.37 34.90 38.80

อุณหภูมิผิววัสดุ T4 38.40 37.90 38.40 38.20 37.40 36.60 35.80 34.90 35.60 34.20 35.40 36.30 36.90 37.40 38.50 37.40 38.90 27.40 37.90 37.60 37.60 37.40 37.50 37.30 36.70 27.40 38.90

อุณหภูมิอากาศภายในหอง 31.50 30.70 29.60 30.00 29.30 28.90 29.40 30.90 32.30 34.50 38.50 36.50 35.40 34.40 36.00 35.90 33.10 35.90 34.10 34.10 33.80 33.10 33.60 32.80 33.10 28.90 38.50

MRT 38.53 38.34 38.41 38.24 37.44 37.47 36.25 36.00 35.62 34.70 35.39 36.40 37.00 38.00 38.31 37.73 38.63 34.61 37.86 37.70 37.64 37.30 37.28 37.15 37.17 34.61 38.63

MRT สูงกวาอุณหภูมิ

อากาศภายในหอง
7.03 7.64 8.81 8.24 8.14 8.57 6.85 5.10 3.32 0.20 -3.11 -0.10 1.60 3.60 2.31 1.83 5.53 -1.29 3.76 3.60 3.84 4.20 3.68 4.35 4.07 -3.11 8.81

อุณหภูมิอากาศ

ภายในหองสูงขึ้น
9.84 10.69 12.33 11.53 11.39 12.00 9.60 7.13 4.64 0.28 -4.35 -0.13 2.24 5.04 3.24 2.56 7.74 -1.81 5.26 5.04 5.38 5.87 5.16 6.10 5.70 -4.35 12.33

อุณหภูมิเสมือนภายในหอง 41.34 41.34 41.39 41.93 41.53 40.69 40.90 39.00 38.03 36.94 34.78 34.15 36.37 37.64 39.44 39.24 38.46 40.84 34.09 39.36 39.14 39.18 38.97 38.76 38.90 34.09 41.93

ทาเรียบ อุณหภูมิผิววัสดุ T1 37.00 36.70 36.50 36.50 35.80 35.90 35.00 34.50 34.60 34.60 35.30 33.90 36.10 36.10 35.50 36.10 36.20 37.10 38.00 36.90 36.70 36.70 36.10 36.20 36.00 33.90 38.00

อุณหภูมิผิววัสดุ T2 36.80 36.70 36.40 35.90 35.50 35.70 35.00 34.80 34.50 34.50 35.40 33.80 35.30 36.90 35.80 36.40 36.70 37.60 38.70 36.90 36.70 36.60 36.40 36.90 36.08 33.80 38.70

อุณหภูมิผิววัสดุ T3 36.90 36.60 36.70 36.30 35.70 36.00 35.00 34.90 34.70 34.80 35.40 34.20 35.20 36.80 35.90 36.40 36.80 36.70 38.30 36.90 36.80 36.70 36.40 36.50 36.11 34.20 38.30

อุณหภูมิผิววัสดุ T4 36.80 36.60 36.50 36.50 35.60 35.80 35.00 35.20 34.50 35.60 35.60 34.20 35.10 36.80 35.60 36.10 36.20 37.00 37.90 36.80 37.10 36.70 36.00 36.80 36.08 34.20 37.90

อุณหภูมิอากาศภายในหอง 32.10 31.00 30.50 30.10 29.30 29.70 28.30 30.00 31.30 32.20 33.90 35.30 36.70 36.70 37.30 37.30 37.10 36.40 35.00 34.30 33.40 33.10 32.60 32.60 33.18 28.30 37.30

MRT 36.84 36.65 36.49 36.25 35.60 35.80 35.00 34.92 34.54 34.96 35.46 34.01 35.32 36.74 35.70 36.25 36.46 37.19 38.26 36.86 36.86 36.66 36.21 36.72 36.07 34.01 38.26

MRT สูงกวาอุณหภูมิ

อากาศภายในหอง
4.74 5.65 5.99 6.15 6.30 6.10 6.70 4.92 3.24 2.76 1.56 -1.29 -1.38 0.04 -1.60 -1.05 -0.64 0.79 3.26 2.56 3.46 3.56 3.61 4.12 2.90 -1.60 6.70

อุณหภูมิอากาศ

ภายในหองสูงขึ้น
6.64 7.91 8.39 8.61 8.82 8.54 9.38 6.89 4.54 3.86 2.18 -1.80 -1.93 0.06 -2.24 -1.47 -0.89 1.11 4.56 3.59 4.84 4.99 5.06 5.76 4.06 -2.24 9.38

อุณหภูมิเสมือนภายในหอง 38.74 38.91 38.89 38.71 38.12 38.24 37.68 36.89 35.84 36.06 36.08 33.50 34.77 36.76 35.06 35.83 36.21 37.51 39.56 37.89 38.24 38.09 37.66 38.36 37.23 33.50 39.56

เวลา
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แบบบันทึกสภาวะนาสบายของสิม จังหวัดบุรีรัมย
22 มิ.ย. 58

สิม คาที่วัด 0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 เฉลี่ย Min Max

บรมคงคา อุณหภูมิผิววัสดุ T1 33.30 33.70 34.50 33.50 33.60 33.40 33.60 33.30 34.10 33.80 34.40 34.60 34.80 36.20 35.20 34.70 35.10 34.40 35.20 34.90 34.40 34.50 34.20 34.60 34.33 33.30 36.20

อุณหภูมิผิววัสดุ T2 33.60 34.00 34.70 33.50 33.50 33.80 33.80 33.40 34.40 34.00 34.60 34.80 34.80 36.20 35.30 35.20 35.20 34.50 35.20 35.20 34.70 34.60 34.30 34.60 34.50 33.40 36.20

อุณหภูมิผิววัสดุ T3 33.30 33.90 34.40 33.50 33.40 33.70 33.40 33.30 34.30 33.60 34.50 34.70 34.80 36.30 35.30 35.10 35.20 34.60 35.20 34.80 34.60 34.60 34.40 34.50 34.39 33.30 36.30

อุณหภูมิผิววัสดุ T4 33.60 33.80 34.50 33.50 33.50 33.50 33.60 33.40 33.90 33.80 34.40 34.70 34.80 36.30 35.20 35.10 35.10 34.50 35.10 35.10 34.60 34.60 34.40 36.60 34.48 33.40 36.60

อุณหภูมิอากาศภายในหอง 30.10 30.00 29.70 29.50 29.30 29.10 29.00 28.90 29.10 29.20 29.50 30.20 30.70 31.60 31.60 31.30 31.20 31.20 31.10 30.90 30.70 30.60 30.50 30.10 30.21 28.90 31.60

MRT 33.51 33.87 34.55 33.50 33.50 33.62 33.64 33.37 34.17 33.84 34.48 34.72 34.80 36.25 35.25 35.07 35.15 34.50 35.17 35.06 34.60 34.58 34.33 35.28 34.45 33.37 36.25

MRT สูงกวาอุณหภูมิ

อากาศภายในหอง
3.41 3.87 4.85 4.00 4.20 4.52 4.64 4.47 5.07 4.64 4.98 4.52 4.10 4.65 3.65 3.77 3.95 3.30 4.07 4.16 3.90 3.98 3.83 5.18 4.24 3.30 5.18

อุณหภูมิอากาศ

ภายในหองสูงขึ้น
4.77 5.42 6.80 5.60 5.88 6.33 6.49 6.26 7.09 6.49 6.98 6.33 5.74 6.51 5.11 5.28 5.53 4.62 5.69 5.82 5.47 5.58 5.37 7.25 5.93 4.62 7.25

อุณหภูมิเสมือนภายในหอง 34.87 35.42 36.50 35.10 35.18 35.43 35.49 35.16 36.19 35.69 36.48 36.53 36.44 38.11 36.71 36.58 36.73 35.82 36.79 36.72 36.17 36.18 35.87 37.35 36.15 34.87 38.11

มณีจันทร อุณหภูมิผิววัสดุ T1 37.40 36.90 35.90 35.70 34.80 34.70 35.10 35.90 35.60 35.80 35.90 35.70 35.90 36.50 36.50 36.20 36.30 36.50 36.80 37.20 36.70 36.60 36.60 36.80 36.17 34.70 37.40

อุณหภูมิผิววัสดุ T2 36.80 36.90 36.70 36.20 35.80 35.70 35.50 35.90 34.70 35.20 35.90 35.50 35.60 36.30 36.50 36.20 36.20 36.40 36.60 36.70 36.60 36.50 36.00 36.80 36.13 34.70 36.90

อุณหภูมิผิววัสดุ T3 36.80 36.40 36.50 36.40 35.90 35.60 35.70 35.80 35.20 35.30 35.80 35.50 35.70 36.30 36.50 36.10 36.10 36.30 36.50 36.70 36.50 36.60 36.60 36.50 36.14 35.20 36.80

อุณหภูมิผิววัสดุ T4 36.70 36.40 36.60 36.80 36.10 36.20 35.90 35.80 35.30 35.60 35.30 35.30 36.50 36.30 36.50 36.20 36.10 36.80 36.20 36.90 36.40 36.00 36.50 36.90 36.22 35.30 36.90

อุณหภูมิอากาศภายในหอง 31.50 31.20 31.40 31.90 31.70 31.60 31.90 32.80 33.70 33.60 33.30 34.00 33.60 33.90 32.50 33.90 33.10 32.80 32.80 32.80 32.90 32.50 31.90 33.70 32.71 31.20 34.00

MRT 36.90 36.65 36.45 36.30 35.69 35.60 35.57 35.85 35.18 35.47 35.71 35.49 35.94 36.34 36.50 36.18 36.17 36.51 36.51 36.87 36.54 36.40 36.40 36.76 36.17 35.18 36.90

MRT สูงกวาอุณหภูมิ

อากาศภายในหอง
5.40 5.45 5.05 4.40 3.99 4.00 3.67 3.05 1.48 1.87 2.41 1.49 2.34 2.44 4.00 2.28 3.07 3.71 3.71 4.07 3.64 3.90 4.50 3.06 3.46 1.48 5.45

อุณหภูมิอากาศ

ภายในหองสูงขึ้น
7.57 7.63 7.07 6.16 5.58 5.60 5.14 4.27 2.07 2.61 3.37 2.08 3.28 3.42 5.60 3.19 4.30 5.20 5.19 5.69 5.10 5.47 6.31 4.29 4.84 2.07 7.63

อุณหภูมิเสมือนภายในหอง 39.07 39.07 38.83 38.47 38.06 37.28 37.20 37.04 37.07 35.77 36.21 36.67 36.08 36.88 37.32 38.10 37.09 37.40 38.00 37.99 38.49 38.00 37.97 38.21 37.59 35.77 39.07

ทาเรียบ อุณหภูมิผิววัสดุ T1 35.80 35.00 35.00 39.30 39.20 32.10 34.10 34.00 33.50 34.20 32.00 32.70 32.60 34.50 36.10 34.60 35.60 35.90 34.90 34.80 34.80 35.20 35.10 35.00 34.83 32.00 39.30

อุณหภูมิผิววัสดุ T2 35.70 35.00 34.80 39.60 39.00 32.10 34.00 33.00 33.80 32.30 31.90 32.70 32.60 34.60 36.30 34.70 35.70 36.20 34.90 34.90 34.80 35.30 35.30 34.90 34.75 31.90 39.60

อุณหภูมิผิววัสดุ T3 35.60 34.90 35.00 39.50 39.10 31.90 34.00 34.30 34.00 34.20 31.80 32.60 32.60 34.80 36.60 34.60 35.60 35.90 35.00 34.80 34.70 35.20 35.20 35.00 34.87 31.80 39.50

อุณหภูมิผิววัสดุ T4 31.00 30.60 29.90 31.50 29.40 29.40 29.60 29.30 29.60 31.90 31.50 32.30 33.20 33.50 33.10 33.60 33.10 33.10 32.40 32.20 31.60 31.10 31.10 30.60 31.44 29.30 33.60

อุณหภูมิอากาศภายในหอง 31.60 31.20 30.00 32.00 28.80 29.60 29.40 29.40 29.60 31.90 31.40 32.20 33.60 34.10 34.10 33.80 33.60 33.00 32.70 32.50 31.60 31.10 30.70 30.60 31.60 28.80 34.10

MRT 33.98 33.37 33.06 36.58 35.52 31.08 32.40 31.95 32.25 32.66 31.75 32.54 32.82 34.21 35.14 34.27 34.72 34.98 34.00 33.88 33.61 33.73 33.72 33.35 33.57 31.08 36.58

MRT สูงกวาอุณหภูมิ

อากาศภายในหอง
2.38 2.17 3.06 4.58 6.72 1.48 3.00 2.55 2.65 0.76 0.35 0.34 -0.78 0.11 1.04 0.47 1.12 1.98 1.30 1.38 2.01 2.63 3.02 2.75 1.96 -0.78 6.72

อุณหภูมิอากาศ

ภายในหองสูงขึ้น
3.33 3.04 4.28 6.41 9.41 2.08 4.20 3.57 3.71 1.06 0.49 0.48 -1.09 0.15 1.46 0.66 1.57 2.78 1.82 1.94 2.82 3.69 4.23 3.85 2.75 -1.09 9.41

อุณหภูมิเสมือนภายในหอง 34.93 34.24 34.28 38.41 38.21 31.68 33.60 32.97 33.31 32.96 31.89 32.68 32.51 34.25 35.56 34.46 35.17 35.78 34.52 34.44 34.42 34.79 34.93 34.45 34.35 31.68 38.41

เวลา
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แบบบันทึกสภาวะนาสบายของสิม จังหวัดบุรีรัมย
22 ก.ค. 58

สิม คาที่วัด 0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 เฉลี่ย Min Max

บรมคงคา อุณหภูมิผิววัสดุ T1 26.10 27.30 28.00 26.50 27.00 27.30 27.80 26.90 26.50 28.60 28.40 29.50 28.60 29.40 33.00 33.00 29.50 32.60 29.30 28.70 28.20 28.50 28.30 28.90 28.66 26.10 33.00

อุณหภูมิผิววัสดุ T2 26.20 27.30 28.00 26.60 27.00 27.40 27.90 26.90 26.50 28.60 28.70 29.50 28.70 29.40 33.00 33.10 32.80 32.70 29.40 29.00 28.40 28.50 28.40 29.00 28.88 26.20 33.10

อุณหภูมิผิววัสดุ T3 26.00 27.30 28.00 26.50 26.30 26.40 28.00 26.70 26.50 28.60 28.70 29.40 28.70 29.40 33.10 33.20 32.70 32.70 29.50 29.00 28.40 28.60 28.30 28.90 28.79 26.00 33.20

อุณหภูมิผิววัสดุ T4 26.10 27.30 27.90 26.50 27.00 27.40 28.20 26.80 26.50 28.60 28.60 29.30 28.70 29.40 33.00 33.00 32.60 32.60 29.40 28.80 28.40 28.50 28.30 28.80 28.82 26.10 33.00

อุณหภูมิอากาศภายในหอง 26.20 26.50 26.30 26.20 26.20 26.20 26.40 26.00 26.10 26.60 27.20 27.90 28.40 28.90 29.10 29.70 29.50 29.30 29.00 28.70 28.10 28.00 27.90 27.80 27.59 26.00 29.70

MRT 26.12 27.30 27.97 26.53 26.89 27.23 28.00 26.83 26.50 28.60 28.62 29.42 28.68 29.40 33.02 33.07 32.21 32.65 29.40 28.88 28.37 28.52 28.33 28.90 28.81 26.12 33.07

MRT สูงกวาอุณหภูมิ

อากาศภายในหอง
-0.08 0.80 1.67 0.33 0.69 1.03 1.60 0.83 0.40 2.00 1.42 1.52 0.28 0.50 3.92 3.37 2.71 3.35 0.40 0.18 0.27 0.52 0.43 1.10 1.22 -0.08 3.92

อุณหภูมิอากาศ

ภายในหองสูงขึ้น
-0.11 1.12 2.33 0.47 0.97 1.44 2.25 1.17 0.56 2.80 1.99 2.12 0.40 0.70 5.48 4.71 3.79 4.69 0.56 0.26 0.38 0.72 0.61 1.54 1.71 -0.11 5.48

อุณหภูมิเสมือนภายในหอง 26.09 27.62 28.63 26.67 27.17 27.64 28.65 27.17 26.66 29.40 29.19 30.02 28.80 29.60 34.58 34.41 33.29 33.99 29.56 28.96 28.48 28.72 28.51 29.34 29.30 26.09 34.58

มณีจันทร อุณหภูมิผิววัสดุ T1 33.50 33.30 33.10 33.20 33.30 33.50 33.20 33.10 32.80 33.20 32.70 28.80 34.70 35.20 35.00 34.80 34.80 36.70 34.90 35.00 34.80 34.80 34.80 34.90 33.92 28.80 36.70

อุณหภูมิผิววัสดุ T2 33.20 33.10 33.20 33.30 33.20 33.10 33.10 33.20 29.50 33.00 29.40 28.80 35.10 34.60 34.80 35.70 34.80 37.10 34.60 34.90 34.50 33.50 34.40 34.50 33.53 28.80 37.10

อุณหภูมิผิววัสดุ T3 33.10 33.50 33.30 33.10 33.10 33.00 33.10 33.10 32.70 32.90 29.40 29.00 35.70 35.10 34.70 35.70 34.70 34.70 34.60 34.50 34.10 33.50 34.30 34.40 33.55 29.00 35.70

อุณหภูมิผิววัสดุ T4 33.00 33.10 33.00 33.00 33.00 33.00 33.20 32.70 32.70 32.80 29.50 29.10 34.70 35.10 35.00 35.70 34.60 34.80 34.50 35.10 34.40 35.50 34.40 34.50 33.60 29.10 35.70

อุณหภูมิอากาศภายในหอง 27.30 27.30 27.40 26.70 26.80 26.80 26.80 27.10 27.80 28.70 30.60 35.50 33.10 32.10 32.60 32.30 31.60 31.30 25.40 30.10 30.00 29.10 29.10 29.10 29.36 25.40 35.50

MRT 33.19 33.23 33.14 33.15 33.14 33.14 33.15 33.02 31.82 32.97 30.15 28.93 35.03 34.98 34.88 35.50 34.72 35.84 34.64 34.89 34.45 34.35 34.47 34.57 33.64 28.93 35.84

MRT สูงกวาอุณหภูมิ

อากาศภายในหอง
5.89 5.93 5.74 6.45 6.34 6.34 6.35 5.92 4.02 4.27 -0.45 -6.57 1.93 2.88 2.28 3.20 3.12 4.54 9.24 4.79 4.45 5.25 5.37 5.47 4.28 -6.57 9.24

อุณหภูมิอากาศ

ภายในหองสูงขึ้น
8.24 8.30 8.04 9.03 8.88 8.87 8.89 8.28 5.63 5.97 -0.63 -9.20 2.70 4.03 3.19 4.48 4.37 6.36 12.93 6.71 6.23 7.34 7.51 7.65 5.99 -9.20 12.93

อุณหภูมิเสมือนภายในหอง 35.54 35.54 35.60 35.44 35.73 35.68 35.67 35.69 35.38 33.43 34.67 29.97 26.30 35.80 36.13 35.79 36.78 35.97 37.66 38.33 36.81 36.23 36.44 36.61 35.30 26.30 38.33

ทาเรียบ อุณหภูมิผิววัสดุ T1 28.80 28.60 29.00 28.70 27.20 28.40 28.20 28.00 27.50 27.80 26.50 27.10 27.20 27.20 28.40 28.10 29.50 32.90 34.10 33.50 32.90 32.80 32.90 33.20 29.52 26.50 34.10

อุณหภูมิผิววัสดุ T2 28.80 28.50 28.80 28.30 28.30 28.50 28.20 28.20 27.70 27.70 26.50 27.00 27.70 27.40 28.50 28.20 29.60 32.70 34.20 34.10 33.00 32.80 32.90 33.20 29.62 26.50 34.20

อุณหภูมิผิววัสดุ T3 28.80 28.50 28.90 28.50 28.20 28.30 28.20 28.10 27.60 27.50 26.50 27.20 27.30 27.60 28.50 28.50 29.60 32.90 33.30 33.60 33.00 33.00 33.00 33.10 29.57 26.50 33.60

อุณหภูมิผิววัสดุ T4 28.80 28.60 28.90 29.10 28.40 28.60 28.10 28.10 23.30 27.90 26.50 27.10 27.70 27.30 28.80 28.20 32.70 32.90 33.20 33.50 32.90 32.90 32.80 33.20 29.56 23.30 33.50

อุณหภูมิอากาศภายในหอง 27.20 26.90 28.60 26.30 26.70 25.80 25.90 26.90 26.90 27.70 29.90 31.20 32.20 33.40 32.30 32.60 31.60 30.60 30.60 28.80 28.70 28.30 27.90 27.90 28.95 25.80 33.40

MRT 28.80 28.55 28.88 28.67 28.18 28.50 28.16 28.12 26.05 27.76 26.50 27.08 27.58 27.36 28.60 28.23 30.72 32.83 33.70 33.73 32.95 32.86 32.88 33.19 29.58 26.05 33.73

MRT สูงกวาอุณหภูมิ

อากาศภายในหอง
1.60 1.65 0.28 2.37 1.48 2.70 2.26 1.22 -0.85 0.06 -3.40 -4.12 -4.62 -6.04 -3.70 -4.37 -0.88 2.23 3.10 4.93 4.25 4.56 4.98 5.29 0.62 -6.04 5.29

อุณหภูมิอากาศ

ภายในหองสูงขึ้น
2.24 2.31 0.39 3.32 2.07 3.78 3.17 1.71 -1.19 0.08 -4.76 -5.77 -6.47 -8.45 -5.18 -6.12 -1.23 3.12 4.34 6.91 5.95 6.39 6.97 7.40 0.87 -8.45 7.40

อุณหภูมิเสมือนภายในหอง 29.44 29.21 28.99 29.62 28.77 29.58 29.07 28.61 25.71 27.78 25.14 25.43 25.73 24.95 27.12 26.48 30.37 33.72 34.94 35.71 34.65 34.69 34.87 35.30 29.83 24.95 35.71

เวลา
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ภาพที่ 4.79 เปรียบเทียบระยะของแสงอาทิตย์จริงกับการสร้างภาพจ าลอง 3 มิติด้วยโปรแกรม 
                คอมพิวเตอร์ในช่วงเวลา 15.00 น. ในวันท่ี 22 ธันวาคม พ.ศ.2557 วัดบรมคงคา 
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ภาพที่ 4.80 เปรียบเทียบระยะของแสงอาทิตย์จริงกับการสร้างภาพจ าลอง 3 มิติด้วยโปรแกรม 
                คอมพิวเตอร์ในช่วงเวลา 15.00 น. ในวันท่ี 22 ธันวาคม พ.ศ.2557 วัดมณีจันทร์ 

เวลา 15.00 น. 

 



151 
 

 

ภาพที่ 4.81 เปรียบเทียบระยะของแสงอาทิตย์จริงกับการสร้างภาพจ าลอง 3 มิติด้วยโปรแกรม 
                คอมพิวเตอร์ในช่วงเวลา 15.00 น. ในวันท่ี 22 ธันวาคม พ.ศ.2557 วัดท่าเรียบ 
 
 เมื่อท าการเปรียบเทียบภาพถ่ายท่ีบันทึกระยะของแสงอาทิตย์จริงภายในสิมกับการสร้างภาพ
จ าลอง 3 มิติด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในช่วงเวลา 15.00 น. ในวันท่ี 22 ธันวาคม พ.ศ.2557 จากภาพ
ท่ี 4.79 พบว่า ไม่มีแสงอาทิตย์ส่องเข้ามาภายในสิมวัดบรมคงคาจากช่องเปิดเลย  ภาพท่ี 4.80  
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ภาพถ่ายจริงภายในสิมวัดมณีจันทร์พบแสงอาทิตย์ส่องเข้ามาทางช่องหน้าต่างท้ังสองด้านแต่ทางทิศใต้
จะมีความเข้มของแสงมากกว่าทางทิศเหนือ ซึ่งในภาพจ าลองพบแสงอาทิตย์ส่องเข้ามาทางช่องเปิดแต่
ทางทิศใต้ และภาพที่ 4.81 พบว่า ไม่มีแสงอาทิตย์ส่องเข้ามาภายในสิมวัดท่าเรียบจากช่องหน้าต่างเลย   
 
4.9 ภูมิปัญญาการวางทิศทางอาคาร 
 

จากภูมิปัญญาท่ีแฝงคติความเช่ือในการวางต าแหน่งสิมซึ่งเป็นอาคารส าคัญในวัดในเขต
พุทธาวาส  การปลูกสร้างสิมมีคติถือกันว่า ไม่วางอาคารอื่นในวัดอยู่แนวตรงกันกับตัวสิม โดยใหสิ้มและ
วิหารนั้นต้องหันหน้าเข้าหาน้ าเสมอ ซึ่งจะค านึงถึงทิศเป็นเรื่องรองเนื่องจากในขณะท่ีพระพุทธเจ้าทรง
ตรัสรู้นั้น พระองค์ประทับนั่งอยู่ใต้ต้นโพธิ์ และหันพระพักตร์ออกไปทางแม่น้ า แต่ถ้าไม่สามารถท่ีจะให้
สิมหันหน้าเข้าหาน้ าได้ เนื่องจากในบางพื้นท่ีเป็นท่ีแห้งแล้งกันดาร ก็จะให้สิมหันหน้าไปทางทิศ
ตะวันออกเท่านั้น” เมื่อมีการติดต่อกับส่วนกลางมากขึ้นท้ังทางการปกครองและการพระศาสนา สิม
อีสานก็ได้รับอิทธิพลคติความเชื่อเร่ืองหันหน้าสิมไปสู่ทิศตะวันออกจนกระท่ังเกิดการแพร่หลายไปจน
กลายเป็นกฎเกณฑ์บัญญัติท่ีทุกวัดต้องปฏิบัติตาม อันอ้างอิงถึงองค์พระประธาน อันหมายถึงพระพทุธ
ประวัติ ในเหตุการณ์ท่ีพระองค์ได้ออกแสวงหาวิโมก์ธรรมก่อนท่ีพระองค์จะตรัสรู้ พระองค์ได้ผินพระ
พักตร์ไปสู่บูรพทิศ (ทิศตะวันออก) แม้จะมีหมู่มารมาเบียน พระองค์ทรงชนะได้ด้วยอิทธิบาทอันฉกาจ
กล้า   
 จากคติความเช่ือดังกล่าว ประกอบกับผังพื้นของสิมส่วนใหญ่เป็นผังพื้นรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้า จึงท า
ใหก้ารวางทิศทางของอาคารในแนวทิศเหนือ-ใต้ หันหน้าอาคารไปทางทิศตะวันออก ท าให้ด้านแคบของ
อาคารตั้งรับทิศตะวันออก-ตะวันตก ช่วยลดพื้นท่ีเปลือกอาคารที่สะสมความร้อนด้านทิศตะวันออก-
ตะวันตก ส่งผลให้แสงอาทิตย์ส่องสาดเข้าไปภายในอาคารได้น้อยกว่าการวางอาคารในแนวทิศ
ตะวันออก-ตะวันตก ท าให้ความร้อนท่ีเข้าสู่ภายในอาคารน้อยกว่าเช่นกัน งานวิจัยนี้ได้จ าลองภาพการ
วางทิศทางของอาคารสิมอีสานวัดบรมคงคา วัดมณีจันทร์ และวัดท่าเรียบให้ด้านหน้าของอาคารหันหน้า
ไปทางทิศตะวันออกตามคติความเช่ือเปรียบเทียบกับการวางอาคารให้ด้านหน้าของอาคารหันไปทางทิศ
ตะวันตก ทิศเหนือ และทิศใต้ เพื่อแสดงปริมาณแสงอาทิตย์ท่ีส่องสาดเข้าสู่อาคาร โดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Sketch Up ก าหนดใหเ้ป็นวันท่ี 22 ธันวาคม พ.ศ.2557 (ฤดู
หนาว) วันท่ี 18  เมษายน พ.ศ.2558 (ฤดูร้อน)  และวันท่ี 22 มิถุนายน พ.ศ.2558 (ฤดูฝน) ท าให้ได้ผล
การทดลอง ดังต่อไปนี้ 
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สิมวัดบรมคงคา วางทิศทางอาคารหันหน้าไปทางทิศตะวันออก วันท่ี 22 ธันวาคม พ.ศ.2557 
 

 
 
 
 

 
 
 
ภาพที่ 4.82 สิมวัดบรมคงคา หันหน้าอาคารไปทางทิศตะวันออก วันท่ี 22 ธันวาคม พ.ศ.2557 
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สิมวัดบรมคงคา วางทิศทางอาคารหันหน้าไปทางทิศตะวันตก วันท่ี 22 ธันวาคม พ.ศ.2557 
 

 
 
 
 

 
 
 
ภาพที่ 4.83 สิมวัดบรมคงคา หันหน้าอาคารไปทางทิศตะวันตก วันท่ี 22 ธันวาคม พ.ศ.2557 
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สิมวัดบรมคงคา วางทิศทางอาคารหันหน้าไปทางทิศเหนือ วันท่ี 22 ธันวาคม พ.ศ.2557 
 

 
 

 
 
 
ภาพที่ 4.84 สิมวัดบรมคงคา หันหน้าอาคารไปทางทิศเหนือ วันท่ี 22 ธันวาคม พ.ศ.2557 
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สิมวัดบรมคงคา วางทิศทางอาคารหันหน้าไปทางทิศใต้ วันท่ี 22 ธันวาคม พ.ศ.2557 
 

 
 
 

 
 
 
ภาพที่ 4.85 สิมวัดบรมคงคา หันหน้าอาคารไปทางทิศใต้ วันท่ี 22 ธันวาคม พ.ศ.2557 
 
 จากภาพจ าลอง ดังภาพที่ 4.82-4.85 เป็นการทดลองการวางทิศทางของสิมวัดบรมคงคา ไป
ทางทิศตะวันออก ทิศตะวันตก ทิศเหนือ และทิศใต้ ในวันท่ี 22 ธันวาคม พ.ศ.2557 พบว่า การวาง
ทิศทางของสิมหันหน้าไปทางทิศตะวันออก หรือตะวันตกส่งผลดีกับภายในอาคาร พบว่าไม่มีแสงอาทิตย์
ส่องเข้าภายในอาคาร แต่การวางทิศทางของสิมหันหน้าไปทางทิศเหนือ หรือทิศใต้ พบว่ามีแสงอาทิตย์
ส่องเข้าภายในอาคารจากช่องหน้าต่าง มีระยะส่องถึงเกือบกลางอาคาร 
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สิมวัดมณีจันทร์ วางทิศทางอาคารหันหน้าไปทางทิศตะวันออก วันท่ี 22 ธันวาคม พ.ศ.2557 
 

 
 
 

 
 
ภาพที่ 4.86 สิมวัดมณีจันทร์ หันหน้าอาคารไปทางทิศตะวันออก วันท่ี 22 ธันวาคม พ.ศ.2557 
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สิมวัดมณีจันทร์ วางทิศทางอาคารหันหน้าไปทางทิศตะวันตก วันท่ี 22 ธันวาคม พ.ศ.2557 
 

 
 
 

 
ภาพที่ 4.87 สิมวัดมณีจันทร์ หันหน้าอาคารไปทางทิศตะวันตก วันท่ี 22 ธันวาคม พ.ศ.2557 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



159 
 

สิมวัดมณีจันทร์ วางทิศทางอาคารหันหน้าไปทางทิศเหนือ วันท่ี 22 ธันวาคม พ.ศ.2557 
 

 
 
 

 
 
 
ภาพที่ 4.88 สิมวัดมณีจันทร์ หันหน้าอาคารไปทางทิศเหนือ วันท่ี 22 ธันวาคม พ.ศ.2557 
 
 
 
 
 
 
 
 



160 
 

สิมวัดมณีจันทร์ วางทิศทางอาคารหันหน้าไปทางทิศใต้ วันท่ี 22 ธันวาคม พ.ศ.2557 
 

 
 
 

 
 
ภาพที่ 4.89 สิมวัดมณีจันทร์ หันหน้าอาคารไปทางทิศใต้ วันท่ี 22 ธันวาคม พ.ศ.2557 
 

จากภาพจ าลอง ดังภาพที่ 4.86-4.89 เป็นการทดลองการวางทิศทางของสิมวัดมณีจันทร์ ไป
ทางทิศตะวันออก ทิศตะวันตก ทิศเหนือ และทิศใต้ ในวันท่ี 22 ธันวาคม พ.ศ.2557 พบว่า ไม่ว่าจะวาง
ทิศทางของสิมหันหน้าไปทางทิศใด พบว่ามแีสงอาทิตย์ส่องเข้าภายในอาคารทางช่องหน้าต่าง โดยการ
หันหน้าไปทางทิศใต้จะพบว่ามีระยะส่องถึงกลางอาคาร  
 
 



161 
 

สิมวัดท่าเรียบ วางทิศทางอาคารหันหน้าไปทางทิศตะวันออก วันท่ี 22 ธันวาคม พ.ศ.2557 
 

 
 
 

 
 
ภาพที่ 4.90 สิมวัดท่าเรียบ หันหน้าอาคารไปทางทิศตะวันออก วันท่ี 22 ธันวาคม พ.ศ.2557 
 
 
 
 
 
 
 



162 
 

สิมวัดท่าเรียบ วางทิศทางอาคารหันหน้าไปทางทิศตะวันตก วันท่ี 22 ธันวาคม พ.ศ.2557 
 

 
 
 

 
 
ภาพที่ 4.91 สิมวัดท่าเรียบ หันหน้าอาคารไปทางทิศตะวันตก วันท่ี 22 ธันวาคม พ.ศ.2557 
 
 
 
 
 
 
 



163 
 

สิมวัดท่าเรียบ วางทิศทางอาคารหันหน้าไปทางทิศเหนือ วันท่ี 22 ธันวาคม พ.ศ.2557 
 
 

 
 

 
 
ภาพที่ 4.92 สิมวัดท่าเรียบ หันหน้าอาคารไปทางทิศเหนือ วันท่ี 22 ธันวาคม พ.ศ.2557 
 
 
 
 
 
 
 



164 
 

สิมวัดท่าเรียบ วางทิศทางอาคารหันหน้าไปทางทิศใต้ วันท่ี 22 ธันวาคม พ.ศ.2557 

 
 

 
 
 
ภาพที่ 4.93 สิมวัดท่าเรียบ หันหน้าอาคารไปทางทิศใต้ วันท่ี 22 ธันวาคม พ.ศ.2557 
 

จากภาพจ าลอง ดังภาพที่ 4.90-4.93 เป็นการทดลองการวางทิศทางของสิมวัดท่าเรียบ ไปทาง
ทิศตะวันออก ทิศตะวันตก ทิศเหนือ และทิศใต้ ในวันท่ี 22 ธันวาคม พ.ศ.2557 พบว่า ไม่ว่าจะวาง
ทิศทางของสิมหันหน้าไปทางทิศใด พบว่าไม่มีแสงอาทิตย์ส่องเข้าภายในอาคาร  
 
 
 
 



165 
 

สิมวัดบรมคงคา วางทิศทางอาคารหันหน้าไปทางทิศตะวันออก วันท่ี 18 เมษายน พ.ศ.2558 
 

 
 

 
 
 
ภาพที่ 4.94 สิมวัดบรมคงคา หันหน้าอาคารไปทางทิศตะวันออก วันท่ี 18 เมษายน พ.ศ.2558 
 
 
 
 
 
 
 

สิมวัดบรมคงคา หันหน้าทิศตะวันออก เวลา 15.00 น. 18 เมษายน 2558 

สิมวัดบรมคงคา หันหน้าทิศตะวันออก 
เวลา 15.00 น. 18 เมษายน 2558 



166 
 

สิมวัดบรมคงคา วางทิศทางอาคารหันหน้าไปทางทิศตะวันตก วันท่ี 18 เมษายน พ.ศ.2558 
 

 
 

 
 
 
ภาพที่ 4.95 สิมวัดบรมคงคา หันหน้าอาคารไปทางทิศตะวันตก วันท่ี 18 เมษายน พ.ศ.2558 
 
 
 
 
 
 

สิมวัดบรมคงคา หันหน้าทิศตะวันตก เวลา 18.00 น. 18 เมษายน 2558 

สิมวัดบรมคงคา หันหน้าทิศตะวันตก 
เวลา 18.00 น. 18 เมษายน 2558 



167 
 

สิมวัดบรมคงคา วางทิศทางอาคารหันหน้าไปทางทิศเหนือ วันท่ี 18 เมษายน พ.ศ.2558 
 
 

 
 

 
 
ภาพที่ 4.96 สิมวัดบรมคงคา หันหน้าอาคารไปทางทิศเหนือ วันท่ี 18 เมษายน พ.ศ.2558 
 
 
 
 
 
 

สิมวัดบรมคงคา หันหน้าทิศเหนือ เวลา 18.00 น. 18 เมษายน 2558 

สิมวัดบรมคงคา หันหน้าทิศเหนือ 
เวลา 18.00 น. 18 เมษายน 2558 



168 
 

สิมวัดบรมคงคา วางทิศทางอาคารหันหน้าไปทางทิศใต้ วันท่ี 18 เมษายน พ.ศ.2558 
 

 
 

 
 
ภาพที่ 4.97 สิมวัดบรมคงคา หันหน้าอาคารไปทางทิศใต้ วันท่ี 18 เมษายน พ.ศ.2558 
 

จากภาพจ าลอง ดังภาพท่ี 4.94-4.97 เป็นการทดลองการวางทิศทางของสิมวัดบรมคงคา ไป
ทางทิศตะวันออก ทิศตะวันตก ทิศเหนือ และทิศใต้ ในวันท่ี 18 เมษายน พ.ศ.2558 พบว่า การวาง
ทิศทางของสิมหันหน้าไปทางทิศตะวันออก พบว่าไม่มีแสงอาทิตย์ส่องเข้าภายในอาคาร แต่การวาง
ทิศทางของสิมหันหน้าไปทางทิศตะวันตกจะมีแสงอาทิตย์ส่องเข้ามาทางด้านประตูทางเข้าด้านหน้า
อาคาร และการวางทิศทางของสิมหันหน้าไปทางทิศเหนือ หรือทิศใต้ พบว่ามีแสงอาทิตย์ส่องเข้าภายใน
อาคารทางช่องหน้าต่างบริเวณผนัง 
 

สิมวัดบรมคงคา หันหน้าทิศใต ้เวลา 18.00 น. 18 เมษายน 2558 

สิมวัดบรมคงคา หันหน้าทิศใต้ 
เวลา 18.00 น. 18 เมษายน 2558 



169 
 

สิมวัดมณีจันทร์ วางทิศทางอาคารหันหน้าไปทางทิศตะวันออก วันท่ี 18 เมษายน พ.ศ.2558 
 
 

 
 

 
 
ภาพที่ 4.98 สิมวัดมณีจันทร์ หันหน้าอาคารไปทางทิศตะวันออก วันท่ี 18 เมษายน พ.ศ.2558 
 
 
 
 
 
 

สิมวัดมณีจันทร์ หันหน้าทิศตะวันออก เวลา 15.00 น. 18 เมษายน 2558 

สิมวัดมณีจันทร์ หันหน้าทิศตะวันออก  เวลา  15.00 น. 18 เมษายน 2558 



170 
 

 
สิมวัดมณีจันทร์ วางทิศทางอาคารหันหน้าไปทางทิศตะวันตก วันท่ี 18 เมษายน พ.ศ.2558 
 
 

 
 

 
 
ภาพที่ 4.99 สิมวัดมณีจันทร์ หันหน้าอาคารไปทางทิศตะวันตก วันท่ี 18 เมษายน พ.ศ.2558 
 
 
 
 
 
 

สิมวัดมณีจันทร์ หันหน้าทิศตะวันตก เวลา 17.00 น. 18 เมษายน 2558 

สิมวัดมณีจันทร์ หันหน้าทิศตะวันตก  เวลา  17.00 น. 18 เมษายน 2558 



171 
 

สิมวัดมณีจันทร์ วางทิศทางอาคารหันหน้าไปทางทิศเหนือ วันท่ี 18 เมษายน พ.ศ.2558 
 

 
 

 
 
ภาพที่ 4.100 สิมวัดมณีจันทร์ หันหน้าอาคารไปทางทิศเหนือ วันท่ี 18 เมษายน พ.ศ.2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สิมวัดมณีจันทร์ หันหน้าทิศเหนือ เวลา 17.00 น. 18 เมษายน 2558 

สิมวัดมณีจันทร์ หันหน้าทิศเหนือ เวลา  17.00 น. 18 เมษายน 2558 



172 
 

สิมวัดมณีจันทร์ วางทิศทางอาคารหันหน้าไปทางทิศใต้ วันท่ี 18 เมษายน พ.ศ.2558 
 

 
 

 
 
ภาพที่ 4.101 สิมวัดมณีจันทร์ หันหน้าอาคารไปทางทิศใต้ วันท่ี 18 เมษายน พ.ศ.2558 
 

จากภาพจ าลอง ดังภาพที่ 4.98-4.101 เป็นการทดลองการวางทิศทางของสิมวัดมณีจันทร์ ไป
ทางทิศตะวันออก ทิศตะวันตก ทิศเหนือ และทิศใต้ ในวันท่ี 18 เมษายน พ.ศ.2558 พบว่า การวาง
ทิศทางของสิมหันหน้าไปทางทิศตะวันออก พบว่าไม่มีแสงอาทิตย์ส่องเข้าภายในอาคาร แต่การวาง
ทิศทางของสิมหันหน้าไปทางทิศตะวันตกจะมีแสงอาทิตย์ส่องเข้ามาทางด้านประตูทางเข้าด้านหน้า
อาคาร และการวางทิศทางของสิมหันหน้าไปทางทิศเหนือ หรือทิศใต้ พบว่ามีแสงอาทิตย์ส่องเข้าภายใน
อาคารทางช่องหน้าต่าง และมีระยะส่องลึกถึงบริเวณพื้นท่ีภายในเสาร่วมใน 
 

สิมวัดมณีจันทร์ หันหน้าทิศใต้ เวลา 17.00 น. 18 เมษายน 2558 

สิมวัดมณีจันทร์ หันหน้าทิศใต้  เวลา  17.00 น. 18 เมษายน 2558 



173 
 

สิมวัดท่าเรียบ วางทิศทางอาคารหันหน้าไปทางทิศตะวันออก วันท่ี 18 เมษายน พ.ศ.2558 
 

 
 
 
 

 
 
 
ภาพที่ 4.102 สิมวัดท่าเรียบ หันหน้าอาคารไปทางทิศตะวันออก วันท่ี 18 เมษายน พ.ศ.2558 
 
 
 
 
 

สิมวัดท่าเรียบ หันหน้าทิศตะวันออก เวลา 15.00 น. 18 เมษายน 2558 

สิมวัดท่าเรียบ หันหน้าทิศตะวันออก  
เวลา  15.00 น. 18 เมษายน 2558 



174 
 

สิมวัดท่าเรียบ วางทิศทางอาคารหันหน้าไปทางทิศตะวันตก วันท่ี 18 เมษายน พ.ศ.2558 
 

 
 
 
 

 
 
 
ภาพที่ 4.103 สิมวัดท่าเรียบ หันหน้าอาคารไปทางทิศตะวันตก วันท่ี 18 เมษายน พ.ศ.2558 
 
 
 
 
 

สิมวัดท่าเรียบ หันหน้าทิศตะวันตก เวลา 15.00 น. 18 เมษายน 2558 

สิมวัดท่าเรียบ                       
หันหน้าทิศตะวันตก  

เวลา  15.00 น. 18 เมษายน 
2558 



175 
 

สิมวัดท่าเรียบ วางทิศทางอาคารหันหน้าไปทางทิศเหนือ วันท่ี 18 เมษายน พ.ศ.2558 
 
 

 
 
 

 
 
 
ภาพที่ 4.104 สิมวัดท่าเรียบ หันหน้าอาคารไปทางทิศเหนือ วันท่ี 18 เมษายน พ.ศ.2558 
 
 
 
 
 

สิมวัดท่าเรียบ หันหน้าทิศเปนอื เวลา 15.00 น. 18 เมษายน 2558 

สิมวัดท่าเรียบ                       
หันหน้าทิศเหนือ  

เวลา  15.00 น. 18 เมษายน 
2558 



176 
 

สิมวัดท่าเรียบ วางทิศทางอาคารหันหน้าไปทางทิศใต้ วันท่ี 18 เมษายน พ.ศ.2558 
 
 

 
 
 

 
 
ภาพที่ 4.105 สิมวัดท่าเรียบ หันหน้าอาคารไปทางทิศใต้ วันท่ี 18 เมษายน พ.ศ.2558 
 

จากภาพจ าลอง ดังภาพที่ 4.102-4.105 เป็นการทดลองการวางทิศทางของสิมวัดท่าเรียบ ไป
ทางทิศตะวันออก ทิศตะวันตก ทิศเหนือ และทิศใต้ ในวันท่ี 18 เมษายน พ.ศ.2558 พบว่า ไม่ว่าจะวาง
ทิศทางของสิมหันหน้าไปทางทิศใด พบว่าไม่มีแสงอาทิตย์ส่องเข้าภายในอาคาร  
 
 

สิมวัดท่าเรียบ หันหน้าทิศใต้ เวลา 15.00 น. 18 เมษายน 2558 

สิมวัดท่าเรียบ                       
หันหน้าทิศใต้  

เวลา  15.00 น. 18 เมษายน 
2558 



177 
 

สิมวัดบรมคงคา วางทิศทางอาคารหันหน้าไปทางทิศตะวันออก วันท่ี 22 มิถุนายน พ.ศ.2558 
 

 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 4.106 สิมวัดบรมคงคาหันหน้าอาคารไปทางทิศตะวันออก วันท่ี 22 มิถุนายน พ.ศ.2558 
 
 
 
 
 

สิมวัดบรมคงคา หันหนา้ทิศตะวันออก เวลา 18.00 น. 22 มิถุนายน 2558 

สิมวัดบรมคงคา หันหนา้ทิศตะวันออก        
เวลา 18.00 น. 22 มิถุนายน 2558 



178 
 

สิมวัดบรมคงคา วางทิศทางอาคารหันหน้าไปทางทิศตะวันตก วันท่ี 22 มิถุนายน พ.ศ.2558 
 
 

 
 
 

 
 
ภาพที่ 4.107 สิมวัดบรมคงคา หันหน้าอาคารไปทางทิศตะวันตก วันท่ี 22 มิถุนายน พ.ศ.2558 
 
 
 
 
 

สิมวัดบรมคงคา หันหนา้ทิศตะวันตก เวลา 18.00 น. 22 มิถุนายน 2558 

สิมวัดบรมคงคา หันหนา้ทิศตะวันตก        
เวลา 18.00 น. 22 มิถุนายน 2558 



179 
 

สิมวัดบรมคงคา วางทิศทางอาคารหันหน้าไปทางทิศเหนือ วันท่ี 22 มิถุนายน พ.ศ.2558 
 

 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 4.108 สิมวัดบรมคงคา หันหน้าอาคารไปทางทิศเหนือ วันท่ี 22 มิถุนายน พ.ศ.2558 
 
 
 
 
 

สิมวัดบรมคงคา หันหนา้ทิศเหนือ เวลา 18.00 น. 22 มิถุนายน 2558 

สิมวัดบรมคงคา หันหนา้ทิศเหนือ       
เวลา 18.00 น. 22 มิถุนายน 2558 



180 
 

สิมวัดบรมคงคา วางทิศทางอาคารหันหน้าไปทางทิศใต้ วันท่ี 22 มิถุนายน พ.ศ.2558 
 

 
 
 

 
 
ภาพที่ 4.109 สิมวัดบรมคงคา หันหน้าอาคารไปทางทิศใต้ วันท่ี 22 มิถุนายน พ.ศ.2558 
 

จากภาพจ าลอง ดังภาพที่ 4.106-4.109 เป็นการทดลองการวางทิศทางของสิมวัดบรมคงคา ไป
ทางทิศตะวันออก ทิศตะวันตก ทิศเหนือ และทิศใต้ ในวันท่ี 22 มิถุนายน พ.ศ.2558 พบว่า การวาง
ทิศทางของสิมหันหน้าไปทางทิศตะวันออก พบว่าไม่มีแสงอาทิตย์ส่องเข้าภายในอาคาร แต่การวาง
ทิศทางของสิมหันหน้าไปทางทิศตะวันตกจะมีแสงอาทิตย์ส่องเข้ามาทางด้านประตูทางเข้าด้านหน้า
อาคาร และการวางทิศทางของสิมหันหน้าไปทางทิศเหนือ หรือทิศใต้ พบว่ามีแสงอาทิตย์ส่องเข้าภายใน
อาคารท่ีช่องหน้าต่าง ระยะส่องถึงเกือบกลางอาคาร  

สิมวัดบรมคงคา หันหนา้ทิศใต้ เวลา 18.00 น. 22 มิถุนายน 2558 

สิมวัดบรมคงคา หันหนา้ทิศใต ้
     เวลา 18.00 น. 22 มิถุนายน 2558 
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สิมวัดมณีจันทร์ วางทิศทางอาคารหันหน้าไปทางทิศตะวันออก วันท่ี 22 มิถุนายน พ.ศ.2558 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
ภาพที่ 4.110 สิมวัดมณีจันทร์หันหน้าอาคารไปทางทิศตะวันออก วันท่ี 22 มิถุนายน พ.ศ.2558 
 
 
 

สิมวัดมณีจันทร์ หันหน้าทิศตะวันออก เวลา 15.00 น. 22 มิถุนายน 2558 

สิมวัดมณีจันทร์ หันหน้าทิศตะวันออก  เวลา  15.00 น. 22 มิถุนายน 2558 



182 
 

สิมวัดมณีจันทร์ วางทิศทางอาคารหันหน้าไปทางทิศตะวันตก วันท่ี 22 มิถุนายน พ.ศ.2558 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
ภาพที่ 4.111 สิมวัดมณีจันทร์ หันหน้าอาคารไปทางทิศตะวันตก วันท่ี 22 มิถุนายน พ.ศ.2558 
 
 
 

สิมวัดมณีจันทร์ หันหน้าทิศตะวันตก เวลา 15.00 น. 22 มิถุนายน 2558 

สิมวัดมณีจันทร์ หันหน้าทิศตะวันตก  เวลา  15.00 น. 22 มิถุนายน 2558 
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สิมวัดมณีจันทร์ วางทิศทางอาคารหันหน้าไปทางทิศเหนือ วันท่ี 22 มิถุนายน พ.ศ.2558 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 4.112 สิมวัดมณีจันทร์ หันหน้าอาคารไปทางทิศเหนือ วันท่ี 22 มิถุนายน พ.ศ.2558 
 
 
 
 

สิมวัดมณีจันทร์ หันหน้าทิศเหนือ เวลา 16.00 น. 22 มิถุนายน 2558 

สิมวัดมณีจันทร์ หันหน้าทิศเหนือ  เวลา  16.00 น. 22 มิถุนายน 2558 
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สิมวัดมณีจันทร์ วางทิศทางอาคารหันหน้าไปทางทิศใต้ วันท่ี 22 มิถุนายน พ.ศ.2558 
 
 

 
 

 
 
ภาพท่ี 4.113 สิมวัดมณีจันทร์ หันหน้าอาคารไปทางทิศใต้ วันท่ี 22 มิถุนายน พ.ศ.2558 
 

จากภาพจ าลอง ดังภาพที่ 4.110-4.113 เป็นการทดลองการวางทิศทางของสิมวัดมณีจันทร์ ไป
ทางทิศตะวันออก ทิศตะวันตก ทิศเหนือ และทิศใต้ ในวันท่ี 22 มิถุนายน พ.ศ.2558 พบว่า การวาง
ทิศทางของสิมหันหน้าไปทางทิศตะวันออก พบว่าไม่มีแสงอาทิตย์ส่องเข้าภายในอาคาร แต่การวาง
ทิศทางของสิมหันหน้าไปทางทิศตะวันตกจะมีแสงอาทิตย์ส่องเข้ามาทางด้านประตูทางเข้าด้านหน้า
อาคาร และการวางทิศทางของสิมหันหน้าไปทางทิศเหนือ หรือทิศใต้ พบว่ามีแสงอาทิตย์ส่องเข้าภายใน
อาคารที่ช่องหน้าต่าง ระยะส่องถึงพืน้ท่ีบริเวณกลางเสาร่วมใน  

สิมวัดมณีจันทร์ หันหน้าทิศใต ้เวลา 17.00 น. 22 มิถุนายน 2558 

สิมวัดมณีจันทร์ หันหน้าทิศใต้  เวลา  17.00 น. 22 มิถุนายน 2558 
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สิมวัดท่าเรียบ วางทิศทางอาคารหันหน้าไปทางทิศตะวันออก วันท่ี 22 มิถุนายน พ.ศ.2558 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
ภาพที่ 4.114 สิมวัดท่าเรียบ หันหน้าอาคารไปทางทิศตะวันออก วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2558 
 
 

สิมวัดท่าเรียบ หันหน้าทิศตะวันออก เวลา 15.00 น. 22 มิถุนายน 2558 

สิมวัดท่าเรียบ หันหน้าทิศตะวันออก 
เวลา  15.00 น. 22 มิถุนายน 2558 
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สิมวัดท่าเรียบ วางทิศทางอาคารหันหน้าไปทางทิศตะวันตก วันท่ี 22 มิถุนายน พ.ศ.2558 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
ภาพที่ 4.115 สิมวัดท่าเรียบ หันหน้าอาคารไปทางทิศตะวันตก วันท่ี 22 มิถุนายน พ.ศ.2558 
สิมวัดท่าเรียบ วางทิศทางอาคารหันหน้าไปทางทิศเหนือ วันท่ี 22 มิถุนายน พ.ศ.2558 

สิมวัดท่าเรียบ หันหน้าทิศตะวันตก เวลา 15.00 น. 22 มิถุนายน 2558 

สิมวัดท่าเรียบ หันหน้าทิศตะวันตก 
เวลา  15.00 น. 22 มิถุนายน 2558 
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ภาพที่ 4.116 สิมวัดท่าเรียบ หันหน้าอาคารไปทางทิศเหนือ วันท่ี 22 มิถุนายน พ.ศ.2558 
 
 
 
 
 

สิมวัดท่าเรียบ หันหน้าทิศตะวันเหนือ  เวลา 15.00 น. 22 มิถุนายน 2558 

สิมวัดท่าเรียบ หันหน้าทิศเหนือ 
เวลา  15.00 น. 22 มิถุนายน 2558 
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สิมวัดท่าเรียบ วางทิศทางอาคารหันหน้าไปทางทิศใต้ วันท่ี 22 มิถุนายน พ.ศ.2558 
 
 

 
 
 

 
 
ภาพที่ 4.117 สิมวัดท่าเรียบ หันหน้าอาคารไปทางทิศใต้ วันท่ี 22 มิถุนายน พ.ศ.2558 
 

จากภาพจ าลอง ดังภาพที่ 4.114-4.117 เป็นการทดลองการวางทิศทางของสิมวัดท่าเรียบ ไป
ทางทิศตะวันออก ทิศตะวันตก ทิศเหนือ และทิศใต้ ในวันท่ี 22 มิถุนายน พ.ศ.2558 พบว่า ไม่ว่าจะวาง
ทิศทางของสิมหันหน้าไปทางทิศใด พบว่าไม่มีแสงอาทิตย์ส่องเข้าภายในอาคาร  
 
 

สิมวัดท่าเรียบ หันหน้าทิศใต ้เวลา 15.00 น. 22 มิถุนายน 2558 

สิมวัดท่าเรียบ หันหน้าทิศใต้ 
เวลา  15.00 น. 22 มิถุนายน 2558 
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ท้ังนี้ สามารถสรุปผลการจ าลองภาพการวางทิศทางของอาคารไปทางทิศตะวันออก ทิศ
ตะวันตก ทิศเหนือ และทิศใต้  

 
ตารางที่ 4.11  ผลของการจ าลองภาพการวางทิศทางของอาคาร 

 
วันที่จ าลอง
ภาพ 

หันหน้าอาคาร  
ไปทางทศิ 

สิมวัดบรมคงคา สิมวัดมณีจันทร์ สิมวัดท่าเรียบ 

ฤดูหนาว  
22 ธ.ค.2557 

ทิศตะวันออก ไม่มีแสงอาทิตย์ส่องเข้า
ภายในอาคาร 

มีแสงอาทิตย์ส่องเข้าภายใน
อาคารทางช่องหน้าต่าง 

ไม่มีแสงอาทิตย์ส่องเข้าภายใน
อาคาร 

ทิศตะวันตก ไม่มีแสงอาทิตย์ส่องเข้า
ภายในอาคาร 

มีแสงอาทิตย์ส่องเข้าภายใน
อาคารทางช่องหน้าต่าง 

ไม่มีแสงอาทิตย์ส่องเข้าภายใน
อาคาร 

ทิศเหนือ แสงอาทิตย์ส่องเข้าภายใน
อาคารจากช่องหน้าต่าง มี
ระยะส่องถึงเกือบกลาง
อาคาร 

มีแสงอาทิตย์ส่องเข้าภายใน
อาคารทางช่องหน้าต่าง 

ไม่มีแสงอาทิตย์ส่องเข้าภายใน
อาคาร 

ทิศใต้ แสงอาทิตย์ส่องเข้าภายใน
อาคารจากช่องหน้าต่าง มี
ระยะส่องถึงเกือบกลาง
อาคาร 

มีแสงอาทิตย์ส่องเข้าภายใน
อาคารทางช่องหน้าต่าง มี
ระยะส่องถึงกลางอาคาร 

ไม่มีแสงอาทิตย์ส่องเข้าภายใน
อาคาร 

ฤดูร้อน 
18 เม.ย. 
2558 

ทิศตะวันออก ไม่มีแสงอาทิตย์ส่องเข้า
ภายในอาคาร 

ไม่มีแสงอาทิตย์ส่องเข้าภายใน
อาคาร 

ไม่มีแสงอาทิตย์ส่องเข้าภายใน
อาคาร 

ทิศตะวันตก มีแสงอาทิตย์ส่องเข้ามา
ทางด้านประตู 

มีแสงอาทิตย์ส่องเข้ามา
ทางด้านประตู 

ไม่มีแสงอาทิตย์ส่องเข้าภายใน
อาคาร 

ทิศเหนือ มีแสงอาทิตย์ส่องเข้าภายใน
อาคารทางช่องหน้าต่าง
บริเวณผนัง 
 

มีแสงอาทิตย์ส่องเข้าภายใน
อาคารทางช่องหน้าต่าง และมี
ระยะส่องลึกถึงบริเวณพื้นที่
ภายในเสาร่วม 

ไม่มีแสงอาทิตย์ส่องเข้าภายใน
อาคาร 

ทิศใต้ มีแสงอาทิตย์ส่องเข้าภายใน
อาคารทางช่องหน้าต่าง
บริเวณผนัง 
 

มีแสงอาทิตย์ส่องเข้าภายใน
อาคารทางช่องหน้าต่าง และมี
ระยะส่องลึกถึงบริเวณพื้นที่
ภายในเสาร่วม 

ไม่มีแสงอาทิตย์ส่องเข้าภายใน
อาคาร 

ฤดูฝน 
22 มิ.ย. 
2558 

ทิศตะวันออก ไม่มีแสงอาทิตย์ส่องเข้า
ภายในอาคาร 

ไม่มีแสงอาทิตย์ส่องเข้าภายใน
อาคาร 

ไม่มีแสงอาทิตย์ส่องเข้าภายใน
อาคาร 

ทิศตะวันตก มีแสงอาทิตย์ส่องเข้ามา
ทางด้านประตูทางเข้า
ด้านหน้าอาคาร 

มีแสงอาทิตย์ส่องเข้ามา
ทางด้านประตูทางเข้าด้านหน้า
อาคาร 

ไม่มีแสงอาทิตย์ส่องเข้าภายใน
อาคาร 

ทิศเหนือ มีแสงอาทิตย์ส่องเข้าภายใน
อาคารที่ช่องหน้าต่าง ระยะ
ส่องถึงเกือบกลางอาคาร  

มีแสงอาทิตย์ส่องเข้าภายใน
อาคารที่ช่องหน้าต่าง ระยะ
ส่องถึงพื้นที่บริเวณกลางเสา
ร่วมใน 

ไม่มีแสงอาทิตย์ส่องเข้าภายใน
อาคาร 

ทิศใต้ มีแสงอาทิตย์ส่องเข้าภายใน
อาคารที่ช่องหน้าต่าง ระยะ
ส่องถึงเกือบกลางอาคาร 

มีแสงอาทิตย์ส่องเข้าภายใน
อาคารที่ช่องหน้าต่าง ระยะ
ส่องถึงพื้นที่บริเวณกลางเสา
ร่วมใน 

ไม่มีแสงอาทิตย์ส่องเข้าภายใน
อาคาร 
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 จากตารางท่ี 4.11 และวิเคราะห์กับลักษณะทางสถาปัตยกรรม พบว่า  การวางทิศทางอาคาร
ของสิมวัดบรมคงคา หันหน้าสิมไปทางทิศตะวันออก จะไม่มีแสงอาทิตย์ส่องเข้าสู่อาคารทุกฤดูกาล ด้วย
เพราะอาคารมีผังพื้นแบบมีระเบียงรอบมีหลังคากันสาดยื่นคลุมโดยรอบ มีความกว้างจากผนังสิม
ประมาณ 2.83 เมตร แต่หากวางหันไปทางทิศตะวันตกในฤดูร้อนและฤดูฝนจะมีแสงอาทิตย์ส่องเข้ามา
ทางด้านประตูทางเข้าด้านหน้าอาคาร หากวางหันไปทางทิศเหนือหรือทิศใต้ จะมีแสงอาทิตย์ส่องเข้า
ภายในอาคารจากช่องหน้าต่าง มีระยะส่องถึงเกือบกลางอาคารในทุกฤดูกาล ซึ่งท าให้เห็นประโยชน์ของ
การวางทิศทางสิมหันหน้าไปทางทิศตะวันออกว่าช่วยลดปริมาณแสงอาทิตย์ท่ีมีความร้อนเข้าสู่อาคาร 
 การวางทิศทางอาคารของสิมวัดมณีจันทร์ หันหน้าสิมไปทางทิศตะวันออก จะไม่มีแสงอาทิตย์
ส่องเข้าสู่อาคารในฤดูร้อนและฤดูฝน แต่ในฤดูหนาวจะมีแสงอาทิตย์ส่องเข้าสู่อาคาร เนื่องจากเป็น
อาคารหลังคาทรงจ่ัวเปิด ชายคาส้ัน ประมาณ 1.00 เมตร และหากวางหันไปทางทิศตะวันตก ทิศเหนือ
หรือทิศใต้ จะมีแสงอาทิตย์ส่องเข้ามาทุกฤดูกาล   

และการวางทิศทางอาคารของสิมวัดท่าเรียบไม่ว่าจะหันหน้าสิมไปทางทิศใดก็ไม่มีแสงอาทิตย์
ส่องเข้าสู่อาคารทุกฤดูกาล ด้วยเพราะอาคารมีผังพื้นแบบมีระเบียงรอบมีหลังคากันสาดยื่นคลุมโดยรอบ 
มีความกว้างจากผนังสิมประมาณ 4.00 เมตร และด้านหน้าของอาคารยังมีเรือนขวางทีมีหลังคาคลุม
ช่วยบังแดดให้กับประตูทางเข้าด้านหน้าอาคารได้ดีกว่าสิมวัดบรมคงคาท่ียังคงมีแสงอาทิตย์ส่องเข้ามา
ภายในอาคาร 
 

ท้ังนี้ การเกิดฤดูกาลคือการท่ีแกนหมุนของโลกเอียงท ามุม 23.5º กับเส้นต้ังฉากของระนาบการ
โคจรรอบดวงอาทิตย์ ดังท่ีแสดงในภาพที่ 4.118 ในวันครีษมายัน (Summer Solstice) ซึ่งตรงกับช่วง
วันท่ี 21-22 มิถุนายน จะเป็นวันท่ีแกนหมุนของโลกช้ีเข้าหาดวงอาทิตย์ ท าให้ประเทศท่ีอยู่เหนือเส้น
ศูนย์สูตร รวมท้ังประเทศไทย ได้รับแสงอาทิตย์มาตกกระทบมาก และมีกลางวันยาวนานท่ีสุด (บาง
ประเทศท่ีอยู่ใกล้ขั้วโลกเหนือมาก จะไม่มีเวลากลางคืนเลย) จึงเกิดเป็นฤดูร้อนในซีกโลกเหนือ ในขณะท่ี
ซีกโลกใต้ได้รับแสงอาทิตย์น้อยกว่าและมีกลางคืนท่ียาวนานท่ีสุด (เช่นกัน พื้นท่ีท่ีอยู่ใกล้ขั้วโลกใต้มาก 
จะไม่มีเวลากลางวันเลย) จึงกลายเป็นฤดูหนาวในซีกโลกใต้ สถานการณ์กลับกันจะเกิดในช่วงวันท่ี 22-
23 ธันวาคม ในวันเหมายัน (เห-มา-ยัน หรือ Winter Solstice) เมื่อแกนหมุนของโลกช้ีออกจากดวง
อาทิตย์ ท าให้ประเทศทางซีกโลกเหนือกลายเป็นฤดูหนาว ในขณะท่ีซีกโลกใต้จะเป็นฤดูร้อน  ส าหรับ
ประเทศไทยซึ่งต้ังอยู่ระหว่างเส้นรุง้ (Latitude) ท่ี 6º-19º เหนือเส้นศูนย์สูตร ในช่วงฤดูร้อน แดดจะ
ส่องเข้ามาจากทางทิศเหนือเล็กน้อย ดังรูปครีษมายันในด้านขวาของภาพที่ 4.118 ในทางตรงกันข้าม 
ในช่วงฤดูหนาว แดดจะส่องเข้ามาจากทางทิศใต้อย่างมาก ดังรูปเหมายันในด้านซ้ายของภาพที่ 4.118  
ช่วงเวลากึ่งกลางระหว่างครีษมายันและเหมายัน จะเกิดวันท่ีเรียกว่าวิษุวัต (Equinox) ซึ่งเป็นวันท่ี
กลางวันกับกลางคืนของทุกท่ีท่ัวโลกมีระยะเวลาเท่ากันพอดี วันนี้จะเกิดขึ้นเมื่อแกนหมุนของโลกตัง้ฉาก
กับเส้นท่ีเช่ือมระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์ หรือก็คือแกนโลกไม่ได้ท้ังช้ีเข้าหาหรือช้ีออกจากดวงอาทิตย์ 
ในหนึ่งปีเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นสองครั้ง คือในช่วงวันท่ี 20-21 มีนาคม ท่ีเรียกว่าวสันตวิษุวัต (Vernal 
Equinox) และในช่วง 22-23 กันยายน ท่ีเรียกว่าศารทวิษุวัต (Autumnal Equinox) วฤทธิ์  มิตร
ธรรมศิริ.  (2557). ท าให้สามารถเขียนเส้นทางโคจรของดวงอาทิตย์ท่ีมีต่ออาคาร ดังภาพที่ 4.119 
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ภาพท่ี 4.118 การโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์แบบง่ายแสดงการเกิดฤดูกาลจากการเอียง 23.5º ของ 
        แกนโลกเมื่อเทียบกับระนาบการโคจร 
ท่ีมา : วฤทธิ์  มิตรธรรมศิริ.  (2557). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.119 ทิศทางการโคจรของดวงอาทิตย์ในแต่ละฤดูกาล 
ท่ีมา : ทิศทางการโคจรของดวงอาทิตย์.  (2558). 
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ตารางที่ 4.12  อุณหภูมิของอากาศ และอุณหภูมิท่ีผิวผนัง หลังคา ฝ้าเพดาน 
 
วันท่ีบันทึก 

ข้อมูล 
ต าแหน่ง
ท่ีวัดค่า 

สิมวัดบรมคงคา สิมวัดมณีจันทร์ สิมวัดท่าเรียบ 
ภายนอก 

(˚c) 
ภายใน 
(˚c) 

ภายนอก 
(˚c) 

ภายใน 
(˚c) 

ภายนอก 
(˚c) 

ภายใน 
(˚c) 

22 ธ.ค.2557
เวลา  
15.00 น. 

T 25.30 24.20 28.20 26.40 28.90 28.00 
W 26.80 24.30 27.50 25.00 28.00 22.20 
N 24.60 25.00 25.80 24.50 23.40 22.20 
E 26.50 24.90 28.00 24.90 25.80 22.00 
S 26.60 25.10 32.80 25.30 28.00 22.20 
R 17.10 Cl 25.10 17.60 Cl 25.90 26.70 Cl 25.30 

18 เม.ย.
2558 เวลา 
17.00 น. 

T 34.30 33.90 35.90 34.80 36.50 36.70 
W 37.70 30.30 43.70 29.60 39.30 30.10 
N 36.30 30.20 38.70 28.20 39.70 29.50 
E 37.70 30.10 40.30 28.30 38.60 30.50 
S 36.50 30.10 41.70 28.60 39.00 32.10 
R 32.20 Cl 36.40 30.50 Cl 37.00 24.60 Cl 37.30 

22 มิ.ย.2558
เวลา  
15.00 น. 

T 31.60 31.30 34.00 33.90 33.60 33.80 
W 34.00 34.70 38.20 36.20 36.50 34.60 
N 34.10 35.20 36.80 36.20 37.60 34.70 
E 36.20 35.10 38.90 36.10 36.20 35.00 
S 36.20 35.10 38.50 36.20 36.20 34.60 
R 34.40 Cl 34.70 39.10 Cl 34.70 37.30 Cl 34.20 

 
หมายเหตุ :  T  อุณหภูมิของอากาศ 
  W อุณหภูมิท่ีผิวผนังทางทิศตะวันตก 
  N อุณหภูมิท่ีผิวผนังทางทิศเหนือ 
  E อุณหภูมิท่ีผิวผนังทางทิศตะวันออก 
  S อุณหภูมิท่ีผิวผนังทางทิศใต้ 
  R อุณหภูมิท่ีผิวหลังคา 
  Cl อุณหภมูิท่ีผิวฝ้าเพดาน 
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เมื่อน าข้อมูลท่ีได้จากการจ าลองภาพทิศทางการวางอาคารมาวิเคราะห์ร่วมกับการบันทึกค่า
อุณหภูมใินสถานท่ีจริง ในตารางท่ี 4.12 พบว่า สิมวัดบรมคงคาและสิมวัดท่าเรียบ ไม่ว่าจะหันหน้าสิม
ไปทางทิศใด การมีชายคายื่นยาวท าให้ไม่มีแสงอาทิตย์ส่องเข้าสู่อาคารทุกฤดูกาล ท าให้ไม่มีความร้อน
เข้าไปภายในอาคารทางช่องเปิด สังเกตว่า ในวันท่ี 22 ธันวาคม พ.ศ.2557 เวลา 15.00 น. มีอุณหภูมท่ีิ
ผิวผนังภายนอกทางทิศตะวันตก และทิศใต้ ไม่แตกต่างกัน คือ สิมวัดบรมคงคา อากาศภายนอกมี
อุณหภูม ิ 25.30˚c ภายในสิมมีอุณหภูม ิ 24.20˚c  มีอุณหภูมท่ีิผิวผนังภายนอกทางทิศตะวันตก  
26.80˚c และทิศใต้ 26.60˚c และสิมวัดท่าเรียบ อากาศภายนอกมีอุณหภูม ิ 28.90˚c ภายในสิมมี
อุณหภูม ิ 28.00˚c มีอุณหภูมท่ีิผิวผนังภายนอกทางทิศตะวันตก 28.00˚c และทิศใต้ 28.00˚c 
เนื่องจากแสงอาทิตย์ไม่ส่องและสะสมความร้อนท่ีผนัง แต่สิมวัดมณีจันทร์ ไม่มีชายคายื่นยาว ไม่ว่าจะ
วางทิศทางอาคารไปทางทิศใดจะมีแสงอาทิตย์ส่องเข้าไปภายในอาคารทางช่องเปิด การวางอาคารหัน
หน้าไปทางทิศตะวันออกจากการบันทึกค่าอุณหภูมิในสถานท่ีจริง พบว่า อากาศภายนอกมีอุณหภูมิ  
28.20˚c ภายในสิมมีอุณหภูมิ  26.40˚c มีอุณหภูมิท่ีผิวผนังภายนอกทางทิศตะวันตก 27.50˚c และทิศ
ใต้ 32.80˚c แตกต่างกันอย่างชัดเจน  เนื่องจากในฤดูหนาวพระอาทิตย์จะโคจรอ้อมทางทิศใต้ และสิม
วัดมณีจันทร์ไม่มีชายคายื่นยาว ผนังภายนอกได้รบัความร้อนจึงสะสมความร้อน 
 ในวันท่ี 18 เมษายน พ.ศ.2558 เวลา 17.00 น. พบว่า สิมวัดท่าเรียบ ไม่ว่าจะหันหน้าสิมไป
ทางทิศใด การมีชายคายื่นยาวกว่าสิมวัดบรมคงคาจึงท าให้ไม่มีแสงอาทิตย์และความร้อนเข้าไปทางช่อง
เปิดทุกฤดูกาล จากการบันทึกค่าสังเกตว่ามอีุณหภูมิท่ีผิวผนังภายนอกแต่ละด้าน ไม่แตกต่างกันนัก คือ 
สิมวัดบรมคงคา อากาศภายนอกมีอุณหภูม ิ 34.30˚c ภายในสิมมีอุณหภูม ิ 33.90˚c มีอุณหภูมท่ีิผิว
ผนังภายนอกทางทิศตะวันตก 37.70˚c และทิศเหนือ 36.30˚c แตกต่าง 1.4˚c และสิมวัดท่าเรียบ 
อากาศภายนอกมีอุณหภูม ิ 36.50˚c ภายในสิมมีอุณหภูม ิ 36.70˚c มอีุณหภูมท่ีิผิวผนังภายนอกทาง
ทิศตะวันออก 38.60˚c และทิศเหนือ 39.70˚c แต่สิมวัดมณีจันทร์ จะมีแสงอาทิตย์ส่องท่ีผนังทางทิศ
ตะวันตก ทิศเหนือ และทิศใต้ จาการบันทึกค่าพบว่า อากาศภายนอกมีอุณหภูมิ  35.90˚c ภายในสิมมี
อุณหภูม ิ 34.80˚c มีอุณหภูมท่ีิผิวผนังภายนอกทางทิศตะวันตก 43.70˚c และทิศเหนือ 38.70˚c 
แตกต่างกันอย่างชัดเจนถึง 5.00˚c เนื่องจากผนังภายนอกทางทิศตะวันตกได้รับแสงอาทิตย์มากกว่า
ผนังทางทิศเหนือ 

ในวันท่ี 22 มิถุนายน พ.ศ.2558 เวลา 15.00 น. สิมวัดท่าเรียบ ไม่ว่าจะหันหน้าสิมไปทางทิศใด 
การมีชายคายื่นยาวท าให้ไม่มีแสงอาทิตย์ส่องเข้าสู่อาคารทุกฤดูกาล ท าให้ไม่มีความร้อนเข้าไปทางช่อง
เปิด สังเกตว่า มีอุณหภูมิท่ีผิวผนังภายนอกทางทิศตะวันตก ทิศใต้ และทิศเหนือแตกต่างกัน คือ สิมวัด
ท่าเรียบ อากาศภายนอกมีอุณหภูมิ  33.60˚c ภายในสิมมีอุณหภูม ิ 33.80˚c มีอุณหภูมท่ีิผิวผนัง
ภายนอกทางทิศตะวันตก 36.50˚c ทิศใต้ 36.20˚c และทิศเหนือ 37.60˚c  แตกต่างกันเพียง 1.40˚c   
สิมวัดบรมคงคาท่ีมีชายคายื่นยาวแต่ส้ันกว่าสิมวัดท่าเรียบ อากาศภายนอกมีอุณหภูมิ  31.60˚c ภายใน
สิมมอีุณหภูม ิ 31.30˚c มีอุณหภูมท่ีิผิวผนังภายนอกทางทิศตะวันตก 34.00˚c  ทิศใต้ 36.20˚c และทิศ
เหนือ 34.10˚c  แตกต่างกัน 2.20˚c  และสิมวัดมณีจันทร์ อากาศภายนอกมีอุณหภูม ิ 34.00˚c ภายใน
สิมมอีุณหภูม ิ 33.90˚c มีอุณหภูมท่ีิผิวผนังภายนอกทางทิศตะวันตก 38.20˚c  ทิศใต้ 38.50˚c  และ
ทิศเหนือ 36.80˚c   แตกต่างกัน 1.70˚c    
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ตารางที่ 4.13  ค่าเฉล่ียความเร็วลมภายในอาคารตรงช่องเปิดต่อค่าเฉล่ียความเร็วลมภายนอกอาคาร 
 
วันท่ีบันทึก

ข้อมูล 
สิมวัดบรมคงคา สิมวัดมณีจันทร์ สิมวัดท่าเรียบ 

ค่าเฉลี่ยความเร็ว
ลมภายในอาคาร
ตรงช่องเปิดต่อ

ค่าเฉลี่ยความเร็ว
ลมภายนอก

อาคาร 
(ร้อยละ) 

ค่าเฉลี่ย
ความเร็วลม
ภายในอาคาร

ตรง ผนังทึบต่อ
ค่าเฉลี่ย

ความเร็วลม
ภายนอกอาคาร 

(ร้อยละ) 

ค่าเฉลี่ยความเร็ว
ลมภายในอาคาร
ตรงช่องเปิดต่อ

ค่าเฉลี่ยความเร็ว
ลมภายนอกอาคาร 

(ร้อยละ) 

ค่าเฉลี่ยความเร็ว
ลมภายในอาคาร
ตรงผนังทึบต่อ

ค่าเฉลี่ยความเร็ว
ลมภายนอก

อาคาร 
(ร้อยละ) 

ค่าเฉลี่ยความเร็ว
ลมภายในอาคาร
ตรงช่องเปิดต่อ

ค่าเฉลี่ยความเร็ว
ลมภายนอก

อาคาร 
(ร้อยละ) 

ค่าเฉลี่ยความเร็ว
ลมภายในอาคาร
ตรงผนังทึบต่อ

ค่าเฉลี่ยความเร็ว
ลมภายนอก

อาคาร 
(ร้อยละ) 

22 ธ.ค.2557 180 26 131 18 155 16 
22 ม.ค.2558 115 45 69 89 179 179 
22 ก.พ.2558 80 13 39 12 154 25 
22 มี.ค.2558 132 33 83 23 267 93 
18เม.ย.2558 130 11 35 17 350 43 
22 พ.ค.2558 115 9 37 37 89 29 
22 มิ.ย.2558 205 0.1 2 0.3 1 0.4 
22 ก.ค.2558 224 18 37 18 108 33 

 
สิมวัดบรมคงคา มีค่าอัตราส่วนพื้นท่ีช่องเปิดต่อพื้นท่ีผนังด้านทิศเหนือหรือทิศใต้เป็น 1.77 : 

15.49 หรือ ประมาณร้อยละ 11 สิมวัดมณีจันทร์ มีค่าอัตราส่วนพื้นท่ีช่องเปิดต่อพื้นท่ีผนังด้านทิศเหนือ
หรือทิศใต้เป็น 3.24 : 32.63 หรือ ประมาณร้อยละ 11และสิมวัดท่าเรียบ มีค่าอัตราส่วนพื้นท่ีช่องเปิด
ต่อพื้นท่ีผนังด้านทิศเหนือหรือทิศใต้เป็น 1.2 : 15.10 หรือ ประมาณร้อยละ 8  

จากตารางท่ี 4.13 การบันทึกข้อมูลความเร็วลมในพื้นท่ีจริงพบว่า ส่วนใหญ่ค่าเฉล่ียความเร็ว
ลมภายในอาคารบริเวณผนังทึบนั้นจะมีค่าน้อยกว่าค่าเฉล่ียความเร็วลมภายนอกอาคาร และค่าเฉล่ีย
ความเร็วลมภายในอาคารบริเวณช่องเปิดจะมีค่ามากกว่าค่าเฉล่ียความเร็วลมภายนอกอาคาร  ซึ่งใน
วันท่ี 22 ธันวาคม พ.ศ.2557 สิมวัดบรมคงคามีค่าเฉล่ียความเร็วลมภายในอาคารบริเวณผนังทึบนั้นจะมี
ค่าน้อยกว่าค่าเฉล่ียความเร็วลมภายนอกอาคาร ร้อยละ 26  สิมวัดมณีจันทร์ ร้อยละ 18 และสิมวัด   
ท่าเรียบ ร้อยละ 16  ในวันท่ี 18 เมษายน พ.ศ.2558 สิมวัดมณีจันทร์มีค่าเฉล่ียความเร็วลมภายใน
อาคารบริเวณผนังทึบนั้นจะมีค่าน้อยกว่าค่าเฉล่ียความเร็วลมภายนอกอาคาร ร้อยละ 11  สิมวัด     
มณีจันทร์ ร้อยละ 17 และสิมวัดท่าเรียบ ร้อยละ 43 และในวันท่ี 22 มิถุนายน พ.ศ.2558 สิมวัด     
บรมคงคามีค่าเฉล่ียความเร็วลมภายในอาคารบริเวณผนังทึบนั้นจะมีค่าน้อยกว่าค่าเฉล่ียความเร็วลม
ภายนอกอาคาร ร้อยละ 0.1  สิมวัดมณีจันทร์ ร้อยละ 0.3 และสิมวัดท่าเรียบ ร้อยละ 0.4 
 สรุปผลว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการวางทิศทางสิมอีสานให้หันหน้าไปทางทิศตะวันออกเป็นผลดี
ต่อสภาวะสบายของอาคาร ท าให้ด้านแคบของอาคารตั้งรับกับทิศตะวันออก-ทิศตะวันตก ท่ีช่วยลด
ปริมาณแสงอาทิตย์ท่ีส่องไปยังพื้นท่ีผนังของอาคาร เมื่อผนังด้านแคบมีพื้นท่ีน้อยกว่าด้านยาวท าใหเ้กิด
การสะสมความร้อนในปริมาณน้อยกว่า และผนังทิศตะวันตกเป็นผนังทึบ หลังพระพุทธรูปประธาน
อาคาร ไม่มีช่องเปิดท าให้ไม่มีปริมาณแสงอาทิตย์ท่ีจะส่องเข้าไปท าให้เกิดความร้อนภายในอาคาร ส่วน
ด้านยาวของอาคารซึ่งโดยปกติจะเป็นช่องเปิดท่ีสามารถรับลมทางทิศเหนือ-ทิศใต้ จึงกล่าวได้ว่าสภาวะ
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สบายในสิมเกิดจากการภูมิปัญญาในการออกแบบสถาปัตยกรรมในการวางทิศทางอาคารร่วมกับปัจจัย
อื่น ได้แก่  

1) รูปทรงของหลังคาท่ีมีชายคายื่นยาวคลุมโดยรอบ  ช่วยลดปริมาณแสงอาทิตย์ท่ีส่องไปยัง
ผนังของอาคารท าให้สะสมความร้อนน้อยลง  นอกจากนี้การเลือกรูปทรงของหลังคาท่ีเป็นหลังคาทรงสูง
ท าให้มีช่องว่างใต้หลังคาเป็นตัวดักความร้อน และการเลือกใช้วัสดุมุงหลังคาร่วมกับวัสดุฝ้าเพดานท่ีมีค่า
ฉนวนกันความร้อน   

2) การเลือกใช้วัสดุผนังท่ีมีค่าฉนวนมีค่าแผ่รังสีต่ า (Low-Emissivity)  เช่น ผนังก่ออิฐท่ีมีความ
หนา ฉาบปูนของสิมวัดบรมคงคา หนา 64 เซนติเมตร ผนังสิมวัดท่าเรียบ หนา 50 เซนติเมตร ผนังอิฐท่ี
หนามากย่อมมีค่าความต้านทานความร้อนท่ีสูงด้วย มีความสามารถในการหน่วงความร้อนได้ดีกว่าผนัง
ของสิมวัดมณีจันทร์ ท่ีมีความหนา 40 เซนติเมตร  

3) การออกแบบช่องเปิดเพื่อรับลม  โดยประเทศไทยอยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุม 2 ชนิด 
คือ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ระหว่างกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม หลังจากหมดอิทธิพล
ของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้แล้ว ประมาณกลางเดือนตุลาคม จะมีมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุม
ประเทศไทย จนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ การเริ่มต้นและส้ินสุดมรสุมท้ังสองชนิดอาจผันแปรไปจากปกติ
ได้ในแต่ละปี ดังนั้น การวางทิศทางสิมหันหน้าไปทางทิศตะวันออกท าให้ผนังท่ีมีช่องหน้าต่าง ต้ังรับทิศ
ตะวันออก-ทิศตะวันตก โดยก าหนดทิศทางของช่องเปิดลมเข้าบนผนัง และช่องเปิดให้ลมออกบนผนัง
ด้านตรงกันข้ามกันท าให้ให้มีการระบายอากาศท่ีลมพัดผ่านได้โดยตรง (Cross  Ventilation) มีช่องทาง
ท่ีอากาศเคล่ือนเข้าไปในอาคารและมีช่องทางท่ีท าให้อากาศเคล่ือนออกตรงกัน  อีกท้ังต าแหน่งและมี
พื้นท่ีช่องลมเข้าลมออกขนาดเท่ากัน จะท าให้จ านวนลมเข้ามาในห้องได้มากท่ีสุด เกิดการเคล่ือนไหว
ของอากาศ  รวมถึงการออกแบบแผงบังแดดให้กับช่องเปิด ซึ่งเห็นได้จากอาคารสิมวัดมณีจันทร์มีช่อง
เปิดเป็นหน้าต่างท่ีมีวงกบอยู่ชิดริมในของผนังอาคารที่มีความหนาถึง 40 เซนติเมตร อีกท้ังบานหน้าต่าง
ยังเป็นแบบบานเปิดคู่ ซึ่งเปิดค้าง  ท าให้ท าหน้าท่ีคล้ายแผงบังแดดแนวต้ัง 
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บทท่ี 5 
สรุป อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
โครงการวิจัยภูมิปัญญาการวางทิศทางอาคารสิมอีสาน กรณีศึกษา จังหวัดบุรีรัมย์ ศึกษาจาก  

สิมจ านวน 3 หลัง ได้แก่ สิมวัดบรมคงคา  สิมวัดมณีจันทร์  อ าเภอพุทไธสง  และสิมวัดท่าเรียบ  อ าเภอ
นาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ มีวัตถุประสงค์การวิจัย 3 ประการ คือ 1) ศึกษาประวัติการสร้างสิมพื้นถิ่น และ
คุณค่าของสิมท่ีมีต่อชุมชน 2) ส ารวจรูปแบบทางสถาปัตยกรรมของสิม และ 3) อธิบายความถึงหลักการ
ออกแบบสถาปัตยกรรมด้านการวางต าแหน่งอาคารหันหน้าอาคารไปทางทิศตะวันออก  โดยสร้างภาพ
สามมิติจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อเปรียบเทียบทิศทางของแสงแดดท่ีส่องผ่านเข้ามาในอาคาร หาก
วางทิศทางอาคารหันหน้าไปทางทิศอื่นในแต่ละเดือนในรอบปี เพื่ออธิบายภูมิปัญญาการออกแบบการ
วางทิศทางของอาคารท าให้เกิดการลดแสงอาทิตย์ท่ีมีปริมาณความร้อนเข้าสู่อาคาร โดยผู้วิจัยได้วัดค่า
อุณหภูมิของอากาศ ความช้ืนสัมพัทธ์ ความเร็วลม และอุณหภูมิพื้นผิวเฉล่ียโดยรอบด้วยเครื่องมือทาง
วิทยาศาสตร์ ภายในของสิมต้ังแต่เดือนธันวาคม พ.ศ.2557 ถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2558 เพื่อน ามาเป็น
ข้อมูลประกอบการอธิบายความถึงหลักการออกแบบสถาปัตยกรรมท่ีสร้างสภาวะสบายโดยมีปัจจัยเรื่อง
การวางทิศทางของอาคารต่อสภาวะสบายทางด้านอุณหภูมิ  ท้ังนี้ ผู้วิจัยได้สามารถสรุปผลการวิจัย 
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 
5.1 สรุปผล 
 

จากภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีแฝงคติความเช่ือในการวางต าแหน่งของสิมซึ่งเป็นอาคารส าคัญในวัดใน
เขตพุทธาวาส  การปลูกสร้างสิมมีคติถือกันว่า ไม่วางอาคารอื่นในวัดอยู่แนวตรงกนักับตัวสิม แต่เดิมให้
สิมและวิหารนั้นต้องหันหน้าเข้าหาน้ าเสมอ โดยจะค านึงถึงทิศเป็นเรื่องรองเนื่องจากในขณะท่ี
พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้นั้น พระองค์ประทับนั่งอยู่ใต้ต้นโพธิ์ และหันพระพักตร์ออกไปทางแม่น้ า แต่ถ้าไม่
สามารถท่ีจะหันใหด้้านหน้าของสิมเข้าหาน้ าได้ เนื่องจากในบางพื้นท่ีเป็นท่ีแห้งแล้งกันดาร ก็จะให้หัน
ด้านหน้าไปทางทิศตะวันออกเท่านั้น เมื่อมีการติดต่อกับส่วนกลางมากขึ้นท้ังทางการปกครองและการ
พระศาสนา สิมอีสานก็ได้รับอิทธิพลคติความเชื่อเร่ืองหันหน้าสิมไปสู่ทิศตะวันออกจนกระท่ังเกิดการ
แพร่หลายไปจนกลายเป็นกฎเกณฑ์บัญญัติที่ทุกวัดต้องปฏิบัติตาม อันอ้างอิงถึงองค์พระประธาน อนั
หมายถึงพระพุทธประวัติ ในเหตุการณ์ท่ีพระองค์ได้ออกแสวงหาวิโมก์ธรรมก่อนท่ีพระองค์จะตรัสรู้ 
พระองค์ได้ผินพระพักตรไ์ปสู่บูรพทิศ (ทิศตะวันออก) แม้จะมีหมู่มารมาเบียน พระองค์ทรงชนะได้ด้วย
อิทธิบาทอันฉกาจกล้า   

 ในการวิจัยครั้งนี้ศึกษาจากกรณีศึกษา ได้ผลการวิจัย คือ สิมวัดบรมคงคา  สิมวัดมณีจันทร์  
อ าเภอพุทไธสง  และสิมวัดท่าเรียบ  อ าเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นสิมพื้นถิ่นในพระพุทธศาสนา 
ก่อสร้างด้วยภูมิปัญญาด้านการก่อสร้างอาศัยแรงงานของคนในท้องถิ่นร่วมกับช่างชาวกุลา ชาวญวน
ด้วยก าลังศรัทธาอย่างแรงกล้าในพระพุทธศาสนา สร้างสรรค์เป็นสิมพื้นถิ่นเพื่อใช้ในการประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนาและเป็นศูนย์รวมจิตใจท่ีส าคัญของชุมชนต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ท้ังนี้ สิมท้ังสาม
หลังมีลักษณะทางสถาปัตยกรรมท่ีแตกต่างกัน ดังนี้ สิมวัดบรมคงคา อายุอาคารราว 106 ปี  เป็นสิม
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แบบทึบ หันหน้าอาคารไปทางทิศตะวันออก ผังพื้นรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้าขนาด 3 ห้อง แบบมีระเบียงรอบ
โดยมีเสาหานหรือเสาระเบียง ภายในอาคารกว้างประมาณ  5.59  เมตร  ยาวประมาณ  9.39 เมตร 
รวมพื้นท่ีประมาณ 52.49 ตารางเมตร ยกพื้นสูงจากระดับพื้นระเบียง ประมาณ 1.20 เมตร ท าฐานแอว
ขัน มีบันไดทางด้านหน้า ภายในอาคารมีฐานชุกชีรองรับพระพุทธรูป   ผนังอาคารใช้การก่ออิฐดินดิบ
ฉาบปูนหนา ประมาณ 50 เซนติเมตร  หลังคาทรงจ่ัวช้ันเดียวและมีหลังคากันสาดยื่นคลุมท้ังส่ีด้าน มุง
ด้วยกระเบ้ืองว่าว ส่วนประดับหลังคาตกแต่งด้วยช่อฟ้า ใบระกา และโหง่  สภาพอาคารในปัจจุบันได้รับ
การอนุรักษ์จากกรมศิลปากรให้คงสภาพใช้ประกอบสังฆกรรม 

สิมวัดมณีจันทร์ อายุอาคารราว 76 ปี เป็นสิมแบบทึบ หันหน้าอาคารไปทางทิศตะวันออก หัน
หน้าให้ถนนทางเข้าวัดจากภายในหมู่บ้าน ผังพื้นขนาด 3 ห้องและมีมุขหน้า ตัวอาคารยกพื้นสูง 1.15 
เมตร ท าฐานแอวขัน มีพื้นท่ีใช้สอยภายในขนาดกว้างประมาณ 7.50 เมตร  ยาว 9.00 เมตร  รวมพื้นท่ี
ประมาณ 67.50  ตารางเมตร หลังคาทรงจ่ัวซ้อน 2 ตับ ตับบนมีเทิบซ้อน  สภาพอาคารในปัจจุบันได้รับ
การบูรณะให้คงสภาพใช้ประกอบสังฆกรรม   

และสิมวัดท่าเรียบ อายุอาคารราว 126 ปี เป็นสิมแบบทึบ หันหน้าอาคารไปทางทิศตะวันออก 
ซึ่งเป็นถนนทางหลวงแผ่นดินท่ีผ่านด้านหน้าของวัด มีผังพื้นเป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้า ขนาด 3 ห้องและมี
มุขหน้า มีระเบียงรอบและมีเรือนขวางด้านหน้า  พื้นท่ีใช้สอยภายในอาคารขนาดกว้างประมาณ 3.29 
เมตร  ยาวประมาณ 7.34 เมตร รวมพื้นท่ีประมาณ 24.15 ตารางเมตร ยกสูงกว่าระดับดินท าฐานแอว
ขัน มีบันไดขึ้นทางด้านหน้าจ านวน 9 ขั้น  ตัวสิมมีโครงสร้างเสา คานไม้  ก่อผนังอิฐถือปูนท าบัวหัวเสา 
ภายในฉาบทับเสาไม้  ภายนอกฉาบปูนทับเสาไม้และเขียนภาพจิตกรรมฝาผนัง  หลังคาของสิมท า
หลังคาทรงปั้นหยามีลักษณะสองซ้อน และเรือนขวางด้านหน้าท าหลังคาทรงปั้นหยาไม่ซ้อนช้ัน  ส่วน
เชิงชายท าจากแผ่นดีบุกฉลุลาย  สภาพอาคารในปัจจุบันได้รับการอนุรักษ์จากกรมศิลปากรปรากฏรอย
แตกร้าวของผนังจากแนวเสาและหลังคารั่ว 

คุณค่าของสิมวัดบรมคงคา  สิมวัดมณีจันทร์  อ าเภอพุทไธสง  และสิมวัดท่าเรียบ  อ าเภอ    
นาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ท่ีมีต่อชุมชน สามารถระบุว่าสิมมีคุณค่าท่ีตัวสถาปัตยกรรมเอง  มีคุณค่าของการ
คงอยู่ในสังคมและวัฒนธรรมท้องถิ่น และมคุีณค่าของการคงอยู่ในสภาพแวดล้อมธรรมชาติเฉพาะ
ท้องถิ่น โดยสามารถประเมินคุณค่าของสิมเป็น  4  ด้าน  ดังนี้ 
 1.  คุณค่าทางด้านสุนทรียภาพ  ในการก่อสร้างสิมซึ่งเป็นเสมือนท่ีประทับขององค์      
สัมมาสัมพุทธเจ้าตามคติความเช่ือของสังคมพุทธศาสนา ท าให้รูปแบบทางสถาปัตยกรรมและการ
ตกแต่งประดับประดาท้ังฮูปแต้ม (ภาพจิตรกรรมฝาผนัง) และส่วนประดับทางสถาปัตยกรรมกระท าด้วย
ความประณีตเท่าท่ีชุมชนจะท าได้ในขณะนั้น   สิมจึงมีคุณค่าทางด้านศิลปกรรมและคุณค่าทางด้าน
สถาปัตยกรรมท่ีส่งผลด้านสุนทรีภาพแสดงออกถึงความเรียบง่าย สงบ สมถะและความมีอิสระ อันเป็น
รากของงานสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น   
 2.  คุณค่าทางด้านประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ได้แก่ สิมเป็นตัวแทนของอาคารส าคัญท่ีมีส่วน
เกี่ยวเนื่องกับคน ชุมชน และเหตุการณ์ถือเป็นประวัติศาสตร์ส าคัญของชุมชนในช่วงสร้างบ้านแปงเมือง 
ต้ังชุมชน ต้ังวัดสร้างสิม สิมจึงถือเป็นส่ือท่ีแสดงความเป็นตัวตน และการรักษาความเป็นตัวเอง 
(Autonomy) ของคนในชุมชน  
 3.  คุณค่าทางวิทยาการและการศึกษา  ในการก่อสร้างสิมซึ่งเป็นอาคารสาธารณะส าคัญของ
ชุมชนต้องอาศัยภูมิปัญญาในการจัดหาวัสดุก่อสร้าง  เทคนิคการก่อสร้างและทักษะเชิงช่างก่ออิฐ เชิง
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ช่างปูนปั้น เชิงช่างไม้ท าให้รูปแบบทางสถาปัตยกรรมแสดงความเป็นของแท้  มีความหายากและเป็น
ตัวแทนของสิมอีสานท่ียังคงหลงเหลืออยู่ในปัจจุบันท่ีควรค่าแก่การเป็นแบบให้ศึกษาถึงวิทยาการเชิงช่าง
ของบรรพชน 
 4.  คุณค่าทางด้านสังคม  ด้วยบรรพบุรุษของคนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมต่อการสร้างบ้านแปงเมือง 
ต้ังชุมชน ต้ังวัด สร้างสิม เพื่อเป็นจุดก าเนิดสงฆ์ในพิธีอุปสมบท   ใหพ้ระสงฆ์ได้ใช้ประกอบกิจของสงฆ์ 
ท าวัตรเช้า วัตรเย็น เป็นท่ีประดิษฐานพระพุทธรูปอันเป็นพระประธานให้พุทธศาสนิกชนเข้าไปท าการ
สักการะ  เป็นท่ีพึ่งทางจิตใจและจิตวิญญาณ  อีกท้ังวัดยังมีบทบาทเป็นแหล่งประกอบกิจกรรมในวนั
ส าคัญทางพุทธศาสนา กิจกรรมทางประเพณี เช่น วันสงกรานต์  วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา วันลอย
กระทง อีกท้ังเป็นแหล่งพักพงิสุดท้ายของชีวิตให้กับบรรพบุรุษท่ีล่วงลับของคนในชุมชน  วัดจึงเป็น
ศูนย์กลางของชุมชนท่ีสัมพันธ์กับวิถีชีวิตของคนในชุมชน  สิมจึงเป็นส่ือแทนความผูกพันต่อท้องถิ่นและ
วัฒนธรรมท้องถิ่นของคนในชุมชน 

 
งานวิจัยนี้ได้ด าเนินการวัดค่าอุณหภูมิของอากาศ ความช้ืนสัมพัทธ์  ความเร็วลมท้ังสามอาคาร 

ต้ังแต่เดือนธันวาคม พ.ศ.2557 ถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2558 โดยใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์  ภายใต้
เงื่อนไขเปิดประตูหน้าต่างเวลากลางวันและกลางคืน ไม่เปิดพัดลมระบายอากาศ แบ่งเป็น 

ฤดูหนาว  ได้แก่  เดือนธันวาคม  มกราคม  กุมภาพันธ์ 
ฤดูร้อน ได้แก่ มีนาคม  เมษายน  พฤษภาคม 
ฤดูฝน ได้แก่ มิถุนายน  กรกฎาคม 
ผลของการศึกษาอุณหภูมิของภายนอกและภายในอาคาร สรุปได้ว่าตลอดระยะเวลา 8 เดือน 

อุณหภูมิของอากาศภายในของแต่ละอาคารมีความต่างกัน กล่าวคือ ภายนอกอาคารมีอุณหภูมิเฉล่ีย
สูงสุด 39.80˚c  เฉล่ียต่ าสุด 18.30˚c  ภายในอาคารมีอุณหภูมิเฉล่ียสูงสุด 40.00˚c  เฉล่ียต่ าสุด 
18.50˚c อุณหภูมิของอากาศส่วนใหญ่อยู่เหนือขอบเขตสภาวะสบายของ Victor  olgyay เมื่อ
เปรียบเทียบอุณหภูมิเฉล่ียของอากาศภายนอกและภายในสิม พบว่า อุณหภูมิเฉล่ียของอากาศภายในสิม
สูงกว่าภายนอกสิม 0.25˚c  ซึ่งถือว่าอุณหภูมิดังกล่าวไม่แตกต่างกันจนส่งผลต่อสภาวะสบาย   

เมื่อเปรียบเทียบกับขอบเขตสภาวะสบายของ กิจชัย จิตขจรวานิช (2547 : 123) ท่ีระบุว่า
ขอบเขตสบายท่ีเหมาะสมกับคนในท้องถิ่นของไทยโดยมีช่วงของอุณหภูมิในขอบเขตสบายท่ีมีค่า
อุณหภูมิท่ี 25.6-31.5˚c ความช้ืนสัมพัทธ์ที่ 62.2-90.0% โดยค่าอุณหภูมิสบายท่ีสุดประมาณ 27.9- 
28.8˚c โดยเฉพาะการอยู่อาศัยในอาคารแบบมีลมพัดผ่านท่ีความเร็ว 0.1 -1.0 เมตรต่อวินาที โดยน าค่า
อุณหภูมิและความช้ืนสัมพัทธ์ที่ได้จากการบันทึกจากสถานท่ีจริงในแต่ละวัน รวม 8 ครั้ง พบว่า  

สิมวัดบรมคงคาเป็นอาคารที่มีผนังมวลสารมากและมีช่องเปิด ร้อยละ 6.7ของพื้นท่ีผนังท้ังหมด 
โดยมีค่าอัตราส่วนพื้นท่ีช่องเปิดต่อพื้นท่ีผนังด้านทิศเหนือหรือทิศใต้เป็น 1.77 : 15.49 หรือ ประมาณ
ร้อยละ 11 อุณหภูมิของอากาศภายนอกมีอุณหภูมิเฉล่ียสูงสุด  34.30˚c  เฉล่ียต่ าสุด 19.00˚c  โดยมี
อุณหภูมิเฉล่ียอยู่ท่ี 27.68˚c และอุณหภูมิของอากาศภายในสิมมีอุณหภูมิเฉล่ียสูงสุด  33.90˚c เฉล่ีย
ต่ าสุด 19.10˚c โดยมีอุณหภูมิเฉล่ียอยู่ท่ี 27.25˚c อุณหภูมิเฉล่ียของพื้นผิวโดยรอบเฉล่ียอยู่ท่ี 29.56˚c 
และอุณหภูมิเสมือนภายในห้อง เฉล่ียอยู่ท่ี 30.57˚c 

  ในช่วงฤดูหนาว มีช่วงเวลาท่ีท าให้ผู้ใช้อาคารอยู่ในสภาวะสบาย  จ านวนเฉล่ีย 9 ช่วงเวลาใน
หนึ่งวัน คิดเป็นร้อยละ 38 ในช่วงฤดูร้อน มีช่วงเวลาท่ีอยู่ในสภาวะสบาย  จ านวนเฉล่ีย 6 ช่วงเวลาใน
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หนึ่งวัน คิดเป็นร้อยละ 25 และในช่วงฤดูฝน มีช่วงเวลาท่ีอยู่ในสภาวะสบาย จ านวนเฉล่ีย 6 ช่วงเวลาใน
หนึ่งวัน คิดเป็นร้อยละ 25 โดยเฉล่ียตลอดท้ังปีช่วงเวลาท่ีอยู่ในสภาวะสบายในหนึ่งวัน  มีประมาณ 6-9 
ช่วงเวลา   

สิมวัดมณีจันทร์เป็นอาคารที่มีผนังมวลสารมากและมีช่องเปิด ร้อยละ 8.9 ของพื้นท่ีผนัง 
ท้ังหมด โดยมีค่าอัตราส่วนพื้นท่ีช่องเปิดต่อพื้นท่ีผนังด้านทิศเหนือหรือทิศใต้เป็น 3.24 : 32.63 หรือ 
ประมาณร้อยละ 11 อุณหภูมิของอากาศภายนอกมีอุณหภูมิเฉล่ียสูงสุด  37.90˚c  เฉล่ียต่ าสุด 18.50˚c  
โดยมีอุณหภูมิเฉล่ียอยู่ท่ี 29.56˚c   และอุณหภูมิของอากาศภายในสิมมีอุณหภูมิเฉล่ียสูงสุด  39.90˚c  
เฉล่ียต่ าสุด 19.00˚c  โดยมีอุณหภูมิเฉล่ียอยู่ท่ี 29.25˚c  อุณหภูมิเฉล่ียของพื้นผิวโดยรอบ เฉล่ียอยู่ท่ี 
32.27˚c และอุณหภูมิเสมือนภายในห้อง เฉล่ียอยู่ท่ี 33.44˚c 

 ในช่วงฤดูหนาว มีช่วงเวลาท่ีท าให้ผู้ใช้อาคารอยู่ในสภาวะสบาย จ านวนเฉล่ีย 16 ช่วงเวลาใน
หนึ่งวัน คิดเป็นร้อยละ 67 ในช่วงฤดูร้อน มีช่วงเวลาท่ีอยู่ในสภาวะสบาย จ านวนเฉล่ีย 10 ช่วงเวลาใน
หนึ่งวัน คิดเป็นร้อยละ 42 และในช่วงฤดูฝน มีช่วงเวลาท่ีอยู่ในสภาวะสบาย  จ านวนเฉล่ีย 10 ช่วงเวลา
ในหนึ่งวัน คิดเป็นร้อยละ 42 โดยเฉล่ียตลอดท้ังปีช่วงเวลาท่ีอยู่ในสภาวะสบายในหนึ่งวัน  มีประมาณ 
10-16 ช่วงเวลา   

สิมวัดท่าเรียบ เป็นอาคารท่ีมีผนังมวลสารมากและมีช่องเปิด ร้อยละ 5.23 ของพื้นท่ีผนัง
ท้ังหมด และสิมวัดท่าเรียบ โดยมีค่าอัตราส่วนพื้นท่ีช่องเปิดต่อพื้นท่ีผนังด้านทิศเหนือหรือทิศใต้เป็น 1.2 
: 15.10 หรือ ประมาณร้อยละ 8 อุณหภูมิของอากาศภายนอกมีอุณหภูมิเฉล่ียสูงสุด 39.80˚c  เฉล่ีย
ต่ าสุด 18.30˚c  โดยมีอุณหภูมิเฉล่ียอยู่ท่ี 29.20˚c   อุณหภูมิของอากาศภายในสิมมีอุณหภูมิเฉล่ีย
สูงสุด 40.00˚c  เฉล่ียต่ าสุด 18.50˚c  โดยมีอุณหภูมิเฉล่ียอยู่ท่ี 29.07˚c และอุณหภูมิเฉล่ียของพื้นผิว
โดยรอบ เฉล่ียอยู่ท่ี 30.31˚c และอุณหภูมิเสมือนภายในห้อง เฉล่ียอยู่ท่ี 30.75˚c  

ในช่วงฤดูหนาว มีช่วงเวลาท่ีท าให้ผู้ใช้อาคารอยู่ในสภาวะสบาย จ านวนเฉล่ีย 11 ช่วงเวลาใน
หนึ่งวัน คิดเป็นร้อยละ 46 ในช่วงฤดูร้อน มีช่วงเวลาท่ีอยู่ในสภาวะสบาย จ านวนเฉล่ีย 9 ช่วงเวลาใน
หนึ่งวัน คิดเป็นร้อยละ 38 และในช่วงฤดูฝน มีช่วงเวลาท่ีอยู่ในสภาวะสบาย  จ านวนเฉล่ีย 14 ช่วงเวลา
ในหนึ่งวัน คิดเป็นร้อยละ 57 โดยเฉล่ียตลอดท้ังปีช่วงเวลาท่ีอยู่ในสภาวะสบายในหนึ่งวัน  มีประมาณ 
9-14 ช่วงเวลา   

ส่วนใหญ่ค่าเฉล่ียความเร็วลมภายในอาคารบริเวณผนังทึบนั้นจะมีค่าน้อยกว่าค่าเฉล่ียความเร็ว
ลมภายนอกอาคาร และส่วนใหญ่ค่าเฉล่ียความเร็วลมภายในอาคารบริเวณช่องเปิดจะมีค่ามากกว่า
ค่าเฉล่ียความเร็วลมภายนอกอาคาร   

ตลอดท้ังปี สิมวัดบรมคงคา มีช่วงเวลาท่ีท าให้ผู้ใช้อาคารอยู่ในสภาวะสบาย จ านวนเฉล่ีย 58 
ช่วงเวลาใน 192 ช่ัวโมง  คิดเป็นร้อยละ 30 สิมวัดมณีจันทร์ มีช่วงเวลาท่ีท าให้ผู้ใช้อาคารอยู่ในสภาวะ
สบาย  จ านวนเฉล่ีย 78 ช่วงเวลาใน 192 ช่ัวโมง  คิดเป็นร้อยละ 50 และสิมวัดท่าเรียบ มีช่วงเวลาท่ีท า
ให้ผู้ใช้อาคารอยู่ในสภาวะสบาย  จ านวนเฉล่ีย 88 ช่วงเวลาใน 192 ช่ัวโมง  คิดเป็นร้อยละ 46 สิม    
ท้ังสามหลังมีช่วงเวลาท่ีอยู่ในสภาวะสบาย จ านวนเฉล่ีย 81 ช่วงเวลา ใน 192 ช่ัวโมง คิดเป็นร้อยละ 42  

ในการสร้างภาพจ าลอง 3 มิติด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อหาระยะการส่องของแสงอาทิตย์
ในแต่ละเดือน อุณหภูมิอากาศจะสูงสุดในช่วงเวลา 13.00-18.00 น. ในวันท่ี 22 ธันวาคม พ.ศ.2557 
(ฤดูหนาว)  วันท่ี 22 มิถุนายน พ.ศ.2558 (ฤดูฝน)  และวันท่ี 18 เมษายน พ.ศ.2558  (ฤดูร้อน) ผลของ
การจ าลองภาพการวางทิศทางของอาคารและวิเคราะห์กับลักษณะทางสถาปัตยกรรม พบว่า การวาง
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ทิศทางอาคารของสิมวัดบรมคงคา หันหน้าสิมไปทางทิศตะวันออก จะไม่มีแสงอาทิตย์ส่องเข้าสู่อาคาร
ทุกฤดูกาล ด้วยเพราะอาคารมีผังพื้นแบบมีระเบียงรอบมีหลังคากันสาดยื่นคลุมโดยรอบ มีความกว้าง
จากผนังสิมประมาณ 2.83 เมตร แต่หากวางหันไปทางทิศตะวันตกในฤดูร้อนและฤดูฝนจะมีแสงอาทิตย์
ส่องเข้ามาทางด้านประตูทางเข้าด้านหน้าอาคาร หากวางหันไปทางทิศเหนือหรือทิศใต้ จะมีแสงอาทิตย์
ส่องเข้าภายในอาคารจากช่องหน้าต่าง มีระยะส่องถึงเกือบกลางอาคารในทุกฤดูกาล ซึ่งท าให้เห็น
ประโยชน์ของการวางทิศทางสิมหันหน้าไปทางทิศตะวันออกว่าช่วยลดปริมาณแสงอาทิตย์ท่ีมีความร้อน
เข้าสู่อาคาร 
 การวางทิศทางอาคารของสิมวัดมณีจันทร์ หันหน้าสิมไปทางทิศตะวันออก จะไม่มีแสงอาทิตย์
ส่องเข้าสู่อาคารในฤดูร้อนและฤดูฝน แต่ในฤดูหนาวจะมีแสงอาทิตย์ส่องเข้าสู่อาคาร เนื่องจากเป็น
อาคารหลังคาทรงจ่ัวเปิด ชายคาส้ัน ประมาณ 1.00 เมตร และหากวางหันไปทางทิศตะวันตก ทิศเหนือ
หรือทิศใต้ จะมีแสงอาทิตย์ส่องเข้ามาทุกฤดูกาล   

และการวางทิศทางอาคารของสิมวัดท่าเรียบไม่ว่าจะหันหน้าสิมไปทางทิศใดก็ไม่มีแสงอาทิตย์
ส่องเข้าสู่อาคารทุกฤดูกาล ด้วยเพราะอาคารมีผังพื้นแบบมีระเบียงรอบมีหลังคากันสาดยื่นคลุมโดยรอบ 
มีความกว้างจากผนังสิมประมาณ 4.00 เมตร และด้านหน้าของอาคารยังมีเรือนขวางทีมีหลังคาคลุม
ช่วยบังแดดให้กับประตูทางเข้าด้านหน้าอาคารได้ดีกว่าสิมวัดบรมคงคาท่ียังคงมีแสงอาทิตย์ส่องเข้ามา
ภายในอาคาร 

เมื่อน าข้อมูลท่ีได้จากการจ าลองภาพทิศทางการวางอาคารมาวิเคราะห์ร่วมกับการบันทึกค่า
อุณหภูมิในสถานท่ีจริง พบว่า สิมวัดบรมคงคาและสิมวัดท่าเรียบ ไม่ว่าจะหันหน้าสิมไปทางทิศใด การมี
ชายคายื่นยาวท าให้ไม่มีแสงอาทิตย์ส่องเข้าสู่อาคารทุกฤดูกาล ท าให้ไม่มีความร้อนเข้าไปภายในอาคาร
ทางช่องเปิด สังเกตว่า ในวันท่ี 22 ธันวาคม พ.ศ.2557 เวลา 15.00 น. มอีุณหภูมท่ีิผิวผนังภายนอกทาง
ทิศตะวันตก และทิศใต้ ไม่แตกต่างกัน คือ สิมวัดบรมคงคา อากาศภายนอกมีอุณหภูม ิ 25.30˚c 
ภายในสิมมีอุณหภูมิ  24.20˚c  มีอุณหภูมิท่ีผิวผนังภายนอกทางทิศตะวันตก  26.80˚c และทิศใต้ 
26.60˚c และสิมวัดท่าเรียบ อากาศภายนอกมีอุณหภูม ิ 28.90˚c ภายในสิมมีอุณหภูม ิ 28.00˚c มี
อุณหภูมท่ีิผิวผนังภายนอกทางทิศตะวันตก 28.00˚c และทิศใต้ 28.00˚c เนื่องจากแสงอาทิตย์ไม่ส่อง
และสะสมความร้อนท่ีผนัง แต่สิมวัดมณีจันทร์ ไม่มีชายคายื่นยาว ไม่ว่าจะวางทิศทางอาคารไปทางทิศ
ใดจะมีแสงอาทิตย์ส่องเข้าไปภายในอาคารทางช่องเปิด การวางอาคารหันหน้าไปทางทิศตะวันออกจาก
การบันทึกค่าอุณหภูมิในสถานท่ีจริง พบว่า อากาศภายนอกมีอุณหภูม ิ 28.20˚c ภายในสิมมีอุณหภูมิ  
26.40˚c มีอุณหภูมิท่ีผิวผนังภายนอกทางทิศตะวันตก 27.50˚c และทิศใต้ 32.80˚c แตกต่างกันอย่าง
ชัดเจน  เนื่องจากในฤดูหนาวพระอาทิตย์จะโคจรอ้อมทางทิศใต้ และสิมวัดมณีจันทร์ไม่มีชายคายื่นยาว 
ผนังภายนอกได้รับความร้อนจึงสะสมความร้อน 
 ในวันท่ี 18 เมษายน พ.ศ.2558 เวลา 17.00 น. พบว่า สิมวัดท่าเรียบ ไม่ว่าจะหันหน้าสิมไป
ทางทิศใด การมีชายคายื่นยาวกว่าสิมวัดบรมคงคาจึงท าให้ไม่มีแสงอาทิตย์และความร้อนเข้าไปทางช่อง
เปิดทุกฤดูกาล จากการบันทึกค่าสังเกตว่ามอีุณหภูมิท่ีผิวผนังภายนอกแต่ละด้าน ไม่แตกต่างกันนัก คือ 
สิมวัดบรมคงคา อากาศภายนอกมีอุณหภูม ิ 34.30˚c ภายในสิมมีอุณหภูม ิ 33.90˚c มีอุณหภูมท่ีิผิว
ผนังภายนอกทางทิศตะวันตก 37.70˚c และทิศเหนือ 36.30˚c แตกต่าง 1.4˚c และสิมวัดท่าเรียบ 
อากาศภายนอกมีอุณหภูม ิ 36.50˚c ภายในสิมมีอุณหภูม ิ 36.70˚c มอีุณหภูมท่ีิผิวผนังภายนอกทาง
ทิศตะวันออก 38.60˚c และทิศเหนือ 39.70˚c แต่สิมวัดมณีจันทร์ จะมีแสงอาทิตย์ส่องท่ีผนังทางทิศ
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ตะวันตก ทิศเหนือ และทิศใต้ จาการบันทึกค่าพบว่า อากาศภายนอกมีอุณหภูมิ  35.90˚c ภายในสิมมี
อุณหภมูิ  34.80˚c มีอุณหภูมท่ีิผิวผนังภายนอกทางทิศตะวันตก 43.70˚c และทิศเหนือ 38.70˚c 
แตกต่างกันอย่างชัดเจนถึง 5.00˚c เนื่องจากผนังภายนอกทางทิศตะวันตกได้รับแสงอาทิตย์มากกว่า
ผนังทางทิศเหนือ 

ในวันท่ี 22 มิถุนายน พ.ศ.2558 เวลา 15.00 น. สิมวัดท่าเรียบ ไม่ว่าจะหันหน้าสิมไปทางทิศใด 
การมีชายคายื่นยาวท าให้ไม่มีแสงอาทิตย์ส่องเข้าสู่อาคารทุกฤดูกาล ท าให้ไม่มีความร้อนเข้าไปทางช่อง
เปิด สังเกตว่า มีอุณหภูมิท่ีผิวผนังภายนอกทางทิศตะวันตก ทิศใต้ และทิศเหนือแตกต่างกัน คือ สิมวัด
ท่าเรียบ อากาศภายนอกมีอุณหภูมิ  33.60˚c ภายในสิมมีอุณหภูม ิ 33.80˚c มีอุณหภูมท่ีิผิวผนัง
ภายนอกทางทิศตะวันตก 36.50˚c ทิศใต้ 36.20˚c และทิศเหนือ 37.60˚c  แตกต่างกันเพียง 1.40˚c   
สิมวัดบรมคงคาท่ีมีชายคายื่นยาวแต่ส้ันกว่าสิมวัดท่าเรียบ อากาศภายนอกมีอุณหภูมิ  31.60˚c ภายใน
สิมมอีุณหภูม ิ 31.30˚c มีอุณหภูมท่ีิผิวผนังภายนอกทางทิศตะวันตก 34.00˚c  ทิศใต้ 36.20˚c และทิศ
เหนือ 34.10˚c  แตกต่างกัน 2.20˚c  และสิมวัดมณีจันทร์ อากาศภายนอกมีอุณหภูม ิ 34.00˚c ภายใน
สิมมอีุณหภูม ิ 33.90˚c มีอุณหภูมท่ีิผิวผนังภายนอกทางทิศตะวันตก 38.20˚c  ทิศใต้ 38.50˚c  และ
ทิศเหนือ 36.80˚c   แตกต่างกัน 1.70˚c    

มีข้อสังเกตว่า สิมวัดบรมคงคาและสิมวัดท่าเรียบมีอุณหภูมิเฉล่ียของพื้นผิวผนังภายในอาคาร
โดยรอบต่ ากว่าสิมวัดมณีจันทร์ แม้ว่าจะวางอาคารในทิศทางหันหน้าสิมไปยังทิศตะวันออกเช่นเดียวกัน 
แต่เนื่องจากรูปทรงอาคารสิมวัดบรมคงคาและสิมวัดท่าเรียบท่ีมีระเบียงโดยรอบซึ่งมีหลังคากันสาดคลุม 
ท าให้แสงอาทิตย์ไม่ส่องจึงไม่สะสมความร้อนในผนังซึง่ถือเป็นภูมิปัญญาด้านการออกแบบท่ีสร้างสภาวะ
สบายให้กับผู้ใช้อาคาร 
 สรุปผลว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการวางทิศทางสิมอีสานให้หันหน้าไปทางทิศตะวันออกเป็นผลดี
ต่อสภาวะสบายของอาคาร ท าให้ด้านแคบของอาคารตั้งรับกับทิศตะวันออก-ทิศตะวันตก ท่ีช่วยลด
ปริมาณแสงอาทิตย์ท่ีส่องไปยังพื้นท่ีผนังของอาคาร เมื่อผนังด้านแคบมีพื้นท่ีน้อยกว่าด้านยาวท าให้เกิด
การสะสมความร้อนในปริมาณน้อยกว่า และผนังทิศตะวันตกเป็นผนังทึบ หลังพระพุทธรูปประธาน
อาคาร ไม่มีช่องเปิดท าให้ไม่มีปริมาณแสงอาทิตย์ท่ีจะส่องเข้าไปท าให้เกิดความร้อนภายในอาคาร ส่วน
ด้านยาวของอาคารซึ่งโดยปกติจะเป็นช่องเปิดท่ีสามารถรับลมทางทิศเหนือ-ทิศใต้ จึงกล่าวได้ว่าสภาวะ
สบายในสิมเกิดจากการภูมิปัญญาในการออกแบบสถาปัตยกรรมในการวางทิศทางอาคารร่วมกับปัจจัย
อื่น ได้แก่  

1) รูปทรงของหลังคาท่ีมีชายคายื่นยาวคลุมโดยรอบ  ช่วยลดปริมาณแสงอาทิตย์ท่ีส่องไปยัง
ผนังของอาคารท าให้สะสมความร้อนน้อยลง  นอกจากนี้การเลือกรูปทรงของหลังคาท่ีเป็นหลังคาทรงสูง
ท าให้มีช่องว่างใต้หลังคาเป็นตัวดักความร้อน และการเลือกใช้วัสดุมุงหลังคาร่วมกับวัสดุฝ้าเพดานท่ีมีค่า
ฉนวนกันความร้อน   

2) การเลือกใช้วัสดุผนังท่ีมีค่าฉนวนมีค่าแผ่รังสีต่ า (Low-Emissivity)  เช่น ผนังก่ออิฐท่ีมีความ
หนา ฉาบปูนของสิมวัดบรมคงคา หนา 64 เซนติเมตร ผนังสิมวัดท่าเรียบ หนา 50 เซนติเมตร ผนังอิฐท่ี
หนามากย่อมมีค่าความต้านทานความร้อนท่ีสูงด้วย มีความสามารถในการหน่วงความร้อนได้ดีกว่าผนัง
ของสิมวัดมณีจันทร์ ท่ีมีความหนา 40 เซนติเมตร  

3) การออกแบบช่องเปิดเพื่อรับลม  โดยประเทศไทยอยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุม 2 ชนิด 
คือ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ระหว่างกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม หลังจากหมดอิทธิพล
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ของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้แล้ว ประมาณกลางเดือนตุลาคม จะมีมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุม
ประเทศไทย จนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ การเริ่มต้นและส้ินสุดมรสุมท้ังสองชนิดอาจผันแปรไปจากปกติ
ได้ในแต่ละปี ดังนั้น การวางทิศทางสิมหันหน้าไปทางทิศตะวันออกท าให้ผนังท่ีมีช่องหน้าต่าง ต้ังรับทิศ
ตะวันออก-ทิศตะวันตก โดยก าหนดทิศทางของช่องเปิดลมเข้าบนผนัง และช่องเปิดให้ลมออกบนผนัง
ด้านตรงกันข้ามกันท าให้ให้มีการระบายอากาศท่ีลมพัดผ่านได้โดยตรง (Cross  Ventilation) มีช่องทาง
ท่ีอากาศเคล่ือนเข้าไปในอาคารและมีช่องทางท่ีท าให้อากาศเคล่ือนออกตรงกัน  อีกท้ังต าแหน่งและมี
พื้นท่ีช่องลมเข้าลมออกขนาดเท่ากัน จะท าให้จ านวนลมเข้ามาในห้องได้มากท่ีสุด เกิดการเคล่ือนไหว
ของอากาศ  รวมถึงการออกแบบแผงบังแดดให้กับช่องเปิดทางทิศเหนือ และทิศใต้  ซึ่งเห็นได้จาก
อาคารสิมวัดมณีจันทร์มีช่องเปิดเป็นหน้าต่างท่ีมีวงกบอยู่ชิดริมในของผนังอาคารที่มีความหนาถึง 40
เซนติเมตร อีกท้ังบานหน้าต่างยังเป็นแบบบานเปิด เปิดค้าง  ท าให้ท าหน้าท่ีคล้ายแผงบังแดดแนวตั้ง 

 
5.2 อภิปรายผล 
 

จากผลการวิจัยสามารถสรุปประเด็นน าไปสู่การอภิปรายผลได้ ดังนี้ 
5.2.1 สิมพื้นถิ่น หรือเรียกว่า “สิม” ซึ่งเป็นสิมขนาดเล็กแต่มีเอกลักษณ์ของศิลปะท้องถิ่นอีสาน

ท่ีเรียบง่าย โดยสิมวัดบรมคงคา สิมวัดมณีจันทร์และวัดท่าเรียบมีขนาด 3 ห้อง สอดคล้องกับการ
ก าหนดขนาดของสิมแต่โบราณมีคตินิยมท าเป็นจ านวนค่ี (สมใจ  นิ่มเล็ก. 2547 : 12) สิมส่วนใหญ่หัน
หน้าไปทางทิศตะวันออก อันเนื่องมาจากเมื่อมีการติดต่อกับส่วนกลางมากขึ้นท้ังทางการปกครองและ
การพระศาสนา ต้ังแต่สมัยรัชกาลท่ี 5 สิมอีสานก็ได้รับอิทธิพลคติความเช่ือเรื่องหันหน้าสิมไปสู่ทิศ
ตะวันออก จนกระท่ังเกิดการแพร่หลายไปจนกลายเป็นกฎเกณฑ์บัญญัติท่ีทุกวัดต้องปฏิบัติตาม (วิโรฒ  
ศรีสุโร.  2536 : 81,87)  แต่การเรียกขานอุโบสถว่า “สิม” ในพื้นท่ีจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชน
จะเรียกอุโบสถท่ีต้ังอยู่ในแหล่งน้ าว่า “สิมน้ า” หากแต่เป็นอุโบสถท่ีต้ังบนดิน จะเรียกว่า “โบสถ์” ท้ัง
ชุมชนไทยลาว ไทยเขมร หรือไทยกวย  

5.2.2 เมื่อน าค่าอุณหภูมิและความช้ืนสัมพัทธ์ที่ได้จากการบันทึกจากสถานท่ีจริงในแต่ละวัน 
พบว่า ค่าเฉล่ียของอุณหภูมิภายในอาคารสิมท้ังสามสูงกว่าขอบเขตสภาวะสบายของ Victor  Olgyay 
สอดคล้องกับ ธนิต จินดาวณิค (2542 : 45-51) ท่ีกล่าวว่า แม้ภูมิอากาศของประเทศไทยเป็นลักษณะ
ร้อนช้ืนก็ตาม แต่สถาปัตยกรรมไทยก็สามารถปรับสภาพภายในอาคารให้อยู่สบายได้ด้วยวิธี
ธรรมชาติ  สภาพภายในอาคารที่อยู่สบายในท่ีนี้หมายถึงสภาวะท่ีเย็นสบายกว่าอยู่ภายนอกอาคาร 
ถึงแม้ว่าในบางช่วงเวลาของฤดูกาลจะไม่เย็นสบายตามมาตรฐานสภาวะน่าสบาย (thermal comfort) 
ท่ีชาวตะวันตกคิดค้นและต้ังเกณฑ์ไว้ก็ตาม แต่ด้วยความเคยชินกับสภาพภูมิอากาศ (acclimatization) 
และการปรับตัว (adaptation) ของคนไทยในการอยู่อาศัยก็สามารถท าให้ผู้อยู่อาศัยมีความสบายได้
ด้วยวิถีทางของธรรมชาติ ท่ีไม่เบียดเบียนและท าร้ายส่ิงแวดล้อม และ กิจชัย  จิตขจรวานิช (มปป. : 
บทคัดย่อ) ท่ีสรุปว่ามงีานวิจัยหลายช้ินได้เปิดเผยว่า สภาวะสบายของผู้คนในเขตภูมิภาคร้อนช้ืนมักจะมี
ค่าอุณหภูมิและความช้ืนสัมพัทธ์สูงกว่าท่ีก าหนดไว้ในค่ามาตรฐานมีสาเหตุหลัก นั่นคือ สภาวะสบายมี
ความสัมพันธ์อย่างมากกับสภาพอากาศในท้องถิ่น และส่ิงส าคัญท่ีสุด คือ ความสามารถในการปรับตัว
ของคนท่ีท าให้ผู้คนยังคงรู้สึกสบายได้ตลอดเวลา การปรับตัวและวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นเพื่อให้อาศัย
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อยู่แบบสบายด้านอุณหภูมิจึงเป็นส่วนส าคัญท่ีท าให้เกิดการอยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์กับส่ิงแวดล้อมซึ่ง
เกิดจากภูมิปัญญาท่ีส่ังสมมาเป็นระบบวิธีธรรมชาติ ได้แก่ การปรับเปล่ียนเส้ือผ้า การปรับเปล่ียน
กิจกรรมท่ีท า การใช้ลม ใช้น้ าและต้นไม้ การเปล่ียนสถานท่ีและการปรับเปล่ียนองค์ประกอบทาง
สถาปัตยกรรม (กิจชัย  จิตขจรวานิช. 2550 : 217) เช่นเดียวกับ ดวงมณี  ปิ่นแก้ว และชูพงษ์  ทองค า
สมุทร. (2558 : 251) ท่ีระบุว่า ในฤดูร้อนอุณหภูมิของอากาศไม่อยู่ในขอบเขตสภาวะน่าสบาย คนอีสาน
จะอาศัยการปรับตัวด้วยการปรับกิจกรรมในชีวิตประจ าวันกับการใช้พื้นท่ีในอาคารและปรับตัวด้านการ
สวมเส้ือผ้าท่ีมีค่าความเป็นฉนวนต่ าเพื่อสร้างสภาวะน่าสบายให้กับร่างกาย โดยกิจชัย  จิตขจรวานิช
(2550 : 174) ยังให้ทัศนะเพิ่มเติมว่า ความรู้สึกท่ียอมรับได้ในสภาพอากาศของคนในท้องถิ่นไม่ได้อยู่ใน
ขอบเขตสภาวะสบายท่ีก าหนดโดย Victor Olgyay (1963) นั่นแสดงว่าสภาพอากาศท่ีเป็นจริงตาม
ธรรมชาติไม่สามารถให้ความรู้สึกสบายกับผู้คนได้เลย หากจะมีความรู้สึกสบายได้จะต้องให้เกิดลมพัด
ผ่านด้วยความเร็วลมต้ังแต่ 0.1 – 1.0 เมตร/วินาที ถ้าอุณหภูมิอากาศอยู่เหนือนอกเขตสภาวะน่าสบาย 
ความเร็วลมสามารถท าให้สภาพอากาศนั้นกลับเป็นสภาวะท่ีน่าสบายได้ กระแสลมท่ีพัดผ่านผิวหนัง จะ
ท าให้อัตราการสูญเสียความร้อนจากการระเหยของเหงื่อสูงขึ้นท าให้ร่างกายรู้สึกเย็น โดยปกติความเร็ว
ลมภายในอาคารนั้นจะมีค่าประมาณร้อยละ 30-40 ของความเร็วลมภายนอกอาคาร เมื่อมีค่าอัตราส่วน
พื้นท่ีช่องเปิดต่อพื้นท่ีผนังในด้านนั้น ๆ  (Window to Wall Ratio : WWR) ประมาณร้อยละ 25-35 
(Olgyay. 1962 อ้างถึงใน ชูพงษ์  ทองค าสมุทร. 2557 : 255) แต่ผลวิจัยพบว่า ความเร็วลมภายใน
อาคารตรงช่องเปิดเฉล่ียมีค่าประมาณร้อยละ 121 ของความเร็วลมภายนอกอาคาร 
และความเร็วลมภายในอาคารตรงผนังทึบเฉล่ียมีค่าประมาณร้อยละ 32 ของความเร็วลมภายนอก
อาคาร แม้ว่าค่าอัตราส่วนพื้นท่ีช่องเปิดต่อพื้นท่ีผนังในด้านนัน้ ๆ  (Window to Wall Ratio : WWR) 
น้อยกว่าร้อยละ 25 อาจเป็นเพราะองค์ประกอบท่ีส่งเสริมให้เกิดความเร็วลมในอาคารอันเนื่องจาก
แรงลมภายนอก ได้แก่ ความเร็วลมภายนอก ทิศทางลม องค์ประกอบในท่ีต้ังรอบ ๆ อาคาร ทิศทางของ
อาคาร รูปทรงอาคาร ช่องเปิดอาคาร และการจัดภายในอาคาร 

5.2.3 เมื่อเปรียบเทียบกับขอบเขตสภาวะสบายของ กิจชัย  จิตขจรวานิช ท่ีระบุว่าขอบเขต
สบายท่ีเหมาะสมกับคนในท้องถิ่นของไทยโดยมีช่วงของอุณหภูมิในขอบเขตสบายท่ีมีค่าอุณหภูมิท่ี 25.6 
- 31.5 ˚c ความช้ืนสัมพัทธ์ที่ 62.2 - 90.0% โดยค่าอุณหภูมิสบายท่ีสุดประมาณ 27.9 - 28.8˚c (กิจชัย  
จิตขจรวานิช. 2547 : 123)  ผลการวิจัยพบว่า ตลอดท้ังปี สิมวัดบรมคงคา มีช่วงเวลาท่ีท าให้ผู้ใช้อาคาร
อยู่ในสภาวะสบาย จ านวนเฉล่ีย 58 ช่วงเวลาใน 192 ช่ัวโมง  คิดเป็นร้อยละ 30 สิมวัดมณีจันทร์ มี
ช่วงเวลาท่ีท าให้ผู้ใช้อาคารอยู่ในสภาวะสบาย  จ านวนเฉล่ีย 78 ช่วงเวลาใน 192 ช่ัวโมง  คิดเป็นร้อย
ละ 50 และสิมวัดท่าเรียบ มีช่วงเวลาท่ีท าให้ผู้ใช้อาคารอยู่ในสภาวะสบาย  จ านวนเฉล่ีย 88 ช่วงเวลาใน 
192 ช่ัวโมง  คิดเป็นร้อยละ 46 สิมท้ังสามหลังมีช่วงเวลาท่ีอยู่ในสภาวะสบาย จ านวนเฉล่ีย 81 
ช่วงเวลา ใน 192 ช่ัวโมง คิดเป็นร้อยละ 42 โดยผลการวิจัย ระบุว่าสิมท้ังสามเป็นอาคารผนังก่ออิฐสอง
ช้ันฉาบปูน หนา 40-60 เซนติเมตร มีช่องเปิดน้อยกว่า ร้อยละ 30 เมื่อเทียบกับพื้นท่ีผนังด้านทิศเหนือ
หรือใต้ จากการวัดอุณหภูมิภายในอาคารจะใกล้เคียงกับอุณหภูมิของอากาศภายนอก สอดคล้องกับ
การศึกษาเดิมของคณะผู้วิจัยท่ีศึกษาสภาวะน่าสบายในสิมวัดขุนก้อง วัดชัยมงคลและวัดหนองบัวเจ้าป่า 
พบว่า อุณหภูมิของภายในอาคารแตกต่างจากภายนอกอาคารเพียง 1  c ท้ังอุณหภูมิและความช้ืน
สัมพัทธ์สูงกว่าขอบเขตสภาวะสบายของ Victor Olgyay (สมบัติ  ประจญศานต์ และคณะ.  2556 : 
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105) ผลการวิจัยจึงมีความแตกต่างกับผลการวิจัยของสรรสุดา  เจียมจิต (2548 : 110,166)  ท่ีระบุว่า 
อาคารมวลสารมาก(ผนังก่ออิฐสองช้ันฉาบปูน) จะมีอุณหภูมิภายในอาคารจะค่อนข้างนิ่งเกือบตลอดท้ัง
วัน โดยในช่วงเวลากลางวันจะต่ ากว่าอุณหภูมิของอากาศภายนอกและช่วงเวลากลางคืนอุณหภูมิอากาศ
ภายในก็จะยังคงสูงกว่าอุณหภูมิของอากาศภายนอก ภายใต้เงื่อนไข ช่องเปิด ร้อยละ 30 หรือ 
การศึกษาของ ธนิต จินดาวณิค.  (2542 : 45-51) ท่ีระบุว่าผนังอิฐท่ีหนา 0.80 - 1.00 เมตร และท่ีพื้นก็
มีมวลสารมากเช่นกัน ผนังอิฐท่ีหนามากก็จะมีค่าความต้านทานความร้อนท่ีสูงด้วย ดังนั้นค่า MRT และ
อุณหภูมิอากาศภายในอาคารในช่วงเวลากลางวันจะต่ ากว่าหรือเย็นกว่าอากาศภายนอก แต่ท้ังนี้อากาศ
มีความจุความร้อนจ าเพาะน้อยกว่ามวลสารอาคารมาก ดังนั้นในช่วงเวลากลางคืนอุณหภูมิอากาศจะลด
ต่ าลงได้เร็วกว่ามวลอาคาร และพลังงานความร้อนท่ีสะสมในมวลสารอาคารระหว่างช่วงเวลากลางวันจะ
คายเข้ามาในอาคาร ท าให้อุณหภูมิอากาศภายในร้อนกว่าภายนอก อาคารดังกล่าวจะมีสภาพภายใน
อาคารที่เย็นกว่าภายนอกในช่วงเวลากลางวัน ส่วนในช่วงเวลากลางคืนภายในจะร้อนกว่าภายนอก
อาคาร เหตุท่ีอุณหภูมิภายในของสิมวัดบรมคงคา วัดมณีจันทร์ และวัดท่าเรียบใกล้เคียงกับภายนอกท้ัง
กลางวันและกลางคืน อาจเป็นเพราะปริมาณช่องเปิดของมีปริมาณน้อยกว่า ร้อยละ 30 หรือความหนา
ของผนัง หรือปัจจัยอื่น ๆ ร่วมกัน และจากการวิจัยพบว่าอุณหภูมิพื้นผิวเฉล่ียโดยรอบภายในอาคารหรือ 
MRT สามารถเท่ากับหรือใกล้เคียงกับอุณหภูมิอากาศ และสามารถต่ ากว่าหรือสูงกว่าอุณหภูมิอากาศได้ 
ปรากฏการณ์นี้มีผลมาจากรังสีดวงอาทิตย์และคุณสมบัติในการต้านทานความร้อนของระบบผนังและ
หลังคา (ธนิต จินดาวณิค. 2540. อ้างถึงใน ณภัทร ศรีวัฒนประยูร และคณะ.  2552 : 14-15) 

 5.2.4 ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมท่ีสร้างสภาวะสบายในสิมอีสาน 
สามารถอธิบายความตามหลักการทางสถาปัตยกรรมเขตร้อนช้ืนท้ังการวางผังวางทิศทางของอาคารใน
แนวทิศเหนือ-ใต้  ให้ด้านแคบของอาคารตั้งรับทิศตะวันออก-ตะวันตก  เลือกรูปทรงของหลังคาท่ีลด
พื้นท่ีท่ีรับแดด ใช้หลังคาทรงสูง และมีช่องระบายอากาศใต้หลังคา  รูปทรงของอาคารมีลักษณะแคบต้ืน  
จัดพื้นท่ีว่างภายในอาคารเป็นโถงโล่งเพื่อการระบายอากาศ  เลือกใช้วัสดุพื้น ผนัง ฝ้าเพดานท่ีช่วย
อนุรักษ์และประหยัดพลังงาน และการออกแบบช่องเปิด  ทางด้านทิศเหนือ-ใต้ ต าแหน่งและมีพื้นท่ีช่อง
ลมเข้าลมออกตรงกันข้ามกันและขนาดเท่ากัน  และท าผนังด้านทิศตะวันออก-ตะวันตกเป็นผนังทึบ 
สอดคล้องกับ วิเชียร  สุวรรณรัตน์ (2537 : 63-87) ตรึงใจ  บูรณสมภพ (2539 : 47)  พรรณชลัท  
สุริโยธิน และคณะ (2541 : 127-131) สุนทร  บุญญาธิการ (2542 : 204-207) ชนินทร์  ทิพโยภาส 
(2543 : 4-33) ชูพงษ์  ทองค าสมุทร.  (2557 : 114-117) ผลจากการวิจัยท้ังการบันทึกค่าสภาวะสบาย
และการจ าลองภาพ 3 มิติ แสดงให้เห็นว่าสภาวะสบายเกิดในสิมอีสานได้เป็นผลมาจากการใช้ภูมิปัญญา
ในการออกแบบหลายปัจจัยร่วมกัน สอดคล้องกับ ชูพงษ์  ทองค าสมุทร (2557 : 140) ท่ีระบุว่าภูมิ
ปัญญาของคนไทยในอดีตท่ีมีการเสริมสร้างสภาวะสบายโดยการใช้ทุกปัจจัยรวมกัน  

 
5.3 ข้อเสนอแนะ 
 
 5.3.1 ผลการอธิบายภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการวางทิศทางของสิมพื้นถิ่นเพื่อให้เกิดสภาวะสบาย
อาจเป็นข้อมูลหนึ่งท่ีส าคัญใช้ประกอบการอธิบายคุณค่าของสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น นอกเหนือจากข้อมูล
ประวัติศาสตร์ และควรมีการเผยแพร่ให้ชุมชน และสาธารณชนได้เข้าใจ ตระหนักถึงคุณค่าของมรดก
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ทางวัฒนธรรมพื้นถิ่น ท าให้เกิดการหวงแหน ภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ชุมชน ขยายผลสู่การอนุรักษ์
สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นไว้ให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมต่อไป อันเป็นการสนองพระราชด ารัสในสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา  สยามบรมราชกุมารี  ความว่า  “ความเจริญก้าวหน้าท่ีเป็นไปอย่างรวดเร็วใน
ทุกๆ ด้าน มีผลกระทบให้วิถีชีวิตด้ังเดิมของคนและส่ิงแวดล้อมของชุมชนเปล่ียนแปลงไป  ชุมชนท่ียังคง
รักษาวิถีชีวิตตามแบบอย่างท่ีมีมาแต่เดิมในปัจจุบันให้ชนรุ่นหลังได้ซึมซับความงามของวัฒนธรรมท่ีตก
ทอดมาแต่อดีตเป็นตัวอย่างท่ีดีของค าว่า เพียงพอ  คนในชุมชนพึ่งพาอาศัยกันได้และอยู่ร่วมกันอย่าง
สงบสุขมีขนบประเพณีอันดีงาม  ภูมิปัญญาชาญฉลาด  ชุมชนลักษณะดังกล่าวมีคุณค่าทางวัฒนธรรม
และจิตใจ  ท้ังยังเป็นประโยชน์ด้านการศึกษาในแง่มุมต่าง ๆ หากไม่ช่วยกันอนุรักษไ์ว้ก็จะสูญสลายไป
อย่างน่าเสียดาย” (เร่งพื้นส่ิงแวดล้อมศิลปกรรม. 2548 : 15) 

5.3.2 สถานศึกษาควรสร้างหลักสูตรท้องถิ่นด้านสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น เพื่อสร้างความรู้ ความ
เข้าใจให้กับเด็กและเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น ให้ตระหนักถึงคุณค่าแห่งอัตลักษณ์ประจ าถิ่น ไม่ดูแคลน
ความงามแบบช่างพื้นถิ่นหลงช่ืนชมแต่วัฒนธรรมหลวงจากส่วนกลาง ดังเช่น วิโรฒ  ศรีสุโร (2547 : 9)  
ท่ีกล่าวถึงมูลเหตุการท าลายสิม  ซึ่งมีเอกลักษณ์ของพื้นถิ่นอีสานอย่างรวดเร็ว  เกิดจากเหตุเจ้าอาวาส
และกรรมการวัดไม่เข้าใจในคุณค่าและเอกลักษณ์ของสถาปัตยกรรมอีสาน  เกิดลัทธิเอาอย่าง  เมื่อมีเงิน
ก็อยากรื้อแล้วท าให้สวยเหมือนอย่างเมืองหลวง   เพราะต้องการแสดงความศิวิไลซ์จึงท าให้ใหญ่  และ
ทาสีสันท าให้สวยงามจนดูเกินพอดี  โดยเห็นว่าสิมอีสานมีขนาดเล็กและไม่สดสวยทันสมัยเหมือนสิมท่ี
สร้างจากแบบก่อสร้างมาตรฐานของกรมศาสนา มองเห็นการลอกเลียนดีกว่าการรักษาเอกลักษณ์ซึ่งเป็น   
ภูมิปัญญาแต่ด้ังเดิมจากบรรพบุรุษจึงถือว่าเป็นการท าลายลักษณะเฉพาะของท้องถิ่นที่เป็นมรดกตก
ทอดมา  ท าลายความรู้สึกถึงความเฉพาะเจาะจงของแต่ละภูมิภาค  ด้วยการท าให้ความแตกต่าง
ระหว่างวฒันธรรมถูกผสมให้กลายเป็นหนึ่งเดียว กล่าวได้ว่า เป็นสัญลักษณ์ของอ านาจแบบเบ็ดเสร็จ
จากรัฐท่ีครอบคลุมคณะสงฆ์ในภูมิภาคได้ส าเร็จเป็นหนึ่งเดียวภายใต้เงื้อมเงาทางศาสนาตามแนวคิดและ
นโยบายในการรวมศูนย์ด้วยการปฏิรูปทางศาสนาท่ีตกทอดมาต้ังแต่ครั้งรัชกาลท่ี 5 จนถึงปัจจุบัน 
(สมคิด  จิระทัศนกุล และคณะ. 2550 : 408) อีกท้ังการพิจารณาเล่ือนสมณศักด์ิโดยรัฐและมหาเถร
สมาคมท่ีให้ความส าคัญกับเกณฑ์การหารายได้จากแรงศรัทธาของชาวบ้านท่ีมีต่อพระ เน้นให้เกิดการ
ก่อสร้างหรือบูรณปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุในวัด (ชาตรี  ประกิตนนทการ.  2558 : 186)  จนกลายเป็น
วิกฤติของการรื้อถอนสิมพื้นถิ่นอีสาน และสร้างถาวรวัตถุท่ีมีมูลค่ามหาศาลแทน จึงเป็นหน้าท่ีของ
สถาบันการศึกษาทุกระดับท่ีจะร่วมกันให้ความรู้ ความเข้าใจ สร้างความตระหนักในคุณค่าของ
สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น 
 5.3.3 องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น อันเป็นหน่วยงานภาครัฐระดับชุมชน ต้องตระหนักถึงบทบาท
หน้าท่ีของหน่วยงาน  และการมีส่วนร่วมของชุมชนดังมาตรา 46 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาญาจักรไทย 
พ.ศ.2540  ก าหนดให้บุคคลซึ่งรวมตัวเป็นชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมมีสิทธิอนุรักษ์ฟื้นฟูจารีตประเพณี      
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ศิลปะอันดีของท้องถิ่นหรือของชาติ และมีส่วนร่วมในการท านุบ ารุงรักษาและการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน  จึงเห็นได้ว่าประชาชนในชุมชน
เป็นผู้มีบทบาทโดยตรง  ในการท่ีจะอนุรักษ์และพัฒนาหรือท าลายมรดกนั้นๆ  ดังนั้น  ในการจะพิทักษ์
สถาปัตยกรรมท่ีมีคุณค่าในท้องถิ่นจึงควรค านึงถึงแนวทางท่ีจะพัฒนาประชาชนในชุมชนให้มีส่วนร่วมใน
กระบวนการวางแผนอนุรักษ์พฒันา  มีส่วนร่วมในกระบวนการอนุรักษ์พฒันา  มีส่วนร่วมในการด าเนิน
กิจกรรมและได้รับประโยชน์จากงานอนรุักษ์พัฒนาอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมซึ่งกระบวนการดังกล่าว
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จะมิอาจเกิดขึ้นได้หากชุมชนไม่ได้ตระหนักถึงคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นในการออกแบบก่อสร้าง
สถาปัตยกรรมหรือคุณค่าเชิงสุนทรียภาพแห่งสถาปัตยกรรม 

5.3.4 ภูมิปัญญาด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นสามารถน าไปต่อยอดสร้างนวัตกรรม
การออกแบบสถาปัตยกรรมสีเขียว (green architecture) เพื่อความยั่งยืนต่อไป ท้ังการวางทิศทางของ
อาคาร การเลือกใช้รูปทรงอาคาร รูปทรงหลังคา การเจาะช่องเปิด การเลือกใช้วัสดุ หรือการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมเพื่อให้เกิดสภาวะสบาย จึงควรส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมการออกแบบหรือ
ส่ิงประดิษฐ์โดยอาศัยฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในการเรียนการสอนในหลักสูตร
เทคโนโลยีอาคาร ผลวิจัยนี้อาศัยศึกษาจากกรณีศึกษาเพียง 3 อาคารในพื้นท่ีจังหวัดบุรีรัมย์ ถือเป็นส่วน
น้อยในจ านวนสิมอีสานท่ีมีอยู่เป็นจ านวนมากในพื้นท่ี นักวิจัยอื่น ๆ ท่ีสนใจศึกษายังคงมีประเด็นท่ี
สามารถสร้างโจทย์วิจัยต่อไป 

 
5.4 ผลผลิต 

 
การวิจัยครั้งนี้ได้ผลผลิตท่ีเป็นผลงานเชิงสาธารณะท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชน  ดังนี้ 
5.4.1 ผลการวิจัยจากการส ารวจ วัดขนาดและจัดท าแบบทางสถาปัตยกรรมของสิมวัดบรมคง

คา สิมวัดมณีจันทร์ และสิมวัดท่าเรียบ ในจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ผลผลิตเป็นแบบทางสถาปัตยกรรม 
ประกอบด้วย แปลนพื้น แปลนหลังคา รูปด้าน รูปตัดของอาคาร โดยผู้วิจัยได้มอบให้กับวัดเจ้าของ
อาคารและส่งมอบแผ่นบันทึกข้อมูลให้กับส านักศิลปากรท่ี 12 นครราชสีมา เพื่อใช้ประกอบในการ
อนุรักษ์อาคารต่อไป 

5.4.2 การน าเสนอผลการวิจัยต่อชุมชนในรูปของนิทรรศการ ส่งเสริมให้เกิดความภาคภูมิใจกับ
คนในชุมชนว่ามีนักวิชาการและนักศึกษาให้ความส าคัญ เพิ่มแรงจูงใจในการอนุรักษ์สิมพื้นถิน่ของชุมชน
อันอาจส่งผลต่อกระบวนการอนุรักษ์สิมพื้นถิ่นในอนาคต  
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ภาพที่ 5.1 บรรยากาศการน าเสนอผลการวิจัยต่อชุมชน 
 

5.4.3 การร่วมกับชุมชนจัดท าประวัติและภาพถ่ายของอาคารเพื่อขอรับการพิจารณารางวัล
อนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่น ปรากฏว่าสิมวัดท่าเรียบ ได้รับรางวัลอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรม
ดีเด่นประจ าปี พ.ศ.2557 และสิมวัดบรมคงคา  ได้รับรางวัลอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่นประจ าปี 
พ.ศ.2558 ซึ่งเป็นรางวัลพระราชทานส่งผลต่อความภาคภูมิใจในการอนุรักษ์สิมพื้นถิ่นและส านึกในพระ
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มหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีทรงมีต่อการมรดกวัฒนธรรมไทย
ด้านสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น 
 ตามท่ีสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยคณะกรรมาธิการอนุรักษ์ศิลปะ
สถาปัตยกรรมจัดให้มีการพิจารณารางวัลอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่นประจ าปี พ.ศ.2557-2558 
ซึ่งพิจารณาคัดเลือกอาคาร ชุมชน บุคคลและองค์กรท่ีมีคุณค่าทางสถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรมอันสะท้อนให้เห็นถึงมรดกทางสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมของประเทศไทยนั้น คณะผู้วิจัย 
คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้ร่วมกับ
เจ้าของอาคาร ผู้ดูแลอาคารและชุมชนร่วมจัดท าประวัติอาคาร  แบบแผนผังและข้อมูลประกอบเพื่อ
น าเสนอให้คณะกรรมการคัดเลือก โดยมีผลการด าเนินการดังนี้ 
 1) คณะผู้วิจัย คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม  มหาวิทยาลัย    
ราชภัฏบุรีรัมย์ได้ร่วมกับเจ้าของอาคาร ผู้ดูแลอาคารและชุมชนร่วมจัดท าประวัติอาคารเบื้องต้นและ
ภาพถ่ายของอาคาร น าเสนอแก่สมาคมฯ 
 2) ผู้วิจัยได้อ านวยความสะดวก และประสานงานกับเจ้าของอาคารหรือผู้ดูแลอาคารในการให้
คณะปฏิบัติงานถ่ายภาพอาคาร และสัมภาษณ์ชุมชนถึงกระบวนการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์อาคาร 
 3) ผู้วิจยัได้เรียบเรียงประวัติอาคาร แบบแผนผังและข้อมูลประกอบจัดส่งให้สมาคมฯ เพื่อเป็น
เอกสารอ้างอิงประกอบการพิจารณาในรอบสุดท้ายจากคณะกรรมการ  
 4) สมาคมฯ ประกาศผลรางวัลอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่นประจ าปี 
 5) คณะกรรมาธิการอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรม สมาคมฯ จัดแสดงประวัติและภาพถ่ายอาคาร
ท่ีได้รับรางวัลอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่น ในงานสถาปนิก ’57 และงานสถาปนิก ’58 ซึ่งเป็นงาน
ประชุมสัมมนาและจัดแสดงผลงานของสถาปนิกระดับชาติและนานาชาติ ระหว่างวันท่ี 28 เมษายน ถึง 
3 พฤษภาคม พ.ศ.2558 ณ ศูนย์ประชุมและจัดแสดงสินค้าอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดปทุมธานี 
 6) ส านักพระราชวังส่งหนังสือแจ้งหมายก าหนดการเข้ารับพระราชทานรางวัล 
 7) ในวันท่ี 26 กรกฎาคม พ.ศ.2558  พระอธกิารศุภริด  ฐานง̣กโร ต าแหน่งเจ้าอาวาสวัด      
ท่าเรียบ เข้ารับพระราชทานรางวัลอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่น จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  ณ พระราชวังสวนจิตรลดารโหฐาน  ส่วนเจ้าอาวาสวัดบรมคงคาอยู่ระหว่างรอ
หมายก าหนดการจากส านักพระราชวัง 
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ภาพที่ 5.2  นิทรรศการอาคารอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่นประจ าปี พ.ศ.2558 
 



210 
 

 
 
ภาพที่ 5.3  สิมวัดท่าเรียบ รางวัลอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่นประจ าปี พ.ศ.2557 
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ภาพที่ 5.4  สิมวัดบรมคงคาได้รับรางวัลอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่นประจ าปี พ.ศ.2558 
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เมื่อวันท่ี 26 กรกฎาคม พ.ศ.2558 พระอธิการศุภริด  ฐานง̣กโร ต าแหน่งเจ้าอาวาสวัดท่าเรียบ 
เข้ารับพระราชทานรางวัลอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่น จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี  ณ พระราชวังสวนจิตรลดารโหฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 5.5  เจ้าอาวาสวัดท่าเรียบเข้ารับพระราชทานรางวัลอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่น 

     ประจ าปี พ.ศ.2557 
 

5.4.4 การด าเนินการวิจัย คณะผู้วิจัยในฐานะอาจารย์ผู้สอนในระดับอุดมศึกษาได้ด าเนินการ
โครงการในลักษณะบูรณาการกับการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม เกิดรูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการ (Intergrade leaning) ซึ่งเป็นการบูรณา
การพันธกิจของมหาวิทยาลัยและบูรณาการระหว่างรายวิชา  อาศัยการท างานของนักศึกษาท่ีต่างช้ันปี
ต่างทักษะทางวิชาชีพร่วมกับท างานส ารวจสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นและผู้วิจัยต่อยอดด้วยการอธิบายความ
ตามหลักการทางสถาปัตยกรรมและวิทยาศาสตร์ ส่งผลให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง
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นักศึกษา ผู้วิจัยและชุมชน ท าให้คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้เชิญผู้วิจัยเป็น
วิทยากรบรรยายในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ เรื่อง การบูรณาการกับการเรียนการ
สอน การวิจัย และการบริการวิชาการให้แก่คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ ในวันท่ี 4 มิถุนายน พ.ศ.2558 
ณ ห้องประชุมใหญ่  ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5.6 บรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
 
 5.4.5 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้คัดเลือก รองศาสตราจารย์สมบัติ  ประจญศานต์ ให้เป็น
แนวปฏิบัติท่ีดีด้านการวิจัยและคัดเลือกสาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรมเป็นสาขาวิชาท่ีมีแนวปฏิบัติท่ี
ดีด้านการบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการเพื่อน าเสนอต่อคณะ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์อานนท์  
เท่ียงตรง พล.ต.อ.ชาญวุฒิ  วัชรพุกก์  ดร.สว่าง  ภู่พัฒน์วิบูลย์ และคณะ ได้เดินทางมาติดตามการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ในวันท่ี 8 ธันวาคม พ.ศ.2558  
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ภาพที่ 5.7 บรรยากาศการน าเสนอแนวปฏิบัติท่ีดี 
 
 
 5.4.6 คณะผู้วิจัย ได้ส่งมอบผลการวิจัย ประกอบด้วย ข้อมูลประวัติ ข้อมูลจาการส ารวจ รังวัด
อาคาร แบบแสดงทางสถาปัตยกรรมท้ัง 2 มิติ และ 3 มิติ ของสิมวัดบรมคงคา สิมวัดมณีจันทร์ และสิม
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วัดท่าเรียบไปยังผู้อ านวยการส านักศิลปากรท่ี 12 นครราชสีมา เนื่องจากหน่วยงานดังกล่าวยังมไิด้
ด าเนินการจัดท า เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาด าเนินการอนรุักษ์สิมอีสานต่อไป ดังหนังสือน าส่งในภาพ
ท่ี 5.8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 5.8  หนังสือน าส่งผลการวิจัยไปยังส านักศิลปากรท่ี 12 นครราชสีมา 
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รายงานสรุปการเงิน ประจ าปีงบประมาณ 2558 
สัญญาเลขที่  36/2558 

โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ชื่อมหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย ์
ชื่อโครงการ : ภูมิปัญญาการวางทิศทางอาคารสิมอีสาน  กรณีศึกษา จ.บุรีรัมย์ 

 
 
ชื่อหัวหน้าโครงการ  รองศาสตราจารย์ สมบัติ  ประจญศานต์ 
รายงานในช่วงตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2557 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2558 
ระยะเวลาด าเนินการ 9 เดือน ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2557 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2558 
 
 

รายจ่าย 
  
หมวด  งบประมาณท้ัง

รวมโครงการ 
ค่าใช้จ่ายงวด
ปัจจุบัน 

คงเหลือ
(หรือเกิน) 

1.ค่าตอบแทนผู้วิจัย  15% 18,792 18,792 0 
2.ค่าจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่โครงการ จ านวน 1 คน 
วุฒิการศึกษา วทบ.เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 

120,000 120,000 0 

3.ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ 55,980 55,980 0 
4.ค่าจ้างเหมาบริการ  บริจาคท าบุญวัด ค่าอาหาร  102,530 

 
102,530 

 
0 

5.ค่าวัสดุส านักงาน 59,770 59,770 0 
6.ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง  54,000 54,000 0 
7.ค่าร่วมกิจกรรมของเครือข่าย     27,228 27,228 0 
8.ค่าบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย 10% 48,700 48,700 0 
รวม 487,000  487,000  0 
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จ านวนเงินที่ได้รับและจ านวนเงินคงเหลือ 
จ านวนเงินที่ได้รับ 
งวดที่ 1    180,000 บาท  เมื่อ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 
งวดที่ 2   120,000 บาท  เมื่อ 30 กันยายน พ.ศ.2558 
  รวม  487,000 บาท    
 
 
 
 
 

   (รองศาสตราจาย์ สมบัติ  ประจญศานต์)                    (อาจารย์ วิสาข์  แฝงเวียง)                                                                                                                  
                    หัวหน้าโครงการ                                     เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ 
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The Local Wisdom in Orientation of the I-san Vernacular Buddhist Holy Temples (Sims) : Case Study Buriram Province 
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บทคัดย่อ 
 

การวิจยัครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประวัติการสร้างสิมอีสาน หรืออโุบสถพื้นถิ่น ระบุคุณค่าที่มีต่อชุมชน ส ารวจรูปแบบทาง
สถาปัตยกรรมและอธบิายองค์ความรู้ของภูมิปัญญาท้องถิ่นในการออกแบบการวางทิศทางอาคารที่สร้างสภาวะสบายแก่ผู้ใช้อาคาร ศึกษาจาก 3 
กรณีศึกษา คือ สิมวัดมณีจันทร์ สิมวัดบรมคงคา อ.พุทไธสง และสิมวัดท่าเรียบ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย ์ซ่ึงอาคารมีอายุ 76 ปี 106 ปี 126 ปี 
ตามล าดับ สรรค์สร้างโดยภูมิปัญญาช่างพื้นถิ่นที่มีความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ บริบททางสังคม วัฒนธรรมและเศรษฐกิจ   โดย
ผู้วิจัยได้วัดค่าอุณหภูมิของอากาศ  ความชื้นสัมพัทธ์ ความเร็วลม และอุณหภูมพิื้นผิวเฉลี่ยโดยรอบ ตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ.2557 ถึง กรกฎาคม 
พ.ศ.2558 ด้วยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ ผลการวิจยัได้ว่า จากคติความเชื่อท าให้การวางทิศทางของสิมให้ด้านหน้าไปทางทิศตะวันออกซ่ึงเป็น
การวางด้านแคบของอาคารต้ังรับแนวทศิตะวันออก-ตะวันตกเป็นปจัจัยส าคัญในการสร้างสภาวะสบายให้กบัผู้ใช้อาคารเนื่องจากลดพื้นที่เปลือก
อาคารที่สะสมความร้อน ลดปริมาณความร้อนจากแสงแดดที่ส่องผ่านเข้าภายในอาคารกวา่การวางด้านหน้าอาคารสิมไปทางแนวทิศเหนือ-ใต้ 
ตลอดทั้งวันทั้งในฤดูหนาว ฤดูร้อน และฤดูฝนภายในสิมทั้งสามหลังเกิดสภาวะสบายแก่ผู้ใช้อาคาร กล่าวคือ มีอุณหภูมิต่ าสุด-สูงสุดเฉลี่ยอยู่ระหวา่ง 
18.50 ˚c – 40.00 ˚c ความชื้นสัมพัทธ์ต่ าสุด-สูงสุดเฉลี่ยระหว่างร้อยละ 27.00 – 99.00 ความเร็วลมต่ าสุด-สูงสุดเฉลี่ย 0.01 – 1.96 
เมตรต่อวินาที แมว้่าจะมีอุณหภูมิสูงกวา่แผนภูมิสภาวะสบายของ Victor  Olgyay  แต่สอดคล้องกับการศึกษาภาคสนามของนักวิชาการไทยที่
ได้ข้อค้นพบว่าสภาวะสบายมีความสัมพนัธ์อยา่งมากกบัสภาพอากาศในท้องถิ่น และสิ่งส าคัญที่สุด คือความสามารถในการปรับตัวของคนที่ท าให้
ผู้ใช้อาคารยังคงรู้สึกสบายได้ตลอดเวลา ผลการวจิัยท าให้อธบิายภูมิปัญญาการออกแบบด้วยหลักการออกแบบสถาปัตยกรรมที่ท าให้เกิดสภาวะ
สบายแก่ผู้เข้าใช้สอยอาคารอย่างมีเหตุมผีลตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ ทั้งการวางผังอาคารการวางทิศทางของอาคาร การเลือกรูปทรงของ
หลังคาเป็นหลังคาทรงสูงสองชั้นมีที่ว่างช่วยดักความร้อน ชายคายื่นยาวชว่ยบังแดดบังฝน การเลือกรูปทรงอาคารที่มีการระบายอากาศได้ดีโดยมี
ช่องเปิดทางด้านทิศเหนือ-ใต้ที่มีช่องให้ลมเข้าและออก  ข้อมูลดังกล่าวสร้างความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ภูมิปญัญาท้องถิ่นด้านสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น
ของชุมชนยังผลให้เกิดการอนุรักษ ์ ท าให้สถาปัตยกรรมที่มีคุณค่าของชุมชนมิสูญสลายยังคงอยู่เป็นรากเหง้ามรดกทางวัฒนธรรมที่ส าคัญของ
ท้องถิ่น  ส่งผลให้เกิดการสืบสานต่อยอดวัฒนธรรมสร้างนวัตกรรมการออกแบบสถาปัตยกรรมสีเขียวที่สะทอ้นอัตลักษณ์สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นสืบไป  
ค าส าคัญ : สถาปัตยกรรม,  สิม,  อุโบสถ,  สภาวะสบาย,  ภูมปิัญญาทอ้งถิ่น 
 

ABSTRACT 
 
       The objectives of this research were to examine the construction history of I-san Sims or Northeast 
Vernacular Buddhist Holy Temples, to specify the sims’ values in the communities, to survey the 
architecture patterns, and to explain the knowledge of the local wisdom in orientation of Sims for 
providing thermal comfort for the building users. This research study was conducted with the 3 case 
studies, namely Maneejun Sim and Borom Khongkha Sim in Phuttasong district, and Tariep Sim in Napho 
district in Buriram province which are the local Sims aged 76 years, 106 years and 126 years. These Sims 
were created and constructed by the local constructors who employed local wisdom in their work 
creation which relating to the natural environment, social context, culture, and economy. The researchers 
have measured the air temperature, relative humidity, wind speed and Mean Radiant Temperature (MRT) 
of the three Sims since December 2014 to July 2015 by using scientific instruments. The results of the 
study showed that local beliefs have effected on the orientation of the Sims—they faced the east 
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direction. The narrow side of each building facing the east to the west direction is a crucial factor for 
providing thermal comfort to the building users because building envelope area where is the heat storage 
as well as the quantity of the heat from the sun shining inside of each building can be reduced more 
than those Sims facing in the north to south direction. Throughout the day in winter, summer, and rainy 
season, the inside of the three Sims the thermal comfort was provided to the building users. In other 
words, the maximum/minimum temperature was in the range of 18.50 – 40.00 ˚c, the 
maximum/minimum of relative humidity was in the range of 27.00 – 99.00%, and the maximum/minimum 
wind speed was in the range of 0.01 – 1.96 meters per second. Although, the temperatures were above 
the Bioclimatic Chart developed by Victor Olgyay, the temperatures were in accordance with the field 
studies of Thai scholars. They found that the thermal comfort has a high degree of correlation with local 
weather conditions, and the most important issue was the self-adaptation ability of the building users 
which made the users still have comfortable feeling at all times. The results from the study helped in 
explaining the local wisdom in designing by using the architecture disciplines which provided the thermal 
comfort to the users logically which was in compliance with the scientific disciplines, for instance, 
building orientation, choosing two layer high roof shape so the roof helped in trapping the heat, having 
long overhanging eaves to protect the users from sunlight and rain, choosing the building shape that 
having the good ventilation by openings in the north to the south direction with the cross ventilation. 
The aforementioned information made the people in the local area to be proud of their local wisdom in 
terms of local architecture’s identity of the communities. This resulted in the architecture conservation in 
the area. The valuable architecture in the communities will not be disappeared. It will remain in the local 
area to be the roots and important cultural heritages of the area. This also resulted in the cultural 
inheritance for creating the sustainable design innovation/green architecture that reflecting the identity of 
the local architecture in the future.       
Keywords: architecture, Sim, Buddhist Holy Temples, thermal comfort, local wisdom 
 
1.ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ตั้งแต่อดีตกาลในแต่ละถิ่นฐานมนุษย์สรรค์สร้างงานสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นเพื่อสนองต่อความต้องการด้านประโยชน์ใช้สอยทางกาย ทาง
สังคม และสนองต่อความเชื่อ ความศรัทธาหรือความพึงพอใจ สถาปัตยกรรมพืน้ถิ่นจึงเต็มไปด้วยเร่ืองราวสะท้อนประวัติความเป็นมาและภูมิ
ปัญญาของบรรพบุรุษเช่นเดียวกับคนอสีานของประเทศไทยได้ร่วมกันสร้างวัดไว้ประจ าชุมชนดว้ยจิตศรัทธาโดยมีความเช่ือถือกันมาแต่ก่อนเกา่วา่
วัดเป็นที่อยู่ของพระรัตนตรัย คือ พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์ ดังนั้นการสร้างวัดจึงให้ความส าคัญและนิยมสร้างถาวรวัตถุส าหรับเป็นที่อยู่ของ
พระรัตนตรัยไว้ครบถ้วนทั้งอุโบสถ ศาลา กฏุิ เพื่อใหว้ัดเป็นแหล่งเรียนรู้พระพุทธศาสนา อบรมบ่มเพาะคุณธรรมจรยิธรรมเป็นอู่วัฒนธรรมด้าน
จิตใจทางคติธรรม  และยังเป็นอู่ศิลปวฒันธรรมของท้องถิ่นอันแสดงฝีมือในเชิงช่างทั้งศิลปกรรม จิตรกรรม ประติมากรรม และสถาปัตยกรรม วัด
จึงมีบทบาทเป็นศูนย์รวมกจิกรรมและศูนย์รวมจิตใจของชุมชนตั้งแต่อดีตสืบมาจนถึงปัจจุบัน  แต่สถานการณ์ในปัจจบุนัพบว่าหลายชุมชนรือ้ถอน
สิมอีสาน หรืออุโบสถพื้นถิ่นที่บรรพบุรษุได้สร้างขึ้นในภาคตะวันออกเฉียงเหนอื ประเทศไทย ดังที่วิโรฒ  ศรีสุโร (2547 : 9)  จนกลายเป็นวิกฤติ
ของสิมอีสาน หากสถาบันอุดมศึกษาไม่เร่งสร้างความตระหนัก ความเขา้ใจ ดว้ยการวิจยั การเรียนการสอนและการบริการวิชาการสู่ชุมชน ยอ่มท า
ให้การคงอยู่ของสิมอีสานลดน้อยลงทุกขณะ โครงการวิจัยนีจ้ึงมุ่งศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นในการออกแบบสถาปัตยกรรมสิมอีสานด้านการวาง
ทิศทางของอาคารโดยผู้วจิัยได้ยกประเด็นความเชื่อจากภูมิปัญญาที่วา่ 

 “การวางทิศของวัดนั้น จะหันหนา้ไปทางทิศใดก็ได้ แต่ส าหรับอุโบสถและวหิารนั้นต้องหันหน้าเข้าหาน้ าเสมอ โดยจะค านึงถึงทิศเป็น
เร่ืองรองเนื่องจากในขณะที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้นั้น พระองค์ประทับนั่งอยู่ใต้ต้นโพธิ์ และหันพระพักตร์ออกไปทางแมน่้ า แต่ถา้ไม่สามารถที่จะให้
อุโบสถหันหนา้เข้าหาน้ าได้ เนื่องจากในบางพื้นที่เป็นที่แห้งแล้งกันดาร ก็จะให้อโุบสถหันหนา้ไปทางทิศตะวันออกเท่านัน้” (สุเมธ  ชุมสาย ณ 
อยุธยา. 2529 : 127-130) เมื่อมีการติดต่อกับส่วนกลางมากขึ้นทั้งทางการปกครองและการพระศาสนา สิมอีสานกไ็ด้รับอิทธิพลคติความเชื่อ
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เร่ืองหันหน้าสิมไปสู่ทิศตะวันออกจนกระทั่งเกิดการแพร่หลายไปจนกลายเป็นกฎเกณฑ์บัญญัติที่ทุกวัดต้องปฏิบัติตาม (วิโรฒ  ศรีสุโร.  2530 : 
81,87) อันอ้างอิงถึงองค์พระประธาน อันหมายถึงพระพุทธประวัต ิในเหตุการณ์ที่พระองค์ได้ออกแสวงหาวิโมกธ์รรมกอ่นที่พระองค์จะตรัสรู้ 
พระองค์ได้ผินพระพักตร์ไปสู่บูรพทิศ (ทิศตะวันออก) แม้จะมีหมู่มารมาเบียน พระองค์ทรงชนะได้ด้วยอิทธิบาทอันฉกาจกล้า   

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาภูมิปัญญาการวางทิศทางอาคารสิมอีสาน กรณีศึกษา จังหวัดบุรีรัมย์ ศึกษาจากสิมในจังหวัดบุรีรัมย์ 
จ านวน 3 หลัง ได้แก่ สิมวัดบรมคงคา  สิมวัดมณีจันทร์  อ าเภอพุทไธสง  และสมิวัด      ท่าเรียบ  อ าเภอนาโพธิ์ ซ่ึงทั้งสามอาคารมีทิศทางการวาง
อาคารหันหนา้ไปทางทิศตะวันออก 
2.วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 

 
1) ศึกษาประวัตกิารสร้างสิมพื้นถิ่น และคุณค่าของสิมที่มีต่อชุมชน  
2) ส ารวจรูปแบบทางสถาปัตยกรรมของสิม  
3) อธิบายความถึงหลักการออกแบบสถาปัตยกรรมด้านการวางต าแหน่งอาคารหันหน้าอาคารไปทางทิศตะวันออก   
 

3. วิธีด าเนินการวิจัย 
 

วิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจยัเชิงการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาภูมิปัญญาการวางทิศทางอาคารสิมอีสาน กรณีศึกษา จังหวัดบุรรีัมย์ ศึกษาจาก  
สิมจ านวน 3 หลัง ได้แก่ สิมวัดบรมคงคา  สิมวัดมณีจันทร์  อ าเภอพุทไธสง  และสิมวัดท่าเรียบ  อ าเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมวีิธีด าเนินการ
วิจัย เป็น 4 ขั้นตอนหลัก  ดังนี้ 

1) ศึกษา รวบรวมข้อมูลประวัติอาคารจากเจ้าของอาคารและส ารวจวัดขนาดอาคารจ านวน 3 หลัง ด้วยเครื่องมือวัด โดยศึกษาตาม
กรอบการส ารวจสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น   

2) จัดท าแบบทางสถาปัตยกรรมด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 มิติ และ 3 มิติ ประกอบดว้ย แปลนพื้น  แปลนหลังคา  รูปด้าน 4 ด้าน  
รูปตัด 2 ด้าน  ภาพสามมิต ิ                  

 3) วัดค่ารังสีความร้อน  อุณหภูมิของอากาศ   ความชื้นสัมพัทธ ์ ความเร็วลม 3 อาคาร  อาคารละ 8 เดือน  เดือนละ 1 วัน  ดว้ย
เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์  ได้แก ่เทอรโ์มมิเตอร์  ไฮโกรมิเตอร์  และแอนโีมมิเตอร์ น าข้อมูลดังกล่าวมาก าหนดลงในแผนภูมิสภาวะสบาย เพือ่หา
ช่วงเวลาที่เกิดสภาวะสบายของแต่ละอาคารในแต่ละเดือน   

4) อธิบายความถึงหลักการออกแบบสถาปัตยกรรมที่สร้างสภาวะสบายโดยมีปัจจัยเร่ืองการวางทิศทางของอาคารต่อสภาวะสบาย
ทางด้านอุณหภูม ิโดยสร้างภาพสามมิตจิากโปรแกรมคอมพวิเตอร์เพื่อเปรียบเทยีบทิศทางของแสงแดดที่ส่องผ่านเข้ามาในอาคาร หากวางทิศทาง
อาคารหันหนา้ไปทางทิศอื่นในแต่ละเดือนในรอบปี เพื่ออธิบายภูมิปัญญาการออกแบบการวางทิศทางของอาคารท าใหเ้กิดการลดแสงอาทิตย์ที่มี
ปริมาณความร้อนเข้าสู่อาคาร 

 
4.สรุปผล 
 

1) ลักษณะทางสถาปัตยกรรม 
สิมทั้งสามหลังมีลักษณะทางสถาปัตยกรรมที่แตกต่างกัน ดังนี้ สิมวัดบรมคงคา อายุอาคารราว 106 ปี  เป็นสิมแบบทบึ หันหนา้อาคาร

ไปทางทิศตะวันออก ผังพื้นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด 3 ห้อง แบบมีระเบียงรอบโดยมีเสาหานหรือเสาระเบียง ภายในอาคารกว้างประมาณ  5.59  
เมตร  ยาวประมาณ  9.39 เมตร รวมพื้นที่ประมาณ 52.49 ตารางเมตร ยกพื้นสูงจากระดับพื้นระเบยีง ประมาณ 1.20 เมตร ท าฐานแอวขัน มี
บันไดทางด้านหน้า ภายในอาคารมีฐานชุกชีรองรับพระพุทธรูป   ผนังอาคารใช้การก่ออิฐดินดิบฉาบปูนหนา ประมาณ 50 เซนติเมตร  หลังคาทรง
จั่วชั้นเดียวและมีหลังคากันสาดยื่นคลุมทั้งสี่ด้าน มุงด้วยกระเบื้องวา่ว ส่วนประดับหลังคาตกแต่งด้วยช่อฟ้า ใบระกา และโหง่  สภาพอาคารใน
ปัจจุบันได้รับการอนุรกัษ์จากกรมศิลปากรให้คงสภาพใช้ประกอบสังฆกรรม 

สิมวัดมณีจันทร์ อายุอาคารราว 76 ปี เป็นสิมแบบทึบ หันหน้าอาคารไปทางทิศตะวันออก หันหน้าให้ถนนทางเข้าวัดจากภายใน
หมู่บ้าน ผังพื้นขนาด 3 ห้องและมีมุขหน้า ตัวอาคารยกพื้นสูง 1.15 เมตร ท าฐานแอวขัน มีพื้นที่ใช้สอยภายในขนาดกว้างประมาณ 7.50 เมตร  
ยาว 9.00 เมตร  รวมพื้นที่ประมาณ 67.50  ตารางเมตร หลังคาทรงจั่วซ้อน 2 ตับ ตับบนมีเทิบซ้อน  สภาพอาคารในปัจจุบันได้รับการบูรณะให้
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คงสภาพใช้ประกอบ สังฆกรรม และสิมวัดท่าเรียบ อายุอาคารราว 126 ปี เป็นสิมแบบทบึ หันหน้าอาคารไปทางทิศตะวันออก ซ่ึงเป็นถนนทาง
หลวงแผ่นดินที่ผ่านด้านหนา้ของวัด มีผังพื้นเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 3 ห้องและมีมุขหน้า มีระเบยีงรอบและมีเรือนขวางด้านหนา้  พื้นที่ใช้
สอยภายในอาคารขนาดกว้างประมาณ 3.29 เมตร  ยาวประมาณ 7.34 เมตร รวมพื้นที่ประมาณ 24.15 ตารางเมตร ยกสูงกวา่ระดับดินท าฐาน
แอวขัน มีบันไดขึ้นทางด้านหนา้จ านวน 9 ขั้น  ตัวสิมมีโครงสร้างเสา คานไม้  กอ่ผนังอิฐถือปูนท าบวัหัวเสา ภายในฉาบทับเสาไม้  ภายนอกฉาบปูน
ทับเสาไม้และเขียนภาพจิตกรรมฝาผนัง  หลังคาของสิมท าหลังคาทรงปั้นหยามลีักษณะสองซ้อน และเรือนขวางด้านหน้าท าหลังคาทรงปั้นหยาไม่
ซ้อนชั้น  ส่วนเชิงชายท าจากแผ่นดีบุกฉลลุาย  สภาพอาคารในปัจจุบันได้รับการอนุรักษ์จากกรมศิลปากรปรากฏรอยแตกร้าวของผนังจากแนวเสา
และหลังคารัว่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่1 สิมวัดบรมคงคา วัดมณีจันทร์ และสิมวัดท่าเรียบ 
 

2) คุณค่าของสถาปตัยกรรมพื้นถ่ิน 
คุณค่าของสิมวัดบรมคงคา  สิมวัดมณีจันทร์  และสิมวัดทา่เรียบ ที่มีตอ่ชุมชน สามารถระบุวา่สิมมีคุณค่าที่ตัวสถาปัตยกรรมเอง  มี

คุณค่าของการคงอยู่ในสังคมและวัฒนธรรมท้องถิ่น และมีคุณค่าของการคงอยู่ใน 
สภาพแวดล้อมธรรมชาติเฉพาะทอ้งถิ่น โดยสามารถประเมินคุณค่าของสิมเป็น  4  ด้าน  ดังนี้ 
  2.1)  คุณค่าทางด้านสุนทรียภาพ  ในการก่อสร้างสิมซ่ึงเป็นเสมือนที่ประทับขององค์      สัมมาสัมพุทธเจ้าตามคติความ
เช่ือของสังคมพุทธศาสนา ท าให้รูปแบบทางสถาปัตยกรรมและการตกแต่งประดับประดาทั้งฮูปแต้ม (ภาพจิตรกรรมฝาผนัง) และส่วนประดับทาง
สถาปัตยกรรมกระท าด้วยความประณีตเท่าที่ชุมชนจะท าได้ในขณะนั้น   สิมจึงมีคุณค่าทางด้านศิลปกรรมและคุณค่าทางด้านสถาปัตยกรรมที่ส่งผล
ด้านสุนทรีภาพแสดงออกถึงความเรียบงา่ย สงบ สมถะและความมีอิสระ อันเป็นรากของงานสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น   
  2.2)  คุณค่าทางด้านประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ได้แก่ สิมเป็นตัวแทนของอาคารส าคัญที่มีส่วนเกี่ยวเนื่องกับคน ชุมชน และ
เหตุการณ์ถือเป็นประวัติศาสตร์ส าคัญของชุมชนในช่วงสร้างบ้านแปงเมือง ตั้งชุมชน ตั้งวัดสร้างสิม สิมจึงถือเป็นสื่อที่แสดงความเป็นตัวตน และ
การรักษาความเป็นตัวเอง (Autonomy) ของคนในชุมชน  
  2.3)  คุณค่าทางวิทยาการและการศึกษา  ในการก่อสร้างสิมซ่ึงเป็นอาคารสาธารณะส าคัญของชุมชนต้องอาศัยภูมิปัญญา
ในการจัดหาวัสดุก่อสร้าง  เทคนิคการกอ่สร้างและทักษะเชิงช่างก่ออิฐ เชิงช่างปูนปั้น เชิงช่างไม้ท าให้รูปแบบทางสถาปัตยกรรมแสดงความเป็นของ
แท้  มคีวามหายากและเป็นตัวแทนของสิมอีสานที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในปัจจุบันที่ควรค่าแก่การเป็นแบบให้ศึกษาถึงวิทยาการเชิงช่างของบรรพชน 
  2.4)  คุณค่าทางด้านสังคม  ด้วยบรรพบุรุษของคนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมต่อการสร้างบ้านแปงเมือง ตั้งชุมชน ตั้งวัด สร้างสิม 
เพื่อเป็นจุดก าเนิดสงฆ์ในพิธีอปุสมบท   ให้พระสงฆ์ได้ใช้ประกอบกิจของสงฆ์ ท าวัตรเช้า วัตรเย็น เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปอันเป็นพระ
ประธานใหพุ้ทธศาสนิกชนเขา้ไปท าการสักการะ  เป็นที่พึ่งทางจิตใจและจิตวิญญาณ  อกีทั้งวัดยังมีบทบาทเป็นแหล่งประกอบกจิกรรมในวันส าคัญ
ทางพุทธศาสนา กิจกรรมทางประเพณี เช่น วันสงกรานต์  วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา วันลอยกระทง อกีทั้งเป็นแหลง่พักพิงสุดท้ายของชีวิต
ให้กับบรรพบุรุษที่ล่วงลับของคนในชุมชน  วัดจึงเป็นศูนยก์ลางของชุมชนที่สัมพนัธ์กับวิถีชีวิตของคนในชุมชน  สิมจึงเป็นสื่อแทนความผูกพันต่อ
ท้องถิ่นและวัฒนธรรมท้องถิ่นของคนในชุมชน 



256 
 

 

3) สภาวะสบายในสิม 
งานวิจัยนี้ได้ด าเนินการวัดค่าอุณหภูมิของอากาศ ความชื้นสัมพัทธ์  ความเร็วลมทั้งสามอาคาร ตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ.2557 ถึง

เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2558 โดยใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์  ภายใต้เง่ือนไขเปิดประตูหน้าต่างเวลากลางวันและกลางคืน ไม่เปิดพัดลมระบาย
อากาศ แบ่งเป็น 

ฤดูหนาว  ได้แก ่ เดือนธันวาคม  มกราคม  กุมภาพันธ์ 
ฤดูร้อน ได้แก่ มีนาคม  เมษายน  พฤษภาคม 
ฤดูฝน ได้แก่ มิถุนายน  กรกฎาคม 
ผลของการศึกษาอุณหภูมิของภายนอกและภายในอาคาร สรุปได้ว่าตลอดระยะเวลา 8 เดือน อุณหภูมิของอากาศภายในของแต่ละ

อาคารมีความต่างกัน กลา่วคือ ภายนอกอาคารมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด 39.80˚c  เฉลี่ยต่ าสุด 18.30˚c  ภายในอาคารมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด 
40.00˚c  เฉลี่ยต่ าสุด 18.50˚c อุณหภูมิของอากาศส่วนใหญอ่ยู่เหนือขอบเขตสภาวะสบายของ Victor  olgyay เมื่อเปรียบเทียบอุณหภูมิ
เฉลี่ยของอากาศภายนอกและภายในสิม พบวา่ อุณหภูมิเฉลี่ยของอากาศภายในสิมสูงกว่าภายนอกสิม 0.25˚c  ซ่ึงถือวา่อุณหภูมิดังกล่าวไม่
แตกต่างกันจนส่งผลต่อสภาวะสบาย  ดงัตารางที่ 1 เสนอผลการบันทึกข้อมูลสภาวะสบายในวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2557 วันที่ 18 เมษายน 
พ.ศ.2558 และวันที ่22 มิถุนายน พ.ศ.2558 

 
ตารางที่ 1  อุณหภูมิของอากาศ และอณุหภูมิที่ผิวผนัง หลังคา ฝ้าเพดาน 
 
วันที่บันทึก 

ข้อมูล 
ต าแหน่ง
ที่วัดค่า 

สิมวัดบรมคงคา สิมวัดมณีจันทร์ สิมวัดท่าเรียบ 
ภายนอก (˚c) ภายใน (˚c) ภายนอก (˚c) ภายใน (˚c) ภายนอก (˚c) ภายใน (˚c) 

22 ธ.ค.2557
เวลา             
15.00 น. 

T 25.30 24.20 28.20 26.40 28.90 28.00 
W 26.80 24.30 27.50 25.00 28.00 22.20 
N 24.60 25.00 25.80 24.50 23.40 22.20 
E 26.50 24.90 28.00 24.90 25.80 22.00 
S 26.60 25.10 32.80 25.30 28.00 22.20 
R 17.10 Cl 25.10 17.60 Cl 25.90 26.70 Cl 25.30 

18 เม.ย.
2558 เวลา 
17.00 น. 

T 34.30 33.90 35.90 34.80 36.50 36.70 
W 37.70 30.30 43.70 29.60 39.30 30.10 
N 36.30 30.20 38.70 28.20 39.70 29.50 
E 37.70 30.10 40.30 28.30 38.60 30.50 
S 36.50 30.10 41.70 28.60 39.00 32.10 
R 32.20 Cl 36.40 30.50 Cl 37.00 24.60 Cl 37.30 

22 มิ.ย.2558
เวลา  
15.00 น. 

T 31.60 31.30 34.00 33.90 33.60 33.80 
W 34.00 34.70 38.20 36.20 36.50 34.60 
N 34.10 35.20 36.80 36.20 37.60 34.70 
E 36.20 35.10 38.90 36.10 36.20 35.00 
S 36.20 35.10 38.50 36.20 36.20 34.60 
R 34.40 Cl 34.70 39.10 Cl 34.70 37.30 Cl 34.20 

 
หมายเหตุ :  T  อุณหภูมิของอากาศ    

W อุณหภูมิที่ผิวผนังทางทิศตะวันตก  N อุณหภูมิที่ผิวผนังทางทิศเหนือ  
E อุณหภูมิที่ผิวผนังทางทิศตะวันออก  S อุณหภูมิที่ผิวผนังทางทิศใต้   
R อุณหภูมิที่ผิวหลังคา   Cl อุณหภูมิที่ผิวฝ้าเพดาน 
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เมื่อเปรียบเทียบกับขอบเขตสภาวะสบายของ กิจชยั จิตขจรวานิช (2547 : 123) ที่ระบวุ่าขอบเขตสบายที่เหมาะสมกับคนในท้องถิ่น
ของไทยโดยมีช่วงของอุณหภูมิในขอบเขตสบายที่มีค่าอุณหภูมิที่ 25.6-31.5˚c ความชื้นสัมพัทธ์ที่ 62.2-90.0% โดยค่าอุณหภูมิสบายที่สุด
ประมาณ 27.9- 28.8˚c โดยเฉพาะการอยู่อาศัยในอาคารแบบมีลมพัดผ่านทีค่วามเร็ว 0.1 -1.0 เมตรต่อวินาที โดยน าค่าอุณหภูมแิละความชื้น
สัมพัทธ์ที่ได้จากการบันทึกจากสถานที่จริงในแต่ละวัน รวม 8 ครั้ง พบว่า  

สิมวัดบรมคงคาเป็นอาคารที่มีผนังมวลสารมากและมีช่องเปิด ร้อยละ 6.7ของพื้นที่ผนังทั้งหมด โดยมีค่าอัตราส่วนพื้นที่ช่องเปิดต่อ
พื้นที่ผนังด้านทิศเหนือหรือทิศใต้เป็น 1.77 : 15.49 หรือ ประมาณร้อยละ 11 อุณหภูมิของอากาศภายนอกมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด  34.30˚c  
เฉลี่ยต่ าสุด 19.00˚c  โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ 27.68˚c และอุณหภูมิของอากาศภายในสิมมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด  33.90˚c เฉลี่ยต่ าสุด 
19.10˚c โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ 27.25˚c อุณหภูมิเฉลี่ยของพื้นผิวโดยรอบเฉลี่ยอยู่ที่ 29.56˚c และอุณหภูมิเสมือนภายในห้อง เฉลี่ยอยู่ที่ 
30.57˚c ในช่วงฤดูหนาว มีช่วงเวลาที่ท าให้ผู้ใช้อาคารอยู่ในสภาวะสบาย  จ านวนเฉลี่ย 9 ช่วงเวลาในหนึ่งวัน คิดเป็นร้อยละ 38 ในช่วงฤดูร้อน 
มีช่วงเวลาที่อยู่ในสภาวะสบาย  จ านวนเฉลี่ย 6 ช่วงเวลาในหนึ่งวัน คิดเป็นร้อยละ 25 และในช่วงฤดูฝน มีช่วงเวลาที่อยู่ในสภาวะสบาย จ านวน
เฉลี่ย 6 ช่วงเวลาในหนึ่งวัน คิดเป็นร้อยละ 25 โดยเฉลี่ยตลอดทั้งปีช่วงเวลาที่อยู่ในสภาวะสบายในหนึ่งวัน  มีประมาณ 6-9 ช่วงเวลา   

สิมวัดมณีจันทร์เป็นอาคารที่มีผนังมวลสารมากและมีชอ่งเปิด ร้อยละ 8.9 ของพื้นที่ผนัง ทั้งหมด โดยมีค่าอัตราส่วนพืน้ที่ช่องเปิดต่อ
พื้นที่ผนังด้านทิศเหนือหรือทิศใต้เป็น 3.24 : 32.63 หรือ ประมาณร้อยละ 11 อุณหภูมิของอากาศภายนอกมีอุณหภมูิเฉลี่ยสูงสุด  37.90˚c  
เฉลี่ยต่ าสุด 18.50˚c  โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที ่29.56˚c   และอุณหภูมิของอากาศภายในสิมมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด  39.90˚c  เฉลี่ยต่ าสุด 
19.00˚c  โดยมอีุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที ่29.25˚c  อุณหภูมิเฉลี่ยของพื้นผิวโดยรอบ เฉลี่ยอยู่ที ่32.27˚c และอุณหภูมิเสมือนภายในห้อง เฉลี่ยอยู่ที ่
33.44˚c  ในช่วงฤดูหนาว มีชว่งเวลาที่ท าให้ผู้ใช้อาคารอยู่ในสภาวะสบาย จ านวนเฉลี่ย 16 ช่วงเวลาในหนึ่งวัน คิดเป็นร้อยละ 67 ในช่วงฤดูร้อน 
มีช่วงเวลาที่อยู่ในสภาวะสบาย จ านวนเฉลี่ย 10 ช่วงเวลาในหนึ่งวัน คิดเป็นร้อยละ 42 และในช่วงฤดูฝน มีช่วงเวลาทีอ่ยู่ในสภาวะสบาย  จ านวน
เฉลี่ย 10 ช่วงเวลาในหนึ่งวัน คิดเป็นร้อยละ 42 โดยเฉลี่ยตลอดทั้งปีช่วงเวลาทีอ่ยู่ในสภาวะสบายในหนึ่งวัน  มีประมาณ 10-16 ช่วงเวลา   

สิมวัดท่าเรียบ เป็นอาคารที่มีผนังมวลสารมากและมีช่องเปิด ร้อยละ 5.23 ของพื้นที่ผนังทั้งหมด และสิมวัดท่าเรียบ โดยมีค่าอัตราส่วน
พื้นที่ช่องเปิดต่อพื้นที่ผนังด้านทิศเหนือหรือทิศใต้เป็น 1.2 : 15.10 หรือ ประมาณร้อยละ 8 อุณหภูมิของอากาศภายนอกมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด 
39.80˚c  เฉลี่ยต่ าสุด 18.30˚c  โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ 29.20˚c   อุณหภูมิของอากาศภายในสิมมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด 40.00˚c  เฉลี่ย
ต่ าสุด 18.50˚c  โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ 29.07˚c และอุณหภูมิเฉลี่ยของพื้นผิวโดยรอบ เฉลี่ยอยู่ที่ 30.31˚c และอุณหภูมิเสมือนภายในห้อง 
เฉลี่ยอยู่ที่ 30.75˚c  ในช่วงฤดูหนาว มีช่วงเวลาที่ท าให้ผู้ใช้อาคารอยู่ในสภาวะสบาย จ านวนเฉลี่ย 11 ช่วงเวลาในหนึ่งวัน คิดเป็นร้อยละ 46 
ในช่วงฤดูร้อน มีช่วงเวลาที่อยู่ในสภาวะสบาย จ านวนเฉลี่ย 9 ช่วงเวลาในหนึ่งวัน คิดเป็นร้อยละ 38 และในช่วงฤดูฝน มีช่วงเวลาที่อยู่ในสภาวะ
สบาย  จ านวนเฉลี่ย 14 ช่วงเวลาในหนึ่งวัน คิดเป็นร้อยละ 57 โดยเฉลี่ยตลอดทั้งปีช่วงเวลาที่อยู่ในสภาวะสบายในหนึ่งวัน  มีประมาณ 9-14 
ช่วงเวลา   

ตลอดทั้งปี สิมวัดบรมคงคา มีช่วงเวลาที่ท าให้ผู้ใช้อาคารอยู่ในสภาวะสบาย จ านวนเฉลี่ย 58 ช่วงเวลาใน 192 ชั่วโมง  คิดเป็นร้อยละ 
30 สิมวัดมณีจันทร์ มีช่วงเวลาที่ท าให้ผูใ้ช้อาคารอยู่ในสภาวะสบาย  จ านวนเฉลี่ย 78 ช่วงเวลาใน 192 ชั่วโมง  คิดเป็นร้อยละ 50 และสิมวัดท่า
เรียบ มีช่วงเวลาที่ท าให้ผู้ใช้อาคารอยู่ในสภาวะสบาย  จ านวนเฉลี่ย 88 ช่วงเวลาใน 192 ชั่วโมง  คิดเป็นร้อยละ 46 สิม    ทั้งสามหลังมีช่วงเวลา
ที่อยู่ในสภาวะสบาย จ านวนเฉลี่ย 81 ช่วงเวลา ใน 192 ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ 42 ส่วนใหญ่ค่าเฉลีย่ความเร็วลมภายในอาคารบริเวณผนังทึบนั้น
จะมีค่าน้อยกวา่ค่าเฉลี่ยความเร็วลมภายนอกอาคาร และส่วนใหญ่ค่าเฉลีย่ความเร็วลมภายในอาคารบริเวณช่องเปิดจะมีค่ามากกว่าค่าเฉลีย่
ความเร็วลมภายนอกอาคาร   
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ภาพที ่3 แผนภูมิสภาวะสบาย ในวันที ่18 เมษายน พ.ศ.2558 : วัดบรมคงคา วัดมณีจันทร์ และวัดทา่เรียบ 

เวลา ความช้ืนสมัพัทธ์ อุณหภูมิ

0:00 55.00 31.50

1:00 57.00 31.00

2:00 60.00 30.90

3:00 58.00 31.60

4:00 66.00 29.00

5:00 73.00 28.30

6:00 74.00 25.30

7:00 71.00 29.30

8:00 68.00 30.50

9:00 64.00 31.80

10:00 58.00 33.60

11:00 50.00 34.40

12:00 42.70 36.80

13:00 38.00 38.00

14:00 33.00 38.60

15:00 27.00 39.90

16:00 29.00 38.50

17:00 36.00 36.70

18:00 36.00 36.20

19:00 37.00 35.00

20:00 44.00 34.00

21:00 42.00 33.50 ใน 1 วันน้ี มี 5 ชม. ทีอ่ยูใ่นสภาวะสบาย

22:00 44.00 32.60 _ _ _ __ _ _ ขอบเขตสภาวะสบายของ Victor  Olgyay  วนับันทึกข้อมลู 18/04/2558

23:00 46.00 32.30 ___________ ขอบเขตสภาวะสบายของ กจิชัย  จิตขจรวานิช  สถานท่ี : สิมวดัท่าเรียบ

ภาพที ่4.69  แผนภูมแิสดงสภาวะสบายของสิมวดัท่าเรียบ  วนัที ่18 เมษายน 2558
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ความ ื้นสัมพัทธ์  %)

เวลา ความช้ืนสมัพัทธ์ อุณหภูมิ

0:00 52.00 31.80

1:00 57.00 31.80

2:00 57.00 31.50

3:00 59.00 31.10

4:00 60.00 30.80

5:00 60.00 30.50

6:00 60.00 29.60

7:00 67.00 30.60

8:00 65.00 31.30

9:00 63.00 31.90

10:00 59.00 33.60

11:00 55.00 29.40

12:00 50.00 31.30

13:00 42.00 38.60

14:00 43.00 36.00

15:00 39.00 35.90

16:00 37.00 35.90

17:00 36.00 34.80

18:00 40.00 34.10

19:00 42.00 34.30

20:00 46.00 33.40

21:00 50.00 33.30 ใน 1 วันน้ี มี 3 ชม. ทีอ่ยูใ่นสภาวะสบาย

22:00 43.00 33.60 _ _ _ __ _ _ ขอบเขตสภาวะสบายของ Victor  Olgyay  วนับันทึกข้อมลู 18/04/2558

23:00 46.00 32.90 ___________ ขอบเขตสภาวะสบายของ กจิชัย  จิตขจรวานิช  สถานท่ี : สิมวดัมณีจันทร์

ภาพที ่4.68  แผนภูมแิสดงสภาวะสบายของสิมวดัมณีจันทร์  วนัท่ี 18 เมษายน 2558
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เวลา ความช้ืนสมัพัทธ์ อุณหภูมิ

0:00 54.00 29.90

1:00 54.00 30.00

2:00 55.00 24.60

3:00 58.00 29.20

4:00 59.00 28.50

5:00 63.00 28.20

6:00 64.00 28.10

7:00 64.00 28.50

8:00 64.00 28.80

9:00 63.00 29.30

10:00 58.00 30.40

11:00 57.00 31.10

12:00 52.00 32.00

13:00 49.00 32.70

14:00 48.00 33.30

15:00 46.00 33.50

16:00 44.00 33.30

17:00 43.00 33.90

18:00 43.00 33.30

19:00 46.00 32.00

20:00 48.00 32.30

21:00 48.00 31.20 ใน 1 วันน้ี มี 6 ชม. ทีอ่ยูใ่นสภาวะสบาย

22:00 48.00 31.40 _ _ _ __ _ _ ขอบเขตสภาวะสบายของ Victor  Olgyay  วนับันทึกข้อมลู 18/04/2558

23:00 49.00 30.80 ___________ ขอบเขตสภาวะสบายของ กจิชัย  จิตขจรวานิช  สถานท่ี : สิมวดับรมคงคา

ภาพที ่4.67  แผนภูมแิสดงสภาวะสบายของสิมวดับรมคงคา  วนัท่ี 18 เมษายน 2558
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4) ทิศทางการวางอาคาร 
ในการสร้างภาพจ าลอง 3 มิติด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อหาระยะการส่องของแสงอาทิตย์ในแต่ละเดือน อุณหภูมิอากาศจะสูงสุดใน

ช่วงเวลา 13.00-18.00 น. ในวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2557 (ฤดูหนาว)  วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2558 (ฤดูฝน)  และวันที่ 18 เมษายน พ.ศ.
2558  (ฤดูร้อน) ผลของการจ าลองภาพการวางทิศทางของอาคารและวิเคราะห์กับลักษณะทางสถาปัตยกรรม พบว่า การวางทิศทางอาคารของ
สิมวัดบรมคงคา หันหน้าสิมไปทางทิศตะวันออก จะไม่มีแสงอาทิตย์ส่องเข้าสูอ่าคารทุกฤดูกาล ด้วยเพราะอาคารมีผังพื้นแบบมีระเบียงรอบมี
หลังคากันสาดยื่นคลุมโดยรอบ มีความกว้างจากผนังสิมประมาณ 2.83 เมตร แต่หากวางหันไปทางทิศตะวันตกในฤดูร้อนและฤดูฝนจะมี
แสงอาทิตย์ส่องเข้ามาทางด้านประตูทางเข้าด้านหน้าอาคาร หากวางหันไปทางทิศเหนือหรือทิศใต้ จะมีแสงอาทิตย์ส่องเข้าภายในอาคารจากช่อง
หน้าต่าง มีระยะส่องถึงเกือบกลางอาคารในทุกฤดูกาล ซ่ึงท าให้เห็นประโยชน์ของการวางทิศทางสิมหันหนา้ไปทางทิศตะวันออกวา่ช่วยลดปริมาณ
แสงอาทิตย์ที่มีความรอ้นเข้าสู่อาคาร 
 การวางทิศทางอาคารของสิมวัดมณีจันทร์ หันหน้าสิมไปทางทิศตะวันออก จะไม่มีแสงอาทิตย์ส่องเข้าสู่อาคารในฤดูร้อนและฤดูฝน แต่
ในฤดูหนาวจะมีแสงอาทิตย์ส่องเข้าสู่อาคาร เนื่องจากเป็นอาคารหลังคาทรงจั่วเปิด ชายคาสั้น ประมาณ 1.00 เมตร และหากวางหันไปทางทิศ
ตะวันตก ทิศเหนือหรือทิศใต้ จะมีแสงอาทิตย์ส่องเข้ามาทกุฤดูกาล  และการวางทิศทางอาคารของสิมวัดท่าเรียบไม่ว่าจะหันหน้าสิมไปทางทิศใดก็
ไม่มีแสงอาทิตย์ส่องเข้าสู่อาคารทุกฤดูกาล ด้วยเพราะอาคารมีผังพื้นแบบมีระเบียงรอบมีหลังคากันสาดยื่นคลุมโดยรอบ มีความกว้างจากผนังสิม
ประมาณ 4.00 เมตร และด้านหน้าของอาคารยังมีเรือนขวางทีมีหลังคาคลุมช่วยบังแดดให้กบัประตูทางเข้าด้านหน้าอาคารได้ดีกว่าสิมวัดบรมคง
คาที่ยังคงมีแสงอาทิตย์ส่องเข้ามาภายในอาคาร ดังภาพที่ 4 

เมื่อน าข้อมูลที่ได้จากการจ าลองภาพทิศทางการวางอาคารมาวิเคราะห์ร่วมกบัการบันทึกค่าอุณหภูมิในสถานที่จริง พบวา่ สิมวัดบรมคง
คาและสิมวัดท่าเรียบ ไม่ว่าจะหันหน้าสมิไปทางทิศใด การมีชายคายื่นยาวท าใหไ้ม่มีแสงอาทิตย์ส่องเข้าสู่อาคารทุกฤดูกาล ท าให้ไม่มีความร้อนเขา้
ไปภายในอาคารทางช่องเปิด สังเกตว่า ในวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2557 เวลา 15.00 น. ซ่ึงเป็นวันที่ดวงอาทิตยอ์้อมใต้ มุมของดวงอาทิตย์ต่ าจึงมี
ระยะทอดของแสงที่ส่องเข้าสู่อาคารยาวที่สุดของปี  มีอุณหภูมิที่ผิวผนังภายนอกทางทิศตะวันตก และทิศใต้ ไม่แตกตา่งกัน คือ สิมวัดบรมคงคา 
อากาศภายนอกมอีุณหภูมิ  25.30˚c ภายในสิมมีอุณหภูมิ  24.20˚c  มีอุณหภูมิที่ผิวผนังภายนอกทางทิศตะวันตก  26.80˚c และทิศใต้ 
26.60˚c และสิมวัดท่าเรียบ อากาศภายนอกมีอุณหภูม ิ 28.90˚c ภายในสิมมีอุณหภูมิ  28.00˚c มีอุณหภูมิที่ผิวผนังภายนอกทางทิศตะวันตก 
28.00˚c และทิศใต้ 28.00˚c เนื่องจากแสงอาทิตย์ไม่ส่องและสะสมความร้อนที่ผนัง แต่สิมวัดมณีจันทร์ ไม่มีชายคายื่นยาว ไม่วา่จะวางทิศทาง
อาคารไปทางทิศใดจะมีแสงอาทิตย์ส่องเข้าไปภายในอาคารทางช่องเปิด การวางอาคารหันหน้าไปทางทิศตะวันออกจากการบันทกึค่าอุณหภูมิใน
สถานที่จริง พบว่า อากาศภายนอกมีอณุหภูมิ  28.20˚c ภายในสิมมีอุณหภูม ิ 26.40˚c มีอุณหภูมิที่ผวิผนังภายนอกทางทิศตะวันตก 27.50˚c 
และทิศใต้ 32.80˚c แตกต่างกันอย่างชัดเจน  เนื่องจากในฤดหูนาวดวงอาทิตย์จะโคจรออ้มทางทิศใต้ และสิมวัดมณีจันทร์ไม่มีชายคายื่นยาว ผนัง
ภายนอกต้องแสงอาทิตย์ ได้รับและสะสมความร้อน 
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ภาพที ่4 การวางทิศทางอาคารหันหนา้ไปทางทิศตะวันออก เปรียบเทียบกับการจ าลองวางทิศทางอาคารหันหน้าไปทางทิศใต้ ในวันที่ 22 
ธันวาคม พ.ศ.2557 
 
ในวันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2558 เวลา 17.00 น. พบว่า สิมวัดท่าเรียบ ไม่ว่าจะหันหน้าสิมไปทางทิศใด การมีชายคายืน่ยาวกวา่สิมวัด

บรมคงคาจึงท าให้ไมม่ีแสงอาทิตย์และความร้อนเข้าไปทางช่องเปิดทุกฤดกูาล จากการบันทึกค่าสังเกตว่ามีอุณหภูมิที่ผวิผนังภายนอกแต่ละด้าน ไม่
แตกต่างกันนัก คือ สิมวัดบรมคงคา อากาศภายนอกมีอุณหภูม ิ 34.30˚c ภายในสิมมีอุณหภูมิ  33.90˚c มีอุณหภมูิที่ผิวผนังภายนอกทางทิศ
ตะวันตก 37.70˚c และทิศเหนือ 36.30˚c แตกต่าง 1.4˚c และสิมวัดทา่เรียบ อากาศภายนอกมีอุณหภูม ิ 36.50˚c ภายในสิมมีอุณหภูม ิ 
36.70˚c มีอุณหภูมิที่ผวิผนังภายนอกทางทิศตะวันออก 38.60˚c และทิศเหนือ 39.70˚c แต่สิมวัดมณีจันทร์ จะมแีสงอาทิตย์ส่องที่ผนังทางทิศ
ตะวันตก ทิศเหนือ และทิศใต้ จาการบนัทึกค่าพบวา่ อากาศภายนอกมีอุณหภมูิ  35.90˚c ภายในสิมมีอุณหภูม ิ 34.80˚c มีอุณหภูมิที่ผิวผนัง
ภายนอกทางทิศตะวันตก 43.70˚c และทิศเหนือ 38.70˚c แตกต่างกันอย่างชัดเจนถึง 5.00˚c เนื่องจากผนังภายนอกทางทิศตะวันตกได้รับ
แสงอาทิตย์มากกว่าผนังทางทิศเหนือ 

ในวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2558 เวลา 15.00 น. สิมวัดท่าเรียบ ไม่ว่าจะหันหน้าสิมไปทางทิศใด การมีชายคายื่นยาวท าให้ไม่มี
แสงอาทิตย์ส่องเข้าสู่อาคารทุกฤดูกาล ท าให้ไม่มีความร้อนเข้าไปทางช่องเปิด สังเกตว่า มีอุณหภูมิที่ผิวผนังภายนอกทางทิศตะวันตก ทิศใต้ และทิศ
เหนือแตกต่างกัน คือ สิมวัดท่าเรียบ อากาศภายนอกมีอุณหภูม ิ 33.60˚c ภายในสิมมีอุณหภูมิ  33.80˚c มีอุณหภมูิที่ผิวผนังภายนอกทางทิศ
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ตะวันตก 36.50˚c ทิศใต้ 36.20˚c และทิศเหนือ 37.60˚c  แตกต่างกันเพียง 1.40˚c   สิมวัดบรมคงคาที่มีชายคายื่นยาวแต่สั้นกว่าสิมวัดท่า
เรียบ อากาศภายนอกมอีุณหภูมิ  31.60˚c ภายในสิมมีอุณหภูม ิ 31.30˚c มอีุณหภูมิที่ผิวผนังภายนอกทางทิศตะวันตก 34.00˚c  ทิศใต้ 
36.20˚c และทิศเหนือ 34.10˚c  แตกต่างกัน 2.20˚c  และสิมวัดมณีจันทร์ อากาศภายนอกมีอุณหภูม ิ 34.00˚c ภายในสิมมีอุณหภูมิ  
33.90˚c มีอุณหภูมิที่ผวิผนังภายนอกทางทิศตะวันตก 38.20˚c  ทิศใต้ 38.50˚c  และทิศเหนือ 36.80˚c   แตกต่างกัน 1.70˚c    

มีข้อสังเกตว่า สิมวัดบรมคงคาและสิมวดัท่าเรียบมีอุณหภูมิเฉลีย่ของพื้นผิวผนังภายในอาคารโดยรอบต่ ากว่าสิมวัดมณีจนัทร์ แม้ว่าจะ
วางอาคารในทิศทางหันหนา้สิมไปยังทิศตะวันออกเช่นเดียวกัน แต่เนื่องจากรูปทรงอาคารสิมวัดบรมคงคาและสิมวัดท่าเรียบที่มีระเบียงโดยรอบซ่ึง
มีหลังคากันสาดคลุม ท าให้แสงอาทิตย์ไม่ส่องจึงไม่สะสมความร้อนในผนังซ่ึงถือเป็นภูมิปัญญาด้านการออกแบบที่สร้างสภาวะสบายให้กับผู้ใช้
อาคาร 
 5) ภูมิปญัญาท้องถิ่นในการวางทิศทางอาคารที่มีผลต่อสภาวะสบายด้านอุณหภูม ิ

จากการศึกษาสรุปผลว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการวางทิศทางสิมอีสานใหห้ันหนา้ไปทางทิศตะวันออกเป็นผลดีต่อสภาวะสบายของ
อาคาร ท าให้ดา้นแคบของอาคารต้ังรับกับทิศตะวันออก-ทิศตะวันตก ที่ช่วยลดปริมาณแสงอาทิตย์ที่ส่องไปยังพื้นที่ผนังของอาคาร เมื่อผนังด้าน
แคบมีพื้นที่น้อยกวา่ด้านยาวท าให้เกิดการสะสมความร้อนในปริมาณน้อยกว่า และผนังทิศตะวันตกเป็นผนังทึบ หลังพระพุทธรูปประธานอาคาร ไม่
มีช่องเปิดท าให้ไม่มีปริมาณแสงอาทิตยท์ี่จะส่องเข้าไปท าให้เกิดความร้อนภายในอาคาร ส่วนดา้นยาวของอาคารซ่ึงโดยปกติจะเป็นช่องเปิดที่
สามารถรับลมทางทิศเหนือ-ทิศใต้ จึงกล่าวได้ว่าสภาวะสบายในสิมเกิดจากการภูมิปัญญาในการออกแบบสถาปัตยกรรมในการวางทิศทางอาคาร
ร่วมกับปัจจัยอื่น ได้แก่  

5.1) รูปทรงของหลังคาที่มีชายคายื่นยาวคลุมโดยรอบ  ชว่ยลดปริมาณแสงอาทิตย์ที่ส่องไปยังผนังของอาคารท าให้สะสม
ความร้อนน้อยลง  นอกจากนี้การเลือกรูปทรงของหลังคาที่เป็นหลังคาทรงสูงท าให้มีช่องว่างใต้หลังคาเป็นตัวดักความร้อน และการเลือกใช้วัสดุมุง
หลังคาร่วมกับวัสดุฝ้าเพดานที่มีค่าฉนวนกันความร้อน   

5.2) การเลือกใช้วัสดุผนังที่มีค่าฉนวนมค่ีาแผ่รังสีต่ า (Low-Emissivity)  เช่น ผนังก่ออิฐท่ีมีความหนา ฉาบปูนของสิม
วัดบรมคงคา หนา 64 เซนติเมตร ผนังสิมวัดท่าเรียบ หนา 50 เซนติเมตร ผนังอิฐที่หนามากย่อมมีค่าความต้านทานความร้อนที่สูงด้วย มี
ความสามารถในการหน่วงความร้อนได้ดีกว่าผนังของสิมวัดมณีจันทร์ ที่มีความหนา 40 เซนติเมตร  

5.3) การออกแบบช่องเปิดเพื่อรับลม  โดยประเทศไทยอยูภ่ายใต้อิทธิพลของลมมรสุม 2 ชนิด คือ ลมมรสุมตะวันตกเฉียง
ใต้ ระหว่างกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม หลังจากหมดอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้แล้ว ประมาณกลางเดือนตุลาคม จะมีมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมประเทศไทย จนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ การเริ่มต้นและสิ้นสุดมรสุมทั้งสองชนิดอาจผันแปรไปจากปกติได้ในแต่ละ
ปี ดังนั้น การวางทิศทางสิมหันหนา้ไปทางทิศตะวันออกท าให้ผนังที่มีช่องหน้าตา่ง ตั้งรับทิศตะวันออก-ทิศตะวันตก โดยก าหนดทิศทางของช่องเปิด
ลมเข้าบนผนัง และช่องเปิดให้ลมออกบนผนังด้านตรงกันข้ามกันท าให้ให้มีการระบายอากาศที่ลมพัดผ่านได้โดยตรง (Cross  Ventilation) มี
ช่องทางที่อากาศเคลื่อนเข้าไปในอาคารและมีช่องทางที่ท าให้อากาศเคลื่อนออกตรงกัน  อีกทั้งต าแหน่งและมีพื้นที่ชอ่งลมเข้าลมออกขนาดเท่ากัน 
จะท าให้จ านวนลมเข้ามาในห้องได้มากที่สุด เกิดการเคลื่อนไหวของอากาศ  รวมถึงการออกแบบแผงบังแดดให้กับชอ่งเปิดทางทิศเหนือ และทิศใต้  
ซ่ึงเห็นได้จากอาคารสิมวัดมณีจันทร์มีช่องเปิดเป็นหน้าต่างที่มีวงกบอยู่ชิดริมในของผนังอาคารที่มีความหนาถึง 40เซนติเมตร อีกทั้งบานหน้าตา่ง
ยังเป็นแบบบานเปิด เปิดค้าง  ท าให้ท าหน้าที่คล้ายแผงบังแดดแนวตั้ง 

 

5.อภิปรายผล 
 

จากผลการวิจยัสามารถสรุปประเด็นน าไปสู่การอภิปรายผลได้ ดังนี้ 
1) สิมพื้นถิ่น หรือเรียกว่า “สิม” ซ่ึงเป็นสิมขนาดเล็กแต่มีเอกลักษณ์ของศิลปะท้องถิ่นอีสานที่เรียบง่าย โดยสิมวัดบรมคงคา สิมวัดมณี

จันทรแ์ละวัดท่าเรียบมีขนาด 3 ห้อง สอดคล้องกับการก าหนดขนาดของสิมแตโ่บราณมีคตินิยมท าเป็นจ านวนค่ี (สมใจ  นิ่มเล็ก. 2547 : 12) ทุก
หลังหันหน้าสิมไปทางทิศตะวันออก อันเนื่องมาจากเมื่อมีการติดต่อกับสว่นกลางมากขึ้นทั้งทางการปกครองและการพระศาสนา ตั้งแต่สมัยรัชกาล
ที่ 5 สิมอีสานก็ได้รับอิทธิพลคติความเชือ่เรื่องหันหน้าสิมไปสู่ทิศตะวันออก จนกระทั่งเกิดการแพร่หลายไปจนกลายเปน็กฎเกณฑ์บัญญัติที่ทุกวัด
ต้องปฏิบัติตาม (วิโรฒ  ศรีสุโร.  2536 : 81,87)  แต่การเรียกขานอุโบสถว่า “สิม” ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย ์ผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชนจะเรียกอโุบสถที่
ตั้งอยู่ในแหล่งน้ าว่า “สิมน้ า” หากแต่เป็นอุโบสถที่ตั้งบนดิน จะเรียกว่า “โบสถ์” ทั้งชุมชนไทยลาว ไทยเขมร หรือไทยกวย  

2) เมื่อน าค่าอุณหภูมิและความชื้นสัมพทัธ์ที่ได้จากการบันทึกจากสถานที่จริงในแต่ละวัน พบวา่ ค่าเฉลีย่ของอุณหภูมภิายในอาคารสิม
ทั้งสามสูงกว่าขอบเขตสภาวะสบายของ Victor  Olgyay สอดคล้องกับ ธนิต จินดาวณิค (2542 : 45-51) ที่กล่าวว่า แม้ภูมิอากาศของ
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ประเทศไทยเป็นลักษณะร้อนชื้นก็ตาม แต่สถาปัตยกรรมไทยก็สามารถปรับสภาพภายในอาคารให้อยู่สบายได้ด้วยวธิีธรรมชาติ  สภาพภายใน
อาคารที่อยู่สบายในที่นี้หมายถึงสภาวะที่เย็นสบายกว่าอยูภ่ายนอกอาคาร ถึงแม้ว่าในบางช่วงเวลาของฤดูกาลจะไม่เยน็สบายตามมาตรฐานสภาวะ
น่าสบาย (thermal comfort) ที่ชาวตะวันตกคิดค้นและตั้งเกณฑ์ไว้ก็ตาม แต่ด้วยความเคยชินกับสภาพภูมิอากาศ (acclimatization) และ
การปรับตัว (adaptation) ของคนไทยในการอยู่อาศัยก็สามารถท าให้ผู้อยู่อาศัยมีความสบายได้ด้วยวิถีทางของธรรมชาติ ที่ไม่เบียดเบียนและท า
ร้ายสิ่งแวดล้อม และ กิจชยั  จิตขจรวานิช  ที่สรุปวา่มีงานวิจยัหลายชิ้นได้เปิดเผยว่า สภาวะสบายของผู้คนในเขตภูมิภาคร้อนชื้นมักจะมีค่า
อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์สูงกว่าทีก่ าหนดไว้ในค่ามาตรฐานมีสาเหตุหลกั นัน่คือ สภาวะสบายมีความสัมพันธอ์ย่างมากกับสภาพอากาศใน
ท้องถิ่น และสิ่งส าคัญที่สุด คือ ความสามารถในการปรับตัวของคนที่ท าให้ผู้คนยังคงรู้สึกสบายได้ตลอดเวลา การปรับตวัและวถิีชีวิตของคนใน
ท้องถิ่นเพื่อให้อาศัยอยู่แบบสบายด้านอณุหภูมิจึงเป็นส่วนส าคัญที่ท าให้เกิดการอยู่ร่วมกันระหวา่งมนุษย์กบัสิ่งแวดล้อมซ่ึงเกิดจากภูมิปัญญาที่สั่งสม
มาเป็นระบบวธิีธรรมชาต ิได้แก่ การปรบัเปลี่ยนเส้ือผ้า การปรับเปลี่ยนกิจกรรมที่ท า การใช้ลม ใช้น้ าและต้นไม้ การเปลี่ยนสถานที่และการ
ปรับเปลี่ยนองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม (กิจชัย  จิตขจรวานิช. 2550 : 217) เช่นเดียวกับ ดวงมณี  ปิ่นแก้ว และชูพงษ์  ทองค าสมุทร. 
(2557 : 251) ที่ระบุว่า ในฤดูร้อนอุณหภูมิของอากาศไม่อยู่ในขอบเขตสภาวะน่าสบาย คนอีสานจะอาศัยการปรับตวัด้วยการปรับกิจกรรมใน
ชีวิตประจ าวันกับการใช้พื้นที่ในอาคารและปรับตัวด้านการสวมเส้ือผ้าที่มีค่าความเป็นฉนวนต่ าเพื่อสร้างสภาวะน่าสบายให้กับร่างกาย โดยกจิชัย  
จิตขจรวานิช (2550 : 174) ยังให้ทัศนะเพิ่มเติมว่า ความรู้สึกที่ยอมรับได้ในสภาพอากาศของคนในท้องถิ่นไม่ได้อยู่ในขอบเขตสภาวะสบายที่
ก าหนดโดย Victor Olgyay (1963) นั่นแสดงว่าสภาพอากาศที่เป็นจริงตามธรรมชาติไม่สามารถให้ความรู้สึกสบายกับผู้คนได้เลย หากจะมี
ความรู้สึกสบายได้จะต้องให้เกิดลมพัดผา่นด้วยความเร็วลมตั้งแต่ 0.1 – 1.0 เมตร/วินาที ถ้าอุณหภูมิอากาศอยู่เหนือนอกเขตสภาวะน่าสบาย 
ความเร็วลมสามารถท าให้สภาพอากาศนั้นกลับเป็นสภาวะที่น่าสบายได้ กระแสลมที่พัดผ่านผิวหนัง จะท าให้อัตราการสูญเสียความร้อนจากการ
ระเหยของเหง่ือสูงขึ้นท าให้ร่างกายรู้สึกเย็น โดยปกติความเร็วลมภายในอาคารนั้นจะมีค่าประมาณร้อยละ 30-40 ของความเร็วลมภายนอก
อาคาร เมื่อมีค่าอัตราสว่นพื้นที่ช่องเปิดต่อพื้นที่ผนังในด้านนั้น ๆ  (Window to Wall Ratio : WWR) ประมาณร้อยละ 25-35 (Olgyay. 
1962 อ้างถึงใน ชูพงษ์  ทองค าสมุทร. 2557 : 255) แต่ผลวิจยัพบว่า ความเร็วลมภายในอาคารตรงช่องเปิดเฉลี่ยมีค่าประมาณร้อยละ 121 
ของความเร็วลมภายนอกอาคาร และความเร็วลมภายในอาคารตรงผนังทึบเฉลี่ยมีค่าประมาณร้อยละ 32 ของความเร็วลมภายนอกอาคาร แม้ว่า
ค่าอัตราส่วนพื้นที่ช่องเปิดต่อพื้นที่ผนังในด้านนั้น ๆ  (Window to Wall Ratio : WWR) น้อยกวา่ร้อยละ 25 อาจเป็นเพราะองค์ประกอบที่
ส่งเสริมให้เกิดความเร็วลมในอาคารอันเนื่องจากแรงลมภายนอก ได้แก ่ความเร็วลมภายนอก ทิศทางลม องค์ประกอบในที่ต้ังรอบ ๆ อาคาร 
ทิศทางของอาคาร รูปทรงอาคาร ช่องเปิดอาคาร และการจัดภายในอาคาร 

3) เมื่อเปรียบเทียบกับขอบเขตสภาวะสบายของ กิจชัย  จิตขจรวานิช ที่ระบุวา่ขอบเขตสบายที่เหมาะสมกับคนในท้องถิ่นของไทยโดย
มีช่วงของอุณหภูมิในขอบเขตสบายที่มีค่าอุณหภูมิที ่25.6 - 31.5 ˚c ความชื้นสัมพัทธ์ที่ 62.2 - 90.0% โดยค่าอุณหภูมิสบายที่สุดประมาณ 
27.9 - 28.8˚c (กิจชัย  จิตขจรวานิช. 2547 : 123)  ผลการวิจยัพบว่า ตลอดทั้งปี สิมวัดบรมคงคา มีช่วงเวลาที่ท าให้ผู้ใช้อาคารอยู่ในสภาวะ
สบาย จ านวนเฉลี่ย 58 ช่วงเวลาใน 192 ชั่วโมง  คิดเป็นร้อยละ 30 สิมวัดมณีจันทร์ มีช่วงเวลาที่ท าให้ผู้ใช้อาคารอยู่ในสภาวะสบาย  จ านวน
เฉลี่ย 78 ช่วงเวลาใน 192 ชั่วโมง  คิดเป็นร้อยละ 50 และสิมวัดทา่เรียบ มีชว่งเวลาที่ท าให้ผู้ใช้อาคารอยู่ในสภาวะสบาย  จ านวนเฉลี่ย 88 
ช่วงเวลาใน 192 ชั่วโมง  คิดเป็นร้อยละ 46 สิมทั้งสามหลังมีช่วงเวลาที่อยู่ในสภาวะสบาย จ านวนเฉลีย่ 81 ช่วงเวลา ใน 192 ชั่วโมง คิดเป็น
ร้อยละ 42 โดยผลการวิจยั ระบวุ่าสิมทัง้สามเป็นอาคารผนังก่ออิฐสองชั้นฉาบปนู หนา 40-60 เซนติเมตร มีช่องเปิดน้อยกว่า รอ้ยละ 30 เมื่อ
เทียบกับพื้นที่ผนังด้านทิศเหนือหรือใต้ จากการวัดอุณหภูมิภายในอาคารจะใกล้เคียงกับอุณหภูมิของอากาศภายนอก สอดคล้องกับการศึกษาเดิม
ของคณะผู้วิจัยที่ศึกษาสภาวะนา่สบายในสิมวัดขุนก้อง วัดชัยมงคลและวัดหนองบัวเจ้าป่า พบว่า อุณหภูมิของภายในอาคารแตกต่างจากภายนอก
อาคารเพียง 1  c ทั้งอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์สูงกว่าขอบเขตสภาวะสบายของ Victor Olgyay (สมบัติ  ประจญศานต์ และคณะ.  2556 : 
105) ผลการวิจยัจึงมีความแตกต่างกับผลการวิจยัของสรรสุดา  เจยีมจิต (2548 : 110,166)  ที่ระบุวา่ อาคารมวลสารมาก(ผนังก่ออิฐสองชั้น
ฉาบปูน) จะมีอุณหภูมิภายในอาคารจะค่อนข้างนิ่งเกือบตลอดทั้งวัน โดยในช่วงเวลากลางวันจะต่ ากว่าอุณหภูมิของอากาศภายนอกและช่วงเวลา
กลางคืนอุณหภูมิอากาศภายในก็จะยังคงสูงกว่าอุณหภูมิของอากาศภายนอก ภายใต้เง่ือนไข ช่องเปิด ร้อยละ 30 หรือ การศึกษาของ ธนิต จินดา
วณิค.  (2542 : 45-51) ที่ระบุวา่ผนังอิฐที่หนา 0.80 - 1.00 เมตร และที่พืน้ก็มีมวลสารมากเช่นกัน ผนังอิฐที่หนามากก็จะมีค่าความตา้นทาน
ความร้อนที่สูงด้วย ดังนั้นค่า MRT และอุณหภูมิอากาศภายในอาคารในช่วงเวลากลางวันจะต่ ากว่าหรือเย็นกว่าอากาศภายนอก แต่ทั้งนี้อากาศมี
ความจุความรอ้นจ าเพาะน้อยกว่ามวลสารอาคารมาก ดังนั้นในช่วงเวลากลางคืนอุณหภูมิอากาศจะลดต่ าลงได้เร็วกว่ามวลอาคาร และพลังงาน
ความร้อนที่สะสมในมวลสารอาคารระหว่างช่วงเวลากลางวันจะคายเข้ามาในอาคาร ท าให้อุณหภูมิอากาศภายในร้อนกว่าภายนอก อาคารดังกล่าว
จะมีสภาพภายในอาคารที่เย็นกว่าภายนอกในช่วงเวลากลางวัน สว่นในช่วงเวลากลางคืนภายในจะร้อนกว่าภายนอกอาคาร เหตุทีอุ่ณหภูมิภายใน
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ของสิมวัดบรมคงคา วัดมณีจันทร์ และวดัท่าเรียบใกล้เคียงกับภายนอกทั้งกลางวันและกลางคืน อาจเป็นเพราะปริมาณช่องเปิดของมีปริมาณน้อย
กว่า ร้อยละ 30 หรือความหนาของผนงั หรือปัจจยัอื่น ๆ ร่วมกัน และจากการวิจัยพบวา่อุณหภูมพิื้นผิวเฉลีย่โดยรอบภายในอาคารหรือ MRT 
สามารถเท่ากับหรือใกล้เคียงกับอุณหภมูิอากาศ และสามารถต่ ากว่าหรือสูงกวา่อุณหภูมิอากาศได้ ปรากฏการณ์นี้มีผลมาจากรังสีดวงอาทิตย์และ
คุณสมบัติในการต้านทานความร้อนของระบบผนังและหลังคา (ธนิต จินดาวณิค. 2540. อ้างถึงใน ณภัทร ศรีวัฒนประยรู และคณะ.  2552 : 
14-15) 

 4) ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมที่สร้างสภาวะสบายในสิมอีสาน สามารถอธิบายความตามหลักการทาง
สถาปัตยกรรมเขตร้อนชื้นทั้งการวางผังวางทิศทางของอาคารในแนวทิศเหนือ-ใต้  ให้ด้านแคบของอาคารต้ังรับทิศตะวนัออก-ตะวันตก  เลือก
รูปทรงของหลังคาที่ลดพื้นที่ที่รับแดด ใช้หลังคาทรงสูง และมีช่องระบายอากาศใต้หลังคา  รูปทรงของอาคารมีลักษณะแคบตื้น  จัดพื้นที่วา่งภายใน
อาคารเป็นโถงโล่งเพื่อการระบายอากาศ  เลือกใช้วัสดุพื้น ผนัง ฝ้าเพดานที่ชว่ยอนุรักษ์และประหยัดพลังงาน และการออกแบบชอ่งเปิด  ทางด้าน
ทิศเหนือ-ใต้ ต าแหน่งและมีพื้นที่ชอ่งลมเข้าลมออกตรงกันข้ามกันและขนาดเทา่กัน  และท าผนังด้านทิศตะวันออก-ตะวันตกเป็นผนังทึบ 
สอดคล้องกับ วิเชียร  สุวรรณรัตน์ (2537 : 63-87) ตรึงใจ  บูรณสมภพ (2539 : 47)  พรรณชลัท  สุริโยธิน และคณะ (2541 : 127-131) 
สุนทร  บุญญาธิการ (2542 : 204-207) ชนินทร์  ทิพโยภาส (2543 : 4-33) ชูพงษ์  ทองค าสมุทร.  (2557 : 114-117) ผลจากการวิจยัทั้ง
การบันทึกค่าสภาวะสบายและการจ าลองภาพ 3 มิติ แสดงให้เห็นวา่สภาวะสบายเกิดในสิมอีสานได้เป็นผลมาจากการใช้ภูมิปัญญาในการออกแบบ
หลายปจัจัยรว่มกัน สอดคล้องกับ ชูพงษ์  ทองค าสมุทร (2557 : 140) ที่ระบุว่าภูมิปัญญาของคนไทยในอดีตที่มีการเสริมสร้างสภาวะสบายโดย
การใช้ทุกปัจจัยรวมกัน  

 
6.ข้อเสนอแนะ 
 1) ผลการอธิบายภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการวางทิศทางสิมอีสานหันหน้าอาคารไปทางทิศตะวันออกเพื่อให้เกิดสภาวะสบายอาจเป็น
ข้อมูลหนึ่งทีส่ าคัญใช้ประกอบการอธิบายคุณค่าของสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น นอกเหนือจากข้อมูลประวัติศาสตร์ และควรมีการเผยแพร่ให้ชุมชน และ
สาธารณชนได้เข้าใจ ตระหนกัถึงคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมพื้นถิ่น ท าให้เกดิการหวงแหน ภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ชุมชน ขยายผลสู่การอนุรักษ์
สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นไว้ให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมต่อไป  

2) สถานศึกษาควรสร้างหลักสูตรท้องถิน่ด้านสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น เพือ่สร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับเด็กและเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น 
ให้ตระหนักถึงคุณค่าแห่งอัตลักษณ์ประจ าถิ่น ไม่ดูแคลนความงามแบบช่างพื้นถิน่ 
 3) องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น อันเป็นหน่วยงานภาครัฐระดับชุมชน ต้องตระหนักถึงบทบาทหนา้ที่ของหนว่ยงาน  และการมีส่วนรว่ม
ของชุมชนดังมาตรา 46 รัฐธรรมนูญแหง่ราชอาญาจกัรไทย พ.ศ.2540 ในการอนุรักษ์พิทักษ์รักษาศิลปวัฒนธรรรมท้องถิ่น โดยเช่ือมโยงการท างาน
ประสานกับหนว่ยอนุรักษ์สิ่งแวดลอ้มศิลปกรรมท้องถิ่นที่มีอยู่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ 

4) ภูมิปัญญาด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นสามารถน าไปต่อยอดสร้างนวัตกรรมการออกแบบสถาปัตยกรรมสีเขียว (green 
architecture) เพื่อความยั่งยืนตอ่ไป ทั้งการวางทิศทางของอาคาร การเลือกใช้รูปทรงอาคาร รูปทรงหลังคา การเจาะช่องเปิด การเลือกใชว้ัสดุ 
หรือการปรับปรุงสภาพแวดล้อมเพื่อให้เกิดสภาวะสบาย จึงควรส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมการออกแบบ หรือสิ่งประดิษฐ์โดยอาศัยฐานภูมิปัญญา
ท้องถิ่นให้เกิดขึ้นอยา่ง เป็นรูปธรรมในการเรียนการสอนในหลักสูตรเทคโนโลยอีาคาร ผลวิจยันี้อาศัยศึกษาจากกรณีศึกษาเพียง 3 อาคารในพื้นที่
จังหวัดบุรีรัมย์ ถอืเป็นส่วนน้อยในจ านวนสิมที่มีอยู่เป็นจ านวนมากในพื้นที่ภาคอีสาน นักวิจยัอื่น ๆ ที่สนใจศึกษายังคงมีประเด็นที่สามารถสร้าง
โจทยว์ิจัยตอ่ไป 

 
7.กิตติกรรมประกาศ 
 

โครงการวิจัยนีไ้ดร้ับทุนอุดหนุนจากส านักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัย
แห่งชาติ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (HERP) กลุ่มการวจิัยจากฐานภมูิปัญญาท้องถิ่นสู่นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (CHEINNO) ส าเรจ็ลุล่วงได้ด้วยดี ผู้วิจัยขอขอบพระคุณเจ้าอาวาสวัดบรมคงคา วัดมณจีันทร์ และวัดท่าเรียบ  
รวมถึงประชาชนในพ้ืนท่ีดังกล่าวที่ให้ความอนุเคราะห์ร่วมมือในการรวบรวมข้อมูล ตรวจสอบข้อมลู  ขอบคุณนักศึกษา
สาขาวิชาเทคโนโลยสีถาปัตยกรรมช้ันปีท่ี 3-4 ที่เป็นผู้ช่วยวิจัยในการรวบรวมข้อมูลสภาวะสบาย  
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มหาวิทยาลัยราชภัฏ ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.). หน้า 1-7. 
 33) สมบัติ  ประจญศานต์.  (2558).  “การออกแบบลายผ้าไหมมัดหม่ีลวดลายเรขศิลป์จาก
ลวดลายส่วนประดับของปราสาทเมืองต่ าในจังหวัดบุรีรัมย์”.  การประชุมวิชาการระดับชาติ และ
นานาชาติโครงการราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 3 “INACRU III” เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ ร่วมกับส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.). หน้า 1-6. 
 34) สมบัติ  ประจญศานต์, วิสาข์  แฝงเวียง, ปิยชนม์  สังข์ศักดา และกฤษณ์  ปิตาทะสังข์.  
(2558) .  “รูปแบบเรียนการสอนที่บูรณาการการวิจัย การบริการวิชาการและการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมของสาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์”.  วารสารวิชาการ
โฮมภูมิ. 2(2) . หน้า 45-57. 
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 35) สมบัติ  ประจญศานต์.  (2558).  “ลวดลายเรขศิลป์ส่วนประดับปราสาทขอมบนผ้าไหม
มัดหมี่ต่อการออกแบบเครื่องแต่งกาย”.  วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต.  3(3 กันยายน-
ธันวาคม 2558). หน้า 331-338. 
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ผลงานวิจัย 
1)  โครงการวิจัยเพื่อศึกษาแนวทางการยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่น  กรณีศึกษา: ผลิตภัณฑ์

ผ้าไหมของอ าเภอนาโพธิ์  จังหวัดบุรีรัมย์  เสนอต่อ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติร่วมกับส านักงานสภาสถาบันราชภัฏ  แล้วเสร็จปี พ.ศ.2545   ต าแหน่ง หัวหน้าโครงการ (วิจัย
เป็นคณะ 6 คน) 

2)  โครงการจัดท าผังแม่บททางกายภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  เสนอต่อสถาบัน   
ราชภัฏบุรีรัมย์  แล้วเสรจ็ปี พ.ศ.2545  ต าแหน่ง หัวหน้าโครงการ (วิจัยเป็นคณะ 3 คน) 

3)  โครงการจัดท าฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น กรณีศึกษา : ผ้าทอพื้นบ้านที่มีชื่อเสียง
จ าแนกตามกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดบุรีรัมย์   เสนอต่อ สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์  แล้วเสรจ็ปี พ.ศ.2546  
ต าแหน่ง หัวหน้าโครงการ (วิจัยเป็นคณะ 5 คน) 

4)  โครงการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนามาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน  
กรณีศึกษา: ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมของเครือข่ายกลุ่มผู้ผลิตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   เสนอต่อ 
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  กระทรวงอุตสาหกรรม  แล้วเสร็จปี พ.ศ.2546  
ต าแหน่ง หัวหน้าโครงการ (วิจัยเป็นคณะ 4 คน) 

5) โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนากระบวนการผลิตให้ได้คุณภาพ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ระดับในผ้าทอพื้นบ้าน กรณีศึกษา: ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมมัดหม่ี  บ้านหนองตาไก้ 
ต าบลหนองกง อ าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ เสนอต่อ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.)  แล้วเสร็จปี พ.ศ.2547  ต าแหน่ง หัวหน้าโครงการ (วิจัยเป็นคณะ 4 คน) 

6)  โครงการวิจัยประเมินผลกลุ่มอาชีพสหกรณ์ โครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ปี พ.ศ.
2544-2545   กรณีศึกษา:  ผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย   เสนอต่อ กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  แล้วเสร็จปี พ.ศ.2547  ต าแหน่ง นักวิจัย (วิจัยคนเดียว) 
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7)  โครงการวิจัยประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่พึ่งตนเองอย่างยั่งยืน จังหวัดบุรีรัมย์ 
(ADP) อ าเภอบ้านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย์   เสนอต่อ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย  แล้วเสร็จปี  
พ.ศ.2548  ต าแหน่ง นักวิจัย (วิจัยเป็นคณะ 2 คน) 

8) โครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ OPC ปี 2547 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้ามัดหม่ี กลุ่ม
แม่บ้านประชาสามัคคี หมู่ที่ 5 ต าบลรอบเมือง  กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบ้านวังใหม่ ต าบลกกโพธิ์  
และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าห่มทอมือกลุ่มแม่บ้านประชาสามัคคี หมู่ที่ 1 ต าบลรอบเมือง  และกลุ่ม
สตรีทอผ้าต าบลภูเขาทอง  อ าเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด เสนอต่อ คณะอนุกรรมการมาตรฐาน
และพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ในคณะกรรมการอ านวยการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์แห่งชาติ  แล้วเสร็จ
ปี พ.ศ.2548  ต าแหน่ง ผู้ด าเนินการพัฒนา (วิจัยคนเดียว) 

  9) โครงการวิจัยสภาพการอนุรักษ์อุโบสถพื้นถิ่น จังหวัดบุรีรัมย์ เสนอต่อ มหาวิทยาลัย   
ราชภัฏบุรีรัมย์  แล้วเสรจ็ปี พ.ศ.2549 (วิจัยคนเดียว) 

  10) โครงการวิจัยประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่พึ่งตนเองอย่างยั่งยืน จังหวัดสุรินทร์ 
(ADP) อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์   เสนอต่อ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย  แล้วเสร็จ ปี  
พ.ศ.2550  ต าแหน่ง นักวิจัย (วิจัยเป็นคณะ 3 คน) 

11) โครงการวิจัยแนวทางการจัดการภูมิสถาปัตยกรรมทางการท่องเที่ยวในเขตอีสานใต้  
เสนอต่อส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) แล้วเสร็จปี พ.ศ.2550  ต าแหน่ง หัวหน้าโครงการ
(วิจัยเป็นคณะ 3 คน) 

12) โครงการวิจัยเพื่อการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการงาน
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน เสนอต่อส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจ าปี 2551 แล้วเสร็จปี พ.ศ.2552 ต าแหน่ง นักวิจัย (วิจยัเป็นคณะ 2 
คน) 
 13) โครงการวิจัยแนวทางพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมกับสภาพผู้เรียน เสนอต่อมหาวิทยาลัย    
ราชภัฏบุรีรัมย์  แล้วเสรจ็ปี พ.ศ.2552 (วิจัยคนเดียว) 

14) โครงการสังเคราะห์วิจัยการจัดการความรู้เพื่อพัฒนากระบวนการป้องกันและแก้ไข 
ปัญหายาเสพติดโดยเครือข่ายองค์กรชุมชนอย่างยั่งยืนเขตชายแดน  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
ได้รับการสนับสนุนจากส านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 3 แล้วเสร็จปี พ.ศ.2552  ต าแหน่ง 
นักวิจัย (วิจัยเป็นคณะ  2 คน)    

15) โครงการวิจัยรูปแบบวิธีการสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อท้องถิ่นในการท าวิทยานิพนธ์ ส าหรับ
นักศึกษาปริญญาโท จังหวัดบุรีรัมย์  ได้รับการสนับสนุนโดยส านักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัยเพื่อ
ท้องถิ่นชุดโครงการวิจัยการพัฒนารูปแบบการสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อท้องถิ่นในการท าวิทยานิพนธ์ ของ
นิสิตนักศึกษาปริญญาโท พ้ืนที่ภาคอีสาน (CBMAG : Community Based Master Research Grant)
แล้วเสร็จปี พ.ศ.2552  ต าแหน่ง ผู้ช่วยผู้ประสานงานโครงการ (วิจัยเป็นคณะ  3 คน)    
 16) โครงการวิจัยการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการจัดการด้านท่องเที่ยวอุทยาน            
ล าน้ ามาศ อ าเภอล าปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์ เสนอต่อเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือตอนล่าง และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) แล้วเสร็จปี พ.ศ.2552  
ต าแหน่ง นักวิจัย (วิจัยเป็นคณะ 3 คน)  
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17) โครงการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างท่ีมี
ต่อการด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาล  ได้รับการสนับสนุนจากส านักงาน
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 3 แล้วเสร็จปี พ.ศ.2553 ต าแหน่ง นักวิจัย (วิจัยเป็นคณะ 4 
คน)    

18) โครงการพัฒนาและวิจัยเพื่อสุขภาวะชุมชนอยู่ดีมีสุข ปีท่ี1 เสนอต่อส านักงานกองทุน
สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคู  อ าเภอล าปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์ 
แล้วเสร็จปี พ.ศ.2552  ต าแหน่ง นักวิจัย (วิจัยชุดโครงการเป็นทีม  8 คน)    

19) โครงการวิจัยพัฒนาต้นแบบลวดลายเรขศิลป์ 2 มิติจากลวดลายส่วนประดับของ
ปราสาทขอมในจังหวัดบุรีรัมย์  เสนอต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  แล้วเสร็จปี  พ.ศ.2554  
ต าแหน่ง นักวิจัย (วิจัยคนเดียว)    

20) โครงการวิจัยอัตลักษณ์ผ้าทอบุรีรัมย์ เสนอต่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  แล้วเสร็จ 
ปี พ.ศ.2554  ต าแหน่ง นักวิจัย (วิจัยคนเดียว)    

21) โครงการวิจัยการออกแบบลายผ้าทอพื้นบ้านจากต้นแบบลวดลายเรขศิลป์ 2 มิติจาก
ลวดลายส่วนประดับของปราสาทขอมในจังหวัดบุรีรัมย์ เสนอต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  แล้ว
เสร็จปี  พ.ศ.2555  ต าแหน่ง นักวิจัย (วิจัยคนเดียว)    

22) โครงการวิจัยการออกแบบผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าไหมมัดหม่ีลวดลายเรขศิลป์ 2 มิติ
จากลวดลายส่วนประดับของปราสาทขอมในจังหวัดบุรีรัมย์ เสนอต่อ ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.)  แล้วเสร็จปี พ.ศ.2556  ต าแหน่ง นักวิจัย (วิจัยคนเดียว)    

23) โครงการประเมินความส าเร็จของโครงการบูรณาการการเรียนการสอน  การวิจัย  การ
บริการวิชาการและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของสาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม  เสนอต่อ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  แล้วเสร็จปี พ.ศ.2556  ต าแหน่ง นักวิจัย (วิจัยเป็นคณะ 4 คน) 

24) โครงการวิจัยการออกแบบลวดลายเรขศิลป์ 2 มิติจากลวดลายส่วนประดับของ
ปราสาทหินพิมายในจังหวัดนครราชสีมา แล้วเสร็จปี พ.ศ.2556  ต าแหน่ง นักวิจัย (งานวิจัยคนเดียว)    

25) โครงการวิจัยแนวทางพัฒนาสุขภาวะด้านสังคมของผู้สูงอายุในพื้นที่ล าน้ าห้วยจรเข้
มาก จังหวัดบุรีรัมย์ เสนอต่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  แล้วเสร็จ ปี พ.ศ.2556  ต าแหน่ง หัวหน้า
โครงการวิจัย (วิจัยเป็นคณะ 4 คน) 

 26) โครงการวิจัยแนวทางจัดสภาพแวดล้อมและท่ีพักอาศัยท่ีเป็นมิตรส าหรับผู้สูงอายุ พื้นที่
ในล าน้ าห้วยจรเข้มาก  จังหวัดบุรีรัมย์  เสนอต่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  แล้วเสรจ็ ปี พ.ศ.2556  
ต าแหน่ง นักวิจัย (งานวิจัยคนเดียว)    

27) โครงการวิจัยภูมิปัญญาท้องถิ่นในการออกแบบอุโบสถพื้นถิ่นที่สร้างสภาวะสบาย : 
กรณีศึกษา  อุโบสถในจังหวัดบุรีรัมย์ เสนอต่อ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  แล้ว
เสร็จปี  พ.ศ.2556  ต าแหน่ง หัวหน้าโครงการ (วิจัยเป็นคณะ 3 คน) 

28) โครงการประเมินความส าเร็จของโครงการบูรณาการการเรียนการสอน  การวิจัย  การ
บริการวิชาการและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของสาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม ปีท่ี 2 
เสนอต่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  แล้วเสร็จปี พ.ศ.2557  ต าแหน่ง นักวิจัย (วิจัยเป็นคณะ 4 คน) 
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29) โครงการวิจัยการยอมรับผลิตภัณฑ์ผ้าพิมพ์ลายลวดลายเรขศิลป์จากส่วนประดับ
ปราสาทขอม  เสนอต่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  แล้วเสร็จ ปี พ.ศ.2557  ต าแหน่ง นักวิจัย (วิจัย
คนเดียว)    

30) โครงการวิจัยการออกแบบโครงสีในผ้าไหมมัดหม่ีร่วมสมัย เสนอต่อ เครือข่าย
สถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันออก เฉียงเหนือตอนล่างและส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.)  แล้วเสร็จ ปี พ.ศ.2558  ต าแหน่ง นักวิจัย (วิจัยคนเดียว)   

31) โครงการวิจัยพัฒนาสื่อสารสนเทศชุดความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการออกแบบอุโบสถ
พื้นถิ่นที่สร้างสภาวะสบาย : กรณีศึกษา  อุโบสถในจังหวัดบุรีรัมย์ เสนอต่อ ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.)  แล้วเสร็จปี  พ.ศ.2557  ต าแหน่ง นักวิจัย (วิจัยเป็นคณะ 3 คน) 

32) โครงการวิจัยการออกแบบผ้าไหมมัดหม่ีที่มีลวดลายเรขศิลป์จากผังพื้นของปราสาทใน
เขตอีสานใต้ ประเทศไทย เสนอต่อ ส านักงานคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ
ส านักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  แล้วเสร็จ ปี พ.ศ.2558  ต าแหน่ง นักวิจัย (วิจัยคน
เดยีว)    

33) โครงการวิจัยภูมิปัญญาการวางทิศทางอาคารสิมอีสาน  กรณีศึกษา จังหวัดบุรีรัมย์ 
เสนอต่อ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  แล้วเสร็จ ปี พ.ศ.2559  ต าแหน่ง หัวหน้า
โครงการวิจัย (วิจัยเป็นคณะ 3 คน)    

 34) โครงการประเมินความส าเร็จของโครงการบูรณาการการเรียนการสอน  การวิจัย  การ
บริการวิชาการและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของสาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม ปีท่ี 3 
เสนอต่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  แล้วเสร็จปี พ.ศ.2558  ต าแหน่ง นักวิจัย (วิจัยเป็นคณะ 4 คน) 

35)  โครงการวิจัยการออกแบบผ้าไหมมัดหม่ีจากลวดลายเรขศิลป์ 2 มิติจากลวดลายส่วน
ประดับของปราสาทขอมในเขตอีสานใต้ เสนอต่อ ส านักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  
แล้วเสร็จ ปี พ.ศ.2558  ต าแหน่ง นักวิจัย (วิจัยคนเดียว)    

การเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานการออกแบบสร้างสรรค์สู่สาธารณะ 
1) ปี พ.ศ.2556 ได้รับคัดเลือกจากเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้เป็น

ตัวแทนน าเสนอนิทรรศการผลงานวิจัย “การออกแบบผ้าไหมมัดหมี่ลวดลายเรขศิลป์ 2 มิติจากลวดลาย
ส่วนประดับของปราสาทขอม จังหวัดบุรีรัมย์”  ในงานการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัย
สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ประจ าปี 2556 จดัโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
ระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2556 ณ โรงแรมสามพรานริเวอร์ไซด์ นครปฐม.   

2) ปี พ.ศ.2556 ได้รับคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ให้ร่วมน าเสนอนิทรรศการ
ผลงานวิจัย“การออกแบบผ้าไหมมัดหมี่ลวดลายเรขศิลป์ 2 มิติจากลวดลายส่วนประดับของปราสาท
ขอม จังหวัดบุรีรัมย์”  ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2556 จัดโดยส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.)  ระหว่างวันที่ 23-27 สิงหาคม 2556 ณ เซ็นทรัลเวิลด์ แกรนด์ คอนเวนชั่น 
กรุงเทพมหานคร   

4) สมบัติ  ประจญศานต์.  (2557).  “ไหมมัดหมี่ลายเรขศิลป์จากปราสาทขอม.”  วารสาร
ฉบับพิเศษราชภัฏมหกรรมวัฒนธรรมสมบัติอีสานใต้สู่อาเซียน.  14-17 กุมภาพันธ์ 2557. บุรีรัมย์ : 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์.  หน้า 39-43. 
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5) ปี พ.ศ.2557 ได้รับคัดเลือกจากส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ให้ร่วมน าเสนอ
นิทรรศการผลงานออกแบบสร้างสรรค์ “ผ้าไหมมัดหมี่ลวดลายเรขศิลป์จากส่วนประดับทาง
สถาปัตยกรรมของปราสาทขอม ” ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจ าปี พ.ศ.2557 ระหว่างวันที่ 23-26 
มิถุนายน 2557 ณ ศูนย์การประชุม  อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 

6) ปี พ.ศ.2557 ได้น าเสนอนิทรรศการวิจัย เรื่อง “ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการออกแบบอุโบสถพ้ืน
ถิ่นที่สร้างสภาวะสบาย กรณีศึกษา : อุโบสถพ้ืนถิ่นในจังหวัดบุรีรัมย์ ” ในการประชุมใหญ่โครงการ
ส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 2 โดยความร่วมมือของ 70 มหาวิทยาลัย HERP  CONGRESS II 
(The Second Higher Education Research Promotion Congress)  ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-24 
มกราคม พ.ศ.2557 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร   

7) ปี พ.ศ.2557 ได้น าเสนอนิทรรศการวิจัย เรื่อง “ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการออกแบบอุโบสถ
พ้ืนถิ่นที่สร้างสภาวะสบาย กรณีศึกษา : อุโบสถพ้ืนถิ่นในจังหวัดบุรีรัมย์ ” ในการประชุมในงานมหกรรม
อุดมศึกษา 2557  ระหว่างวันที่ 23-24 เมษายน พ.ศ.2557  ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค 
เมืองทองธานี  

8) ปี พ.ศ.2557 ได้น าเสนอนิทรรศการวิจัย เรื่อง “ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการออกแบบอุโบสถ
พ้ืนถิ่นที่สร้างสภาวะสบาย กรณีศึกษา : อุโบสถพ้ืนถิ่นในจังหวัดบุรีรัมย์ ” ในการประชุมในงานมหกรรม
อุดมศึกษา 2557  ระหว่างวันที่ 23-24 เมษายน พ.ศ.2557  ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค 
เมืองทองธานี  

9) ปี พ.ศ.2557 น าเสนอโปสเตอร์ผลงานวิจัย“การออกแบบผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าไหม
มัดหมีล่วดลายเรขศิลป์จากลวดลายส่วนประดับของปราสาทขอม”  ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 
2557 จัดโดยส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  ระหว่างวันที่ 7-11 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ณ 
เซ็นทรัลเวิลด์ แกรนด์  คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร   

10) ปี พ.ศ.2557 น าเสนอโปสเตอร์ผลงานวิจัย“ภูมิปัญญาการออกแบบอุโบสถพ้ืนถิ่นที่สร้าง
สภาวะสบาย กรณีศึกษา จังหวัดบุรีรัมย์”  ในงานประชุมวิชาการโครงการวิจัยเพื่อต่อยอดภูมิปัญญา
ท้องถิ่นสู่นวัตกรรมด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557  “Cheinno  
Congress II” ในวันที่ 19-20 ธันวาคม  พ.ศ.2557   จัดโดยส านักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยใน
อุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ณ ห้องประชุม
สุพรรณิการ์  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

11) ปี พ.ศ.2558 จัดแสดงผลงานสร้างสรรค์งานศิลป์ “ผ้าไหมมัดหมี่ลวดลายเรขศิลป์จากผัง
พ้ืนของปราสาทขอม ” ในรูปแบบนิทรรศการและน าเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยายในการประชุมเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ พ.ศ.2558 (National and International Research 
Conference 2015 : NIRC2015)  ในงานมหกรรมราชภัฏบุรีรัมย์วิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ 
(Buriram Rajabhat International Conference and Cultural Festival 2015 : BRICC Festival 
2015) จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
ระหว่างวันที่ 19-23 มกราคม พ.ศ.2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย ์

12) สมบัติ  ประจญศานต์, วิสาข์  แฝงเวียง, ปิยชนม์  สังข์ศักดา, กฤษณ์ ปิตาทะสังข์. (2558). 
“รูปแบบการเรยีนการสอนที่บูรณาการกับการวิจยั การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของ
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สาขาวชิาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยราชภฏับุรีรัมย์ ” วารสารวิชาการ โฮมภูมิ. 2 (2). หน้า 45-
57. 

13) ปี พ.ศ.2558 น าเสนอโปสเตอร์ เรื่อง “รูปแบบการเรยีนการสอนที่บูรณาการกับการวจิัย การ
บริการวชิาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของสาขาวชิาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม มหาวทิยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์ ” ในงานสถาปนิกอีสาน58  เมื่อวันที่ 9-11 ตุลาคม พ.ศ.2558 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพล่าซา  
จ.อุดรธานี จัดโดย กรรมาธิการสถาปนิกอีสาน 

14) ปี พ.ศ. 2558 จัดนิทรรศการน าเสนอ Best Practices   ด้านการบูรณาการการเรียนการ
สอน การวิจัย และบริการวิชาการ และ Best Practices ด้านการวิจัย เพ่ือต้อนรับคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (กกอ.) ติดตามการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.
2558  

15) ปี พ.ศ. 2559 จัดแสดงผลงานสร้างสรรค์งานศิลป์ “ผ้าไหมมัดหมี่ลวดลายเรขศิลป์จากผัง
พ้ืนของปราสาทขอม ” ในรูปแบบนิทรรศการในการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสร้างสรรค์
ระดับชาติและนานาชาติ ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 9 : บูรณาการศาสตร์และศิลป์ จัดโดย 
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ระหว่างวันที่ 11-21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 ณ หอศิลป์สนาม
จันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 

ผลงานทรพัย์สินทางปัญญา 
1) ปี พ.ศ.2555 ลิขสิทธิ์ประเภทงานศิลปกรรม จ านวน 24 ผลงาน 
2) ปี พ.ศ.2556 ลิขสิทธิ์ประเภทงานศิลปกรรม จ านวน 192 ผลงาน 
3) ปี พ.ศ.2557 ลิขสิทธิ์ประเภทงานศิลปกรรม จ านวน 246 ผลงาน   
4) ปี พ.ศ.2557 ลิขสิทธิ์ประเภทงานศิลปกรรม จ านวน 23 ผลงาน   
5) ปี พ.ศ.2558 สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ ลวดลายผ้า จ านวน 6 ผลงาน 
6) อยู่ระหว่างขอหนังสือรับรองสิทธิบัตร การออกแบบผลิตภัณฑ์ จ านวน 42 ผลงาน 

 
2.ผู้ร่วมวิจัย 

ชื่อผู้วิจัย     นายวิสาข์  แฝงเวียง   ต าแหน่ง    อาจารย์   
สัดส่วนความรับผิดชอบ ร้อยละ 30 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 3-4499-00202-96-2 

      หน่วยงานที่สังกัด     มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ถ.จิระ  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.บุรีรัมย์  
31000 
      ที่อยู ่  สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์    โทรศัพท์  0-4461-121 ต่อ 3500    E-mail address: jojoplant@gmail.com 
      ประวัติการศึกษาระดับอุดมศึกษา   

1) สถาปัตยกรรมศาตรบัณฑิต ปีการศึกษา  2542  มหาวิทยาลัยรังสิต 
 2) สถาปัตยกรรมศาตรมหาบัณฑิต (สถาปัตยกรรม)  ปีการศึกษา 2553  จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
 ผลงานทางวิชาการ 
 บทความวิชาการ บทความวิจัย 
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1) สมบัติ  ประจญศานต์, วิสาข์  แฝงเวียง, ปิยชนม์  สังข์ศักดา และกิตติฤกษ์  ปิตาทะสังข์.  
(2557).  “รูปแบบการเรียนการสอนที่บูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการและการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมของสาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์”.  วารสารการ
พัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต.  2(2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2557). หน้า 215-224. 

2) วิสาข์  แฝงเวียง, สมบัติ  ประจญศานต์, ปิยชนม์  สังข์ศักดา และกิตติฤกษ์  ปิตาทะสังข์.  
(2558) .  “ประเมินความส าเร็จของโครงการบูรณาการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ
และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของสาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์ ปีท่ี 2”.  รายงานสืบเนื่องการประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ พ.ศ.2558 
(National and International Research Conference 2015 : NIRC2015)  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์ ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.). หน้า 547-554. 

3) Sombat  Prajonsant, Visar Feangwiang, Pipat  Prajonsan.  (2015).  “ Local 
Wisdom in Designing Vernacular Buddhist Holy Temples that Creating the Thermal 
Comfort : case study of Khun Kong temple’s Sim in Nang Rong district, BuriRam 
province ” KKU International Journal of Humanities and Social Sciences. Vol.5.No.1 
January-April. p. 31-47. 
 4) สมบัติ  ประจญศานต์, วิสาข์  แฝงเวียง, ปิยชนม์  สังข์ศักดา และกฤษณ์  ปิตาทะสังข์.  
(2558) .  “รูปแบบเรียนการสอนที่บูรณาการการวิจัย การบริการวิชาการและการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมของสาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์”.  วารสารวิชาการ
โฮมภูมิ. 2(2) . หน้า 45-57. 
 ผลงานวิจัย 

1) โครงการวิจัยภูมิปัญญาท้องถิ่นในการออกแบบอุโบสถพื้นถิ่นที่สร้างสภาวะสบาย : 
กรณีศึกษา  อุโบสถในจังหวัดบุรีรัมย์ เสนอต่อ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  แล้ว
เสร็จปี  พ.ศ.2556  ต าแหน่ง นักวิจัย (วิจัยเป็นคณะ 3 คน) 

2) โครงการประเมินความส าเร็จของโครงการบูรณาการการเรียนการสอน  การวิจัย  การ
บริการวิชาการและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของสาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม ปีท่ี 2 
เสนอต่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  แล้วเสร็จปี พ.ศ.2557  ต าแหน่ง หัวหน้าโครงการวิจัย (วิจัยเป็น
คณะ 4 คน) 

3) โครงการวิจัยพัฒนาสื่อสารสนเทศชุดความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการออกแบบอุโบสถพื้น
ถิ่นที่สร้างสภาวะสบาย : กรณีศึกษา  อุโบสถในจังหวัดบุรีรัมย์ เสนอต่อ ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.)  แล้วเสร็จปี  พ.ศ.2557  ต าแหน่ง หัวหน้าโครงการวิจัย (วิจัยเป็นคณะ 3 คน) 

4) โครงการวิจัยภูมิปัญญาการวางทิศทางอาคารสิมอีสาน  กรณีศึกษา จังหวัดบุรีรัมย์ 
เสนอต่อ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  แล้วเสร็จ ปี พ.ศ.2559  ต าแหน่ง นักวิจัย 
(วิจัยเป็นคณะ 3 คน)    

 5) โครงการประเมินความส าเร็จของโครงการบูรณาการการเรียนการสอน  การวิจัย  การ
บริการวิชาการและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของสาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม ปีท่ี 3 
เสนอต่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  แล้วเสร็จปี พ.ศ.2558  ต าแหน่ง หัวหน้าโครงการวิจัย (วิจัยเป็น
คณะ 4 คน) 
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การเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สาธารณะ 
1) ปี พ.ศ.2557 ได้น าเสนอนิทรรศการวิจัย เรื่อง “ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการออกแบบอุโบสถ

พ้ืนถิ่นที่สร้างสภาวะสบาย กรณีศึกษา : อุโบสถพ้ืนถิ่นในจังหวัดบุรีรัมย์ ” ในการประชุมใหญ่โครงการ
ส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 2 โดยความร่วมมือของ 70 มหาวิทยาลัย HERP  CONGRESS II 
(The Second Higher Education Research Promotion Congress)  ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-24 
มกราคม พ.ศ.2557 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร   

2) ปี พ.ศ.2557 ได้น าเสนอนิทรรศการวิจัย เรื่อง “ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการออกแบบอุโบสถ
พ้ืนถิ่นที่สร้างสภาวะสบาย กรณีศึกษา : อุโบสถพ้ืนถิ่นในจังหวัดบุรีรัมย์ ” ในการประชุมในงานมหกรรม
อุดมศึกษา 2557  ระหว่างวันที่ 23-24 เมษายน พ.ศ.2557  ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค 
เมืองทองธานี  

3) ปี พ.ศ.2557 ได้น าเสนอนิทรรศการวิจัย เรื่อง “ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการออกแบบอุโบสถ
พ้ืนถิ่นที่สร้างสภาวะสบาย กรณีศึกษา : อุโบสถพ้ืนถิ่นในจังหวัดบุรีรัมย์ ” ในการประชุมในงานมหกรรม
อุดมศึกษา 2557  ระหว่างวันที่ 23-24 เมษายน พ.ศ.2557  ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค 
เมืองทองธานี  

4) ปี พ.ศ.2557 น าเสนอโปสเตอร์ผลงานวิจัย“ภูมิปัญญาการออกแบบอุโบสถพ้ืนถิ่นที่สร้าง
สภาวะสบาย กรณีศึกษา จังหวัดบุรีรัมย์”  ในงานประชุมวิชาการโครงการวิจัยเพื่อต่อยอดภูมิปัญญา
ท้องถิ่นสู่นวัตกรรมด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557  “Cheinno  
Congress II” ในวันที่ 19-20 ธันวาคม  พ.ศ.2557   จัดโดยส านักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยใน
อุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ณ ห้องประชุม
สุพรรณิการ์  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

5) ปี พ.ศ.2558 น าเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์“พัฒนาสื่อสารสนเทศชุด
ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการออกแบบอุโบสถพ้ืนถิ่นที่สร้างสภาวะสบาย : กรณีศึกษา  อุโบสถใน
จังหวัดบุรีรัมย์”  ในงานประชุมวิชาการโครงการวิจัยเพื่อต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่นวัตกรรมด้วย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557  “HERP  Congress III” ในวันที่ 9-10 
มีนาคม  พ.ศ.2558   จัดโดยส านักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนา
มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช  

6) สมบัติ  ประจญศานต์, วิสาข์  แฝงเวียง, ปิยชนม์  สังข์ศักดา, กฤษณ์ ปิตาทะสังข์. (2558). 
“รูปแบบการเรยีนการสอนที่บูรณาการกับการวิจยั การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของ
สาขาวชิาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยราชภฏับุรีรัมย์ ” วารสารวิชาการ โฮมภูมิ. 2 (2). หน้า 45-
57. 

7) ปี พ.ศ.2558 น าเสนอโปสเตอร์ เรื่อง “รูปแบบการเรยีนการสอนที่บูรณาการกับการวิจยั การ
บริการวชิาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของสาขาวชิาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม มหาวทิยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์ ” ในงานสถาปนิกอีสาน58  เมื่อวันที่ 9-11 ตุลาคม พ.ศ.2558 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพล่าซา  
จ.อุดรธานี จัดโดย กรรมาธิการสถาปนิกอีสาน 

8) ปี พ.ศ. 2558 จัดนิทรรศการน าเสนอ Best Practices   ด้านการบูรณาการการเรียนการ
สอน การวิจัย และบริการวิชาการ และ Best Practices ด้านการวิจัย เพ่ือต้อนรับคณะกรรมการการ
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อุดมศึกษา (กกอ.) ติดตามการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.
2558  
 
3.ผู้ร่วมวิจัย 
ชื่อผู้วิจัย     นายพิพัฒน์  ประจญศานต์ ต าแหน่ง    อาจารย์   

สัดส่วนความรับผิดชอบ ร้อยละ 30 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 3-3099-01548-65-1 
หน่วยงานที่สังกัด  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ถ.จิระ ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.บุรีรัมย์  31000 

      ที่อยู ่  สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์    โทรศัพท์  0-4461-121        E-mail address: aries_pipat@hotmail.com 
      ประวัติการศึกษาระดับอุดมศึกษา  (เรียงจากคุณวุฒิต่ าไปสูงตามล าดับ) 

1) ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมโทรคมนาคม)   ปีการศึกษา  2542   
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง     
 2) วิศวกรรมศาตรมหาบัณฑิต (การจัดการวิศวกรรม)  ปีการศึกษา 2555  มหาวิทยาลัย    
วงษ์ชวลิตกุล 
 ผลงานวิชาการ 
 บทความวิชาการ บทความวิจัย 

1) Sombat  Prajonsant, Visar Feangwiang, Pipat  Prajonsan.  (2015).  “ Local 
Wisdom in Designing Vernacular Buddhist Holy Temples that Creating the Thermal 
Comfort : case study of Khun Kong temple’s Sim in Nang Rong district, BuriRam 
province ” KKU International Journal of Humanities and Social Sciences. Vol.5.No.1 
January-April. p. 31-47. 
 ผลงานวิจัย 

1) โครงการวิจัยภูมิปัญญาท้องถิ่นในการออกแบบอุโบสถพื้นถิ่นที่สร้างสภาวะสบาย : 
กรณีศึกษา  อุโบสถในจังหวัดบุรีรัมย์ เสนอต่อ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  แล้ว
เสร็จปี  พ.ศ.2556  ต าแหน่ง นักวิจัย (วิจัยเป็นคณะ 3 คน) 

2) โครงการวิจัยการพัฒนาและทดสอบชุดความปลอดภัยเครื่องอัดพลีทผ้า เสนอต่อ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  แล้วเสร็จปี พ.ศ.2558  ต าแหน่ง หัวหน้าโครงการวิจัย (วิจัยเป็นคณะ 6 
คน) 

3) โครงการออกแบบเครื่องอัดพลีทผ้าในการอัดกลีบผ้าท าชุดนาฏศิลป์ไทย  อัดพลีทผ้า 
เสนอต่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  แล้วเสร็จปี พ.ศ.2558  ต าแหน่ง นักวิจัย (วิจัยเป็นคณะ 6 คน) 

 4) โครงการการสร้างเครื่องอัดพลีทผ้าในการอัดกลีบผ้าท าชุดนาฏศิลป์ไทย  อัดพลีทผ้า 
เสนอต่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  แล้วเสร็จปี พ.ศ.2558  ต าแหน่ง นักวิจัย (วิจัยเป็นคณะ 6 คน) 

5) โครงการแนวทางการจัดตารางเดินรถไฟฟ้า กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
เสนอต่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  แล้วเสร็จปี พ.ศ.2559  ต าแหน่ง นักวิจัย (วิจัยเป็นคณะ 3 คน) 

6) โครงการวิจัยภูมิปัญญาการวางทิศทางอาคารสิมอีสาน  กรณีศึกษา จังหวัดบุรีรัมย์ 
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เสนอต่อ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  แล้วเสร็จ ปี พ.ศ.2559  ต าแหน่ง นักวิจัย 
(วิจัยเป็นคณะ 3 คน)    

 
การเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สาธารณะ 
1) ปี พ.ศ.2557 ได้น าเสนอนิทรรศการวิจัย เรื่อง “ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการออกแบบอุโบสถ

พ้ืนถิ่นที่สร้างสภาวะสบาย กรณีศึกษา : อุโบสถพ้ืนถิ่นในจังหวัดบุรีรัมย์ ” ในการประชุมใหญ่โครงการ
ส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 2 โดยความร่วมมือของ 70 มหาวิทยาลัย HERP  CONGRESS II 
(The Second Higher Education Research Promotion Congress)  ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-24 
มกราคม พ.ศ.2557 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร   

2) ปี พ.ศ.2557 ได้น าเสนอนิทรรศการวิจัย เรื่อง “ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการออกแบบอุโบสถ
พ้ืนถิ่นที่สร้างสภาวะสบาย กรณีศึกษา : อุโบสถพ้ืนถิ่นในจังหวัดบุรีรัมย์ ” ในการประชุมในงานมหกรรม
อุดมศึกษา 2557  ระหว่างวันที่ 23-24 เมษายน พ.ศ.2557  ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค 
เมืองทองธานี  

3) ปี พ.ศ.2557 ได้น าเสนอนิทรรศการวิจัย เรื่อง “ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการออกแบบอุโบสถ
พ้ืนถิ่นที่สร้างสภาวะสบาย กรณีศึกษา : อุโบสถพ้ืนถิ่นในจังหวัดบุรีรัมย์ ” ในการประชุมในงานมหกรรม
อุดมศึกษา 2557  ระหว่างวันที่ 23-24 เมษายน พ.ศ.2557  ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค 
เมืองทองธานี  

4) ปี พ.ศ.2557 น าเสนอโปสเตอร์ผลงานวิจัย“ภูมิปัญญาการออกแบบอุโบสถพ้ืนถิ่นที่สร้าง
สภาวะสบาย กรณีศึกษา จังหวัดบุรีรัมย์”  ในงานประชุมวิชาการโครงการวิจัยเพื่อต่อยอดภูมิปัญญา
ท้องถิ่นสู่นวัตกรรมด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557  “Cheinno  
Congress II” ในวันที่ 19-20 ธันวาคม  พ.ศ.2557   จัดโดยส านักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยใน
อุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ณ ห้องประชุม
สุพรรณิการ์  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 


