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บทคัดย่อ 
 

 งานวิจัยเรื่องนี้เป็นการศึกษาการผลิตถ่านอัดแท่งจากตะเกียบไม้ไผ่ที่ใช้เเล้วร่วมกับเปลือก
ทุเรียน โดยจะศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมในการผลิตถ่านอัดแท่ง และศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพ 
ได้แก่ การข้ึนรูป การคงรูป ค่าความหนาแน่น ดัชนีการแตกร่วน และคุณสมบัติทางด้านเชื้อเพลิง ได้แก่ 
ปริมาณความชื้น ปริมาณเถ้า และค่าความร้อน ประกอบด้วย 11 ชุดการทดลองในอัตราส่วน ตะเกียบ
ไม้ไผ่ และเปลือกทุเรียน คือ 100:0 (T1), 90:10 (T2), 80:20 (T3), 70:30 (T4), 60:40 (T5), 50:50 (T6), 
40:60 (T7), 30:70 (T8), 20:80 (T9), 10:90 (T10), และ 0:100 (T11) ทำการทดลองจำนวน 3 ซ้ำ อัด
แท่งด้วยวิธีการอัดเย็น โดยใช้เครื่องอัดถ่านแบบสกรู และตัวประสานที่ใช้ คือ กาวแป้งเปียก 40 กรัม 
 ผลการศึกษา พบว่า ถ่านอัดแท่งจากตะเกียบไม้ไผ่ที่ใช้แล้วร่วมกับเปลือกทุเรียน ในชุดการ
ทดลองที่ T4, T5, T6 และ T7 สามารถขึ้นรูป และคงรูปได้สมบูรณ์ที่สุด เมื่อนำมาวิเคราะห์คุณสมบัติทาง
กายภาพ และคุณสมบัติทางด้านเชื้อเพลิง พบว่า ชุดการทดลองที่ T5 มีความเหมาะสมที่สุดในการนำมา
ผลิตเป็นถ่านอัดแท่งเนื่องจากมีการขึ้นรูป และคงรูปที่สมบูรณ์ มีค่าความหนาแน่น 1.2029ns กรัมต่อ
ลูกบาศก์เซนติเมตร ดัชนีการแตกร่วน 0.9953ns กรัม ปริมาณความชื้นร้อยละ 0.2078ns ปริมาณเถ้า
ร้อยละ 2.1682ns และค่าความร้อน 6,796 แคลอรีต่อกรัม เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชนของถ่านอัดแท่งปี 2547 กำหนดค่าความร้อนต้องไม่ต่ำกว่า 5,000 แคลรีต่อกรัม มี
ปริมาณค่าความชื้นไม่ต่ำกว่า 8 โดยน้ำหนัก ตามมาตรฐานกำหนด  
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